ZP.270.19.2021 Zatacznik nr 4 do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych wraz Procedura Odbioru Prac;

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosSci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewow, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac¢ utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD>63G | pozostawieniem na powierzchni (teren pagérkowaty,
wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) - przy HA
pokryciu pow. 60% (...>63G)

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,
Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 40 x 40 cm oraz talerzach pod okapem
drzewostanu przy pomocy motyki lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastow i wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy, placowek) lub ich ilo$ci okreslonej w
zleceniu.

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach
préobnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni
préobnych - na zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych w stosunku
do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku
mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez
wiezba wykonanych talerzy i placéwek. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktoérych nieregularno$¢ wynika z
braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

3.1 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,



— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,
— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek’
Uwagi:

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej cze$ci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemiag do wysokosci 2-3 cm ponad szyje
korzeniowg gatunki liSciaste oraz do poziomu, w jakim rosty na szkotce gatunki iglaste.

4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacé gleba
mineralna.

5. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreSlone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegblne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp) . Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.2 Dowdz sadzonek

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DOW-SADZ Dowo6z sadzonek TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkoétki le$nej, dotéw zbiorczych lub miejsca skltadowania na
terenie lesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegtos¢ do 1,5 km oraz zabezpieczenie ich
systeméw korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz ewentualne dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.



Uwagi:

Dotowanie jest czynno$cig majaca na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych sadzonek (z
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w
uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na
zerdziach

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie ilosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



