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4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Normy i przepisy zwigzane
- Uzgodnienia branzowe

4.1 ZAKRES PROJEKTU .

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna :

»Budowy budynku Kaliskiego Centfrum Historyczno - Edukacyjnego,
budowy tgcznika wraz z niezbedng budowq i przebudowq infrastruktury
technicznej ,, dziatka nr 266/18 , obreb Kaliska , gmina Kaliska.

5. OPIS TECHNICZNY.

Projektowany budynek zasili¢ kablem YKY 5x16mm?2 ze ztqcza ZK+TL.
Szczegodty zasilania, zabezpieczenia zostang okreslone w Warunkach
Przytgczenia ENERGA. 7tgcze kablowe ZK+TL ktdre nie jest tematem
tego opracowania. Projektowany WLZ-t YKY 5x16mm2 prowadzi¢ w
miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurze ochronnej typu DVK oraz
dodatkowo zabezpieczyc rurg ochronng w migjscu wejscia do
budynku.

Rozdziat instalacji elektrycznej budynku zaprojektowano w rozdzielnicy
RG usytuowanej w pomieszczeniu ,,0.5 zaplecze techniczne”. W
rozdzielnicy RG zainstalowano “wytgcznik gtowny” sterowany
miejscowo oraz zdalnie przyciskiem ppoz. Jako wytgcznik gtowny
zastosowano wytgcznik typu FRXT00A. Catosc instalacji nalezy
wykona¢ w uktadzie sieci IN-S . Schemat rozdzielnicy przedstawiono
narys. E3.

Inwestycje podzielono na dwa etapy zgodnie z podziatem na
rysunkach.

Instalacje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy wykonac
przewodem niepalnym HDGs 3x1,5mma2.

Do wykonania uszczelnien przeciwpozarowych przejsc instalacyjnych
przez przegrody budowlane itp. wymagajgcych stosowania materiatow
0 odpornosci ogniowej nalezy uzyC zaprawy ogniochronnej np. CP636
produkcji HILTI AG zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-3738/2004
spetniajgcq certyfikat zgodnosci Nr ITB-0151/W. Wykonane



zabezpieczenia nalezy oznakowac odpowiednimi nalepkami
informacyjnymi.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm2 /750V jako
podtynkowq. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych
oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV.

Standard, kolorystyke osprzetu ustali¢ z inwestorem.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy oraz osprzet
szczelny(minimum 1P44).

Instalacja obejmuje wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego
zapewniajgcego oswietlenie drog ewakuacyjnych o wartosci 1 Ix oraz
5 Ix przy urzgdzeniach ppoz (przycisk ppoz itp.) z czasem dziatania co
najmniej 1 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. E1.

Zgodnie z §181 ust. 1 rozp. Ml pod pojeciem oswietlenia awaryjnego sq
wymieniona dwa rodzaje oswietlenia : oswietlenie zapasowe lub
ewakuacyjne - w niniejszym opracowaniu przewiduje sie oswietlenie
ewakuacyjne.

Natezenie oswietlenia na znakach ewakuacyjnych podswietlanych wg
PN- N 01256/02.

LGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 (Dz.U.NR 85 z 2010 POZ.553)
WSZYSTKIE OPRAWY WYPOSAZONE W MODUt AWARYJINY POWINNY
POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA ORAZ CERTYFIKAT CNBORP |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.(Dotyczy projektowanych opraw oéwietlenia
ewakuacyjnego).

Nalezy stosowa sie do odpowiednich norm instalacjwietleniowych

Wykaz norm:

PN-EN-60598-2-22:2004 Opraw§noetleniowe Czs¢ 22 Wymagania szczegotowe .
prawy Gwietleniowe do éwietleniaawaryjnego

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i céwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy wegtvrach.



PN-EN 12665:2008 Swiatlo i céwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria gkaria wymaga
dotyczcych gwietlenia.

PN-92/N-01255 Barwy bezpiearstwa i znaki bezpiecastwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecmstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne — barwy bezpigsea i znaki bezpiechstwa czs¢ 1

PN-EN 50172-:2005 Systemy awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpiectstwa — zasady umieszczenia znakéw bezpistza na
drogach ewakuacyjnych i drogachzpoowych.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanigwgetlenia — éwietlenie awaryjne.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V..

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 /750V jako
podtynkowq. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych
oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac¢ ostony z rurek ochronnych PCV.

Standard, kolorystyke osprzetu ustalic z inwestorem. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac oprawy oraz osprzet szczelny(minimum
IP44).

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. E2.

INSTALACJA SILOWA .

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp 5x2,5mm2 /750V jako
podtynkowq. Instalacja obejmuje zasilenie urzgdzen takich jak
kuchenka elektryczna. Szczegdty instalacji skoordynowac na etapie
wykonawstwa z DTR producenta urzgdzen. Przy prowadzeniu instalacii
w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukciji lekkiej
wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych
PCV.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. E2.

OCHRONA PRZYZYWOWA .

Instalacje przyzywowq pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych
wykonac¢ wg schematu zamieszczonego jako zatgcznik.

OCHRONA ODGROMOWA .




Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowa,.

Jako uziom zastosowano uziom fundamentowy. Bednarke FeZn
30x4mm. Jako przewody odprowadzajgce zastosowano drut
ocynkowany FeZn fi8mm. Zwody poziomie uktadac drutem FeZn fi8mm.
Drut uktadac¢ 2cm od powierzchni dachu. W przypadku zastosowania
jako pokrycia dachowego blachy stalowej o grubosci min. 0,5mm
stosowac zwdd poziomy naturalny-metalowe poszycie dachu. Od
gtdownej szyny wyrodwnania potencjatow do uziomu fundamentowego
utozyC potgczenie wyrdwnawcze - drut FeZn fi 8mm.

Elementy metalowe posadowione na dachu (wywietrzaki, rynny i rury
spustowe) przytgczy¢ do instalacji odgromowej (skoordynowac na
etapie wykonawstwa). Nalezy wykonac pomiary opornosci uziemienia.
Opornosc¢ uziemienia winna by¢ wg normy < 10'Q. W przypadku
niewystarczajgcej opornosci uziemienia zastosowac dodatkowo szpilki
uziemiajgce typu Galmar.

Wykaz norm:
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Zasady egoéin
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — UszkodZezyiezne obiektow i zagteniezycia
PN-E62305- Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéagraeniezycia
3:2009/A11:2009
PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa —ddeenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .

Jako $rodki ochrony od porazen zastosowano:

-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym

TN-S,

-Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania
realizowane bedzie przez:
-urzqdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne
nadprgdowe [instalacja odbiorcza]
-urzgdzenia roznicowoprgdowe :wytgcznik roznicowoprgdowy o
prgdzie zadziatania 30mA dla obwoddw na ktdrych przewiduje sie
zwiekszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN" linii
zasilajgcej na przewodd neutralny ,\N” i ochronny ,,PE” przewidziano w



rozdzielni RG. Przewody ochronne powinny byc¢ w kolorze zotto-
zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym.
Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykdw ochronnych gniazd
wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo
wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrdbwnawcze [MSU] ewentualnych
rur wodociggowych i cenfralnego ogrzewania poprzez utozenie
przewodu LGy 4 zszyny PE rozdzielnicy RG.

6 .OBLICZENIA TECHNICZNE ]
6.1-OBLICZENIA WYMAGANEGO NATEZENIA OSWIETLENIA.

Obliczen wymaganego normg PN-EN 12464 natezenia oswietlenia
pomieszczen wykonano z wykorzystaniem programu ,,Dialux” w oparciu
o oprawy oswietleniowe firmy LUG.

Wyniki obliczen natezenia oswietlenia jako zatgczniki.

6.2- DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW .
Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RG) :
moc zainstalowana budynku — 28,6kW

Wspodtczynnik jednocz. kj=0,6
Moc szczytowa Ps=17,2 kW
Prgd obliczeniowy lo=27,5A

Skoordynowac na etapie wykonawstwa z dostarczonym wyposazeniem oraz
szczegodtowym przeznaczeniem centrum.

DOBOR PRZEWODOW:

WIz-RG -YKY 5x16mm?2
Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm
Obwody oswietlenia -YDYp 3x1,5 mm?2
Obwody sitowe -YDYp 5x2,5 mm?2

DOBOR ZABEZPIECZEN :

Zabezpieczenie obw.oswietleniowych S301 10A
Labezpieczenie obw. gnhiazd S301 B16A
Labezpieczenie obw. sitowych S303 3B16A



7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac w uktadzie sieci TN-S stosujgc
dodatkowqg ochrone od porazen i przepiec¢ zgodnie z wymogami
normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowaé w koordynacji z pozostatymi branzowymi
Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiary:

- opornosci izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary natezenia oswietlenia

- pomiary opornosci uziemienia instalacji odgromowej

- ciggtosci przewoddw potgczen wyrdwnawczych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP.




1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji
- uktadanie i podtgczenie wiz-u
- montaz rozdzielnic
- uktadanie instalacii
- montaz opraw i osprzetu elekirycznego
- wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- istniejgcy budynek

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— droga

- obiekt w budowie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Skala rodzaj zagrozenia Miejsce czas wystapienia
zagrozen
ia
Srednia | Urazy wielonarzgdowe Droga publiczna Czas tfrwania prac
w
wyniku potrgcenie
pojazdami
Srednia  Urazy wielonarzgdowe Teren budowy Czas trwania prac
wysoka | Porazenie napieciem Teren budowy Demontaz istniejgcych
0,4kV instalaciji, Uruchamianie
instalacji, czas
wykonywania pomiardw
elekirycznych

5. Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych




-nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach w frakcie prac zwigzanych w wykonaniem |
uruchamianiem instalacji elektrycznej .
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcqg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen
-pracownicy wykonujgcy prace montazowe przy istniejgcych
instalacjach powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z ,,
Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem ,,
-teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg
biato-czerwonq , a prace wykonywac w warunkach dobrej
widocznosci .
-pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby , z ktdrych
jedna winna posiada¢ wymagane uprawienia .
- bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek zagrozenia zapewnia
droga publiczna ,na ktérej bedqg prowadzone prace montazowe .



