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’ Nr ]‘ Podstawa Opls rob6t Im : Togé
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym - wraz z obstuga geodezyjng i
0111/01  |budowy oraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej km 0,15
2 KNNR | |Usunigcie drzew o $rednicy do 120cm oraz karczowanie karpin
0103/07 szt 4
3 KNNR 1  |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm wzdluz ulicy Obronicow Warszawy- do pézniejszego
0113/01  |wykorzystania m2 550
4 |KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/01 |grubosci do 4cm zt transportem frezu w miejsce wskazane przez Inwestora
655 m2 655
razem| m2 655
5 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z brukowca na ulicach Obroficow Warszawy (km 0+000 - km 0+119,459, km0+018,900-
0802/08  |km0+057,789) zjazd przy Obroficéw Warszawy (km 0+045,400, km0+077,700) Skrzyzowanie ulic Obroncéw
Warszawy-Okrzei, z odwozem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora
636+34 m2 670
razem| m2 670
6 KNNR 6 [Rozebranie nawierzchni z kruszywa przy skrzyzowaniu Okrzei-Obroficéw Warszawy
0801/02 m2 50
7 KNNR 6 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ulozonych na podsypce piaskowej na Obrofcow
0805/06 |Warszawy (km0+000,000 - km0+119,459 m2 83
8 KNNR 6  [Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce piaskowej
0806/01 m 161
9 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy o z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Wykonawcg
0806/07 m 146,
10 | KNR 4-05t1 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
0411/02  |przykanalikami i odtworzeniem podbudowy kpl 4
11 | Kalkulacja [Rozbidrka ogrodzenia zamontownego w pasie drogowym przy skrzyzowaniu z ul. Lipowa
indywidualna m 32
12 | KNR 2-31 [Regulacja pionowa wlazow kanalowych
1406/03 szt 3
13 | KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych , hydrantu
1406/04 szt 3
14 | KNR2-31 |[Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiana pokryw studni
1406/05 szt 6
15 | Kalkulacja |Zakup i montaz koszy na $mieci
indywidualna szt 4
PODBUDOWA
16 | KNR2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV wraz z
0101/01 [profilowaniem i zaggszczeniem podtoza i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcg m2 655
17 | KNR2-31 [Koryta o glebokosci 15cm wykonywane na catej szerokosci chodnika w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i
0102/01 |zageszczeniem podioza i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawce
R=1.5S=1.5 m2 341,5
18 | KNR2-31 |Koryta o glebokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci terenu utwardzonego , zjazdow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez
Wykonawce m2 223
19 | KNNR 6 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 10cm
0106/05
655+223 m2 878
razem | m2 878
20| KNNR 6 [Wzmocnienie podioza gruntowego poprzez stabilizacjg gruntu cementem Rm 1,5-2 Mpa , grubosé warstwy 15 cm
0111/02 |(jezdnia + teren utwardzony) m2 878
21| KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm( jezdnia +teren utwardzony ,
0113/02 |zjazdy)
878+76,50 m2 954,5
razem| m2 954,5
22 | KNNR6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm (chodniki)
0113/05 m2 341,5
KRAWEZNIKI I OBRZEZA
23 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej m 219
24 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowe;j m 177
25 | KNNR 6 |Oporniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej m 43
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26 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa ‘
0404/05 | m 166,5
NAWIERZCHNIA [ [
27 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po ‘ '
0308/03  |zaggszczeniu 6¢cm | |
148*4,20 Cm2 6216
razem | m2 621,6
28 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieralna o grubosci po |
0309/02  |zageszczeniu 4cm | m2 | 621,6,
29 | KNNR 6 [Sciek przykrawgznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem E
0502/03  |spoin piaskiem , wym. 115%0,3 {
115%0,3 m2 34,5
razem i m2 34,5
30 | KNNR 6 |Plac utwardzony z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/03  |piaskiem m2 223
31 | KNNR 6 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/03 m2 76,5
32 | KNNR 6 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/03 m2 341,5
UTWARDZENIE SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI MEBA 60*40
33 | Kalkulacja |Wzmocnienie skarpy ptytami azurowymi MEBA 40*60 zgodnie z PZT. Szeroko$¢ wzmocnienia 1m
indywidualna m 92
OZNAKOWANIE - zgodnie z projektem zmiany stalej orgaizacji ruchu
34 | Kalkulacja |Oznakowanie zgodnie z projektem zmiany stalej organizacji ruchu
indywidualna kpl 1
ROBOTY WYKONCZENIOWE
35| KNNR1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0501/01 m2 286,5
36 | KNNR1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu Scm
0507/01 m2 286,5
KANAL TECHNOLOGICZNY
37 | KNNRS5 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
128*0,4*0,7 m3 35,84
razem | m3 35,84
38 | KNNR S5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 110mm (kanat technologiczny)
0705/01 m 128
39 | KNNRS5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu pod kanat technologiczny o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 128
40 | KNNR S5 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kanatu technologicznego w gruncie kategorii I-II
0702/04
128*0,4*0,7 m3 35,84
razem| m3 35,84
41 | KNR5-01 [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1, SKIR w gruncie kategorii III
0401/02 studnia 9




