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Do projektu: AKTUALIZACJIA dokumentacji technicznej do projektu ,Przebudowa ulicy
Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim , dziatka nr 68 obreb nr 2 Kamiern Pomorski
1. Podstawa opracowania

- zlecenie z dnia 21.11.2022

- Kopia mapy zasadniczej (wtdrnik) w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z
1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okreslonych w ustawie o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.
Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Rozbidrka elementéw dréog i chodnikéw

Roboty ziemne .Wymagania ogdlne

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
Krawezniki betonowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wodociggowych

Uzgodnienia ze Zleceniodawca
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Zakres i temat opracowania
Tematem opracowania jest .

AKTUALIZACJA dokumentacji technicznej do projektu ,,Przebudowa ulicy Mickiewicza w
Kamieniu Pomorskim , dziatka nr 68 obreb nr 2 Kamiern Pomorski”

Temat i zakres opracowania

Ulica Mickiewicza zlokalizowana jest w centrum Kamienia Pomorskiego , objetego ochrong
konserwatorskg pod nr rejestru 66. Ulica Mickiewicza stanowi potgczenie komunikacyjne
pomiedzy ulicami Plac Katedralny a ul. Kosciuszki i Wojska Polskiego. Ulica Mickiewicza
krzyzuje sie z ul. Szpitalng oraz Moniuszki. Celem opracowania jest przebudowa ulicy
Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim polegajgca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,
wigczen do krzyzujgcych sie ulic. Projekt na przebudowe ulicy zawiera jedynie dane
wyjsciowe dla przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zaleca sie aby projekt
kanalizacji deszczowej obejmowat skanalizowanie wody opadowej z dachow budynkéw oraz
uwzgledniat powierzchnie zabrukowane wg. niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na lokalizacje przedmiotowe;j ulicy oraz jej reprezentacyjny charakter
bezwzglednie zaktada sie najwyzszy standard robét oraz rezim technologiczny umozliwiajgcy
jego osiggniecie.

Stan istniejacy

Obecnie ul. Mickiewicza posiada nawierzchnie bitumiczna, ktora stanowi cienka warstwe
mieszanki mineralno — asfaltowej utozonej na kostce kamiennej. Stan techniczny nawierzchni
jezdni nie jest zadawalajacy , wystepujg liczne spekania i wyboje odstaniajgce kostke
kamienng. Liczne naprawy uszkodzonej nawierzchni doprowadzity do utraty réwnosci
nawierzchni jezdni.

Ulica Mickiewicza jest ulicg dwukierunkowg z obustronnymi chodnikami. Szerokos$¢ jezdni
jest zmienna i waha sie w przedziale 6,40-7,5m.

Na dzien 01.12.2022 catos¢ chodnikdw i miejsc postojowych zostata przebudowana. Odcinki
chodnikow i miejsc postojowych posiadajg nowe nawierzchnie.

Strona prawa na catosci zadania posiada nowg nawierzchnie chodnikéw oraz zatok
postojowych

=  Km 0+000 + 0+133
Dokumentacja zdjeciowa

Strona lewa na catosci zadania posiada nowg nawierzchnie chodnikéw oraz zatok
postojowych

Odcinek C—E str. lewa
= Km 0+000 + 0+133

Dokumentacja zdjeciowa
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Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2-go marca 1992r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie , przedmiotowe ulice nalezy zaliczyé do klasy ,,L” — lokalne. Predkos¢
projektowa dla tej klasy drég wynosi 30km/h. Najmniejsza szerokos$¢ w liniach
rozgraniczajacych dla tej klasy winna wynosi¢ 20 m. Warunek ten nie jest spetniony.
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Projektowana ulica w planie

Poczatek projektowanej ulicy Mickiewicza zatozono w punkcie A , zlokalizowanym za
przejéciem dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. St. Zeromskiego i Plac Katedralny.

Wzdtuz krawedzi jezdni poprowadzono pasy z kostki granitowej koloru czerwonego
szerokosci 20 cm, ktéry w obrebie skrzyzowan i wjazdéw stanowi podkreslenie
przebiegu gtdwnej ulicy (brak kraweznika).

Ulica Mickiewicza krzyzuje sie z ulicami: Szpitalng i Moniuszki. Sg to ulice
podporzagdkowane wzgledem ulicy Mickiewicza. Zatomy krawedzi jezdni wyokraglono
tukami R6 i R8 na ul. Szpitalnej oraz R5 na ul. Moniuszki. Wlot ulicy Mickiewicza na
skrzyzowanie zostat poszerzony w prawg strone o 1 m (od km 0+062,25 do km
0+081,20). Osie ulicy sg przesuniete wzgledem siebie w punkcie B o 0,8 m, co sprawia,
ze prawa krawedz nie jest styczna do krawedzi ul. Mickiewicza za skrzyzowaniem , aby
wytagodzic to odsuniecie zastosowano odgiecie prawej krawedzi celem zachowania
warunku ptynnosci jazdy.

Koniec projektowanej przebudowy ulicy Mickiewicza zostat zatozony w punkcie D tj. km
0+133,00 (koniec zatoki postojowe;j).

Szczegdtowy zakres zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;j.

W zwigzku z tym, ze krawezniki sg juz ustawione wszystkie , wysokos¢ osi jezdni nalezy
dopasowac do spadkow poprzecznych w zaleznosci od spadku (daszkowy lub
jednostronny)

Projektowana ulica w przekroju poprzecznym

Ulica Mickiewicza posiada przekréj daszkowy 2% od km 0+000 do km 0+133,00.

Na catej dtugosci ulicy projektuje sie wyniesiony kraweznik ponad nawierzchnie jezdni
+10cm. Kraweznik kamienny o wymiarach 15*25*100cm posadowiony na tawie
betonowej z oporem (beton C12/15). Gérna krawedz od strony jezdni wyokraglona , w
celu ztagodzenia skutkdw najazdu kotem na ostrg krawedz. Na tukach krawezniki
kamienne tukowe , parametry fukédw zgodnie Z planem sytuacyjnym. Wysokos¢
kraweznika na przejsciach dla pieszych +2 cm. Zmiana wysokosci kraweznika przed
przejsciami dla pieszych poprzez zastosowanie kraweznikéw kamiennych skosnych.
Krawezniki juz ustawione

Projektowana ulica w przekroju podfuznym

Profil podtuzny ulicy zostat zaprojektowany w $cistej koordynaciji z przekrojami
poprzecznymi — normalnymi. Punktem wyjsciowym do projektu niwelety osi byto
zapewnienie odpowiednich spadkdéw , pozwalajgcych na sprawne odwodnienie, przy
jednoczesnym dostosowaniu do istniejgcych rzednych przy wejsciach do budynkow.
Zatozeniem gtdwnym byta maksymalna likwidacja réznic spadkéw (w tym stopni) oraz
nadanie charakteru tagodnych pochylen.

Najmniejsze pochylenie podtuzne wynosi 0,3% na odcinku 18,55m.. W miejscach
koniecznych zaprojektowano tuki pionowe celem wytagodzenia zataman niwelety.
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Spadki podtuzne na ul. Mickiewicza poprowadzono w ten sposéb aby obszar ulicy
podzieli¢ na dwie czesci. Najwyzszy punkt ulicy znajduje sie przy skrzyzowaniu z ul.
Szpitalng. Czes$¢ ulicy Mickiewicza odwadniana jest w kierunku wpustéw kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych na ul. Plac Katedralny poprzez budowe scieku
przykraweznikowego. Natomiast druga czes¢ ulicy posiada spadki podtuzne w kierunku
ul. KosSciuszki i tam nastepuje skanalizowanie wody opadowej do istniejgcej sieci.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej- profil podtuzny
Odwodnienie

Ulica Mickiewicza posiada odwodnienie za pomocg wpustow ulicznych do sieci kanalizacji
deszczowej. Lokalizacja wpustéw oraz istniejgce minimalne pochylenia nawierzchni ulicy

oraz chodnikéw nie zapewniajg we wszystkich miejscach prawidtowego odprowadzenia wéd

opadowych do sieci. Ponadto nie wszystkie rynny posiadajg odprowadzenie do sieci. Woda
opadowa z powierzchni dachu odprowadzana jest bezposrednio na chodniki. Niniejszy
projekt uwzglednia wskazanie lokalizacji wpustow bezwzglednie wymaganych, bedacych
danymi wyjsciowymi do projektu branzowego kanalizacji sanitarnej. Nowe wpusty zostaty
zaznaczone na planie sytuacyjnym. Czes$¢ wpustdéw istniejgcych nalezy dostosowacé
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Na catym przebudowywanym odcinku ulicy Mickiewicza zastosowano Scieki podtuzne,
szerokoséci 20 cm i gtebokosci -2cm. Scieki te nalezy wtaczy¢ do wpustéw kanalizacji
deszczowej.

Kanalizacja deszczowa odrebne opracowanie (Carbotech)

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni

= 4cm- Beton asfaltowy warstwa scieralna

8cm — Beton asfaltowy warstwa wigzaca

20cm — podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm

= 15cm - podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm 1,5-2 Mpa

7. Znaki wysokoSciowe

Catos¢ niwelacji dowigzano do reperu sieci panstwowej. Zaréwno reper panstwowy jak

i robocze wraz z rz€dnymi przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. Nr 3).

Oznaczenie H Opis potoZenia
Rp Nr 6 11,094 - Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 36
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Rpnr1 11,111 — Budynek mieszkalny przy ul.Mickiewicza 53 , w $cianie boczne;]

8. Urzadzenia obce

W zwigzku z licznymi zastatosciami w uktadzie drogowym na obszarze Kamienia
Pomorskiego oraz wprowadzanymi zmianami majgcymi na celu doprowadzenie stanu
przestrzeni publicznej do istniejgcych standardéw, zatozono jednoczesng modernizacje
urzgdzen obcych w pasie drogowym. Wszystkie wtazy i studnie wymagajg regulacji
wysokoSciowej w pionie zgodnie z dostosowaniem do powierzchni jezdni i chodnikéw
przebudowanej ulicy. Zatozono takze, wraz z modernizacjg ulicy, wymian€ wszystkich

pokryw. Istniejgce sg zniszczonych i skorodowane.

W zwiazku z modernizacja ulicy przebudowie podlega¢ beda doswietla piwniczne
zlokalizowane w ciggu ul. Mickiewicza.

9. Oznakowanie pionowe i poziome — zgodnie z zatwierdzonym projektem
zmiany stalej organizacji ruchu

12. B.H.P informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy stosowac sie do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych — szczegdlnie §8 tego

rozporzgdzenia.
Strefy niebezpieczne.
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si€ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow

lub materialéw albo mozliwosScig wpadni€cia cztowieka do zaglebienia. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacC materiaty lub narzedzia,
jednak nie mniej niz 6m. W tej odlegtosci powinny byC ustawione bariery ochronne

wyznaczajgce granice obszar6w niebezpiecznych oraz powinny byC ustawione tablice
ostrzegawcze.

Na placu budowy naleZy umieScicC tablice informacyjng budowy.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny byC prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na

podstawie badan gruntu. Prowadzenie rob6t w bezpoSrednim sgsiedztwie przewodow
wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu
z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtoS¢, w jakiej te roboty moga
byC prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji
geodezyjnej
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instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwaC do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia
instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia rob6t. W poblizu instalacji podziemnych,
w odlegtosci do 40cm, roboty nalezy prowadziC recznie, za pomocg topat na drewnianych
trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac

kiloféw, dragéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.
W przypadku znalezienia niewypaléw lub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomic

najblizszg Komende Powiatowg Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych na terenach ogélnie dostepnych nalezy wokét
wykopéw ustawiC porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu i
zaopatrzyC je w napis ,,0s0bom postronnym wst€p wzbroniony”’.

Sciany wykopéw powinny byC zabezpieczone przed osuwaniem si€ gruntu. W zaleznosSci
od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych Srodkéw technicznych mozna
wykonywac pochyte skarpy wykopéw lub je obudowac. Obowigzek ten dotyczy wykopow
giebszych niz 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust mogg byC stosowane do
obudowy wykopow o gtebokoSci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopéw w
gruntach silnie nawodnionych moze byC uzyta blacha falista. Gdy gtebokosS¢ wykopu

przekracza 1m, nalezy zapewniC pracownikom zejScie do wykopu i wyjScie z wykopu po

drabinach.
Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych
Materialy do wykonywania rob6t nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych

muszg byC dostarczane na budowe na paletach. Roztadunek palet odbywa sie przy
zastosowaniu
sprzetu mechanicznego podnosnika, sztaplarki. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét

recznie. Nie nalezy prowadziC robét roztadunkowych w bezpoSrednim sgsiedztwie
pracujgcych brygad. Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementow
drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa, ptytki chodnikowe, uktadanie kraweznika,
obrzeza) powinny byC tak zorganizowane by nie nastepowata kolizja przy wykonywaniu
poszczegblnych czynnosci.

Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystoSci, a z powinny by¢ niezwlocznie
usuwane elementy uszkodzone — gruz kraweznikéw, kostki betonowej itp. Materiat na

stanowisku roboczym powinien byC tak uktadany, aby nie nastgpito osuniecie materiatléw, by
byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.
SzerokoS¢ stanowiska roboczego wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Obstuga maszyn i urzgdzen.



AKTUALIZACJA dokumentacji technicznej do projektu ,,Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kamieniu
Pomorskim, dziatka nr 68 obreb nr 2 Kamien Pomorski

Obstuge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzgdzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny byC zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny byC objete
kontrolg wewnetrzng.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w
zakresie
sprawnosci technicznej i skutecznoSci zabezpieczen przed poraZzeniem pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien byC zabezpieczony przed dostepem 0s6b nie nalezgcych
do

obstugi. Na urzgdzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkéw nalezy
umiesciC napis okreslajgcy dopuszczalng fadownosSc.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia

si€ innego. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi postronnych w strefie rob6t jest zabronione.
Przy

usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaC sprzet mechaniczny. W przypadku

zatadunku recznego pracownicy muszg byC zaopatrzeni w rekawice ochronne, powinni by¢
zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Gromadzenie gruzu w strefie robét
jest zabronione. Prowadzenie rob6t rozbidrkowych w sgsiedztwie budynkéw nie naleSy

prowadziC przez
podkopywanie i podcinanie.

13. Przepisy zwigzane.

PN-B- 32250 — Materiaty budowlane

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04111 — Materialy kamienne

PN-84/S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tlucznia kamiennego.
Jako pomocnicze:

BN-80/67758-03/04 — Prefabrykaty budowlane — elementy nawierzchni drég

BN-80/6775-03/03- Elementy nawierzchni drég i ulic. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Oraz specyfikacje techniczne wymienione w punkcie 1 czeSci opisowe;j.
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INFORMACIJA BIOZ

Temat opracowania: ,, Opracowanie dokumentacji technicznej na:
Wykonanie przebudowy ul. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim dziatka
drogowa nr 68 obreb 2 Kamien Pomorski

Roboty drogowe

Adres inwestycji: dziatka drogowa nr 68 obreb 2 Kamiert Pomorski

Inwestor: Gmina Kamiert Pomorski
ul. Stary Rynek
72-400 Kamienn Pomorski

Opracowat: Tomasz Bielecki
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1126)

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewziecie pod nazwg Opracowanie dokumentacji technicznej na: Przebudowa
ul. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim , dziatka drogowa nr 68 obreb 2 Kamien
Pomorski

Prace przygotowawcze , roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robot.
- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne (wykopy , nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- wykonanie w-wy odsgczajgco — odcinajacej z piasku

- wykonanie warstwy mrozoodpornej z gruntocementu Rm 1,5-2,5 Mpa

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Roboty wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
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Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujgce obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ energetyczna
- sie¢ gazowa

3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére mogg podczas przebudowy
stwarzac zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetnosc przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy
ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
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wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrdéci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace
na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzacych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa,
a W razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzdér mogg wykorzystac¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne i sposob organizacji roboét:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie, i sposobach prowadzenia roboét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych osdb postronnych sg
minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy , urzgdzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione , itp.

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
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