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PRZEDMIAR ROBOT AKTUALIZACJA CZERWIEC 2023

AKTUALIZACJA 2022 Przebudowa ulicy Mickiewicza odtizyzowania z ulZeromskiego, Plac Katedralny
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Nr | PodstawaOpis robot Jm | llosé
1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,13
2 KNR | Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreentowo-piaskowej z wywozem gruzu w
2-31 |miejsce wskazane przez Wykonawc
0813/03
15,50 m 15,5
razem m 15,5
3 KNR | Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennegdpwej o wysokéci 16cm na podsypce piaskowej
2-31
0806/02 m2 8775
4 KNR Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 4
5 KNR  Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
2-31
1406/04 szt 6
6 KNR  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
2-31
1406/05 szt 9
7 KNR  Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérkodéegta¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gidd
AT-03 |do 4cm z transportem frezu w miejsce wskazanezprzeestora
0102/01 m2 8775
2. PODBUDOWA
8 KNR  Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni ,sciekdw , zjazdow , skrzpwah w gruncie
2-31  kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazanezprze
0101/01 \Wykonawe m2 877,5
9 | KNNR 6 |Wzmocnienie podiza gruntowego gruntocementem Rm 1,5-2 Mpa , gitibarstwy 15 cm - jezdnia
0113/02
877,50 m2 8775
razem m2 877,5
10 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, gféila@rstwy po zagszczeniu 20cm - jezdnia
0113/02 m2 8775
3. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
11 KNNR 6 |Krawezniki kamienne wystage o wymiarach 15x25cm, z zagglona od strony jezdni kragdzia , z wykonaniem tawy
0403/05 betonowej z betonu C 12/15. Na tukach o odpowiddpiomieniach zgodnie z planerm sytuacyjnym z zastaniem
skos6w na przégiach dla pieszych. Wypetnienie spoin fusyntetyczn do kamienia m 15,5
4. NAWIERZCHNIA
12 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésivych standard | - warstwa aica o grubéci po zagszczeniu
0308/03 |6cm - z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem ejmalsfaltovs oraz transportem masy. KR-3 m2 877,5
13 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychlésivych standard | - warstwaieralna o grub&i po zagszczeniu
0309/02 |4cm z oczyszczeniem i skropieniem emuésjfaltovs oraz transportem masy. KR-3 m2 8775
14 | KNNR 6 |Nawierzchnigicieku przykrawznikowego i pasow z kostki kamiennej granitowejosuw tupanej kolor czerwony o
0205/05 'wymiarach 8/11. Wypetninie spoin zaprafugujaca gtebokasci do 5 cm do kamienia , brukow (syntetyczna madevwowa
- fuga m2 266
OZNAKOWANIE - zgodnie z zatwierdzonym projektem zmany statej organizacji ruchu
15 KNR |Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwoweimao nawierzchni bitumicznych za pomaaoas
AT-04 |chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - odtenie przejdla pieszych i linie P4 , P13, P14
0204/02 m2 60



