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Przedmiar Robét

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza , Zeromskiego , Zwirki i Wigury - Kamie Pomorski
Nr | Podstawa |Opis robot | Jm | llo$¢

17 [KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk - przykanaliki do wpustéw oraz istniejacych oraz
0408/03  |nowych przylaczy

prykanaliki do wpustéw 142 [ m | 142/
razem, m 142
18 {KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 250mm {gczone na weisk |
0408/04 m | 278
19 (KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 3 15mm fgczone na wcisk | !
0408/05 m | 35,
20 [KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m !
0513/03 studnig 13
21 |KNR-W 2-18 {Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu !
0524/02 szt 16
22 [KNR-W 2-18 {Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy nominalne;j ]:
0704/07  {500mm (1 préba - 200m) préba 13|
23 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba) 3
0706/02 proba 16|
24 | Kalkulacja |Wykonanie przegladu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocg kamery wraz z pomiarem spadkow i
indywidualna {wykonaniem wykresu profilu podtuznego m 5 17%
Roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni ul. Zwirki i Wigury (odcink od skrzyzowania z ul. Zeromskiego do {
skrzyzowania z ul. Okrzei) ;
25| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
0103/03
104*1,5+110*1,5 m2 321
razem| m2 321
26 | KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02 m2 321
27 | KNNR 6 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po
0308/03  |zaggszczeniu 6¢m - wraz ze skropieniem podloza nieulepszonego m2 321

28 | KNNR 6 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02 |zaggszczeniu 4cm - wraz ze skropieniem warstwy wigzacej m2 321

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni ulicy Plac Katedralny/Mickiewicza/Zeromskiego w zwiazku
z budowg kanalizacji deszczowej

29 | KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej -
0803/04 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNE] CIETO - LUPANEJ (MATERIAL NAWIERZCHNIOWY
DO PONOWNEGO WBUDOWANIA)

SIEC 24,50%1,5 m2 36,75
PRZYLACZE 8*1,2 m2 9,6
razem | m2 46,35
30 | KNNR 6 [Rozebranie podbudowy z ttucznia grubosci 20cm
0802/02 m2 46,25
31 | KNNR 6 |[Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm - GRUNTOCEMENT
0802/06 m2 46,25
32 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
0103/03
46,25 m2 46,25

razem |, m2 46,253

33 | KNNR 6 |Wykonanie podbudowy betonowej i pielggnacja piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm -

0109/02 |GRUNTOCEMENT 2,5 MPA m2 46,25|
34 | KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02 m2 46,25

35| KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowe;j o wysokosci kostki 16cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z
0302/02 |ROZBIORKI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA , SPOINOWANIE ZYWICAMI EPOKSYDOWYMI m2 46,25
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Nr | Podstawa |Opis robot Jn | Tlosé |
Roboty Przygotowawecze i ziemne |
1 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 km 0,517
2 KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 8cm (krotnos¢ 2) - z wywozem przez
0802/04 |Wykonawcg w miejsce wskazane przez Inwestora
R=2 S=2
ZWIRKII WIGURY 110*1,5 m2 165
razem| m2 165
3 KNNR 6  |Rozbidérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm (krotnosé 1,3) - z wywozem przez Wykonawce w
0801/02  |miejsce wskazane przez Inwestora
R=1.33 S=1.33
110*1,5 m2 165
razem| m2 165
4 | KNR2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ do 1,0km 85% urobku
Wykopy pod studnie i studzienki $ciekowe (1,50%1,50%1,80)*16*0,85+(2*2*1)*13*0,85 m3 99,28
Wykopy pod kolektor o §r. 250 mm , 315 mm  278*1,20*2,10%0,85+35*%1,20*2*0,85 m3 | 666,876
Wykopy pod przykanaliki o §r. 200 mm , 160 mm  204*0,8*1,65%0,85 m3 | 228,888
razem| m3 | 995,044
5 | KNR2-01 |[Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o $cianach
0317/02  |pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym 15% urobku
Wykopy pod studnie i studzienki Sciekowe (1,50%1,50%1,80)*16*0,15+(2*2*1,2)*3*0,15 m3 11,88
Wykopy pod kolektor o §r. 250 mm , 315 mm  278%1,20*2,10*0,15+35*1,20*2*0,15 m3 117,684
Wykopy pod przykanaliki o §r. 200 mm , 160 mm  204*0,8*1,65%0,15 m3 40,392
razem| m3 | 169,956
6 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 4
7 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/06 kpl 4
8 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpigtosci 4,0m
0529/01 kpl 3
9 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpigtosci 4,0m
0529/06 kpl 3
10 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci do 3m, w gruntach suchych
0321/01  [kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbioérka
kolektor o $rednicy 250 mm , 315 mm  313*1,5*2 m2 939
studnie 1,7*4*13 m2 88,4
studzienki Sciekowe 1,5%4*16 m2 96!
przykanaliki o §r. 200mm , 160 mm 204*1,50*2 m2 612
razem| m2 1.735,4
11 | KNR 2-01 |Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01 szt 70
12 | KNR2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otworéw od 150-500mm
0605/01 godz. 36
13 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m - materiat do zasypania z dowozu WYMIANA GRUNTU
zasypanie przykanalikow 204*1,65%0,88 -204,50*3,14*0,1*0,1 m3 | 289,787
zasypanie kolektora 313*1,20*%1,20 m3 450,72
zasypanie wokot studni  2*2*2,01*13- 3,14%0,6*0,6%1,8*13 m3 78,069
zasypanie wokot studzienek $ciekowych 1,5%1,5%1,2*16- 3,14%0,3%0,3*1,2*16 m3 37,774
razem| m3 856,35
14 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zaggszczarkami
0236/03 m3 856,35
Roboty montazowe
15 |[KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0511/02
204*0,15*0,8 m3 24,48
313*1,20%0,15 ) m3 56,34
razem| m3 80,82
16 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm faczone na wcisk
0408/02 m 62




