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PRZEDMIAR ROBOT KD AKTUALIZACJA 06.2023
Przebudowa ulic Obrf@éw Warszawy w Kamieniu Pomorskim - Budowa karsajzdeszczowej
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 KNNR 1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie réwninnym - wraz z obstggodezyja
0111/01 | budowy oraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonaycz km 0,135
2  KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaskami podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczyrodtegtai¢ do 1,0km - 85% urobku
Wykopy pod studnie i studzienkiciekowe (1,50*1,50*1,80)*7*0,85+(2*2*1)*5*0,85 m3| 41,098
Wykopy pod kolektor 250 mm  134*1,20*2,10*0,85 m3 | 287,028
Wykopy pod przykanaliki 200 mm  18,50*0,8+*1,6536 m3 20,757
razem m3 | 348,883
3 ' KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-&/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokdsci do 1,5m dcianach
0317/02 |pionowych z wydobyciem urobku fopaub wyciagiem gcznym 15% urobku
Wykopy pod studnie i studzienkiciekowe (1,50*1,50*1,80)*7*0,15+(2*2*1)*5*0,15 m3 7,253
Wykopy pod kolektor 250 mm  134*1,20*2,10*0,15 m3 50,652
Wykopy pod przykanaliki 200 mm  18,50*0,8*1,6516 m3 3,663
razem m3 61,568
4 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci 4,0m
0527/01 kpl 4
5 KNNR 1  Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkikiego o rozpjtosci 4,0m
0527/06 kpl 4
6 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszerurocikhgéw i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/01 kpl 3
7 KNNR 1  Demonta konstrukcji podwieszerurocigéw i kanatéw o rozptosci 4,0m
0529/06 kpl 3
8 KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m, w gruntach suchych
0321/01 |kategorii I-1l balami drewnianymi wraz z rozbidark
kolektor osrednicy 250mm  134*1,5*2 m2 402
studnie 1,7*4*5 m2 34
studzienkisciekowe 1,5*4*7 m2 42
przykanaliki osrednicy 200 mm  18,50*1,5*2 m2 55,5
razem m2 533,5
9 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunatdgorii I-l1l na
0230/01 odlegta¢ do 10m
zasypanie przykanalikéow 18,50*1,65*0,88-18,50%30,0125*0,0125 m3 26,853
zasypanie kolektora 134*1,2*1,2 m3 192,96
zasypanie wokot studni - 2*2*2,01*5-5*3,14*0,6*0,6 m3 34,548
zasypanie wokot studziendkiekowych  1,5*1,5*1,2*7-7*3,14*0,3*0,3 m3 16,922
razem m3 | 271,283
10 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii taligszczarkami
0236/03 m3 | 271,283
ROBOTY MONTA ZOWE
11 | KNR-W 2-18|Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grédid5cm
0511/02
134*1,2*0,15 m3 24,12
18,50%0,8*0,15 m3 2,22
razem m3 26,34
12 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC drednicy zewntrznej 150mmadczone na wcisk
0408/02 m 18,5
13 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC drednicy zewrtrznej 250mmgdczone na wcisk
0408/04 m 157
14  KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci 3m
0513/03 studng 5
15 KNR-W 2-18/Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02 szt 7
16  KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)
0706/03 préba L
17 | KNR-W 2-18|Préba wodna szczeléw kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02 préba 7
18  Kalkulacja \Wykonanie przegldu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomdamery wraz z pomiarem spadkoéw i
indywidualnawykonaniem wykresu profilu podinego
134+18,50 m 152,5
razem m 152,5
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa ulic Obrf@éw Warszawy w Kamieniu Pomorskim - Budowa karsajzdeszczowej

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt wykongmaracowany przez pracowni_projektow CTE
CARBOTECH ENGINEERING z siedzib_w Szczecinie priyMonte Cassino 37.

Opracowanie obejmuje roboty budowlane lixasanitarnej w ramach inwestycji
"UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI
KAMIE NPOMORSKI W ZAKRESIE: SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WOB, SYSTEMU
ODPROWADZENIA IOCZYSZCZANIA SCIEKOW, SYSTEMU ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA
WOD DESZCZOWYCH" i dotyczy wylcznie budowy sieci sieci kanalizacji deszczowejlisyuOkrzei w
Kamieniu Pomorskim.

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

Sieci kanalizacji deszczowej z rur PC\rednicy 250 mm - odcinek o diugg 157 m

Przykanaliki do wpustéw kanalizacji deszczowej zRPCV osrednicy 200 mm - 30 m

Studni kanalizacyjnych z &gow betonowych 1200 mm w #oi 5 szt (D10, D9, D8, D7, D6)
Studzienek kanalizacji deszczowej wpustow ulicznfeti7 , W16 , W15, W14 , W13, W12 , W1ll)

Wigczenie do projektowanej kanalizacji deszczowej odicbnego opracowania w ul. Lipowej (zgodnie z PZT)

Od studni D6 wyprowadzmy reio srednicy 250mm do granicy opracowania.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robot:

1) geodezyjnych - kompleksowa obstuga geodezyjytycmenie punktow charakterystycznych projektowdmy
elementéw, inwentaryzacja powykonawcza zarowno newoadowanych elementéw jak i
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;

2) ziemnych - wykopy mechanicznegtene, zabezpieczenie wykopdw, odwodnienie, wykanpodsypki i
obsypki wykopu kruszywem dowonym - z uwagi na to;e wiekszas¢ przewodow bdzie zlokalizowana w
drogach, wgc konieczna &dzie odpowiednia

zasypka [jeeli w toku robét okae sk, ze grunty g przydatne do wbudowania, to niedzie konieczny dowo6z
kruszywa];

UWAGA: Wykonawca we wiasnym zakresie musidsiwiedzi€, gdzie i w jakiej odlegkci bedzie

mogt skladowa _urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

3) robdét montaowych - monta sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz ze studkimi betonowymi grednicy
wewretrznej DN 1200 i montavpustow kanalizacji deszczowej , studzienki betom@érednicy 500mm_j;
Lokalizacja wpustéw kanalizacji deszczowej w uzgediu z Inwestorem (patrz PZT)

4) robot odtworzeniowych (uEwirki i Wigury do studni D88)

- rozbiorka i odtworzenia drég gruntowych, asfafgoh, kostki brukowej, ptyt drogowych betonowych;

5) robét rozbiorkowych - rozbidrka i utylizacja wsikich elementéw istniggej sieci kd;

6) robdt zwhzanych z przetgeniem istnigjcej infrastruktury bdacej w kolizji z projektowanymi kanatami,
studniami;

Wykonawca musi ug_ takze odtworzenie elementow nie wyszczegdélnionych vegnzarze, ktére

mog zost& naruszone w trakcie prac ziemnych - np. ogrodzeddy, murki oporowe, schody, pochylnie itp.

oraz Wykonawca musi uwzglni¢_koszty z tytutu zajecia pasa drogowego.

Ceny materiatdw podano wraz z kosztami zakupu, ey sprztu wraz z kosztami jednorazowymi.
UWAGA 1: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowasposob wykonania robot. Wykonawcazmo
zastosowa wiasny technologi budowy (np. sposob zabezpieczenia i odwodnienkopdw, proporcje w
wykonaniu robdétg¢cznie i mechanicznie itp.), pod warunkieta,efekt finalny bdzie zgodny z projektem
budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymizepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do
stanu pierwotnego.

UWAGA 2: zgodnie z Rozpogelzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4 sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu

(@)



