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Przedmiar
AKTUALIZACJA 2022 Przebudowa ulicy Zeromskiego od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury
Nr Podstawa Opis robét _ o S - Jm  llosé
‘ f 1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE |
1 KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym i
2-01
0119/03 km 0,06
2 KNR  'Demontaz istniejacych znakéw drogowych wraz ze shupkami , wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz stupkami :
2-31  UlZe I
0818/08 szt 4
3 KNR  Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu w
2-31  miejsce wskazane przez Wykonawce ‘
0813/03
| i | |
36 m 36
! - - ! e - - —— - % e - - pa— razem ] | 36
4 KNNR 6 'Rozebranie reczne nawierzehni z kostki brukowej betonowej ze zlozeniem na palety i odwozem w migjsce wskazane przez ' :
' 0803/08 Inwestora I '
'36%22 fm2 79,2‘
! i ! . . razem ; m2 | 792
5 KNR  Regulacja pionowa wlazdéw kanalowych i
2-31 !
| 1406/03 szt 4
"6 ! KNR Regulacja zawordéw wodociagowych i gazowych ) [ i B
i C2-31 f i !
| 1406/04 szt | 6
i 7 KNR 'Regulacja pionowa studzienek telefonicznych o I N
! 2-31 i i |
| 1406/05 | szt 9
§ ' KNR |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegloéé do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci I |
i | AT-03  do4cm ztransportem frezu w miejsce wskazane przez Inwestora l ‘ |
| 0102/01 | | l |
[ | i ! !
i i |8,50%5,5+9*5,85+36,40%9 ‘m2 427
R o - - . e razem | m2 | 427
FE] | 2. PODBUDOWA (e

|79 " KNR Koryta o g}qbokoégi_ 30 om wykz)gwﬁne mechanicinie;;caiej szerokodci jezdni , Sciekow ,z_|_azdow 5 Sk.l’ZyiOV\;;l-l": w gruncie | |
i 2-31 kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez
 0101/01 lWykonawcq - koryto pod jezdnig i miejsca postojowe ‘
l l 18,50%5,65+9*5,85+36,40%9 ‘ m2 | 428,275,
3 o — 1
‘ | razem LmZ : 428,275
|

110 ! KNNR 6 ‘Ii{orlr';n’aior ngb“(-)Eo-éc-i 20em »;'S!Jk(;‘ny;zvane na ;oszerz-:mgh jezﬂni lub chodnikéw o szerokosei do 2,51n Awérum?ié Vir(ategorii
| 0102/02 |II-IV - chodnik

|
| !

m2! 79,875

.

I[ | 135,50%2,25

ol maemm2| 79875
11 TKNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, gruboéé po zageszezeniu 10cm i

| 0104/03 | m2, 427
12 | KNNR 6 ‘Wzmocnienie podloza gruntowego gruntocementem Rm 1,5-2 Mpa , gruboé¢ warstwy 15 ¢m - jezdnia l ‘ I

| o113/02 l J

‘ i f |

l 428,275 m2 | 428275

| razem | m2 | 428,275

' 13 'KNNR 6 EP-odbudo‘.-»y.z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - jezdhiaﬂ

o102 | - ) m2 | 428275
| 14 : KNNR 6 'Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10cm - chodnik ; ! !
o 0113/05 | [

[ | !
| | i !
! 135,50%2,00 m2, 7
! ' i o - o B ~ razem m2 | 71
_} ] | 3. KRAWEZNIKI I OBRZEZA f— | |

I5 KNNR 6 'Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | i :

i 0403/03 . m 48,5

L o an . b e ’ s S o SSEREIE IR SR B — N e R e e — S
' 16 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa cementows I | |
0404/05 | o m 38

] ' 4. NAWIERZCHNIA 4 | f
' 17 KNNR6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubodci po zageszczeniu - 1
0308/03 6cm - z oczyszezeniem podbudowy i skropieniem emulsja asfaltowg oraz transportem masy. m2 428275

18 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard 1 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszezeniu ! : |
m2 428275

0309/02 4cm z oczyszezeniem 1 skropieniem emulsja asfaltowa oraz transportem masy.
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AKTUALIZACIA 2022 Przebudowa ulicy Zeromskiego od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skizyzowania z ul. Zwirki i Wigury

Nr Podstawa .Opis robot Jm  Tlosé
| OZNAKOWANIE - zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany stalej organizacji ruchu l |
19 KNR  Montaz oznakowania pionowego na stupkach stalowych ocynkowanych fi 50. Shupki zamontowane jak najblizej sciany
2-31  budynku , w migjscach oddalonych od krawedzi wiecej niz 2m znaki zamontowaé do stupka na wysiegniku. znaki grupy mini !
0702/01 - shupki + znaki szt 4
20 KNR  Oznzkowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas |
AT-04 chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznic
m2 24

0204/02



