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Budowa kanatu technologicznego wzdtuz przebudowywanej ul. Modrakowej w m. Lwéwek

1. Czesé ogdlna

1.1. Inwestor.

Gmina Lwéwek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowelk

1.2, Adres budowy
Lwéwek, ul. Modrakowa, gm. Lwéwek, pow. nowotornyski
1.3. Wykonawca dokumentacji

Fiber-Project Kamil Kariduta
ul. Roina 33/66
61-491 Poznan

1.4. Wykonawca roboét

Wykonawca robot zostanie specjalistyczne przedsigbiorstwo branzy telekomunikacyjne;
wybrane w ramach przetargu.
1.5. Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwéwku.

1.6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:
- budowa kanatu technologicznego wraz z przytagczami z mikrorur - 683,29 m,
- studnie kablowe SKR-1 - 10 szt

2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
1. zlecenie od Inwestora
2. warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwéwek
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3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne.

4. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

5. Ustawa z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

3. Opis techniczny

3.1. Charakterystyka techniczna obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego dla inwestycji:

.Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwéwku.”

3.2. Stan istniejacy.

Na terenie objetym projektem wystepuja sieci doziemne: telekomunikacyjne, energetyczna,

gazowa i wodociagowa. Realizacja projektu to teren zabudowy miejskiej.

3.3. Stan projektowany.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego w ciagu
przebudowywanej ulicy Modrakowej w Lwowku, gm. Lwéwek. Przebieg trasowy
projektowanej infrastruktury pokazano na rysunku nr 1.

Projektowane budowle (urzadzenia) teletechniczne wykonane beda w postaci kanalizaciji
teletechnicznej, sktadajacej si¢ z rur HDPE o parametrach analogicznych do klasycznych
rur kanalizacji kablowej i mogg byé zakopywane bezposrednio w gruncie.
KTu sklada¢ sie bedzie z jednej rury ostonowej RO-DVK o $rednicy 110mm w kolorze
czarnym, trzech rur swiattowodowych RS-OPTO 40/3,7 w kolorze czarmym lub
pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi oraz prefabrykowanej wiazki mikrorur 7x12/8
w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi. Odlegloéé pionowa
pomigdzy krawedzia rury RO-DVK a krawedziami pakietu 3x40/3,7 oraz 7x12/8 musi
wynosié Scm.

KTp skiadaé sig bedzie z jednej rury ostonowej RO-DVK o $rednicy 110mm w kolorze
czarnym oraz jednej rury RO-160/9,1, w ktérej zlokalizowane beda trzy rury $wiattowodowe
RS-OPTO 40/3,7 w kolorze czarnym lub pomarariczowym z paskami identyfikacyjnymi oraz
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prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12/8 w kolorze czarnym lub pomarariczowym z paskami
identyfikacyjnymi. Odlegtosé pionowa pomiedzy krawedzig rury RO-DVK a krawedzig
pakietu rury RO-160/9,1 musi wynosié 5 cm.

Dodatkowo do granic dziatek wszystkich posesji na ulicy Modrakowej projektowane sg
przylacza w postaci mikrorur 12/8mm od najblizszych studni oraz dodatkowe odcinki kanatu
Z przeznaczeniem na kable energetyczne oswietlenia ulicznego w miejsca, w ktérych
planowane jest posadowienie latarni. PowyZzsze dodatkowe odcinki kanafu
technologicznego planowane sa w formie rur 2xRHDPe 40/3,7, ktére prowadzone sa od
najblizszych studni do planowanych miejsc posadowienia latarni lub tez od miejsc
nawigzania do projektowanej w ramach KTu rury ostonowej RO-DVK o $rednicy 110mm w
postaci 2x odgateznika z rury dwudzielnej o Srednicy wewnetrznej 110mm typu Y120/40PS
i odejécia bocznego w postaci 2xRHDPe 40/3,7mm {po jednej z rur 40/3,7mm od kazdego
z odgateznikéw; jedna z rur na odcinek kabla energetycznego od KT do latarni, a druga rura
na odcinek powrotny). W miejscach planowanego posadowienia latarni pozostawié
zakorkowane koricowki rur RHDPe 40/3, 7mm.

Bezposrednio nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawcza z czynnikiem lokalizacyjnym. Druga
tasme ostrzegawczg z napisem ‘UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY’ umiesci¢ w potowie
wykopu. Przekroje przez KTu i KTp pokazano na rys. 3. Na calej diugosci kanatu
technologicznego zapewnié szczelnosé, taczenia rur nalezy wykonaé stosujac dedykowane
zlaczki dla danego typu rur/ mikrorur.

W trakcie rob6t wykopy powinny by¢ bezwzglednie oznakowane, zabezpieczone oraz w
przypadku takiej koniecznosci wygrodzone przed ruchem dla pieszych. Cato$é prac
zwigzanych z budows kanatu technologicznego wykonaé tak, aby wprowadzi¢ jak
najmniejsze utrudnienia dla mieszkarfcow i stuzb technicznych na trasie budowy.

3.4. Zagospodarowanie terenu.

Projektowane urzgdzenia teletechniczne nie spowodujg konieczno$ci zmiany istniejgcego
zagospodarowania  terenu.  Realizacja zaprojektowanych  obiektow, rowniez
W przyszioSci nie bedzie wymagata zmian w istniejagcym planie zagospodarowania. Po
wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu

pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcii.
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3.5. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne.

Projektowana budowa nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby. Projektowany kanaf technologiczny bedzie posadowiony
z zachowaniem obowiazujgcych odlegtosci normatywnych od innych urzadzen
podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen. Projektowana inwestycja nie jest

zlokalizowana w strefie ochronnej.

3.6 Uwagi koicowe.

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi i zostat uzgodniony
z wilascicielami, dysponentami sieci uzbrojenia terenu, uktadu komunikacyjnego oraz
zieleni. Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie
z zachowaniem  obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych, BHP oraz
porzadkowych, obowigzujgcych na drogach publicznych. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych, wykonawca robét budowlanych zobowiazany jest do Zapoznania sig z
dokumentacjg projektowa oraz stosowania uwag i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych, decyzjach oraz pozostatych dokumentach zatgczonych do niniejszego projekiu

budowlanego.

Po wykonaniu budowy kanat technologiczny nalezy zinwentaryzowaé powykonawczo
geodezyjnie | zglosi¢ do odpowiedniego  Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficzne;j.

3.7 Zastosowane normy

Przy budowie kanatu technologicznego nalezy stosowaé normy:

1. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania
techniczne.

2. ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

3. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
4. ZN-96/TPSA-014.Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

5. ZN-86/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej, Wymagania i badania.

6. ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.
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7. ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kabiowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

8. ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe ( RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
9. ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

10. ZN-96/TPSA-020. Zigczki rur kanalizacji kablowej. WWymagania i badania.

11. ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizagji kablowej. Wymagania i badania.
12. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

13. ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze | ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania

i badania.

14. ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa  ulicy Modrakowej w Lwowku.
Kanat technologiczny.

Nr dziatek: 935/39, 945/1, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, 952 obreb
Lwéwek, gm. Lwéwek, pow. nowotomyski

Jednostka ewidencyjna: Gmina Lwowek

Kategoria obiektu

budowlanego: Xxvi
Branza: telekomunikacyjna
Inwestor: Gmina Lwéwek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowek
Data opracowania: Wrzesien 2023
Projektowat: Uprawnienia; Pieczatka i podpis:
mgr ink. amil Kandok
) q;wrél\A:a'!irztwi.a bu 0y Jekiowama
mgr inz. Kamil Kariduta WKP/0380/PWOT/7 [T aniper
THJOEL. U o) laks
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1)

2)

3)

4)

5)

Podstawa sporzadzenia informacji:

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(. Dz. U. z 2000 r., poz. nr 718 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (j. Dz. U. z 2003 r., poz. nr 1126 z pézn. zm.).

Zakres i kolejnos¢ robét dla projektowanej budowy:

Wykonywanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcej infrastruktury
doziemne;

Budowa projektowanych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci
kanalizacji kablowej

Wykonanie przepustéw metodg bezwykopowa pod dnem rowu oraz pod jezdnig
Zasypywanie wykopow z zageszczeniem gruntu

Odtworzenie i uporzadkowanie terenu

Rodzaj realizowanych prac:
Roboty ziemne o glebokosci do 1m (wykopy liniowe)

Roboty przeciskowe i przewiertowe pod dnem rowu oraz pod jezdnig

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na dziatkach objetych opracowaniem wystepuja linie napowietrzne nN, linie
telekomunikacyine oraz inne urzadzenia przesylowe jako  elementy
zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa |

zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizaciji robét budowlanych moga wystapié przewidywane zagrozenia:
Prace w pasie drogowym (ruch kotowy i pieszy)

Prace w wykopach o glebokosci do 1,0m

Uzywanie narzedzi o ostrych krawedziach

Prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu

Prace przy roztadunku materiatéw budowlianych
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* Ograniczone przestrzenie

»  Wysitek fizyczny.

6) Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP

7) Kierownictwo robét powinno zapewnié w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

i ich sasiedztwie:

* Wasciwe, zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych ~ wszystkie wykopy,

» wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (barierki wykopéw i miejsca z ktérych istnieje ryzyko upadku lub
zasypania wykopu),

e wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajagca bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

* Uumieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych:

o strazy pozarnej,
o pogotowia ratunkowego,

o policji.

8) Okresienie obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych

na przedmiotowych dziatkach.

9) przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:
* przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadaé
czy powyzszy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
* sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mieé opracowang

instrukcje obstugi oraz posiadaé certyfikat bezpieczenstwa

10
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urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
Z obowiazujacymi normami i przepisami, a ich konserwacja powinny zajmowa¢é sie
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

na placu budowy nalezy wyznaczyc miejsce do sktadowania materiatow
skiadowanie materialéw na placu budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne
przesuwanie, wywracanie

w przypadku realizacji robét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w
zaleznosci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczna odlegtosé w pionie i poziomie, w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty

w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego, roboty
prowadzi¢ jedynie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego

podczas wykonywania robét w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
budowie, ustawié barierki ochronne z napisem ‘ osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony’, w nocy zapewnié $wiatla ostrzegawcze

barierki powinny byé¢ umieszczone w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi

wykopu.

9) Uwagi koricowe:

materiaty przewidziane do wybudowania musza posiadaé odpowiednie atest,
certyfikaty, swiadectwa zgodnosci lub aprobaty techniczne oraz byé zatwierdzone
przez Inwestora lub wskazanego przez niego pethomocnika,

przy budowie kanalizacji teletechnicznejwraz z przytaczami nalezy stosowaé Polskie
Normy, metody opracowane przez Zakiad Doswiadczalny Budownictwa tacznosci i
przedstawione w instrukcjach IT-90/ZDBt-59, 1T-90/ZDBt.-60, IT-90/ZDBt-52, IT-
89/ZDBL-55,T-01/94 oraz normach ZN-96/T PSA,

przed przystapieniem do robét nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z opiniami jednostek
uzgadniajacych przedmiotowa dokumentacje projektows i stosowaé sie do zawartych
tam zalecen,

w trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony
projektanta, nadzér inwestorski ze strony Inwestora badz WyzZnaczonego przez niego

petnomocnika,

11
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* w obrebie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, gdzie nie przewidziano przewiertu lub
przecisku, prace nalezy wykonaé recznie,

* ewentuaine uzasadnione Zmiany wprowadzone do projektu, wynikie w trakcie
prowadzenia robot powinny byé uzgodnione z Projektantem, Inwestorem
i Uzytkownikiem/MViascicielem ferenu oraz wniesione do projektu tak, by mogly
stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny, a w przypadkach zmian trasy powinny byé one
wniesione do zasobow geodezyjnych i, jesli wynikaé to bedzie z przepisow
odrebnych, ponownie uzgoednione na wiasciwej Naradzie Koordynacyjnej.

=== KONIEC-- -

OPRACOWAL.:

mar inz. Kamil Kanduta _
Unrawnienia bugle e do projeklowania

i kigrovania robotef WI bez ograniczen
Kommhikacyjnej

w specjalng acyjnel
nr ewdrl. uorawnig® o yoh, WKROIBNPWOT/TT

e wplsu do CROPUB: 1557/18/U/C

mgr inz. Kamil Kanduta
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.
4. Zalaczniki

Zatacznik nr 1. Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane {tekst
jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332, 1529 z pozn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
branzy teletechnicznej (budowa kanaiy technologicznego) dla tematy

‘Przebudowa ulicy
Modrakowej w Lwéwku.” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcy

mi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzye,

Projektant;

myrinz. Kamil Katdula
Uprawniania buds v

i kierowania robotamigs :

W sDeciainoyk

arewid. wprawnien bodoe

lanyeh: v
nrwpisu do CRGPOE: |
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Zalacznik nr 2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego

AN WIELKOPOLSKA

;;_f,// PO OKREGOWA
S N 1ZBA
TS INEYNIEROW
AT | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-TP-TW-OOS‘!-.ODSS-SSMZOl7 Poznai, dnia 19 grudnia 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach znwodowych_:_tr_chitektéw

w budownictwie (Dz. L. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
pizygotowanin zawadowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywaym

Pan
Kamil Piotr Kandula

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnosei: Integracja Technik Informacyjnych
wrodzony dnia 14 maja 1984 r. w Poznaniu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0380/PWOT/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnepo Inspekiora Nadzory Budowlanege oraz wpis na listg cztonkéw wiagciwef fzby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyincj Polskiej leby Inzynieséw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictvem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne} Wielkopolskicj
Okregowaj Izby inzynierow Budewnictwa w Paznaniu w terminic 14 dnj od daly jej dorgezénia, )
Zgodnie 2 tresciq ant, 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednetily Dz, U, 22017+, poz. 1257):
¥ 1. W irakcie biegw terminu do wniesienia odwolania Slkrona moze zrzee si¢ prawa do wniesienin odwolania wobce orpanu
administracji publicane;, ktdry wydal decyzje,
§ 2. Z dniem dorgezenin organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waicsienia odwolania
praez ostalnig e siron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong afwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrestonego w § 2)
stronic nie przystugaje prawo do odwolania si¢ ani skargt do sqdu administracyfncgo.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y Lo

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

S
S e
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Budowa kanatu technologicznego wzdiuz przebudowywanej ul. Modrakowej w m. Lwéwek

Na podstawie art.12 ust. | pkt 1,23.41 S oraz art, 13 ust.3i4 ustawy Prawo budowlane
Pan Kamil Piotr Kanduta Jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninicjszymi
uprawnieniamj i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa tub innymi robotamni budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, '
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministt . Ju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji- technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymii zZwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacii
przéwodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyijnq oraz telekomunikacji bez_'pi‘zewodowej
wraz z infrasirukturg towarzyszaca,

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z  dnia
11 ‘wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie,
uprawnienia budowlang do projektowania w odpowiedniej specjalnogci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisi - dr hab. inz, Andrzej Barczyl‘)_s
Czlonek Komisji - dr inz. Danicl Pawlickis..... ). AMY.

Otrzymuja;
L. Pan Kamil Piotr Kandula
61-491 Poznas, ul. Rolna 33/66
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Budowa kanatu technologicznego wzdiuz przebudowywanej ul. Modrakowej w m. Lwéwek

Zatacznik nr 3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Wielkopolskiej

Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa

INZYNLERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyin:

WKP-SXL-5RW-BIK *

Pan Kamil Piotr Kariduta o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0046/18

adres zamieszkania ul. Roina 33/66, 61-491 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby In¢ynierdw Budcwnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31. i

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpfecznym podpisem elektronicznym ;
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-15 roku przéz: i

Andrrej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkapolsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa,

{Zgodnie z art, 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektranicznef formy czynnogci prawne] wystarcza zotenle ofwiadczenia woll w postat] elektronicanef | epatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektranicznym. .

§ 2. Ofwiadrzenie woli siotone w formie elektroniczng] jest réwnowatne 2 oswiad lem woli

ym w formie pi I8

* Werylikecje poprawnoéei danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiladczenia na
stronle Polskief Izby Intynieréw Butiownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujze sig 2 biurem wladciwe] Okregowej ltby Ingynierdw
Budownictwa.
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Budowa kanatu technologicznego wzdtuz przebudowywanej ul. Modrakowej w m. Lwowek

Zatacznik nr 4. Protokoét z narady koordynacyjnej
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Nowotomyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne] w Nowym Tomyslu

w terminie do 2023-10-02

Znak sprawy: GK.6630,338.2023

Whios

Opis przedmioty narady:

Lokalizacja: Lwowek, Dz.: 935/39, 945/1, 941/17,942/15, 943/29, 944/35, 952
Rodzaj i funkeja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjne;j - kanat technologiczny

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjne|: Mateusz Basifiski

Whynik narady {okreéla Przewodniczacy narady koordynacyine] po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Mateusz Basiriski

kodawca: FIBRE-NET TELEKOMUNIKACJA SP. Z 0.0. 61-491 POZNAN, ul. ROLNA 33/66

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz imie i Stanowisko/treéé uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Opalenica nie dotyczy
ROMAN SZCZERBOWSK] Nie dotyczy
2. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Szamotuty pozytywne z uwagami
SEAWOMIR KOLANOS - W miejscu skrzyzowania |ub zblizenia z linig
kablowa niskiego napiecia pprace ziemne wykonad
recznie
3. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wolsztyn nie dotyczy
LIDIA KOPLIKOWSKA Nie dotyczy
4, ENEA Operator Sp. z u.0. Rejon
Dystrybucji Miedzychad pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
5. Fibertiost S.A., pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadormiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




6. G.EN. Operator Sp.zo0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

7. Gminny Zakiad Komunalny w

Bolewicach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w
haradzie
8.  |Operator Gazociagow Przesylowych
GAZ-5YSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu pozytywne bez uwag
JANUSZ WESOFOWSK] Brak uwag

9. Operator Gazociggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A, Odziat we
Wroctawiu hie dotyczy
PATRYCJA HABERSKA Nie dotyczy

10. JORLEN S.A. - Oddzial PGNIG w
Zielonej Gorze pozytywne bez uwag
MAREK BARTKOWIAK Brak uwag

11. lPolska Spélka Gazownictwa -

Gazownia w Wolsztynie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyf w
naradzie

12. [Polska Spéitka Gazownictwa -

Gazownia w Nowym Tomyshu pozytywne z uwagami

WOICIECH STACHOWIAK -szczegdtowg lokalizacje (przebieg i glebokoée) sieci
gazowej nalezy ustaiic w terenie na podstawie
recznych  przekopéw prébnych, w miejscach
2blizer/skrzyzowan do siec] gazowej zachowad
odiegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowladaé sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowat
dziatarh mogacych spowodowad uszkodzenie sieci
gazewej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac
recznie,
-studnie kablowe nalezy zlokalizowad w odleglodei
min. 0,5m od sieci gazowej n/cid/c.

13. |Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej w Nowym Tomysiu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

14, |Przedsiebiorstwo Gospodarki

Komunainej i Mieszkaniowef
Komopal

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




i5.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw |
Kanalizacjl w Nowym Tomyslu

pozytywne bez uwag

NaleZycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyt w
naradzie

16,

Spéidzielnta Mieszkaniowa w
Nowym Tomyélu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

17.

System Gazociagow Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

18.

Wielkopolska Sieé¢
Szerokopasmowa S.A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
nharadzie

19,

Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Lwéwku

WALDEMAR PIETA

pozytywne z uwagami

1.Lokalizacje podziemnych rurociggdw wod-kan sanit.
w miejscach skrzyzowan nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocy przekopdw prébnych, Wezelkie prace
wykonywane w poblizu infrastruktury ZGK Sp, z o.0.
(skrzyzowania ub zblizenia) czy tez prace Zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonad recznie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci.
2.Inwestor/Wykonawca zohowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem Infrastruktury
wod-kan. sanit. (skrzynki od nawiertak na
przylaczach wodociagowych, oraz pierscienie
odciazajace od studzienek kanalizacyjnychyw sposéh
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, kenserwagje,
modernizacjg czy naprawe.,

3.Zobowlgzuje sie Inwestora | Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwoéé
powstania awarii siecl lub urzadzen ZGK Sp. z 0.0, W
Przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury ZGK Sp. z 0. o. nalezy jg zabezpieczyd
i bezwzglednie powiadomi¢ ZGK 5p. zo.0. tel. 6144
14 514, Inwestor ponosi odpowiedzialnogé materialng
i karng wynikajacy z Kodeksu Cywilnego za
spowoedowanie uszkodzeri infrastruktury ZGK Sp.z
0.0. W czasie wykonywania robét,

20.

Zaktad Obstugi Komunalne] w
Kuglinie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

21,

Zakiad Ushg Komunalnych w
Zbaszyniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




Wéit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wlasciwodc miejscowej:
Oznaczenie organu oraz imigi Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby upowaZnionej
przez organ:

1.  |Gmina Lwéwek pozytywne z uwagami

WALDEMAR PIETA 1.Nalezy wystapié do Urzad Miasta i Gminy Lwéwek o
uzgodnienie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej -
kanat technologiczny w pasie drogowym,

2.0dbiér komisyjny pasa drég gminnych przy udziale
Przedstawiciela Gminy,

Inne podmioty:
Oznaczenie innych podriotdw, Stanowisko/treéé uwagi Podpis
Lp. |ktére moga byc zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:
1. Wydziat Infrastruktury Drogowej -
Starostwo Powiatowe w Nowym

Tomysiu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. [Wydziaf Leénictwa | Ochrony
Srodowiska - Starostwo Powiatowe
w Nowyim Tomyslu pozytywne bez uwag
BEATA SKALINSKA Brak uwag

Whniosek o koordynacje robét budowianych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniy rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

® nie zfoiono**x,

* zlezenottiE

**EEniewtasciwe skrediié

Integraing czedcig protokotu z harady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mMapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnogé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Mateusz 2023.10.02
Basiriski 10:02:15 +02'00"
" podels 'i}li;;;l{éZEélLEé'n'i'c'ié;;};;'.};'J;é;k'cl;'r'é;'n;';&};'e'f"'

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje sig, te podmist ten nie sklada zastizezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenla terenu {.)

2. Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (Dz. U.2021.1374), powiatowy baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze tzynnosci materialno-technicznych na
podstawie danych lub Informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (.}, w przypadku gdy
Stanowiska uczestnikdw tej narady s iednomysine j pozytywne.

3.Zgodnie z art. 15 ust, 1 w zwigzku 2 art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.




2023, poz.1752}: znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, preemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpleczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjrne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organtw o zniszezeniu, uszkodzeniy lub przemieszezeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzeri zabezpieczajgcyeh te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksy karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyn niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kofidujaeych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢
do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin,

zm.).
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POWIAT; nowotomyski BIURG PROJEKTOWE: FIBER-PROJECT Kamil Kanduta
ul. Rolna 33/66
GMINA: Lwowek 61-491 Poznanh
MIEISCOWOSE/OBSZAR: INWESTOR: Gmina Lwowek
LWOWEK UL. MODRAKOWA ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwdwek
TEMAT: Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Budaws kanal technologicznege projektowat: mgr inz. Kamil Kanduta | wkejossopworiiz | Lz ag
opracowaf: mgr inz Tomasz Kandula -
RYSUNEK: SKALA: b/s ArkUsz: 1/1
Schemat wyprostowany RYSUNEK: 2 pata: 09.2023
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min. 0,8m

Rura oslonowa pusta RO- DVK 110, czarna

0,05m

3 rury swiattowodowe RS- OPTQ 40/3,7

w kolorze czarnym Iub pomaranczowym z
paskami identyfikacyjnymi

Prefabrykowana wiazka mikrorur WMR 7x12/1
kolor czarny lub pomaranczowy z paskami
identyfikacyjnymi

min. 1,0m
pod jezdnia

Rura oslonowa pusta RO~ DVK 110/6,3 czarna

£

D
o
o}

paskami identyfikacyjnymi

identyfikacyjnymi

Rura ostonowa pierwotna RO- 160/9,1 czarna
3 rury wiatiowodowe RS- OPTO 40/3,7
w kolorze czarnym lub pomaraficzowym z

Prefabrykewana wiazka mikrorur WMR 7x12/1
kolor czarny lub pomarariczowy z paskami

POWIAT: nowotomyski

GMINA: Lwéwek

BIURD PROJEKTOWE:

FIBER-PROJECT Kamil Kanduia
ul. Rolna 33/66
61-491 Poznan

MIEISCOWOSE/OBSZAR:
LWOWEK UL, MODRAKOWA

INWESTOR:

Gmina Lwowek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwbwek

TEMAT:
Budowa kanatu technologicznego

Imie i Nazwisko

Nr Uprawnieri

Podpis

projektowat: mgr inz. Kamil Kanduta | wkrazsopworyiy

A

cpracowal: mgr inz Tomasz Kandula -

RYSUNEK:
Przekrcje KTu i KTp

SKALA; b/s

ArRkUsZ: 1/1

RYSUNEK: 3

pata: 09.2023

30




