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L.OPIS TECHNICZNY :

1.Temat opracowania :

Projekt budowlany przylacza do sieci przytacza wodociagowego, kanalizacji bytowo-
gospodarczej, technologicznej 1 instalacji kanalizacji deszczowej do budynku jednostki
ratowniczo-gasniczej

2.Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- mapa dla celow projektowych 1 : 500

- warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej proj. budynku.
- kopia z mapy ewidencji gruntow

- Wypis z rejestru gruntow

- normy 1 normatywy dotyczace projektowanej przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

3.0 Opis przylacza wodociagowego

Projektuje si¢ przylacz wodociagowy do budynku zgodnie z PN-92/B-01706 z rur

PE 100 SDR 11/PN 16/ @ 90*8,2 mm oraz PE 100 SDR 11/PN 16/ fi 63*5,8 mm. Odcinek
rury @ 90 mm wykona¢ do projektowanego zewngtrznego hydrantu HP @ 80 mm.
Wilaczenie przytacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC @ 160 mm
do projektowanego budynku jednostki ratowniczo-gasniczej wykona¢ za pomoca opaski @
160/90 mm + zasuwa odcinajaca zeliwna bezdtawikowa migkko uszczelniajaca DN 75 mm z
obudowa teleskopowa i1 skrzynka uliczna o nastepujacych cechach: przedluzenie wrzeciona
zasuwy z ksztaltownika stalowego pelnego, ocynkowanego ogniwo, sprzgglo laczace
wrzeciono z trzpieniem — wykonanie ze stali kutej, ocynkowanej ogniwo, nasadka do klucza
zeliwna ,oraz obudowe teleskopowa i skrzynka uliczna zeliwna. Sprzeglo aparatury
odcinajacej zabezpieczy¢ u nasady zawleczka. Produkty z certyfikatem ISO.

Skrzyzowanie projektowanego wodociagu z projektowanym gazem zabezpieczy¢ za pomoca
rury ochronnej PVC DN 160 mm o dtugosci 3 m.

Przewod utozy¢ na giebokosci 1,60 m od terenu oraz oznakowaé tasma ostrzegawcza koloru
niebieskiego na wysoko$ci 40 cm od terenu nad rurociagiem ze spadkiem 0,5 % w kierunku
podlaczenia oraz oznakowac tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego na wysokosci 40 cm od
terenu nad rurociagiem. Dno wykopu powinno by¢ czyszczone. Pod przewod wodociagowy
powinna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci 15 cm, a nad wodociagiem nadsypka z
piasku o grubosci 10 cm. Wzdhuz linii przytacza nalezy pozostawi¢ teren wolny tzn.
niezagospodarowany, nie zadrzewiony pas terenu.

Po wykonaniu wodociagu przed zasypaniem wykonaé probe na szczelno$¢ i wytrzymatosé
potaczen.

W tym celu nalezy przewdd napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy wykonaé
przy temperaturze nie nizszej niz +1 °C. Od momentu napelnienia przewodu woda do chwili
rozpoczgeia powinno uptynac 12 godz. Probe wykonac na cisnienie 1,0 Mpa. Rurociag mozna
uzna¢ za szczelny gdy ci$nienie wskazane na manometrze nie spadnie w ciagu 30 min,
ponizej wartosci ci$nienia probnego. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy dokonaé
ptukania i dezynfekcji sieci wodociagowej za pomoca roztworu wapnia chlorowanego lub



podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godz. Po pozytywnym wyniku proby , zgtosié¢
do odbioru dostawcy wody

3.2.Projektowany wezel wodomierzowy wody w studni wodomierzowej :

Projektuje si¢ studnie wodomierzowa na terenie dziatki Inwestora. W studni zostang
zlokalizowane 2 zestawy wodomierzowe:

- na cele bytowe i instalacji hydrantowej w budynku

- do pomiarowania instalacji zasilajacej hydrant zewngtrznych i1 nasad¢ do tankowania wozow
w budynku

W studni zostana umieszczone zawory odcinajace, wodomierze, zawory antyskazeniowe oraz
filtry.

Wezly wodomierzowe zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO-4064-2, PN-92/B-01706,
PN-85IM-75002 i PN-EN1717:2003.

W podejsciu do wodomierza wbudowac zawory odcinajace kulowe typu cigzkiego @ 63 mm
jeden przed drugi zawor spustowy za wodomierzem za drugim zaworem zamontowac, filtr
siatkowy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA .Projektuje si¢ wodomierz & 40 mm

Z uwagi na stosowanie rur PE dla przylacza nalezy indywidualnie wykona¢ uziemienie
instalacji elektrycznej wewngtrzne;.

Po pozytywnym wyniku proby , zglosi¢ do odbioru dostawcy wody

5.Przvlacz kanalizacii bytowo-gospodarczej i technologicznej do budynku :

Projektuje si¢ odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej. Przytacz kanalizacji bytowo-
gospodarczej zgodnie z PN-92/B-01707.

Projektuje si¢ odprowadzenie §ciekow do istniejacej sieci kanalizacyjnej @ 250 mm wilaczenie
do istniejacej studzienki na istniejacej sieci kanalizacyjnej o Rz.t 225,30/Rz.d 223,70.
Projektuje si¢ przytacz kanalizacyjny z rur PCV-U TYP S SDR 34 fi 200*5,9 mm oraz PCV-
U TYP S SDR 34 fi 160*4,7 mm ze spadkiem jak podano na rozwinigciu.

Na projektowanej trasie przylacza zaprojektowano trzy studzienki prefabrykowane PCV O
400 mm, o klasie wytrzymato$ciowym zwienczenia D400, z mozliwoscia dojazdu sprzgtu do
czyszczenia kanalizacji metoda ptukania hydraulicznego. Przejscie rur przewodowych przez
$ciany projektowanych studzienek PCV poprzez wkiladke ,,In situ” dla rur @ 160 mm.

Wykop pod przylacz nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od rodzaju
gruntu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu.

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PVC przed jej zamontowaniem. Aby zapobiec przedostaniu
si¢ do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem lub w
wykopie odcinki rury

Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania odcinkow
rurociagéw PE po gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystgpowanie rys i zadrapan, ktérych
grubos$¢ nie przekracza 10 % grubosci Scianki rury).

Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypac 1 obsypa¢ drobnym piaskiem o grubosci

10 cm. Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i
zabezpieczy¢ przed obciazeniami miejscowymi. Materiat stuzacy do nadsypki powinien
spelnia¢ te same wymagania, co materiat do wykonania podsypki.

Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych. Nalezy jednak zastosowaé szalowanie,
gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno wykopu winno posiada¢ spadek 0,4% w
kierunku sieci.



Odspojona ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna strong w odlegtosci okoto 80cm od jego
krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwroci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Przed zasypaniem rur przytacza wykona¢ probe na szczelnos¢. Po pozytywnym wyniku proby
nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna przylacza kanalizacyjnego i
zglosi¢ do odbioru dostawcy wody Po pozytywnym wyniku proby , zgtosi¢ do odbioru

6 .Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej do 3 zbiornikdw renencyjnych :

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej
do 3 zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 20 m’. Przylacz kanalizacji bytowo-gospodarcze;
zgodnie z PN-92/B-01707. Przed wilaczeniem do zbiornikow retencyjnych zastosowaé
separator produktéw ropopochodnych przejazdowy o klasie B125

Projektuje si¢ zewngtrzna instalacje kanalizacji deszczowej z rur PCV-U TYP S SDR 34 fi
400*11,7 mm , PCV-U TYP S SDR 34 fi 315%9,2 mm ,PCV-U TYP S SDR 34 fi 250*7,3
mm ,PCV-U TYP S SDR 34 fi 200*5,9 mm oraz PCV-U TYP S SDR 34 fi 160*4,7 mm ze
spadkiem jak podano na rozwinigciu.

Na projektowanej trasie przylacza zaprojektowano 11 studzienek prefabrykowanych PCV O
400 mm, o klasie wytrzymatosciowym zwienczenia D400 i B125 z mozliwos$cia dojazdu
sprz¢tu do czyszczenia kanalizacji metoda plukania hydraulicznego. Przejscie rur
przewodowych przez $ciany projektowanych studzienek PCV poprzez wktadke ,,In situ” dla
rur @ 160 mm.

Wykop pod przylacz nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od rodzaju
gruntu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu.

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

Sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PVC przed jej zamontowaniem. Aby zapobiec przedostaniu
si¢ do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem lub w
wykopie odcinki rury

Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania odcinkow
rurociagéw PE po gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystgpowanie rys i zadrapan, ktérych
grubos¢ nie przekracza 10 % grubosci Scianki rury).

Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypac 1 obsypa¢ drobnym piaskiem o grubosci

10 cm. Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wilasciwe podparcie ze wszystkich stron i
zabezpieczy¢ przed obciazeniami miejscowymi. Materiat stuzacy do nadsypki powinien
spelnia¢ te same wymagania, co materiat do wykonania podsypki.

Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych. Nalezy jednak zastosowaé szalowanie,
gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno wykopu winno posiada¢ spadek 0,4% w
kierunku sieci.

Odspojona ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna strong w odlegtosci okoto 80cm od jego
krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwroci¢ uwage na to aby nie uszkodzié
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Przed zasypaniem rur przytacza wykona¢ probe na szczelnos¢. Po pozytywnym wyniku proby
nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna przylacza kanalizacyjnego i
zglosi¢ do odbioru dostawcy wody Po pozytywnym wyniku proby , zgtosi¢ do odbioru



7. Uwagi koncowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za kolizje powstale z uzbrojeniem podziemnym nie
naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysokosciowym.

w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac
jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie zabezpieczy¢.

W czasie budowy nalezy $cisle przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w uzgodnieniach
na rysunkach wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu dokonane w trakcie budowy
wymagaja zgody 1 akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z powyzsza dokumentacja, obowiazujacymi
przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano™.

OBLICZENIA
Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:
llo$¢ przyborow Zuzycie jednostkowe Zuzycie catkowite
Przybory an ZW gnCW | Aws | >gnZW | >gn CW | > Aws
p.0 p.1 I/s I/s - I/s I/s -
umywalki 12 10 0,07 0,07 05| 154 1,54 11
natryski 6 5 0,15 0,15 1] 1,65 1,65 1"
wanna 2 0,15 0,15 11 03 0,3 2
pisuary 4 1 0,3 0,5 1,5 0 2,5
miski ustepowe 3 8 0,13 25| 143 0 275
pralki 2 0,25 1,5 0 0 0
Zlewozmywaki 5 4 0,07 0,07 1] 0,63 0,63 9
wpusty 15 3 2 0 0 36
zawory 11 2 0,15 1,95 0 0
Zlew 1 2 0,07 0,07 11 0,21 0,21 3
9,21 4,33 102

Przeptyw obliczeniowy go wody na cele bytowe obliczono z zalezno$ci:
dlagn<20 ¢, = 0,682 x (2q,)0%* —0,14 [//s]

dlagn>20 ¢, = 0,4x(Zq,)0"** +0,48 [I/s]

e  zimna woda: qn=9,21I/s, qo=1,71 /s
e ciepta woda: gn=4,33 IIs, qo=1,18 I/s
e przeptyw catkowity: qn=13,54 Is, qo=2,06 I/s
Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 2,06 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla projektowanych dwoch czynnych hydrantéw DN33 wynosi 3,0 I/s.

Przeptyw obliczeniowy do doboru przytacza wodociggowego dla budynku wynosi 5,061/s.



Dobrano wodomierz dn 40 mm

Bilans $ciekdw sanitarnych
Strumien odprowadzanych $ciekoéw sanitarnych okreslono z zaleznosci:

0, =0,5xJZAW, [l/s]

Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 5,05 I/s.

Bilans wod deszczowych
llos¢ wod deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu wyznaczono z zaleznosci:

[[/s]

=y x Ax
90 =V 10000

A - powierzchnia dachu, [m? ]

Y — wspdiczynnik sptywu, [-]

| - intensywno$¢ deszczu, przyjeto [ I/s ha]
Wody opadowe z dachu bedq odprowadzone do zewnetrznych rur spustowych — prowadzenie rur wedtug branzy
architektonicznej i terendw utwardzonych beda odprowadzane zewnetrzna kanalizacja deszczowg do sieci.

llos¢ wod deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu wynosi gq = 81,4 dm?/s.

Opracowat:



