PRZEDMIAR ROBOT

Uwaga: Podczas odbioru $cian piwnic zostaty ujawnione miejsca scian ktére nie spetniajg warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych. taczna powierzania Scian niespetniajgcych
norm to okoto 30m2 Na wniosek potencjalnego oferenta zamawiajacy udostepni wszystkie
pomieszczania do ogledzin i wykonania wfasnych pomiaréw. Wykonawca robét bedzie zobowigzany
do naprawy $cian oraz wkalkulowania kosztéw wykonania napraw w oferte.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont budynku gospodarczego
1.1 Kominy, remont
1d.1.1 | KNR4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do szt.
0419-01 2m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2d.1.1 | KNR4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od szt.
0419-02 2do5m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3d.1.1 | KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-07 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie
do uzytku - obrébki blacharskie kominéw kominéw, -
uwaga, obrébka po oczyszczeniu i przemalowaniu do
ponownego montazu,
[0.94+0.42]*2*0.40+[0.58+0.42]*2*0.40*2 m2 2.688
RAZEM 2.688
4d1.1| KNR4-01 | Wykucie zmuru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
772 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5d.1.1 | KNR4-01 | Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
1.10*0.58+0.74*0.58*2 m2 1.496
RAZEM 1.496
6d.1.1 | KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
poz.13 m2 4.632
RAZEM 4.632
7d1.1 | KNR2-02 | Nakrywy komindw o Sredniej grubosci 7 cm m2
0219-05
poz.5 m2 1.496
RAZEM 1.496
8d.1.1 | KNR2-02 | Tynkizewnetrzne zwykte kat. Il na cianach ptaskich m2
0902-01 i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
poz.6 m2 4.632
RAZEM 4.632
9d.1.1 | KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
poz.4 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10d.1.1 | NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m2
202 0618- | z papy zgrzewalnej - analogia; okucie czapek
01 kominowych papa termozgrzewalna,




1.24*0.72+0.88*0.72*2 m2 2.160
RAZEM 2.160
11d.1.1 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. m2
202 0541- | w rozwinieciu ponad 25 cm - analogia; ponowny montaz
02 zdemontowanych obrébek blacharskich kominéw,
poz.3 m2 2.688
RAZEM 2.688
12d.1.1 | KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2
1204-03 tynki gladkie
[0.94+0.42]*2%0.60+[0.58+0.42]*2*0.60+[0.58+0.42]*2*0. | m2 4.632
90
RAZEM 4.632
13d.1.1 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-10 zewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowania
[0.94+0.42]*2%0.60+[0.58+0.42]*2*0.60+[0.58+0.42]*2*0. | m2 4.632
90
RAZEM 4.632
1.2 Malowanie dachu
14d.1.2 | KNRK-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej - m
0102-04 analogia; montaz deski (wiatrownicy) zamykajacej pota¢
dachowa po rozebranej stronie budynku,
4.40%2 m 8.800
RAZEM 8.800
15d.1.2 | KNRO0-18 | Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu m2
2611-02 na podtozu betonowym na osciezach - analogia;
konstrukcja rusztu pod obicie z blachy trapezowej
powlekanej, na okapach (podsiubitka),
poz.16 m2 18.312
RAZEM 18.312
16d.1.2 | KNRO0-18 | Montaz elementow wykoficzeniowych typu "Siding" - m2
2614-01 podsufitka Blacha stalowa trapezowa, alucynk, pokryta
bezbarwna powtokg polimerowa, o wysokosci profilu
6 mm (profil elewacyjny), o grubosci 0,5 mm
[4.40*4+10.85*2-5.44]*0.40 m2 13.544
[2.40*2+3.56*2]*0.40 m2 4.768
RAZEM 18.312
17d.1.2 | KNR7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-01 stopnia czystosci konstrukciji petno$ciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
poz.20 m2 125.945
RAZEM 125.945
18d.1.2 | KNR9-24 | Zmycie mechaniczne podioza m2
0101-05
poz.20 m2 125.945
RAZEM 125.945
19d.1.2 | KNR7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2
0105-01
poz.20 m2 125.945
RAZEM 125.945
20d.1.2 | KNR7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do m2
0221-01 gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukgji
petnosciennych farba do malowania dachéw (produkt
2w1, podkfad +farba), ptmat, kolor wg wskazania
Zamawiajgcego
[6.28*2+0.50%6.28*3.14]/cos(27.8) m2 25.345
[2.00*2+3.56*2]*0.35 m2 3.892
[11.23*8.12-0.50%6.28*3.14]/cos(22.4) m2 87.965
[11.23"2-6.28+4.40*2]*0.35 m2 8.743
RAZEM 125.945




1.3

Instalacja odgromowa, wymiana

21443

KNR 4-03 | Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu szt.
0702-07 ptaskim na wsporniku klejonym na lepik - kominy,
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22d.1.3 | KNR4-03 | Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu szt.
0702-06 stromym krytym blachg - dach,
15+15+6*2+45*2+4+5+15+49 szt. 85.000
RAZEM 85.000
23d.1.3 | KNR4-03 | Wymiana wspornikdw instalacji uziemiajacej szt.
0701-04 i odgromowej na Scianie z cegty lub gazobetonu -
Sciana,
3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
24d.1.3 | KNR4-03 | Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z linki m
0706-02 o przekroju do 50 mm2 na dachach ptaskich na
uprzednio przygotowanej konstrukgji
11.23*2-6.28+2.00*2+3.56*2+4.40*4+6.05+11.23 m 62.180
[0.38+0.64]*2*2+[0.38+0.90]*2+1.00*3 m 9.640
RAZEM 71.820
25d.1.3 | KNR4-03 | Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z linki m
0706-05 0 przekroju do 50 mm2 na dachach stromych na
uprzednio przygotowanej konstrukgji - $ciany
3.27*2+2.88 m 9.420
RAZEM 9.420
26d.1.3 | KNR4-03 | Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych szt.
0711-06 Z potaczeniem pret-ptaskownik
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27d.1.3 | KNR5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie m
0611-09 o gtebokosci do 1.0 m w gruncie kat. IV - wbicie w grunt
do 2,0 m, bednarka ocynkowana
2.00"3 m 6.000
RAZEM 6.000
1.4 Elewacje
28d.1.4 | KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci 8 m - m2
1604-01/02 | ekstrapolacja
poz.32 m2 139.983
RAZEM 139.983
29d.14 | ZKNRC-2 | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig m2
0101-01 malarskq
0.85*0.90*5+1.25*2.00*2+1.00%1.80 m2 10.625
RAZEM 10.625
30d.1.4 | KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - ok. 10 % powierzchni catkowitej Scian,
usunigcie uszkodzonych tynkow,
poz.33*0.10 m2 13.998
RAZEM 13.998
31d.1.4 | ZKNRC-2 | Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow m2
0101-05 w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni
poz.39 m2 139.983
RAZEM 139.983
32d.14 | ZKNRC-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
0101-02
poz.39 m2 139.983
RAZEM 139.983
33d1.4 | ZKNRC-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2

0101-07




poz.31 m2 139.983
RAZEM 139.983
34d.1.4 | KNRO0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
7.31 m 7.310
RAZEM 7.310
35d.1.4 | KNRO0-23 | Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian Piyta
styropianowa EPS 50-042 (PS-E FS 12), gr. 12 cm
powierzchnie cokotéw
<elewacja wschodnia, boczna> m2 29.423
7.31*3.27+0.50%7.31*1.51
RAZEM 29.423
36d.1.4 | KNRO0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.28"2+1.80*2+1.00 m 11.160
RAZEM 11.160
37d.14 | KNRO0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.35 m2 29.423
RAZEM 29.423
38d.1.4 | ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych m2
0109-03 mineralnych na gotowym podtozu. Tynk mineralny
faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm tynk mineralny - 1,5 mm
poz.35 m2 29.423
RAZEM 29.423
39d.1.4 | ZKNRC-2 | Malowanie elewacii farba silikatowg dwukrotnie; tynk m2
0119-09 fakturowy Farba elewacyjna krzemianowa farba
silikatowa, Il grupa cenowa
<elewacja potudniowa, frontowa> m2 41.561
5.44*2.88+0.50*5.44*1.51+1.99*2.88+4.91*3.27
<elewacja zachodnia, boczna> m2 35.154
1.99*2.88+7.31*3.27+0.50%7.31*1.51
<elewacja pétnocna, tylna> 10.35*3.27 m2 33.845
<elewacja wschodnia, boczna> m2 29.423
7.31*3.27+0.50*7.31*1.51
RAZEM 139.983
40d.1.4 | KNR4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-01 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
przemalowanie skrzynek gazowych,
1.00*1.00+0.80*0.80 m2 1.640
RAZEM 1.640
41d.14 | KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nienadajacej sie do uzytku m
0535-04
poz.43 m 20.440
RAZEM 20.440
42d.14 | KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajacej sie do m
0535-06 uzytku
poz.44 m 9.420
RAZEM 9.420
43d.1.4 | NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m
202 0517- | blachy ocynkowanej pdtokragtych o $r. 12 cm
03
11.15+1.99*2+5.31 m 20.440
RAZEM 20.440
44d.1.4 | NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachyz | m
202 0520- | cynku okragtych o §r. 12 cm

03




3.27*2+2.88 m 9.420
RAZEM 9.420
1.5 Odbojéwka
45d.1.5 | KNR4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
0212-01 niezbrojonych o grubo$ci do 15 cm - rozebranie starej
odbojéwki,
poz.53*0.10 m3 2.165
RAZEM 2.165
46d.1.5 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci m2
0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
poz.53 m2 21.650
RAZEM 21.650
47d.1.5 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci Krotno$é = 3
poz.53 m2 21.650
RAZEM 21.650
48d.1.5 | KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.53 m2 21.650
RAZEM 21.650
49d.1.5 | KNR2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
0106-04 kazdy dalszy 1 ¢cm grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ =
4
poz.53 m2 21.650
RAZEM 21.650
50d.1.5 | KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
0201-02 prostopadle do osi drogi sposobem recznym
poz.53 m2 21.650
RAZEM 21.650
51d.1.5 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2
0114-08 kazdy dalszy 1 ¢cm grubosci po zageszczeniu tluczen 0-
31,5 mm Krotno$¢ = 12
poz.53 m2 21.650
RAZEM 21.650
52d.1.5 | KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
0105-07 mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
- dodatek cementu 120 kg/m3 piasku,
poz.53 m2 21.650
RAZEM 21.650
53d.1.5 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm,
holland
[11.35+10.30]*2*0.50 m2 21.650
RAZEM 21.650
54 d.1.5 | KNR2-31 | Rowkipod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
poz.56 m 43.300
RAZEM 43.300
55d.1.5 | KNR2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
0.30"0.30*poz.54 m3 3.897
RAZEM 3.897
56d.1.5 | KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowq obrzeza betonowe 30x8 cm
[11.35+10.30]*2 m 43.300
RAZEM 43.300




1.6

Roboty remontowe wewnetrzne

16.1

Stropy
57 | KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.6.1 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.60 m2 62.454
RAZEM 62.454
58 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d1.6.1 | 2021134- | poziome
01
poz.60 m2 62.454
RAZEM 62.454
59 | KNR4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie m2
d.1.6.1 0713-03 malowanych i nie tapetowanych na $cianach
poz.60 m2 62.454
RAZEM 62.454
60 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.1 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
farba emulsyjna, zmywalna, w kolorze biaty
<pom. 0.01, magazyn> 2.99*1.57+1.25*0.35 m2 5.132
<pom. 0.02, komunikacja> 4.54*1.68 m2 7.627
<pom. 0.03, kottownia> 2.09*4.63 m2 9.677
<pom. 0.04, komunikacja> 1.08*0.76+1.18*0.90 m2 1.883
<pom. 0.05, skiadzik> 1.13*0.64 m2 0.723
<pom. 0.06, we> 0.91*0.90 m2 0.819
<pom. 0.07, pokéj> 1.20%0.25+2.33*2.60 m2 6.358
<pom. 0.09, magazyn> 2.43*1.71 m2 4.155
<pom. 0.08, magazyn> 4.56*4.42+1.73*2.00 m2 23.615
<pom. 0.10, przedsionek> 1.57*1.57 m2 2.465
RAZEM 62.454
1.6.2 Sciany
61 | KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.6.2 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.66 m2 237.000
RAZEM 237.000
62 | KNR4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych nie m2
d.1.6.2 0713-03 malowanych i nie tapetowanych na $cianach
poz.66 m2 237.000
RAZEM 237.000
63 | KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.6.2 | 0322-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
64 | KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.1.6.2 0113-02 0 8r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - analogia,
demontaz i ponowny montaz komina wentylacyjnego,
stalowego w kottowni, Krotno$é = 1.3
3.14*0.15*3.00 m2 1.413
RAZEM 1.413
65 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d1.6.2 | 2021134- | pionowe
02
poz.66 m2 237.000
RAZEM 237.000
66 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.2 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
farba emulsyjna, zmywalna, w kolorze biaty
<pom. 0.01, magazyn> [3.34+1.57]*2*2.50 m2 24.550
<pom. 0.02, komunikacja> [4.54+1.68]*2*2.50 m2 31.100
<pom. 0.03, kottownia> [2.09+4.63]*2*2.50 m2 33.600




<pom. 0.04, komunikacja> [1.18+1.66]"2*2.50 m2 14.200
<pom. 0.05, sktadzik>[1.13+0.64]*2*2.50 m2 8.850
<pom. 0.06, we>[0.91*2+0.90*2]*0.50 m2 1.810
<pom. 0.07, pokéj> [2.33+2.85]*2*2.50-3.00 m2 22.900
<pom. 0.09, magazyn> [2.43+1.71]*2*2.50 m2 20.700
<pom. 0.08, magazyn> [4.56+6.43]*2*2.50 m2 54.950
<pom. 0.10, przedsionek> [1.57+1.57]*2*2.50 m2 15.700
<pom. 0.06, we> [0.91*2+0.90*2-0.80]*2.00 m2 5.640
<pom. 0.07, pokéj> 2.00%1.50 m2 3.000
RAZEM 237.000
1.6.3 Posadzki
67 | KNRAT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m2
d.1.6.3 0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie polimerowa masa uszczelniajgca
(folia w ptynie)
64.921*1.1 m2 71413
RAZEM 71.413
68 | NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.1.6.3 | 2021130- | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - obmiar
powiekszony o 10% (dodatek na cokoliki), zaprawa
szybko twardniejgca, cementowa zaprawa do napraw i
wykonywania silnie obcigzonych posadzek oraz do
reperaciji elementéw betonowych, w zakresie od 5 do 30
mm
<pom. 0.01, magazyn> 2.99*1.57+1.25*0.35+0.95*0.25 5.369
<pom. 0.02, komunikacja> 4.54*1.68+0.29*1.23 7.984
<pom. 0.03, kotlownia> 2.09*4.63+0.94*0.12 9.790
<pom. 0.04, komunikacja> 2.099
1.08*0.76+1.18*0.90+0.90*0.12*2
<pom. 0.05, sktadzik> 1.13*0.64+0.60*0.12 0.795
<pom. 0.06, we> 0.91*0.90+0.80*0.12 0.915
<pom. 0.07, pokéj> 1.20*0.25+2.33*2.60+1.00*0.30 6.658
<pom. 0.09, magazyn> 2.43*1.71+0.40*1.36 4.699
<pom. 0.08, magazyn> 4.56*4.42+1.73*2.00 23.615
<pom. 0.10, przedsionek> 1.57%1.57+1.40*0.38 2.997
A (obliczenia pomocnicze) =
64.921
64.921*1.1 m2 71413
RAZEM 71.413
69 | NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.1.6.3 | 202 1130- | samopoziomujace] - dodatek lub potracenie za zmiang
03 grubo$ci 0 1 mm zaprawa szybko twardniejaca,
cementowa zaprawa do napraw i wykonywania silnie
obcigzonych posadzek oraz do reperaciji elementéw
betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm' Krotno$¢ = 12
poz.68 m2 71413
RAZEM 71.413
70 | KNR2-02 | Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni m2
d.1.6.3 1506-05 wewnetrznych betonu Farba Epoksydowa do posadzek
betonowych - Szary antracytowy
poz.68 m2 71.413
RAZEM 71.413
1.7 Instalacja wodociggowa
71d.1.7 | KNR4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




72d.1.7 | KNR4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
0133-01 zasilanie ustepéw
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
73d.1.7 | S-2150500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw szt.
01 wyptywowych, baterii, hydrantéw itp. o $r. zewn. rury 20
mm
poz.75*2+p0z.76 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74d.1.7 | S-2150500- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych | szt.
06 0 $ér. zewn. rury 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75d.1.7 | KNR2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nom. szt.
0115-02 15 mm Bateria umywalkowa stojaca fi 15mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76d.1.7 | KNR2-15 | Zawory czerpalne o §r. nom. 15 mm Zawdr ze ztgczka szt.
0114-01 do weza (zawér na zimng wode)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Instalacja kanalizacji sanitarne;
77d.1.8 | KNR4-02 | Demontaz umywalki kpl.
0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78d.1.8 | KNR4-02 | Demontaz ustepu z miskg fajansowsq, kpl.
0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79d.1.8 | KNR2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
poz.80 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80d.1.8 | KNR2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
0224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt' miska wc typu
kompakt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Roboty instalacyjne, elektryczne
81d.1.9 | KNR4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw szt
1134-01 sztucznych lub metalowym
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
82d.1.9 | KNR4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do | szt
1124-03 10 A, natynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik 1-
biegunowy
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
83d.1.9 | KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 szt
1122-06 A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
84d.1.9 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), kpl.
0502-03 Swietlowkowe podwdjne IP 65 11W Nr1 - we
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85d.1.9 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), kpl.
0502-03 Swietldwkowe podwojne 2x8W IP 44




11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
86d.1.9 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - analogia; | kpl.
0502-04 oprawa awaryjna,
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
87d.1.9 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwyklte) -analogia; kpl.
0502-04 oprawa awaryjna WC
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88d.1.9 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) Zewnetrzna | kpl.
0502-04 lampa $cienna z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1P44
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89d.1.9 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt
0306-0201 | puszce instalacyjnej
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
90d.1.9 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-02 podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z
podtaczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
91d.1.9 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z szt
0309-06 podtaczeniem, przewod do 2,5 mm2 bryzgoszczelne
2P+Z 16A, przykrecane - NP
10 szt 10.000
RAZEM 10.00
92d.1.9 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
0309-13 metalowych z uziemieniem 3-biegunowych
przykrecanych 63A/10 mm2 z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93d.1.9 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy iar
2 pom 2.000
iar
RAZEM 2.000
94d.1.9 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
1303-02 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny iar
20 pom 20.000
iar
RAZEM 20.000
95d.1.9 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
1304-05 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar pierwszy
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
96d.1.9 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
1304-06 piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
2 Stary budynek, remont
21 Malowanie elewacii
97d.21 | KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - m2
1604-01/02 | ekstrapolacja
[16.33+24.24]*2*8.52+0.50%16.33*3.63*2 m2 750.591
-[9.31+1.49]*8.52+0.50%9.31*1.52] m2 -99.092




RAZEM 651.499
98d.21 | ZKNRC-2 | Zabezpieczenie okien folig malarskg + zabezpieczenie m2
0101-01 rynien, rur spustowych i podsibitek,
<parter> 2.49*2.29+1.42*1.93*17+2.25*1.85*2+1.53*0.85 | m2 61.918
<pietro> 1.35*1.83*18+2.25*1.85"2+1.53*0.85 m2 54.095
<poddasze> 2.67*1.20*2 m2 6.408
<podsibitki> 24.24*2*0.60+8.85%0.48*4 m2 46.080
<rynny i rury spustowe> [24.24*2+8.50*3*2]*0.50 m2 49.740
RAZEM 218.240
99d.2.1 | ZKNRC-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
0101-02
poz.101 m2 718.369
RAZEM 718.369
100 | ZKNRC-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.1 0101-07
poz.101 m2 718.369
RAZEM 718.369
101 | ZKNRC-2 | Malowanie elewaciji farbg silikatowa dwukrotnie; tynk m2
d.2.1 0119-09 fakturowy Farba elewacyjna krzemianowa farba
silikatowa, Il grupa cenowa
<$ciany zewn> m2 792.609
[16.33+24.24]*2*8.52+0.50%16.33*3.63*2+[2.29*2+2.49]*
0.30+2.00*3.30*2*2+4.09*3.30
<odcinek $ciany zewnetrznej wspolny z rozbudowg> - m2 -99.092
[[9.31+1.49]*8.52+0.50*9.31*1.52]
<otwory pietro> -[2.17*1.82*4+2.67*1.20*2+2.49*2.29] m2 -27.908
<kominy> m2 52.760
[1.08+0.46]*2*[2.40+0.95+1.67]+[1.24+0.46]*2*[0.95*5+1.
67*2]+[1.50+0.54]*2*2.40
RAZEM 718.369
102 | KNR4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.2.1 1212-01 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
przemalowanie skrzynek gazowych,
1.00*1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Remont tazienki na parterze
2.21 Roboty rozbiérkowe, budowlane konstrukcyjne
103 | KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennycho | szt.
d.2.21 0354-07 powierzchni do 2 m2 - drzwi wejSciowe do sanitariatow
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
104 | KNR4-01 | Wykucie zmuru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.2.2.1 0354-12
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
105 | KNR4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.2.1 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
[3.01+1.40+2.74+1.10*2]*3.20-0.60*2.00*5 m2 23.920
RAZEM 23.920
106 | KNR4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2.2.1 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 ¢cm - rozbidrka
posadzki lasrykowej/gresowej wraz z podktadem
betonowym gr. 15 cm,
3.01*4.03+1.55*1.66 14.703
A (obliczenia pomocnicze) =
14.703
14.703*0.15 m3 2.205
RAZEM 2.205




107 | KNR4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.2.1 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
[3.01+4.03]*2*3.20-1.00*2.00 m2 43.056
[1.55+3.03]2*3.20-1.00*2.00 m2 27.312
RAZEM 70.368
108 | KNR4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.21 0106-04
poz.104*0.30*0.04 m3 0.0174
poz.105*0.15 m3 3.588
0 m3 0.000
poz.106 m3 2.205
poz.107*0.02 m3 1.407
poz.114 m3 0.365
poz.119*0.15 m3 0.126
RAZEM 7.709
109 | KNR AT-06 | Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez t
d.2.2.1 0104-01 przechylenie skrzyni materiatow budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku |
poz.103*10.00/1000 t 0.070
p0z.104*0.30%0.04*2.20 t 0.038
p0z.105*0.15*2.20 t 7.89%4
0*2.20 t 0.000
poz.106*2.20 t 4.851
poz.107*0.02*2.20 t 3.096
poz.114*2.2 t 0.803
p0z.119*2.2 t 1.848
RAZEM 18.600
110 | KNRAT-06 | Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km kurs
d.2.2.1 0108-01 po drodze o nawierzchni kl. |
int(poz.109/6) kurs 3.000
RAZEM 3.000
111 | KNRAT-06 | Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o kurs
d.2.2.1 0108-04 nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km Krotno$¢
=9
poz.110 kurs 3.000
RAZEM 3.000
112 | KNR4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.2.21 0422-01
1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
113 | KNR4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z m
d.2.2.1 0422-05 deskowaniem
poz.112 m 6.000
RAZEM 6.000
114 | KNR4-01 | Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2.1 0349-02 cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu
drzwiowego do przedsionka,
0.25*2.20*0.50+1.50*0.30*0.20 m3 0.365
RAZEM 0.365
115 | KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosSci 1 ceg. w Scianach z cegiet | gnia
d.2.2.1 0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - | zd.
gniazda na osadzenie nadproza
2 gnia 2.000
zd.
RAZEM 2.000
116 | ZKNRC-2 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.2.2.1 0702-01




0.82%0.25*2 m2 0.410
RAZEM 0.410
117 | ZKNRC-2 | Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 | m2
d.2.2.1 0702-04 do 100 mm grubosci Krotno$¢ = 30
poz.116 m2 0.410
RAZEM 0.410
118 | KNR4-01 | analogia; wzmocnienie komina belkg stalowg 2xC160 m
d.2.2.1 0313-04 belka stalowa, wzmocnienie komina, ceowniki stalowe
2xC140, z zebrami wzmacniajacymi z bl. gr. 6 mm co 30
cm, skrecone Srubami M16 co 30 cm, taczenie
dodatkowe ceownikéw za pomocg L100x100x10,
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
119 | KNR4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.2.1 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
0.40*2.10 m2 0.840
RAZEM 0.840
120 | KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - m
d.2.2.1 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm - belki nadprozowe z ksztattownika 2xL 45x45x4,
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
2.2.2 Roboty budowlane, nowe
121 | KNR2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet peinych grubosci 1/4 ceg. | m2
d.2.2.2 0120-01
3.01*3.20-0.90*2.00 m2 7.832
RAZEM 7.832
122 | KNR2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.2.2.2 1016-01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia $cian o$cieznice drzwiowe stalowe
90x200 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123 | KNR4-01 | Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do | m2
d.2.2.2 0320-02 2.0 m2 w Scianach z cegiet oScieznice drzwiowe stalowe
90x200 cm
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
124 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.2.2.2 | 2021134- | pionowe
02
poz.125 m2 18.424
RAZEM 18.424
125 | KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane reczniena | m2
d.2.2.2 0803-03 $cianach i stupach
[1.50+1.66]*2*3.20-0.90*2.00 m2 18.424
RAZEM 18.424
126 | KNR2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.2.2.2 0129-02 ponad 1 m parapet wewnetrzny, pokryty ptytq HPL, w
kolorze jasnoszarym, dt. 140 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127 | KNR2-02 | Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2.2.2 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 obudowa piondw kanalizacyjnych plyty gipsowo
kartonowe gr. 12.5 mm
[0.30+0.30]*3.20 m2 1.920
RAZEM 1.920




128 | KNR4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokoscido | m
d.2.2.2 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami - uzupetnienie tynkéw od strony
korytarza,
[0.90+2.00*2]*2 m 9.800
RAZEM 9.800
129 | KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.2.2.2 1206-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania
poz.128 m2 9.800
RAZEM 9.800
2.2.3 Roboty wykonczeniowe $cian i stropdw
130 | KNR2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.2.3 2006-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Piyta gips.
karton. wodoodporna 12,5mm
1.55*1.60 m2 2.480
3.01*1.13 m2 3.401
3.01*2.74 m2 8.247
RAZEM 14.129
131 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.2.3 | 2021134- | pionowe
02
poz.133+poz.134+p0z.130 m2 85.481
RAZEM 85.481
132 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze m2
d.2.2.3 0201-01 szlamow uszczelniajacych naktadanych recznie na
wyréwnanym podtozu
poz.133 m2 45.152
RAZEM 45.152
133 | NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami m2
d.2.2.3 | 2020838- | glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe;.
05 Plytki ceramiczne szkliw.20x20cm
[1.55*2+1.66*2-0.90+0.05*2]*2.00 m2 11.240
[3.01*2+1.13*2-0.90*2+0.10*2]*2.00 m2 13.360
[2.74*2+3.01*2-0.90]*2.00-1.36*1.00+[1.10*2+1.36]*0.20 | m2 20.552
RAZEM 45.152
134 | KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.2.2.3 0815-04 $cianach z elementow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
[1.55*2+1.66*2]*1.00 m2 6.420
[3.01*2+1.13"2]*1.00 m2 8.280
[2.74*2+3.01*2]*1.00 m2 11.500
RAZEM 26.200
135 | KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.2.2.3 0815-06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
poz.130 m2 14.129
RAZEM 14.129
136 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.134+poz.135 m2 40.329
RAZEM 40.329
137 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2.3 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.136 m2 40.329
RAZEM 40.329




138 | KNR2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) m2
d.2.2.3 1504-08 tynkow wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur
gruntowanie farba poliuretanowa zmywalna
poz.134 m2 26.200
RAZEM 26.200
139 | KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2.2.3 1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone drzwi tazienkowe z tulejami wentylacyjnymi,
ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami
HDF, wypetnienie z ptyty widrowej, wyposazone w
klamki, szyldy, wktadki,
0.90*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
140 KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - m2
d.2.2.3 0703-01 powierzchnia do 7 m2 przegrody z tworzyw sztucznych,
$cianka z HPL wraz z drzwiami
[2.74+1.25%2]*2.00 m2 10.480
RAZEM 10.480
141 | KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2.3 0322-02 kratka wentylacyjna z mechanizmem wyciggowym
(wentylacja mechaniczna) sprzezonym z wytacznikiem
Swiatta
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.4 Posadzki
142 | KNR2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, gr. 10 cm m3
d.2.24 1101-01
poz.149*0.10 m3 1.459
RAZEM 1.459
143 | KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.24 0607-02 polietylenowej szerokiej zbiornikéw, basenow itp.
poz.149 m2 14.589
RAZEM 14.589
144 | KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2
d.2.24 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa ptyty styropianowe gr. 5 cm
poz.149 m2 14.589
RAZEM 14.589
145 | KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.24 1102-01 cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro
poz.149 m2 14.589
RAZEM 14.589
146 | KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.24 1102-03 cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
0 10 mm Krotnoé¢ = 4
poz.149 m2 14.589
RAZEM 14.589
147 | KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.24 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
poz.149 m2 14.589
RAZEM 14.589
148 | KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.2.24 0202-02 uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym
podiozu
poz.149 m2 14.589
RAZEM 14.589
149 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.2.4 | 2022805 | GRES owym.40x40 cm na zaprawie klejowej o gr.
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warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm

1.50*1.60+0.90*0.25 m2 2.625
3.01*1.13+0.90*0.25 m2 3.626
3.01*2.74+0.90*0.10 m2 8.337
RAZEM 14.589
150 KSNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.2.2.4 0507-04
0.90*3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.2.5 Instalacja wodociggowa
151 | KNR4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe; szt.
d.2.2.5 0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152 | KNR4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.2.5 0133-01 zasilanie ustepéw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15- m
d.2.2.5 0114-01 20 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
154 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25- m
d.2.2.5 0114-02 32 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
155 | KNRW 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m
d.2.2.5 0338-03 zaprawie c-w., o gteboko$ci i szeroko$ci 1/2x1/2 cegly
poz.153 m 15.000
poz.154 m 5.000
RAZEM 20
156 | KNRW 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, m
d.2.2.5 0326-04 przekroj 1/2x1/2 cegly
poz.155 m 20.000
RAZEM 20
157 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur m
d.2.2.5 01 polipropylenowych o $r. zewn. 20 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych analogia; rurociag o $r. 16
mm Rura PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
158 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.2.2.5 01 polipropylenowych o §r. zewn. 20 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych Rura PP-R 2,0 MPa fi
20/3,4mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
159 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.2.2.5 02 polipropylenowych o §r. zewn. 25 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych Rura PP-R 2,0 MPa fi
25/4,2 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
160 | S-2150500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw szt.
d.2.2.5 01 wypltywowych, baterii, hydrantow itp. o r. zewn. rury 20
mm
poz.162*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000




161 | S-2150500- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych | szt.
d.2.2.5 06 o §r. zewn. rury 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
162 | KNR2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nom. szt.
d.2.2.5 0115-02 15 mm Bateria umywalkowa stojgca fi 15mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163 | KNR0-34 | lzolacja rurociagdw $r. 12-22 mm otulinami- m
d.2.2.5 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) - rurociggi o $r. 16 mm i
20 mm,
poz.157+p0z.158 m 31.000
RAZEM 31.000
164 | KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami - m
d.2.2.5 0101-02 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) - rurociggi o $r. 25 mm,
poz.159 m 2.000
RAZEM 2.000
2.2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
165 | KNR4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.2.2.6 0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
166 | KNR4-02 | Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.2.6 0235-08
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
167 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m
d.2.2.6 0230-04 100 mm - na $cianach budynku
3.00*2+1.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
168 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 150 m
d.2.2.6 0230-05 mm - na $cianach budynku pion
3.20"2 m 6.400
RAZEM 6.400
169 | KNR4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2.2.6 0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170 | KNR4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.2.2.6 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.169 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o ér. 160 mm na $cianach z m
d.2.2.6 0205-04 taczeniem metoda weiskowg Rura PVC kielich. kan.
fi160/4,0mm, SN4
5.50+1.70+2.11 m 9.310
RAZEM 9.310
172 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
d.2.2.6 0205-04 laczeniem metodg weiskowg rury PCV kanalizacyjne
kielichowe 0 ér. 110 mm
1.50%4 m 6.000
RAZEM 6.000
173 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.2.2.6 0205-02 laczeniem metodg weiskowg Rura z PVC kielichowa
kanaliz. fi 50mm
1.50*4+2.00 m 8.000
RAZEM 8.000




174 | KNR2-02 | Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2.2.6 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
0.30*2*3.20 m2 1.920
RAZEM 1.920
175 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.2.6 | 2021134- | pionowe
02
poz.174 m2 1.920
RAZEM 1.920
176 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2.6 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.174 m2 1.920
RAZEM 1.920
177 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2.6 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.176 m2 1.920
RAZEM 1.920
178 | KNR2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.2.6 0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
poz.180 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179 | KNR2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.2.6 0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
poz.183 szt. 4.000
RAZEM 4.000
180 | KNR2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.2.2.6 0221-02 syfonem gruszkowym, z pétpostumentem umywalka
porcelanowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
181 | KNR2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.2.2.6 2003-05 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 55-01 - przed$cianka gk, zabudowa
[2.37+1.66]*3.20 m2 12.896
RAZEM 12.896
182 | KNR2-15 | Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na | kpl.
d.2.2.6 0101-01 Scianie
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
183 | KNR2-15 | Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.2.2.6 0224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt' - analogia; miska
ustepowa, zawieszana - maksymalna gteboko$¢ muszli
zwyktej wiszacej to 51cm. nalezy zachowa¢ przestrzen
60 cm miedzy czotem miski ustepowej a drzwiami kabiny,
wymiar sprawdzi¢ na budowie, miska wc zawieszana
(montaz)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.7 Instalacja centralnego ogrzewania
184 | KNR-W4- | DemontaZ rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach m
d.2.2.7 | 020506-01 | spawanych o ér. 10-15 mm
poz.190 m 3.300
RAZEM 3.300
185 | KNR-W4- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.2.2.7 | 020506-02 | spawanych o $ér. 20 mm
poz.191 m 5.200




RAZEM 5.200
186 | KNR-W4- | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego demontaz kpl.
d.2.2.7 | 020516-02 | na czas rob6t remontowych i ponowny montaz starego
grzejnika
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187 | KNR-W4- | Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
d.2.2.7 | 02 0509-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188 | KNR-W4- | Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
d.2.2.7 | 020509-01 | Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do grzej.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189 | KNR0-35 | Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.2.7 | 0215-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190 | KNRO0-13 | Rurociagi o ér. 16x2 mm rury PE-RT/AI/PE-RT w m
d.2.2.7 | 0128-01 zZwoju16x2
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
191 | KNRO0-13 | Rurociagi PP o $r. 20x2,8mm rury PP/AL o $r. m
d.2.2.7 | 0130-01 20x2,8mm PN16 (S3,2/SDR74)
2.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200
192 | KNR-W2- | Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw préb
d.2.2.7 | 150406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1.000
a
RAZEM 1.000
193 | KNR-W2- | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.2.2.7 | 150406-05 | sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
poz.192 m 1.000
RAZEM 1.000
194 | KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami ze spienionego m
d.2.2.7 0101-14 PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
poz.190 m 3.300
RAZEM 3.300
195 | KNR0-34 | Izolacja rurociagéw $r. 22 mm otulinami ze spienionego m
d.2.2.7 0101-14 PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
poz.191 m 5.200
RAZEM 5.200
196 | KNR-W2- | Préby szczelnoéci instalacii c.o. z rur stalowych i m
d.2.2.7 | 150406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)
poz.190+poz.191+0 m 8.500
RAZEM 8.500
197 | KNR-W2- | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2.2.7 | 150436-01 | ogrzewania (na goraco)
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.8 Wyposazenie
198 | KNR-W5- | analogia; - mocowanie na gotowym podtozu elementéw szt.
d.2.2.8 | 080402-01 | wyposazenia tazienki wtym: - dozowniki mydfa w
ptynie, 2,0 szt - dozowniki papieru toaletowego, 4,0 szt.
- kosze na Smieci, 2,0 szt. - szczotki do wc, 4,0 szt. -
suszarka, 2,0 szt
14*2 szt. 28.000




RAZEM 28.000
2.2.9 Roboty instalacyjne, elektryczne
199 | KNR4-03 | Demontaz opraw $Swietléwkowych, z rastrem z tworzyw szt
d.2.2.9 1134-01 sztucznych lub metalowym
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
200 | KNR4-03 | Demontaz tacznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do | szt
d.2.2.9 1124-03 10 A, natynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetgcznik 1-
biegunowy
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
201 | KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 szt
d.2.2.9 1122-06 A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
202 | KNR4-03 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 m
d.2.2.9 1001-09 mechanicznie, podtoze: cegla
poz.204+poz.205+p0z.206 m 155.000
RAZEM 155.00
203 | KNR5-08 | Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, m
d.2.2.9 0110-01 rura Fi 18 mm - niepalna
poz.202 m 155.000
RAZEM 155.00
204 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
d.2.2.9 0207-02 poliwinitowej - przewdd YDY 3x2,5mm2
75 m 75.000
RAZEM 75.00
205 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
d.2.2.9 0207-03 poliwinitowej - przew6d YDY 5x4mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.00
206 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych m
d.2.2.9 0205-01 bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5 mm2 - przewdd YDY 3x1,5mm2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
207 | KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, szt
d.2.2.9 0301-23 mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegta
poz.208 szt 6.000
RAZEM 6.00
208 | KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt
d.2.2.9 0302-01 bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot - NP
poz.213+poz.214 szt 6.000
RAZEM 6.00
209 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), kpl.
d.2.2.9 0502-03 Swietldwkowe podwajne 2x8W IP 44
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
210 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - analogia; | kpl.
d.2.2.9 0502-04 oprawa awaryjna,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -analogia; kpl.
d.2.2.9 0502-04 oprawa awaryjna WC
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




212 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt
d.2.2.9 | 0306-0201 | puszce instalacyjnej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
213 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z szt
d.2.2.9 0309-06 podtaczeniem, przewodd do 2,5 mm2 bryzgoszczelne
2P+Z 16A, przykrecane - NP
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
214 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
d.2.2.9 1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy iar
2 pom 2.000
iar
RAZEM 2.000
215 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
d.2.2.9 1303-02 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny iar
20 pom 20.000
iar
RAZEM 20.000
216 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.2.2.9 1304-05 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar pierwszy
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
217 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.2.2.9 1304-06 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar kazdy nastepny
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
218 | KNNRW9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.2.2.9 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar kt
pierwszy
22 pun 22.000
kt
RAZEM 22.000
219 | KNNRW9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.2.2.9 1201-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy kt
nastepny pomiar w pomieszczeniu - pozycja anulowana
78 pun 78.000
kt
RAZEM 78.000
2.3 Remont tazienki na | pietrze
2.31 Roboty rozbiérkowe, budowlane konstrukcyjne
220 | KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2.31 0354-07 powierzchni do 2 m2 - drzwi wejSciowe do sanitariatow
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
221 | KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.3.1 0354-12
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
222 | KNR4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.3.1 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
[3.01+2.74+1.10*2]*3.20-0.60*2.00*5 m2 19.440
RAZEM 19.440
223 | KNR4-01 | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.2.3.1 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 ¢cm - rozbidrka

posadzki lasrykowej/gresowej wraz z podktadem
betonowym gr. 15 cm,




3.01*4.03+1.55*1.66 14.703
A (obliczenia pomocnicze) =
14.703
14.703*0.15 m3 2.205
RAZEM 2.205
224 | KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.3.1 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
[3.01+4.03]*2*3.20-1.00*2.00 m2 43.056
[1.55+3.03]*2*3.20-1.00*2.00 m2 27.312
RAZEM 70.368
225 | KNR4-01 | Analogia; usuniecie z pigtra budynku gruzu i ziemi m3
d.2.3.1 0106-05
poz.221*0.30*0.04 m3 0.0174
poz.222*0.15 m3 2.916
poz.223 m3 2.205
poz.224*0.02 m3 1.407
poz.231 m3 0.365
poz.236*0.15 m3 0.126
RAZEM 7.037
226 | KNRAT-06 | Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez t
d.2.3.1 0104-01 przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku |
poz.220*10.00/1000 t 0.060
poz.221*0.30*0.04*2.20 t 0.038
poz.222*0.15*2.20 t 6.415
0*2.20 t 0.000
poz.223*2.20 t 4.851
poz.224*0.02*2.20 t 3.096
poz.231*2.2 t 0.803
poz.236*2.2 t 1.848
RAZEM 17.112
227 | KNRAT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km | kurs
d.2.31 0108-01 po drodze o nawierzchni k. |
int(poz.226/6) kurs 3.000
RAZEM 3.000
228 | KNRAT-06 | Przew6z materiatdw budowlanych po drodze o kurs
d.2.3.1 0108-04 nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km Krotno$¢
=9
poz.227 kurs 3.000
RAZEM 3.000
229 | KNR4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.3.1 0422-01
1.50%2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
230 | KNR4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z m
d.2.31 0422-05 deskowaniem
poz.229 m 6.000
RAZEM 6.000
231 | KNR4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.3.1 0349-02 cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu
drzwiowego do przedsionka,
0.25*2.20*0.50+1.50*0.30*0.20 m3 0.365
RAZEM 0.365
232 | KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet | gnia
d.2.3.1 0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - | zd.

gniazda na osadzenie nadproza




2 gnia 2.000
zd.
RAZEM 2.000
233 | ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.2.3.1 0702-01
0.82*0.25*2 m2 0410
RAZEM 0.410
234 | ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 | m2
d.2.3.1 0702-04 do 100 mm grubosci Krotno$¢ = 30
poz.233 m2 0.410
RAZEM 0.410
235 | KNR4-01 | analogia; wzmocnienie komina belkg stalowg 2xC160 m
d.2.3.1 0313-04 belka stalowa, wzmocnienie komina, ceowniki stalowe
2xC140, z zebrami wzmacniajacymi z bl. gr. 6 mm co 30
cm, skrecone Srubami M16 co 30 cm, taczenie
dodatkowe ceownikdw za pomocg L100x100x10,
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
236 | KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.3.1 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
0.40*2.10 m2 0.840
RAZEM 0.840
237 | KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.3.1 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm - belki nadprozowe z ksztattownika 2xL 45x45x4,
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
2.3.2 Roboty budowlane, nowe
238 | KNR2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych grubosci 1/4 ceg. | m2
d.2.3.2 0120-01
3.01*3.20-0.90*2.00 m2 7.832
RAZEM 7.832
239 | KNR2-02 | OScieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.2.3.2 1016-01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia $cian o$cieznice drzwiowe stalowe
90x200 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240 | KNR4-01 | Obsadzenie oScieznic stalowych o powierzchni otworu do | m2
d.2.3.2 0320-02 2.0 m2 w Scianach z cegiet oScieznice drzwiowe stalowe
90x200 cm
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
241 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie | m2
d.2.3.2 | 202 1134- | pionowe
02
poz.242 m2 18.424
RAZEM 18.424
242 | KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane reczniena | m2
d.2.3.2 0803-03 $cianach i stupach
[1.50+1.66]*2*3.20-0.90*2.00 m2 18.424
RAZEM 18.424
243 | KNR2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci szt
d.2.3.2 0129-02 ponad 1 m parapet wewnetrzny, pokryty ptyta HPL, w
kolorze jasnoszarym, dt. 140 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
244 | KNR2-02 | Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2.3.2 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-




01 obudowa piondw kanalizacyjnych plyty gipsowo
kartonowe gr. 12.5 mm

[0.30+0.30]*3.20 m2 1.920
RAZEM 1.920
245 | KNR4-01 | Wykonanie pasdw tynku zwyktego kat. Ill o szerokoscido | m
d.2.3.2 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachdwkami - uzupetienie tynkdw od strony
korytarza,
[0.90+2.00*2]*2 m 9.800
RAZEM 9.800
246 | KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.2.3.2 1206-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania
poz.245 m2 9.800
RAZEM 9.800
233 Roboty wykonczeniowe $cian i stropdw
247 | KNR2-02 | Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.3.3 2006-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Plyta gips.
karton. wodoodporna 12,5mm
1.55"1.60 m2 2.480
3.01*1.13 m2 3.401
3.01*2.74 m2 8.247
RAZEM 14.129
248 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie | m2
d.2.3.3 | 202 1134- | pionowe
02
p0z.250+p0z.251+p0z.247 m2 85.481
RAZEM 85.481
249 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze m2
d.2.3.3 0201-01 szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie na
wyréwnanym podiozu
poz.250 m2 45.152
RAZEM 45.152
250 | NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami m2
d.2.3.3 | 2020838- | glazurowanymio wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe;.
05 Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm
[1.55*2+1.66*2-0.90+0.05*2]*2.00 m2 11.240
[3.01*2+1.13"2-0.90*2+0.10*2]*2.00 m2 13.360
[2.74*2+3.01*2-0.90]*2.00-1.36*1.00+[1.10*2+1.36]*0.20 | m2 20.552
RAZEM 45.152
251 | KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.2.3.3 0815-04 $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
[1.55*2+1.66"2]*1.00 m2 6.420
[3.01*2+1.13"2]*1.00 m2 8.280
[2.74*2+3.01*2]*1.00 m2 11.500
RAZEM 26.200
252 | KNR2-02 | Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.2.3.3 0815-06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
poz.247 m2 14.129
RAZEM 14.129
253 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.3.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.251+p0z.252 m2 40.329
RAZEM 40.329




254 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.3.3 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.253 m2 40.329
RAZEM 40.329
255 | KNR2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) m2
d.2.3.3 1504-08 tynkow wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur
gruntowanie farba poliuretanowa zmywalna
poz.251 m2 26.200
RAZEM 26.200
256 | KNR2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2.3.3 1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone drzwi tazienkowe z tulejami wentylacyjnymi,
ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami
HDF, wypetnienie z ptyty widrowej, wyposazone w
klamki, szyldy, wktadki,
0.90*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
257 KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - m2
d.2.3.3 0703-01 powierzchnia do 7 m2 przegrody z tworzyw sztucznych,
$cianka z HPL wraz z drzwiami
[2.74+1.25*2]*2.00 m2 10.480
RAZEM 10.480
258 | KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3.3 0322-02 kratka wentylacyjna z mechanizmem wyciggowym
(wentylacja mechaniczna) sprzezonym z wytacznikiem
Swiatta
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.34 Posadzki
259 | KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.3.4 0607-02 polietylenowej szerokiej zbiornikéw, basendw itp.
poz.265 m2 14.589
RAZEM 14.589
260 | KNR2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.2.34 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa ptyty styropianowe gr. 5 cm
poz.265 m2 14.589
RAZEM 14.589
261 | KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.34 1102-01 cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro
poz.265 m2 14.589
RAZEM 14.589
262 | KNR2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.34 1102-03 cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
0 10 mm Krotno$¢ = 4
poz.265 m2 14.589
RAZEM 14.589
263 | KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.34 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
poz.265 m2 14.589
RAZEM 14.589
264 | KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
d.2.34 0202-02 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podiozu
poz.265 m2 14.589
RAZEM 14.589




265 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.3.4 | 2022805- | GRES owym.40x40 cm na zaprawie klejowej o gr.
06 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm
1.50*1.60+0.90*0.25 m2 2.625
3.01*1.13+0.90*0.25 m2 3.626
3.01*2.74+0.90*0.10 m2 8.337
RAZEM 14.589
266 KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.2.3.4 | 0507-04
0.90*3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.3.5 Instalacja wodociggowa
267 | KNR4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.3.5 | 0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
268 | KNR4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.3.5 0133-01 zasilanie ustepéw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
269 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15- m
d.2.3.5 | 0114-01 20 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
270 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25- m
d235| 0114-02 32 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
271 | KNRW 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m
d.2.3.5 0338-03 zaprawie c-w., 0 gteboko$ci i szeroko$ci 1/2x1/2 cegly
poz.269 m 15.000
poz.270 m 5.000
RAZEM 20
272 | KNRW 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, m
d.2.3.5 0326-04 przekrdj 1/2x1/2 cegly
poz.271 m 20.000
RAZEM 20
273 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.2.3.5 01 polipropylenowych o $r. zewn. 20 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych analogia; rurociag o $r. 16
mm Rura PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
274 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.2.3.5 01 polipropylenowych o $r. zewn. 20 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych Rura PP-R 2,0 MPa fi
20/3,4mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
275 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.2.3.5 02 polipropylenowych o §r. zewn. 25 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych Rura PP-R 2,0 MPa fi
25/4,2 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
276 | S-2150500- | Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordw szt.
d.2.3.5 01 wyptywowych, baterii, hydrantéw itp. o $r. zewn. rury 20

mm




poz.278*2+p0z.279 szt. 10.000
RAZEM 10.000
277 | S-2150500- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych | szt.
d.2.3.5 06 0 $ér. zewn. rury 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
278 | KNR2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nom. szt.
d.2.3.5 0115-02 15 mm Bateria umywalkowa stojaca fi 15mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
279 | KNR2-15 | Zawory czerpalne o ér. nom. 15 mm zawér czasowy do szt.
d.2.3.5 0114-01 pisuaru automatyczny sptukujacy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
280 | KNRO0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami - m
d.2.3.5 | 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) - rurociggi o $r. 16 mm i
20 mm,
poz.273+poz.274 m 31.000
RAZEM 31.000
281 | KNRO0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami - m
d.2.3.5 0101-02 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) - rurociagi o $r. 25 mm,
poz.275 m 2.000
RAZEM 2.000
2.3.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
282 | KNR4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.2.3.6 | 0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
283 | KNR4-02 | Demontaz ustepu z miskg fajansowq kpl.
d.2.3.6 | 0235-08
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
284 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m
d.2.3.6 0230-04 100 mm - na $cianach budynku
3.00%2+1.50%2 m 9.000
RAZEM 9.000
285 | KNR4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 | m
d.2.3.6 0230-05 mm - na $cianach budynku pion
3.20"2 m 6.400
RAZEM 6.400
286 | KNR4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2.3.6 0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
287 | KNR4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.2.3.6 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.286 szt. 2.000
RAZEM 2.000
288 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 160 mm na $cianach z m
d.2.3.6 0205-04 laczeniem metoda wciskowa Rura PVC kielich. kan.
fi160/4,0mm, SN4
5.50+1.70+2.11 m 9.310
RAZEM 9.310
289 | KNR2-15 | Montaz rurociggdw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
d.2.3.6 0205-04 taczeniem metodg weiskowg rury PCV kanalizacyjne
kielichowe 0 ér. 110 mm
1.50%4 m 6.000
RAZEM 6.000




290 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.2.3.6 | 0205-02 taczeniem metoda weiskowg Rura z PVC kielichowa
kanaliz. fi 50mm
1.50*4+2.00 m 8.000
RAZEM 8.000
291 | KNR2-02 | Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2.3.6 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
0.30*2*3.20 m2 1.920
RAZEM 1.920
292 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.2.3.6 | 202 1134- | pionowe
02
poz.291 m2 1.920
RAZEM 1.920
293 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.3.6 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.291 m2 1.920
RAZEM 1.920
294 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.3.6 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.293 m2 1.920
RAZEM 1.920
295 | KNR2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.3.6 0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
p0z.297+p0z.301 szt. 4.000
RAZEM 4.000
296 | KNR2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.3.6 | 0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
poz.300 szt. 4.000
RAZEM 4.000
297 | KNR2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.2.3.6 0221-02 syfonem gruszkowym, z pétpostumentem umywalka
porcelanowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
298 | KNR2-02 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.2.3.6 2003-05 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 55-01 - przed$cianka gk, zabudowa
[2.37+1.66]*3.20 m2 12.896
RAZEM 12.896
299 | KNR2-15 | Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na | kpl.
d.2.3.6 | 0101-01 Scianie
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
300 | KNR2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.2.3.6 0224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt' - analogia; miska
ustepowa, zawieszana - maksymaina gtebokos¢ muszli
zwyktej wiszacej to 51cm. nalezy zachowac przestrzen
60 cm miedzy czotem miski ustepowej a drzwiami kabiny,
wymiar sprawdzi¢ na budowie, miska wc zawieszana
(montaz)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
301 | KNR2-15 | Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.2.3.6 | 0225-02
2 kpl. 2.000




RAZEM 2.000
2.3.7 Instalacja centralnego ogrzewania
302 | KNR-W4- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.2.3.7 | 020506-01 | spawanych o $r. 10-15 mm
poz.308 m 3.300
RAZEM 3.300
303 | KNR-W4- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.2.3.7 | 020506-02 | spawanych o $ér. 20 mm
poz.309 m 5.200
RAZEM 5.200
304 | KNR-W4- | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego demontaz kpl.
d.2.3.7 | 020516-02 | na czas robdt remontowych i ponowny montaz starego
grzejnika
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
305 | KNR-W4- | Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
d.2.3.7 | 02 0509-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306 | KNR-W4- | Wymiana zaworu grzejnikowego o ér. 15 mm szt.
d.2.3.7 | 020509-01 | Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do grzej.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307 | KNRO0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.3.7 | 0215-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
308 | KNRO-13 | Rurociagi o ér. 16x2 mm rury PE-RT/AI/PE-RT w m
d23.7 | 0128-01 Zwoju16x2
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
309 | KNRO0-13 | Rurociagi PP o ér. 20x2,8mm rury PP/AL o $r. m
d.2.3.7 | 0130-01 20x2,8mm PN16 (S3,2/SDR74)
2.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200
310 | KNR-W 2- | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw préb
d.2.3.7 | 150406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1.000
a
RAZEM 1.000
311 | KNR-W2- | Proby szczelnoSci instalacji c.0. z rur z tworzyw m
d.2.3.7 | 150406-05 | sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
poz.310 m 1.000
RAZEM 1.000
312 | KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami ze spienionego m
d.2.3.7 0101-14 PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
poz.308 m 3.300
RAZEM 3.300
313 | KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami ze spienionego m
d.2.3.7 0101-14 PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
poz.309 m 5.200
RAZEM 5.200
314 | KNR-W2- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.2.3.7 | 150406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)
poz.308+poz.309+0 m 8.500
RAZEM 8.500
315 | KNR-W 2- | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2.3.7 | 150436-01 | ogrzewania (na goraco)




3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
2.3.8 Wyposazenie
316 | KNR-W5- | analogia; - mocowanie na gotowym podtozu elementéw | szt.
d.2.3.8 | 080402-01 | wyposazenia tazienki w tym: - dozowniki mydta w
ptynie, 2,0 szt - dozowniki papieru toaletowego, 4,0 szt.
- kosze na $mieci, 2,0 szt. - szczotki do wc, 4,0 szt. -
suszarka, 2,0 szt
14*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
2.3.9 Roboty instalacyjne, elektryczne
317 | KNR4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw szt
d.2.3.9 1134-01 sztucznych lub metalowym
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
318 | KNR4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do | szt
d.2.3.9 1124-03 10 A, natynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetgcznik 1-
biegunowy
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
319 | KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 szt
d.2.3.9 1122-06 A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
320 | KNR4-03 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 m
d.2.3.9 1001-09 mechanicznie, podioze: cegta
p0z.322+p0z.323+p0z.324 m 155.000
RAZEM 155.00
321 | KNR5-08 | Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, m
d.2.3.9 0110-01 rura Fi 18 mm - niepalna
poz.320 m 155.000
RAZEM 155.00
322 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
d.2.3.9 0207-02 poliwinitowej - przewdd YDY 3x2,5mm2
75 m 75.000
RAZEM 75.00
323 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
d.2.3.9 | 0207-03 poliwinitowej - przewdd YDY 5x4mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.00
324 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych m
d.2.3.9 0205-01 bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5 mm2 - przewod YDY 3x1,5mm2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
325 | KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, szt
d.2.3.9 0301-23 mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegta
poz.326 szt 6.000
RAZEM 6.00
326 | KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt
d.2.3.9 0302-01 bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot - NP
poz.331+poz.332 szt 6.000
RAZEM 6.00
327 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), kpl.
d.2.3.9 0502-03 Swietldwkowe podwojne 2x8W IP 44
4 kpl. 4.000




RAZEM 4.000
328 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - analogia; | kpl.
d.2.3.9 0502-04 oprawa awaryjna,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
329 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -analogia; kpl.
d.2.3.9 0502-04 oprawa awaryjna WC
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
330 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt
d.2.3.9 | 0306-0201 | puszce instalacyjnej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
331 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z szt
d.2.3.9 0309-06 podtaczeniem, przewodd do 2,5 mm2 bryzgoszczelne
2P+Z 16A, przykrecane - NP
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
332 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwaéd pom
d.2.3.9 1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy iar
2 pom 2.000
iar
RAZEM 2.000
333 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
d.2.3.9 1303-02 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny iar
20 pom 20.000
iar
RAZEM 20.000
334 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.2.3.9 1304-05 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar pierwszy
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
335 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.2.3.9 1304-06 piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
336 | KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.2.3.9 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar kt
pierwszy
22 pun 22.000
kt
RAZEM 22.000
337 | KNNRW9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.2.3.9 1201-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j - kazdy kt
nastepny pomiar w pomieszczeniu - pozycja anulowana
78 pun 78.000
kt
RAZEM 78.000
2.4 Gabinet dyrektora remont
241 Roboty rozbiérkowe, budowlane konstrukcyjne
338 | KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennycho | szt.
d.2.4.1 0354-07 powierzchni do 2 m2 - drzwi wejSciowe do sanitariatow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
339 | KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.4.1 0354-12
1.50 m 1.500




RAZEM 1.500
340 | KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.4.1 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
3.07*3.20-0.80*2.00 m2 8.224
RAZEM 8.224
341 | KNR4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.4.1 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozbiérka
posadzki lasrykowej/gresowej wraz z podktadem
betonowym gr. 15 cm,
3.07*3.96*0.15 m3 1.824
RAZEM 1.824
342 | KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.4.1 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
[3.07+3.96]*2*3.20 m2 44.992
RAZEM 44.992
343 | KNR4-01 | Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.41 0106-04
poz.339*0.30%0.04 m3 0.018
poz.340%0.15 m3 1.234
poz.341 m3 1.824
poz.342*0.02 m3 0.900
poz.349 m3 1124
0.84*0.15 m3 0.126
RAZEM 5.225
344 | KNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez t
d.2.4.1 0104-01 przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku |
poz.338*10.00/1000 t 0.010
poz.339*0.30*0.04*2.20 t 0.040
poz.340%0.15*2.20 t 2.714
poz.341*2.20 t 4.013
poz.342*0.02*2.20 t 1.980
poz.349*2.2 t 2473
0.84*2.2 t 1.848
RAZEM 13.077
345 | KNRAT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km | kurs
d.2.41 0108-01 po drodze o nawierzchni k. |
int(poz.344/6) kurs 2.000
RAZEM 2.000
346 | KNRAT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o kurs
d.2.4.1 0108-04 nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km Krotno$¢
=9
poz.345 kurs 2.000
RAZEM 2.000
347 | KNR4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.2.4.1 0422-01
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
348 | KNR4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z m
d.2.4.1 0422-05 deskowaniem
poz.347 m 3.000
RAZEM 3.000
349 | KNR4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.24.1 0349-02 cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu
drzwiowego do przedsionka, - nowy otwor drzwiowy w
kierunku oddziatu przedszkolnego,
0.25*2.20*0.50+1.50*0.30*0.20 m3 0.365




1.15*2.200.30 m3 0.759
RAZEM 1.124
350 | KNR4-01 | Wykucie gniazd o gteboko$ci 1 ceg. w $cianach z cegiet | gnia
d.2.4.1 0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - | zd.
gniazda na osadzenie nadproza
2*2 gnia 4.000
zd.
RAZEM 4.000
351 | ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.2.41 0702-01
0.82*0.25*4 m2 0.820
RAZEM 0.820
352 | ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 | m2
d.24.1 0702-04 do 100 mm grubosci Krotno$¢ = 30
poz.351 m2 0.820
RAZEM 0.820
353 | KNR4-01 | analogia; wzmocnienie komina belkg stalowg 2xC160 m
d.2.4.1 0313-04 belka stalowa, wzmocnienie komina, ceowniki stalowe
2xC140, z zebrami wzmacniajacymi z bl. gr. 6 mm co 30
cm, skrecone $rubami M16 co 30 cm, taczenie
dodatkowe ceownikéw za pomocg L100x100x10,
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
24.2 Roboty budowlane, nowe
354 | KNR4-01 | Obsadzenie oScieznic stalowych o powierzchni otworudo | m2
d.24.2 0320-02 2.0 m2 w Scianach z cegiet o$cieznice drzwiowe stalowe
90x200 cm
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
355 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.24.2 | 2021134- | pionowe
02
p0z.356 m2 44,992
RAZEM 44.992
356 | KNR2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.24.2 2006-02 gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na
paskach
[3.07+3.96]*2*3.20 m2 44.992
RAZEM 44.992
357 | KNR2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci szt
d.24.2 0129-02 ponad 1 m parapet wewnetrzny, pokryty ptytq HPL, w
kolorze jasnoszarym, dt. 150 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24.3 Roboty wykoriczeniowe $cian i stropdw
358 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.24.3 | 2021134- | pionowe
02
poz.355 m2 44,992
RAZEM 44.992
359 | KNR2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.2.4.3 0815-04 $cianach z elementow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
poz.355 m2 44,992
RAZEM 44.992
360 | KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.24.3 0815-06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
3.07*3.96 m2 12.157




RAZEM 12.157
361 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.4.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
p0z.359+p0z.360 m2 57.149
RAZEM 57.149
362 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.4.3 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.361 m2 57.149
RAZEM 57.149
363 | KNR2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) m2
d.24.3 1504-08 tynkéw wewnetrznych, podiozy gipsowych i sztablatur
gruntowanie farba poliuretanowa zmywalna
poz.359 m2 44.992
RAZEM 44.992
364 | KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.24.3 1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone drzwi petne, ramiak drewniany obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie z plyty
widrowej, wyposazone w klamki, szyldy, wktadki,
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
365 | KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.24.3 0322-02 kratka wentylacyjna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24.4 Posadzki
366 | KNR2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, gr. 10 cm m3
d.2.4.4 1101-01
poz.373*0.10 m3 1.216
RAZEM 1.216
367 | KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.244 0607-02 polietylenowej szerokiej zbiornikéw, basendw itp.
poz.373 m2 12.157
RAZEM 12.157
368 | KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z phyt m2
d.24.4 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa ptyty styropianowe gr. 5 cm
poz.373 m2 12.157
RAZEM 12.157
369 | KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.244 1102-01 cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro
poz.373 m2 12.157
RAZEM 12.157
370 | KNR2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.24.4 1102-03 cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
0 10 mm Krotno$¢ = 4
poz.373 m2 12.157
RAZEM 12.157
371 | KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.244 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
poz.373 m2 12.157
RAZEM 12.157
372 | KNRAT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
d.24.4 0202-02 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podiozu
poz.373 m2 12.157
RAZEM 12.157




373 | NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane m2
d.24.4 | 2021135- | naklej- parkiet Deszczutki posadzkowe lite, dab,
01 grubo$¢ 22 mmkl. | Listwy przyScienne z drewna
debowego
3.07*3.96 m2 12.157
RAZEM 12.157
374 KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.24.4 | 0507-04
0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800
24.5 Roboty instalacyjne, elektryczne
375 | KNR4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw szt
d.24.5 1134-01 sztucznych lub metalowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
376 | KNR4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do | szt
d.2.4.5 1124-03 10 A, natynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetgcznik 1-
biegunowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
377 | KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 szt
d.2.4.5 1122-06 A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
378 | KNR4-03 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 m
d.24.5 1001-09 mechanicznie, podioze: cegta
poz.379+p0z.380+75 m 115.000
RAZEM 115.00
379 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
d.2.4.5 0207-02 poliwinitowej - przewdd YDY 3x2,5mm2
35 m 35.000
RAZEM 35.00
380 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
d.24.5 0207-03 poliwinitowe] - przewdd YDY 5x4mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.00
381 | KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, szt
d.2.4.5 0301-23 mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegta
poz.382 szt 6.000
RAZEM 6.00
382 | KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt
d.24.5 0302-01 bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot - NP
poz.385+poz.386 szt 6.000
RAZEM 6.00
383 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), kpl.
d.2.4.5 0502-03 Swietldwkowe podwajne 2x8W IP 44
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
384 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt
d.24.5 | 0306-0201 | puszce instalacyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
385 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z szt
d.24.5 0309-06 podtaczeniem, przewdd do 2,5 mm2 bryzgoszczelne
2P+Z 16A, przykrecane - NP
5 szt 5.000




RAZEM 5.00
386 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
d.2.4.5 1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy iar
1 pom 1.000
iar
RAZEM 1.000
387 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
d.2.4.5 1303-02 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny iar
10 pom 10.000
iar
RAZEM 10.000
388 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.24.5 1304-05 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
389 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.24.5 1304-06 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar kazdy nastepny
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
390 | KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.2.4.5 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar kt
pierwszy
6 pun 6.000
kt
RAZEM 6.000
391 | KNNRW9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.2.4.5 1201-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy kt
nastepny pomiar w pomieszczeniu - pozycja anulowana
15 pun 15.000
kt
RAZEM 15.000
2.5 Sekretariat, remont
2.5.1 Roboty rozbiérkowe, budowlane konstrukcyjne
392 | KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.2.5.1 0354-12
1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500
393 | KNR4-01 | Rozebranie cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.5.1 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
3.07*3.20-0.80*2.00 m2 8.224
RAZEM 8.224
394 | KNR4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokoscido | m
d.2.5.1 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
3.07*2+3.20 m 9.340
RAZEM 9.340
395 | KNR4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.5.1 0807-04
6.40*5.55 m2 35.520
RAZEM 35.520
396 | KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.5.1 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
[6.40+5.55]*2*3.20 m2 76.480
RAZEM 76.480
397 | KNR4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.5.1 0106-04




poz.392*0.30%0.04 m3 0.054
poz.393*0.15 m3 1.234
poz.395*0.02 m3 0.710
poz.396*0.02 m3 1.530
0.84*0.15 m3 0.126
RAZEM 3.654
398 | KNRAT-06 | Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez t
d.2.5.1 0104-01 przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku |
p0z.392*0.30*0.04*2.20 t 0.119
poz.393*0.15*2.20 t 2.714
poz.395*2.20%0.02 t 1.563
poz.396*0.02*2.20 t 3.365
0.84*2.2 t 1.848
RAZEM 9.609
399 | KNRAT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km | kurs
d.2.5.1 0108-01 po drodze o nawierzchni k. |
int(poz.398/6) kurs 2.000
RAZEM 2.000
400 | KNRAT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o kurs
d.2.5.1 0108-04 nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km Krotnos¢
=9
poz.399 kurs 2.000
RAZEM 2.000
401 | KNR4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.5.1 0422-01
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
402 | KNR4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z m
d.2.5.1 0422-05 deskowaniem
poz.401 m 3.000
RAZEM 3.000
2.5.2 Roboty wykonczeniowe $cian i stropdw
403 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.25.2 | 2021134- | pionowe
02
[6.40+5.55]*2*3.20 m2 76.480
RAZEM 76.480
404 | KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.2.5.2 0815-04 $cianach z elementoéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
[6.40+5.55]*2*3.20 m2 76.480
RAZEM 76.480
405 | KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.2.5.2 0815-06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
6.40*5.55 m2 35.520
RAZEM 35.520
406 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5.2 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.404+poz.405 m2 112.000
RAZEM 112.000
407 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5.2 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.406 m2 112.000
RAZEM 112.000




408 | KNR2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) m2
d.2.5.2 1504-08 tynkow wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur
gruntowanie farba poliuretanowa zmywalna
[6.40+5.55]*2*3.20 m2 76.480
RAZEM 76.480
409 | KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.5.2 0322-02 kratka wentylacyjna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
253 Posadzki
410 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.25.3 | 2021134- | poziome
01
poz.412 m2 35.520
RAZEM 35.520
411 | NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.2.5.3 | 2021130- | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
01 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.410 m2 35.520
RAZEM 35.520
412 | NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych panele m2
d.2.5.3 | 202 1136- | podtogowe, kl. A5
01
6.40*5.55 m2 35.520
RAZEM 35.520
413 KSNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.25.3 | 0507-04
0.90*1 m 0.900
RAZEM 0.900
254 Roboty instalacyjne, elektryczne
414 | KNR4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw szt
d.2.54 1134-01 sztucznych lub metalowym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
415 | KNR4-03 | Demontaz tacznikow instalacyjnych o natezeniu pradudo | szt
d.2.54 1124-03 10 A, natynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik 1-
biegunowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
416 | KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 szt
d.2.54 1122-06 A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
417 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), kpl.
d.2.54 0502-03 Swietldwkowe podwojne 2x8W IP 44
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
418 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt
d.2.54 | 0306-0201 | puszce instalacyjnej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
419 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z szt
d.2.5.4 0309-06 podtaczeniem, przewod do 2,5 mm2 bryzgoszczelne
2P+Z 16A, przykrecane - NP
10 szt 10.000
RAZEM 10.00
420 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd pom
d.2.54 1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy iar




2 pom 2.000
iar
RAZEM 2.000
421 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwod pom
d.2.5.4 1303-02 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny iar
20 pom 20.000
iar
RAZEM 20.000
422 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.2.54 1304-05 piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar pierwszy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
423 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.2.54 1304-06 piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
424 | KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.25.4 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar kt
pierwszy
12 pun 12.000
kt
RAZEM 12.000
425 | KNNRW?9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.25.4 1201-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy kt
nastepny pomiar w pomieszczeniu - pozycja anulowana
pun 30.000
kt
RAZEM 30.000
2.6 Gabinet dyrektora, instalacja klimatyzacji
2.6.1 Urzadzenia
426 | KNR 2-17 | Analogia - Rama stalowa pod jednostke zewnetrzng o szt
d.2.6.1 0212-07 masie nie wiekszej niz 171 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
427 | KNR 2-17 | Analogia - Montaz jednostki zewnetrznej; jednostka szt
d.2.6.1 0321-02 zewnetrzna do zasilania klimatyzatorow kasetonowych
Och=2,5 kW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
428 | KNR 2-17 | Analogia - Montaz jednostki wewnetrznej typu Sciennego | szt
d.2.6.1 0320-01 klimatyzator $cienny Qch = 2,5 kW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
429 | Kalkulacja | Dostawa urzadzen chtodniczych klimatyzator, 2,5 kW, kpl.
d.2.6.1 | indywidualn | jednostka zewnetrzna klimatyzator, 2,5 kW, jednostka
a wewnetrzna klimatyzator, 2,5 kW, pilot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.2 Rurociagi i izolacje
430 KNR Rura miedziana chfodnicza w otulinie 1/4"(6,35 mm) m
d.2.6.2 0202-01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
431 | KNRO0-34 | Dodatkowa izolacja grubo$ci 9mm rurociggdw o Srednicy m
d.2.6.2 0104-03 zewnetrznej 6-22mm otulinami z pianki PE na zewnatrz
budynku
5.0 m 5.000




RAZEM 5.000
432 | KNR2-15 | Analogia - Montaz trojnikow szt.
d.2.6.2 | 0604-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
433 | KNR7-24 | Analogia - Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacii kpl
d.2.6.2 0513-01 chtodniczych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
434 | KNR7-24 | Analogia - Préba szczelnoci instalacji chfodniczej kpl
d.2.6.2 | 0514-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
435 | KNR7-24 | Analogia - Uzupetnienie czynnikiem chtodniczym kg
d.2.6.2 | 0515-01
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
26.3 Zasilanie i sterowanie
436 | Kalkulacja | Zasilanie i sterowanie systemu klimatyzacji kpl
d.2.6.3 | indywidualn
a
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.6.4 Odprowadzenie skroplin (w kanalizacji deszczowej)
437 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z m
d.2.6.4 0205-01 laczeniem metodg weiskowg - analogia; utozenie peszla
do odprowadzania skroplin z wpieciem do rury
spustowej, Peszel -waz ochronny samogasnacy,
odporny UV, $rednica zewnetrzna 20mm
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
2.6.5 Roboty budowlane i towarzyszace
438 | KNR4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 3 cegiet szt
d.2.6.5 0333-13 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
439 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 3 cegiet szt
d.2.6.5 | 0323-04
poz.438 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Budynek nowej sali gimnastycznej, rolety zewnetrzne z
zasilaniem (sterowanie pilotem)
440d.3 | KNR-W 2- | Montaz rolet z listew Pu-55 - analogia; montaz rolet w m2
02 1038-01 | sali gimnastycznej, - roleta 390x190 cm, z napedem
elektrycznym, sterowana pilotem, 2,0 szt., - roleta
270x190 cm, z napedem elektrycznym, sterowana
pilotem, 1,0 szt.
3.60*1.90*2+2.70*1.90*1 m2 18.810
RAZEM 18.810
441d.3 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
0207-02 poliwinitowe] - przewdd YDY 3x2,5mm2, - przewdd
zasilajacy,
75 m 75.000
RAZEM 75.00
4 Uzbrojenie w umywalki sal dydaktycznych nowego
budynku
4.1 Roboty budowlane




442 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d4.1 | 2021134- | pionowe
02
poz.444 m2 10.240
RAZEM 10.240
443 | KNR AT-27 | lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze m2
d.4.1 0201-01 szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie na
wyréwnanym podiozu
poz.444 m2 10.240
RAZEM 10.240
444 | NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami m2
d4.1 | 2020838- | glazurowanymio wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej -
05 fartuch z plytek ceramicznych przy umywalce, Plytki
ceramiczne szkliw.20x20cm
1.60*1.60*4 m2 10.240
RAZEM 10.240
445 | KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
d.4.1 0202-02 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
poz.446 m2 9.600
RAZEM 9.600
446 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d4.1 | 2022805- | GRES owym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr.
06 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 -
odcinek posadzki z ptytek gresowych przy umywalce,
Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm
1.60%1.50*4 m2 9.600
RAZEM 9.600
4.2 Roboty budowlane do instalacji kanalizacyjnej
447 | KNR4-01 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d4.2 0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm -
przej$cia rurazu kanalizacyjnego przez stropy i
fundamenty,
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
448 | KNR4-01 | Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o szt.
d4.2 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm -
przejscia rurazu kanalizacyjnego przez stropy i
fundamenty,
poz.447 szt. 4.000
RAZEM 4.000
449 | KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d4.2 0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przejscia
rurazu kanalizacyjnego przez $ciany,
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
450 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w cianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d4.2 0323-03 ceg. - przejscia rurazu kanalizacyjnego przez Sciany,
poz.449 szt. 6.000
RAZEM 6.000
451 | KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d4.2 0336-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy dla
podej$¢ kanalizacyjnych,
1.50%4 m 6.000
RAZEM 6.000
452 | KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. m
d4.2 0324-04 w $cianach z cegiet 'na peino'
poz.451 m 6.000
RAZEM 6.000




453 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d4.2 | 2022805 | GRES owym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
05 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
ptytki kamionkowe GRES Zaprawa klejowa sucha do
ptytek ceramicznych, uelastyczniona
1.50%1.50*4 m2 9.000
RAZEM 9.000
4.3 Roboty budowlane do instalacji wodociggowej
454 | KNR4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d4.3 0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przejécia
rurazu kanalizacyjnego przez $ciany,
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
455 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d4.3 0323-03 ceg. - przejscia rurazu kanalizacyjnego przez Sciany,
poz.454 szt. 9.000
RAZEM 9.000
456 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d4.3 | 2021134- | pionowe
02
poz.454*0.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
457 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d4.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.454*0.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
458 | KNR2-02 | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d4.3 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 - obudowa wodociggéw pod stropem korytarza, Plyta
gips. karton. wodoodporna 12,5mm
[0.15*2+0.30]"[2.64+2.72] m2 3.216
RAZEM 3.216
459 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d4.3 | 2021134- | pionowe
02
poz.458 m2 3.216
RAZEM 3.216
460 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d4.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.458 m2 3.216
RAZEM 3.216
461 | KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d4.3 0336-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy dla
podej$¢ wodociggowych,
1.50*7+1.10*3+2.00*4 m 21.800
RAZEM 21.800
462 | KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. m
d.4.3 0324-04 w $cianach z cegiet 'na peino'
poz.461 m 21.800
RAZEM 21.800
463 | KNR4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. IIl o szerokoscido | m
d4.3 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
poz.461 m 21.800
RAZEM 21.800




464 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d4.3 | 2021134- | pionowe
02
poz.461*0.50 m2 10.900
RAZEM 10.900
465 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d4.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz_odporna na szorowanie
poz.464 m2 10.900
RAZEM 10.900
4.4 Roboty instalacyjne kanalizacyjne (wpiecie do instalacje
w pom. -1.05, na trasie skordynowa¢ kolizje z kominem)
466 | KNRW 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m
d44 | 0338-03 zaprawie c-w., 0 gleboko$ci i szeroko$ci 1/2x1/2 cegly
8.66 m 8.660
RAZEM 9
467 | KNRW 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, m
d4.4 0326-04 przekrdj 1/2x1/2 cegly
poz.466 m 9.000
RAZEM 9
468 | KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z m
d4.4 0205-04 taczeniem metodg weiskowg rury PCV kanalizacyjne
kielichowe 0 ér. 110 mm
17.0+2.4+8.60*2 m 36.600
RAZEM 36.600
469 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d4.4 0205-02 laczeniem metodg weiskowg Rura z PVC kielichowa
kanaliz. fi 50mm
1.50%4 m 6.000
RAZEM 6.000
470 | KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d4.4 0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
poz.471 szt. 4.000
RAZEM 4.000
471 | KNR2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d4.4 0221-02 syfonem gruszkowym, z pétpostumentem umywalka
porcelanowa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.5 Roboty instalacyjne wodociggowe (wpigcie do instalacje
w pom. -1.05, na trasie skoordynowaé kolizje z kominem)
472 | KNRW 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na m
d4.5 0338-03 zaprawie c-w., o gteboko$ci i szeroko$ci 1/2x1/2 cegly
8.66 m 8.660
RAZEM 9
473 | KNRW 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, m
d4.5 0326-04 przekrdj 1/2x1/2 cegly
poz.472 m 9.000
RAZEM 9
474 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur m
d.4.5 01 polipropylenowych o §r. zewn. 20 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych analogia; rurociag o $r. 16
mm Rura PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7mm
2.00"4*3 m 24.000
RAZEM 24.000
475 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur m
d.4.5 01 polipropylenowych o §r. zewn. 20 mm na $cianach w

budynkach niemieszkalnych Rura PP-R 2,0 MPa fi
20/3,4mm




[17.0+2.4+8.60*2]*3 m 109.800
RAZEM 109.800
476 | S-2150500- | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw szt.
d.4.5 01 wyptywowych, baterii, hydrantéw itp. o $r. zewn. rury 20
mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
477 | KNR2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. szt.
d4.5 0115-02 15 mm Bateria umywalkowa stojaca fi 15mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
478 | KNR0-34 | Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - m
d4.5 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) - rurociagi o $r. 16 mm i
20 mm,
poz.474+poz.475 m 133.800
RAZEM 133.800
5 Stary budynek, remont, dodatkowe
5.1 Uzbrojenie sal dydaktycznych w umywalki
5141 Roboty budowlane
479 | KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.5.1.1 1202-08 powierzchni podtogi do 5 m2
poz.482 m2 17.920
RAZEM 17.920
480 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.5.1.1 | 2021134- | pionowe
02
poz.482 m2 17.920
RAZEM 17.920
481 | KNR AT-27 | lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze m2
d.5.1.1 0201-01 szlamow uszczelniajacych naktadanych recznie na
wyréwnanym podiozu
poz.482 m2 17.920
RAZEM 17.920
482 | NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami m2
d.5.1.1 | 2020838- | glazurowanymio wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej -
05 fartuch z plytek ceramicznych przy umywalce, Plytki
ceramiczne szkliw.20x20cm
1.60*1.60*7 m2 17.920
RAZEM 17.920
483 | KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5.1.1 0818-05
poz.485 m2 16.800
RAZEM 16.800
484 | KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
d.5.1.1 0202-02 uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
poz.485 m2 16.800
RAZEM 16.800
485 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.5.1.1 | 2022805- | GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr.
06 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 -
odcinek posadzki z ptytek gresowych przy umywalce,
Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm
1.60*1.50*7 m2 16.800
RAZEM 16.800
51.2 Roboty budowlane do instalacji kanalizacyjnej
486 | KNR4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.5.1.2 0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm -




przejscia rurazu kanalizacyjnego przez stropy i

fundamenty,
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
487 | KNR4-01 | Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o szt.
d.5.1.2 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm -
przejscia rurazu kanalizacyjnego przez stropy i
fundamenty,
poz.486 szt. 8.000
RAZEM 8.000
483 | KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.5.1.2 0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przejscia
rurazu kanalizacyjnego przez $ciany,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
489 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d.51.2 | 0323-03 ceg. - przejscia rurazu kanalizacyjnego przez $ciany,
poz.488 szt. 2.000
RAZEM 2.000
490 | KNR2-02 | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.5.1.2 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 - obudowa pozioméw kanalizacyjnych pod stropem i
piondw, Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
0.30%2*3.20"[4+3] m2 13.440
[0.30+0.45]*[1.76+7.80+1.50] m2 8.295
RAZEM 21.735
491 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.5.1.2 | 2021134- | pionowe
02
poz.490 m2 21.735
RAZEM 21.735
492 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.1.2 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.490 m2 21.735
RAZEM 21.735
493 | KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.5.1.2 0336-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy dla
podej$¢ kanalizacyjnych,
1.50*7 m 10.500
RAZEM 10.500
494 | KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. m
d.5.1.2 0324-04 w $cianach z cegiet 'na petno'
poz.493 m 10.500
RAZEM 10.500
495 | KNR4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. IIl o szerokoscido | m
d.5.1.2 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
poz.493 m 10.500
RAZEM 10.500
496 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.5.1.2 | 2021134- | pionowe
02
p0z.493*0.50 m2 5.250
RAZEM 5.250
497 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.1.2 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba

lateksowa do wnetrz_odporna na szorowanie




poz.496 m2 5.250
RAZEM 5.250
498 | KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - rozbidrka m2
d.5.1.2 0818-05 posadzek w miejscu nowych pozioméw kanalizacyjnych,
podposadzkowych,
1.00*1.00*3 m2 3.000
RAZEM 3.000
499 | KNR4-01 | Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.5.1.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozebranie
istniejacych posadzek z podktadami, - rozbiorka
posadzek w miejscu nowych pozioméw kanalizacyjnych,
podposadzkowych,
poz.507*0.15 m3 0.606
RAZEM 0.606
500 | KNR2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.5.1.2 1101-07 gruntowym - podsypka piaskowa, gr. 20 cm
poz.507*0.20 m3 0.808
RAZEM 0.808
501 | KNR2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa m3
d.5.1.2 1101-01 chudego betonu, B-10, gr. 10 cm
poz.507*0.10 m3 0.404
RAZEM 0.404
502 | KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5.1.2 | 0607-02 polietylenowej szerokiej zbiornikow, basendw itp. -
izolacja p.wilg. 2 x folia PE 0,2 mm Krotno$¢ = 2
poz.507 m2 4.040
RAZEM 4.040
503 | KNR2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.5.1.2 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - styropian XPS 30, piyty gr. 10
cm
poz.507 m2 4.040
RAZEM 4.040
504 | KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5.1.2 1102-01 cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro
poz.507 m2 4.040
RAZEM 4.040
505 | KNR2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5.1.2 1102-03 cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
0 10 mm Krotno$¢ = 3
poz.507 m2 4.040
RAZEM 4.040
506 | KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.5.1.2 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
poz.507 m2 4.040
RAZEM 4.040
507 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.5.1.2 | 2022805- | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
05 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
ptytki kamionkowe GRES Zaprawa klejowa sucha do
ptytek ceramicznych, uelastyczniona
[0.50*2+2.72+2.76+1.60]*0.50 m2 4.040
RAZEM 4.040
508 | NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.5.1.2 | 2022809- | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
02 pow. do 10 m2
1.00*9 m 9.000
RAZEM 9.000
513 Roboty budowlane do instalacji wodociggowej




509 | KNR4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.5.1.3 0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przejscia
rurazu kanalizacyjnego przez $ciany,
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
510 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d.51.3 | 0323-03 ceg. - przejscia rurazu kanalizacyjnego przez $ciany,
poz.509 szt. 9.000
RAZEM 9.000
511 NNRNKB | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.5.1.3 | 2021134- | pionowe
02
p0z.509*0.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
512 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.1.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz_odporna na szorowanie
p0z.509*0.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
513 | KNR2-02 | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.5.1.3 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 - obudowa wodociggéw pod stropem korytarza, Plyta
gips. karton. wodoodporna 12,5mm
[0.15*2+0.30]*[2.64+2.72] m2 3.216
RAZEM 3.216
514 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.5.1.3 | 2021134- | pionowe
02
poz.513 m2 3.216
RAZEM 3.216
515 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.1.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz odporna na szorowanie
poz.513 m2 3.216
RAZEM 3.216
516 | KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.5.1.3 0336-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy dla
podej$¢ wodociggowych,
1.50*7+1.10%3+2.00%4 m 21.800
RAZEM 21.800
517 | KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. m
d.5.1.3 0324-04 w $cianach z cegiet 'na petno'
poz.516 m 21.800
RAZEM 21.800
518 | KNR4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokoScido | m
d.5.1.3 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
poz.516 m 21.800
RAZEM 21.800
519 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.5.1.3 | 202 1134- | pionowe
02
p0z.516*0.50 m2 10.900
RAZEM 10.900
520 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.1.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz_odporna na szorowanie
poz.519 m2 10.900




RAZEM 10.900
5.1.4 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
521 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
d.5.1.4 0205-04 laczeniem metodg weiskowg rury PCV kanalizacyjne
kielichowe o §r. 110 mm
[2.60+0.80+0.50]*3 m 11.700
RAZEM 11.700
522 | KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.5.14 0205-02 taczeniem metodg weiskowg Rura z PVC kielichowa
kanaliz. fi 50mm
1.50*7 m 10.500
RAZEM 10.500
523 | KNR-W 2- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.5.1.4 | 150203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
0.50+2.72+0.25+0.50+0.25+2.27+0.25+1.60+0.25+1.00 m 9.590
RAZEM 9.590
524 | KNR2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.5.1.4 0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
poz.525 szt. 6.000
RAZEM 6.000
525 | KNR2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.5.1.4 | 0221-02 syfonem gruszkowym, z potpostumentem umywalka
porcelanowa
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51.5 Roboty instalacyjne wodociaggowe
526 | KNRW 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m
d.5.1.5 0338-03 zaprawie c-w., o gtebokosci i szeroko$ci 1/2x1/2 cegly
1.50%7 m 10.500
RAZEM 11
527 | KNRW 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, m
d.5.1.5 | 0326-04 przekroj 1/2x1/2 cegly
p0z.526 m 11.000
RAZEM 11
528 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.5.1.5 01 polipropylenowych o $r. zewn. 20 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych analogia; rurociag o $r. 16
mm Rura PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7mm
[1.50*3+1.50*4+9.50+1.50+4.5+1.50*2]*3 m 87.000
RAZEM 87.000
529 | S-2150600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.5.1.5 01 polipropylenowych o §r. zewn. 20 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych Rura PP-R 2,0 MPa fi
20/3,4mm
[1.50+5.00]*3*2 m 39.000
RAZEM 39.000
530 | S-2150500- | Dodatki za podejcia doptywowe do zaworéw szt.
d.5.1.5 01 wyptywowych, baterii, hydrantéw itp. o $r. zewn. rury 20
mm
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
531 | KNR2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nom. szt.
d.5.1.5 0115-02 15 mm Bateria umywalkowa stojaca fi 15mm
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
532 | KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami - m
d.5.1.5 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) - rurociagi o $r. 16 mm i

20 mm,




poz.528+p0z.529 m 126.000
RAZEM 126.000
5.2 Pokéj nauczycielski i biblioteka, instalacja klimatyzacji
5.2.1 Urzadzenia
533 | KNR2-17 | Analogia - Rama stalowa pod jednostke zewnetrzng o szt
d.5.2.1 0212-07 masie nie wiekszej niz 171 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
534 | KNR2-17 | Analogia - Montaz jednostki zewnetrznej; jednostka szt
d.5.2.1 0321-02 zewnetrzna do zasilania klimatyzatoréw kasetonowych
Och=2,5 kW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
535 | KNR2-17 | Analogia - Montaz jednostki wewnetrznej typu $ciennego | szt
d.5.2.1 0320-01 klimatyzator $cienny Qch = 2,5 kW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
536 | Kalkulacja | Dostawa urzadzen chtodniczych - jednostka zewngtrzna, | kpl.
d.5.2.1 | indywidualn | 1,0 szt,, - jednostka wewnetrzna, 2,0 szt,, - pilot, 2,0 szt.
a klimatyzator, 5,0 kW, jednostka zewnetrzna klimatyzator,
2,5 kW, jednostka wewnetrzna klimatyzator, 2,5 kW,
pilot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.2 Rurociagi i izolacje
537 KNR Rura miedziana chfodnicza w otulinie 1/4"(6,35 mm) m
d522 | 0202-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
538 | KNRO0-34 | Dodatkowa izolacja grubo$ci 9mm rurociagdw o $rednicy m
d.5.2.2 0104-03 zewnetrznej 6-22mm otulinami z pianki PE na zewnatrz
budynku
10 m 10.000
RAZEM 10.000
539 | KNR2-15 | Analogia - Montaz trojnikéw szt.
d5.22 | 0604-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
540 | KNR7-24 | Analogia - Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl
d.5.2.2 0513-01 chtodniczych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
541 | KNR7-24 | Analogia - Préba szczelnosci instalacji chtodnicze; kpl
d522 | 0514-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
542 | KNR7-24 | Analogia - Uzupetnienie czynnikiem chtodniczym kg
d.5.22 | 0515-01
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
5.2.3 Zasilanie i sterowanie
543 | Kalkulacja | Zasilanie i sterowanie systemu klimatyzacji kpl
d.5.2.3 | indywidualn
a
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
524 Odprowadzenie skroplin (w kanalizacji deszczowej)
544 | KNR2-15 | Montaz rurociggdw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z m
d.5.24 0205-01 laczeniem metodg weiskowg - analogia; utozenie peszla




do odprowadzania skroplin z wpigciem do rury
spustowej, Peszel -waz ochronny samogasnacy,
odporny UV, $rednica zewnetrzna 20mm

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
5.2.5 Roboty budowlane i towarzyszace
545 | KNR4-01 | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet grubosci 3 cegiet szt
d.5.2.5 0333-13 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
546 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 3 cegiet szt
d5.25 | 0323-04
poz.545 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.3 Scianka na korytarzu przed stotowka
5.31 Roboty budowlane, nowe
547 | KNR2-02 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.5.3.1 2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01
2.64*3.20-0.90*2.00 m2 6.648
RAZEM 6.648
548 | KNRAT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone szt.
d.5.3.1 2059-03 réwnocze$nie ze wznoszeniem Scianek dziatowych z ptyt
gipsowych o gr. 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
549 | KNR2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.5.3.1 1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone drzwi petne, ramiak drewniany obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetienie z ptyty
widrowej, wyposazone w klamki, szyldy, wktadki,
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
550 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.5.3.1 | 2021134- | pionowe
02
poz.551+p0z.552 m2 44.928
RAZEM 44.928
551 | KNR2-02 | Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.5.3.1 0815-04 $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
poz.547+4[3.30%2+2.64]*3.20 m2 36.216
RAZEM 36.216
552 | KNR2-02 | Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.5.3.1 0815-06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
3.30*2.64 m2 8.712
RAZEM 8.712
553 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.3.1 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Farba
lateksowa do wnetrz_odporna na szorowanie
poz.551+p0z.552 m2 44.928
RAZEM 44.928
554 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.3.1 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.553 m2 44,928
RAZEM 44.928




555 | KNR2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) m2
d.5.3.1 1504-08 tynkow wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur
gruntowanie farba poliuretanowa zmywalna
poz.551 m2 36.216
RAZEM 36.216
5.3.2 Roboty instalacyjne, elektryczne
556 | KNR4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw szt
d.5.3.2 1134-01 sztucznych lub metalowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
557 | KNR4-03 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 m
d.5.3.2 1001-09 mechanicznie, podioze: cegta
poz.559 m 6.000
RAZEM 6.00
558 | KNR5-08 | Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, m
d.5.3.2 0110-01 rura Fi 18 mm - niepalna
poz.557 m 6.000
RAZEM 6.00
559 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce m
d.5.3.2 0207-02 poliwinitowej - przewéd YDY 3x2,5mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.00
560 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt
d.5.3.2 | 0306-0201 | puszce instalacyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
561 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), kpl.
d.5.3.2 0502-03 Swietlowkowe podwojne 2x8W IP 44
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
562 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalaciji elektrycznej, obwod pom
d.5.3.2 1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy iar
1 pom 1.000
iar
RAZEM 1.000
563 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd pom
d.5.3.2 1303-02 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny iar
2 pom 2.000
iar
RAZEM 2.000
564 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.5.3.2 1304-05 piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
565 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
d.5.3.2 1304-06 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
566 | KNNRW9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych pun
d.5.3.2 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar kt
pierwszy
2 pun 2.000
kt
RAZEM 2.000
54 Wymiana drzwi wejsciowych do budynku starej szkoty
567 | KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych | m2
d.5.4 0354-10 0 powierzchni ponad 2 m2




2.40%2.29 m2 5.496
RAZEM 5.496
568 KNNR 7 Witryny aluminiowe - demontaz, m2
d54 0503-07
2.40%2.29 m2 5.496
RAZEM 5.496
569 KNNR 7 Witryny aluminiowe witryna aluminiowa, przeszklona m2
d54 0503-07 240x229 cm, z drzwiami 100x200 cm, U=1,1 W/m2*K
2.40%2.29 m2 5.496
RAZEM 5.496
570 | KNR4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lIl o szerokoScido | m
d.5.4 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami - uzupetnienie tynkéw na szpaletach, po
osadzeniu nowej witryny,
[2.40+2.29*2]*2 m 13.960
RAZEM 13.960
571 | KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2
d54 1204-03 tynki gtadkie
[2.40+2.29*2]2¥0.30 m2 4.188
RAZEM 4.188
Zagospodarowanie terenu
6.1 Oswietlenie terenu, plac zabaw, zwigkszenie istniejacego
o$wietlenia
572 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.6.1 0701-02
poz.574*0.40%0.80 m3 43.200
RAZEM 43.200
573 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.6.1 0702-02
poz.572 m3 43.200
RAZEM 43.200
574 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, m
d.6.1 0706-01 szeroko$¢ do 0,4 m Krotnos¢ = 2
135 m 135.000
RAZEM 135.000
575 KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych sztywnych DVK 40 mm m
d.6.1 0705-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
576 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel m
d.6.1 | 0707-0101 | YKXS 5x4 mmz2, przykrycie folig
poz.574 m 135.000
RAZEM 135.000
577 KNNR 5 Montaz stupdw owietleniowych wys 6m szt
d.6.1 | 1001-0201
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
578 Montaz skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub szt
d.6.1 zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa
poz.577 szt 3.000
RAZEM 3.000
579 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, kpl
d.6.1 | 1003-0201 | wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
wysoko$¢ latari do 7°m, przewody kabelkowe
poz.577 kpl 3.000
RAZEM 3.000
580 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa LED szt
d.6.1 1004-02 55W




poz.577 szt 3.000
RAZEM 3.000
581 KNNR 5 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
d.6.1 0726-09 powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
16"'mm2
poz.577*2 szt 6.000
RAZEM 6.000
582 | KNR4-01 | Przebicie otwordw w murach z kamieni przy uzyciu szt
d.6.1 0345-11 mifotdw pneumatycznych, kamien twardy, Sciany gruboci
857cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
583 | KNR5-10 | Montaz mufy rozgateznej z wypetnieniem zywica szt
d.6.1 0505-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
584 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki szt
d.6.1 0301-03 plastikowe osadzane w betonie
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
585 KNNR 5 Montaz opraw LED 4000K 48W, 4950 Im kpl
d.6.1 0502-02
poz.577 kpl 3.000
RAZEM 3.000
586 KNNR 5 Montaz tacznikéw pojedynczych nit szt
d.6.1 | 0306-0201
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
587 KNNR 5 Montaz tacznikéw pojedynczych przycisk p/t szt
d.6.1 | 0306-0201
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
588 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
d.6.1 0203-01 zamknigte, rury, przewéd YDY 4x1,5 mm2
poz.574 m 135.000
RAZEM 135.000
6.2 Monitoring
589 Montaz przetacznic Swiattowodowych, szafa RACK szt
d.6.2 wyposazona 2U
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
590 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i m
d.6.2 0209-01 na drabinkach, bez mocowania, przewod UTP 4x2x0,5
mm2 kat 6A
4500 m 4500.000
RAZEM | 4500.000
591 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 17kg, 2 szt
d.6.2 1101-02 mocowania
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
592 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 2°kg, 2 szt
d.6.2 1101-04 mocowania
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
593 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i m
d.6.2 0209-01 na drabinkach, bez mocowania, przewéd UTP 5e Zel
290 m 290.000
RAZEM 290.000




594 Pomiary odbiorcze kpl
d.6.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Instalacja radiowa
595 | KNR5-06 | Zainstalowanie listwy przytaczeniowej z wtykami szt
d6.3 | 0609-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
596 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. otw.
d.6.3 | 1209-0601 | w $cianach lub stropach z cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
597 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i m
d.6.3 0209-01 na drabinkach, bez mocowania, Przewdd gtosnikowy
4x2,5mm?2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
598 E-0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
d.6.3 0800-04 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do cegly
poz.597 m 140.000
RAZEM 140.000
6.4 Ogrodzenie
599 | KNR2-25 | Analogia ogrodzenie systemowe z paneli 3D z siatki m2
d.6.4 0309-01 stalowej, powlekanej stupek ogrodzeniowy panel z siatki
powlekanej 250x150 cm, 3D, deski zelbetowe petne,
cokotowe
256.001.50 m2 384.000
RAZEM 384.000
600 | KNR2-02 | Wrota z furtkami - analogia; furtka o wym. 1,00x1,50 m | kpl.
d.64 1808-07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.5 Bramy zewnetrzne (sterowanie pilotem)
6.5.1 Fundamenty
601 | KNR2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. m3
d.6.5.1 0310-02 dnado 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu Ill) profilowanie dna wykopu po
usunieciu starego fundamentu
8.00"0.40*1.10+0.50*0.50*1.10*3 m3 4.345
RAZEM 4.345
602 | KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie m3
d.6.5.1 0230-01 na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-ll, spycharka
74-KW (100-KM)
poz.601 m3 4.345
RAZEM 4.345
603 | KNR2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.5.1 1101-01
[8.00*0.40+0.50*0.50*3]*0.10 m3 0.395
RAZEM 0.395
604 | KNR2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci | m3
d.6.5.1 0204-01 do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu
0.50*0.50*1.00*3 m3 0.750
RAZEM 0.750
605 | KNR2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.6.5.1 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0.40*1.00*8.00 m3 3.200
RAZEM 3.200




606 | KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.6.5.1 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7. mm
poz.607/5 t 0.0156
RAZEM 0.016
607 | KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.6.5.1 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
[0.50*4*3+1.50*4*3+8.00*8]*0.888/1000 t 0.078
RAZEM 0.078
608 | KNRAT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze m2
d.6.5.1 0201-01 szlamow uszczelniajacych naktadanych recznie na
wyréwnanym podiozu, ekofolia, jednosktadnikowa,
wysokoci$nieniowa,
1.00*2+0.40%8.00+0.50*4*1.00*3 m2 11.200
RAZEM 11.200
6.5.2 Montaz bramy szer.4,50 m
609 KSNR 7 Bramy przesuwane np. brama samono$na, przesuwna, t
d.6.5.2 0203-03 ze skrzydtem osadzonym na szynie jezdnej o przekroju
95x85 mm, poruszajaca sie po wdzkach jezdnych z
napedem zewnetrznym, z wypetnieniem w postaci
ksztattownikdw zamknietych 25x25, spawanych d
konstrukcji, przemystowa Pl 95, 0 wym. 4,50x1,70 m w
kolorze wskazanym przez Zamawiajacego, 1,0 szt.
0.40 t 0.400
RAZEM 0.400
6.5.3 Zasilanie bram szer. 4,50 m
610 | KNR2-01 | Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o m
d.6.5.3 | 0702-0201 | gtebokoscido 0,6 miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat.
-1V
poz.613 m 30.000
RAZEM 30.000
611 | KNR-W 2- | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.6.5.3 | 180511-01 | 10 cm - obsybka kabla
p0z.613*0.40%0.10 m3 1.200
RAZEM 1.200
612 | KNR2-01 | Reczne zasypywanie row6w dla kabli o gteboko$cido 0.4 | m
d.6.5.3 | 0704-0201 | miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
poz.610 m 30.000
RAZEM 30.000
613 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d.6.5.3 0207-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur e1 - YKY
3x1,5mm2 =5,0 (8,0) m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
614 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm Rura m
d.6.5.3 0705-01 ochrona DVR 75 - 5,00 mb Folia niebieska, szer.0,2m,
dt.100m. - 5,00 mb
poz.613 m 30.000
RAZEM 30.000
615 | KNRS5-08 | - kable 4-zytowe Cu do 6 mm2 analogia podigczenie szt.
d.6.5.3 0815-26 sitownikéw przy bramach
2*0.50 szt. 1.000
RAZEM 1.000
616 | KNR5-08 | Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce szt.
d.6.5.3 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5
mm2) podtaczenie kabli zasilajacych w ZK, w budynku
3*2*0.50 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.5.4 Rozbiodrka i ponowne wykonanie odcinka nawierzchni

asfaltowej przy bramie szer. 4,50 m




617 | KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.6.5.4 0803-01 bitumicznych o grubo$ci 3 cm
poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
618 | KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.6.5.4 0803-02 bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci Krotnos¢ =
4
poz.617 m2 7.500
RAZEM 7.500
619 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoci m2
d.6.5.4 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
p0z.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
620 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6.5.4 | 0101-02 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci Krotno$¢ = 6.4
poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
621 | KNR AT-06 | Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez t
d.6.5.4 0104-01 przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku I - gruz
poz.617*0.07*1.020+p0z.619*0.45*1.800 t 6.611
RAZEM 6.611
622 | KNRAT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km | kurs
d.6.5.4 0108-03 po drodze o nawierzchni kl. Il
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
623 | KNRAT-06 | Przewdz materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.6.5.4 0108-04 nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km Krotno$¢
=6
poz.622 kurs 2.000
RAZEM 2.000
624 | KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6.5.4 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
625 | KNR2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.6.5.4 0104-07 odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
626 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.6.54 | 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
627 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.6.5.4 0114-07 grubo$ci po zageszczeniu 8 cm - kruszywo tamane
frakcja 0,7-7,0 mm
poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
628 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.6.5.4 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - kruszywo
tamane frakcja 0,7-7,0 mm Krotnos¢ = 7
poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
629 | KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6.5.4 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po

zageszczeniu 4 cm




poz.630 m2 7.500
RAZEM 7.500
630 | KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6.5.4 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
5.00*1.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
6.5.5 Rozbiérka i ponowne wykonanie odcinka nawierzchni z
kostki brukowej szer. 4,50 m
631 | KNR2-31 | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m2
d.6.5.5 0815-02 przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 ¢cm na
podsypce piaskowej
p0z.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
632 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoci m2
d.6.5.5 | 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
poz.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
633 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6.5.5 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci Krotno$¢ = 3
poz.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
634 | KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.6.5.5 | 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
635 | KNR2-31 | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za m2
d.6.5.5 0106-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu Krotno$¢ =
4
poz.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
636 | KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2
d.6.5.5 0201-02 prostopadle do osi drogi sposobem recznym
p0z.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
637 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.6.5.5 0114-08 kazdy dalszy 1 ¢cm grubosci po zageszczeniu tluczen 0-
31,5 mm Krotno$¢ = 12
poz.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
638 | KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6.5.5 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
- dodatek cementu 120 kg/m3 piasku,
poz.639 m2 9.000
RAZEM 9.000
639 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.6.5.5 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm,
holland
4.50%2 m2 9.000
RAZEM 9.000
640 | KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.6.5.5 0401-04 30x30 cm w gruncie kat. lll-IV
poz.642 m 4.000
RAZEM 4.000
641 | KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6.55 | 0402-03
0.30*0.30*poz.640 m3 0.360




RAZEM 0.360
642 | KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6.5.5 | 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowq obrzeza betonowe 30x8 cm
2.00"2 m 4.000
RAZEM 4.000
6.5.6 Obstuga geodezyjna
643 | kalkulacja | Obsluga geodezyjna kpl
d.6.5.6 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.6 Chodniki i utwardzenia terenu, ponad przewidziane
projektem budowlanym na rozbudowe szkoty
podstawowej
6.7 Zielen niska i srednia, trawniki i nasadzenia ponad
przewidziane w projekcie rozbudowy szkoty podstawowej
7 -weryfikacja diugosci kabli elektryka




