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PROJEKT BUDOWLANY

Temat:
Remont pomieszczen sanitariatow klubu sportowego Pogon Smigiel

Obiekt:
Budynek szatniowy klubu sportowego Pogon Smigiel
Lokalizacja obiektu:
Smigiel
ul. M. Konopnickiej
Inwestor:
Gmina Smigiel

64-030 Smigiel
Plac Wojska Polskiego 6

Stadium:
Szkic budowlano - wykonawczy

Opracowat:

Smigiel, 01.2021
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
— wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna architektoniczno-budowlana dla potrzeb projektowych,

— obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2 Przedmiot 1 zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje remont budynku klubu sportowego Pogon Smigiel w zakresie

dostosowania istniejacego uktadu wewngtrznych $cian dziatowych do nowego uktadu funkcjonalnego,
wymiany stolarki drzwiowej, oktadzin §cian, podtdg, osprzetu sanitarnego. W zakres planowanych robot
wchodzi remont wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem, w tym sanitariatow, magazynow
oraz pomieszczen szatniowych. Wymianie ulegng rowniez wszystkie instalacje wewnetrzne w obrebie

budynku.
Planowane prace budowlane nie zaktadajg i nie powoduja zmiany sposobu uzytkowania, funkcji ani

przeznaczenia pomieszczen.

3 Charakterystyka stanu istniejacego

3.1 Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest przy ul. M. Konopnickiej w Smiglu.
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3.2 Charakterystyka obiektu:

Obiekt pokryty jest dachem sko$nym, wielospadowym o konstrukcji drewnianej (stropodach), kryty
dachéwka ceramiczng, jednokondygnacyjny.

Wejscie gtowne do budynku znajdujg¢ si¢ od strony biezni sportowe;.

Pomieszczenia objete opracowaniem petnig funkcje szatniowe 1 magazynowe dla klubu sportowego
wraz z zapleczem sanitarnym. Sciany zewnetrzne, wewnetrzne nosne i niektore dziatowe, wykonane
w tradycyjnej technologii murowane z cegly.

We wszystkich pomieszczeniach wykonany podwieszany sufit. Sciany w sanitariatach wykonczone
ptytkami ceramicznymi, w pomieszczeniach szatniowych tynkiem zywicznym, w pozostatych
pomieszczeniach malowane farbami. Posadzki z ptytek ceramicznych.

Instalacje w pomieszczeniach objgtych opracowaniem :

* instalacja wody zimnej

* instalacja kanalizacji sanitarnych

* instalacja elektryczna

* instalacja wentylacji grawitacyjna/mechaniczna - nie we wszystkich pomieszczeniach

Przed budynkiem znajduje si¢ boisko sportowe wraz z bieznig. Obok zlokalizowane sg trybuny
sportowe.

Kubatura budynku
Powierzchnia: 79,21 m2
Wysokos¢ pomieszczen: 2,3 m
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3.3 Okreslenie stanu technicznego remontowanych pomieszczen

— konstrukcja budynku — stan dobry,

— stolarka drzwiowa wewnetrzna w ztym stanie technicznym, do wymiany,

— wyposazenie sanitarne pomieszczen —przestarzale technicznie, stan zty,

— wykonczenie powierzchni $cian i posadki w stanie ztym, tynki i ptytki w licznych miejscach wykazuja
spekania i ztg przyczepnos¢ do podioza

Dokumentacja zdjgciowa
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4 Charakterystyka planowanej inwestycji

Zakres robot obejmuje:
— przebudowe uktadu $cian dziatowych wewngtrznych,
— remont posadzek, $cian i sufitow,
— wymian¢ drzwi wewngtrznych,
— wymiang instalacji 1 osprz¢tu sanitarnego,
— dostosowanie instalacji sanitarnej i1 elektrycznej do zmiany uktadu funkcjonalnego
pomieszczen sanitarnych.
— dostosowanie instalacji elektrycznej do ogrzewania podtogowego elektrycznego

5 Opis projektowanych rozwigzan materiatowych:
5.1 BRANZA BUDOWLANA
e DEMONTAZ WYPOSAZENIA

Demontazowi podlegaja wszystkie elementy wyposazenia, takie jak: drzwi wewnetrzne i zewngtrzne
wraz z o$cieznicami, urzadzenia sanitarne, obudowy instalacji itp.

Demontazowi podlegaja rowniez wszystkie cze$ci instalacji w obrebie pomieszczen, okablowanie,
oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny itp.

Nalezy usunaé oktadziny ceramiczne i drewniane $cian oraz posadzki ze wszystkich pomieszczen
objetych remontem.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania demontowanych elementow. Wszystkie zdemontowane elementy
nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu.
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e SCIANY I SUFITY

— PRZYGOTOWANIE
Ze wszystkich $cian adoptowanych sku¢ glazurg oraz odspojone, stabe tynki.
Sciany po usunigtej okladzinie ceramicznej oczysci¢é z resztek kleju izaprawy. W przypadku
stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiel, miejsca spgkan przykry¢ tasma
wzmacniajgca z siatki podtynkowej z widkna szklanego mocowang na zaprawie klejowej. Przebicia
$cian po zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowa lub zamurowac.
Powierzchnie $cian przewidziane do oblozenia glazurg wyrdwnaé zaprawa zacierajgc na ostro.
Na nowych i istniejgcych Scianach powyzej glazury wykona¢ tynk wapienny kl. III, gr.1,0 -1.5cm lub
do uzyskania rownej plaszczyzny Sciany. Narozniki nie przewidziane do ostonigcia glazurg wykonczy¢
profilem naroznym podtynkowym.

Wszystkie $cianki dziatlowe wykona¢ w technologii murowanej, gr. 12 ¢cm z cegly ceramicznej
dziurawki klasy 5 MPa na zaprawie cem-wap. klasy 5 MPa. Obudowy instalacji wod. —kan. i konstrukcji
wsporczych muszli ustgpowych wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na konstrukcji
z profili stalowych zimnogigtych C-50.

— MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowa¢. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.
Wszystkie sufity oraz Sciany malowaé farbg emulsyjng do wne¢trz mokrych — np. lateksowa, biatg
matowg. Wymagania techniczne:
- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,
- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,
- zawarto$¢ czesci statych: min. 46% wagi
- stopien bieli: minimum 85%,
- I lub II klasa odpornosci na $cieranie i szorowanie na mokro
- potysk : MAT .

Nalezy stosowaé wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

— OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN.
Sciany w obrebie pomieszczen szatniowych oblozyé plytkami ceramicznymi do wysokosci parapetu
okna zgodnie z rysunkiem szczegdélowym.
Sciany w obrebie pomieszczen sanitarnych oblozyé plytkami ceramicznymi do sufitu zgodnie z
rysunkiem szczegotowym.

Szerokos¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowaé z powierzchnig ptytek (bez wglebien).

W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac¢ fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.
Rozktad na $cianach zgodnie z rysunkami, unikajac paskdw mniejszych niz 10cm w narozach.

Jako wykonczenia przy uktadaniu ptytek stosowaé listwy krawegdziowe czarne (wypukle i wkleste)
plastikowe. Plaszczyzny suchych tynkow, nie wykonczone ptytkami nalezy przygotowac przez
szpachlowanie ztgczy i gruntowanie, pod malowanie dwukrotne emulsjg akrylowa w kolorystyce
uzgodnionej z inwestorem.
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Plytki 20x20

Dekor
Plytki 20x20

e POSADZKI
— PRZYGOTOWANIE
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe warstwy podlogowe w uktadzie:
— warstwa wyréwnawcza z zaprawy cienkowarstwowej samopoziomujacej,
— plytki grysowe na zaprawie klejowe;.
— warstwa izolacyjna pod maty grzewcze elektryczne

— WYKONCZENIE POSADZEK
Posadzki wylozy¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi 4 kl. Scieralno$ci.
Wymagane parametry techniczne:
- grubos$¢ min. 6,5mm
- mrozoodporno$é
- nasigkliwos$¢ < 0,5%
- odpornos$¢ na Scieranie — maks. 130mm3
Plytki uktadane na klej odpowiedni do ptytek gresowych.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1
- przyczepnos¢ > 1,0 MPa.
Spoinowac fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach.
Szerokos$¢ fugi maks. 2,0mm.
Fugi zlicowa¢ z powierzchnig plytek (bez wglegbien).

Plytki 60x60
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e KABINY SANITARNE
Kabiny wydzielone lekkimi $ciankami parawanowymi wysokosci 200cm z przeswitem 15 cm
nad posadzka, kolor RAL 7042 szary,
scianka przy pisuarze RAL 2010 pomaranczowy.
Scianka przy pisuarze RAL 6002 zielony

Scianki systemowe:

- elementy wykonane z plyty warstwowej o grubosci 30 mm,

- rdzen na bazie poliuretanu obtozony obustronnie laminatem HPL o grubosci 2 mm,
- wodoodporna,

- krawedzie oklejone obrzezem PVC Iub ABS o grubosci 2 mm

- okucia ze stali nierdzewne;j

e ARMATURA SANITARNA
— URZADZENIA SANITARNE
Wszystkie urzadzenia sanitarne montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
o  Umywalki—prostokatna biata min 50x40
e Baterie umywalkowe - czarne
e  WC - stelaz podtynkowy, miska wiszaca wraz z deska wolno opadajaca
e Dbateria natryskowa - czarna — stuchawka montowana na wysokosci 1,80

e OSWIETLENIE

Oprawy sufitowe montowac na osi pomieszczenia, w rownych odlegtosciach od przeciwlegltych $cian.
e Lampa sufitowa Plafon LED kwadratowa biata
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W razie watpliwosci nalezy zwrdcic si¢ do projektanta.
e STOLARKA DRZWIOWA
Typy drzwi:
Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniu szatni, wymiary jak na rys.
Drzwi pelne bezprzylgowe, szare — zgodne z wizualizacja.
Oscieznica opaskowa do mocowania na wykonczone $ciany.
Skrzydto bez samozamykacza, na zawiasach samopowrotnych.
Skrzydto tazienkowe wyposazone w wycigcie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa
aluminiowa. Wymagany minimalny tgczny przeswit kratki 0,022m2.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe dostosowac do istniejagcego otworu.

Wszystkie drzwi - wysokos¢ w swietle oscieznicy 200cm.

Skrzydta 1 oécieznice — gladkie. O$cieznice mocowane na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowa
na catym obwodzie.

Wszystkie drzwi wewngtrzne, powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam
sposob. Skrzydta drzwi plaskie bez wzordw.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

e WYPOSAZENIE DODATKOWE

- PODAIJNIKI PAPIERU DO MONTAZU NASCIENNEGO — BIALE
- LUSTRA
- KOSZ NA SMIECI TYPU WIADRO.
- PODAIJNIKI DO MYDLA DO MONTAZU NASCIENNEGO — BIALE
- REGALY MAGAZYNOWE
- PRALKA, SUSZARKA KL. min A++
- ZABUDOWA MEBLOWA PRALKI — zgodnie z rys. szczegbtowym
- ZABUDOWA MEBLOWA W POKOJU SEDZIOW — zgodnie z rys. szczegétowym
- STOL I KRZESEA — zgodnie z wizualizacja
- LAWKI SZATNIOWE I WIESZAKI SCIENNE

Podstawa czarna

Siedzisko pomaranczowe/czarne/zielone
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5.2 BRANZA SANITARNA

e Instalacja wody zimnej i cieptej.
Woda na potrzeby gospodarczo — bytowe doprowadzona jest z istniejacego przytacza wody.
Zrodtem cieptej wody jest bojler elektryczny. W ramach opracowania przewiduje si¢ nowy bojler 400 1
w nowej lokalizacji.
Instalacj¢ wodociagowa wewnetrzna prowadzi¢ wzdtuz $cian, w bruzdach $cian 1 podtog ze spadkiem
minimalnym 0,5% w kierunku przyboru.
Instalacje wodng wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych izolowanych cieplnie (grubosé¢
izolacji przyjac¢ zgodnie z tabelg). Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych.

o Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztalttek z PVC z uszczelkami gumowymi ,
taczonych kielichowo:
- przewody pod posadzkowe wykona¢ z rur PVC typu S,
- przewody naziemne wykona¢ z rur PVC typu N.
Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz jej stan techniczny. Nalezy
nawigza¢ si¢ do istnicjgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i wykorzysta¢ gldwne rurociggi pod
posadzkowe oraz piony. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz zakonczy¢ wywiewkami
PVC 110/160 mm wyprowadzonymi ponad dach. Piony ukry¢ w bruzdach $ciennych lub obudowaé
plyta g-k. ,
Podejscia kanalizacyjne do przyboréw winny zosta¢ wykonane jako podtynkowe. Srednice podejsé
do przyborow wykona¢ jako zgodne ze §rednicami wylotu z przybordéw sanitarnych.
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1,5% w kierunku zrzutu Sciekow.
Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych.

Instalacje sanitarne w obrgbie pomieszczen w bruzdach $cian pod tynkiem. Istniejace piony wodne do
przeniesienia do bruzdy w Scianie. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone w obecnej lokalizacji
podlegaja wymianie w obrgbie pomieszczenia.

Podejscia z ustepow prowadzone ponad podtoga.

Podejscia do urzadzen (poziomy) prowadzi¢ w bruzdach w $cianie, za obudowsg g/k, ponad sufitem
podwieszanym lub w obrebie zabudowy meblowej, pod blatem. Nie dopuszcza si¢ obudowywania
podejs¢ stopniem na styku posadzki i Sciany.

e Instalacja ogrzewania
W ramach opracowania przewiduje si¢ demontaz istniejgcych grzejnikow oraz instalacji c.o.
Nowe ogrzewanie projektuje si¢ jako maty elektryczne grzejne podtogowe.
Przy zatozeniu, Ze mata bgdzie podstawowym zrodtem ciepta w remontowanych pomieszczeniach
nalezy tak dobra¢ ich moc, aby na 1m2 powierzchni pomieszczenia przypadato co najmniej 120W.
Maty grzewcze powinny by¢ sterowane za pomocg termostatu wyposazonego jednocze$nie w czujnik
podtogowy i powietrzny. Glowny panel sterujacy umiejscowi¢ w magazynie — pom. nr 9.

e Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wymiang wentylatorow tazienkowych. Ponadto nalezy
dokona¢ przegladu istniejacej wentylacji mechanicznej i w razie potrzeby przewidzie¢ koniecznosé
rozbudowy.
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Do nawiewu $wiezego powietrza w pomieszczeniach wyposazonych w okna zaprojektowano
nawiewniki okienne na ramowe. W pomieszczeniach bez okien przewidziano kratki transferowe
w drzwiach wewnetrznych.

5.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wymiang okablowania oraz osprzetu w obrebie
remontowanych pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejacej instalacji w zwigzku
ze zmiang uktadu funkcjonalno — uzytkowego (montaz dodatkowego o$wietlenia i wlacznikow) oraz
montazem ogrzewania podtogowego.

e Badania i pomiary instalacji
5.1 Badania i pomiary odbiorcze
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W sktad
badan pomontazowych wchodza:
— Ogledziny
— Badanie skuteczno$ci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedancji pgtli zwarcia
— Badanie dzialania wytacznika r6znicowo-pradowego
— Badanie rezystancji izolacji przewodow
— Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen , dokrecenie stykow)
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CZESC GRAFICZNA

PN R W=

Inwentaryzacja budowlana

Uktad funkcjonalny

Domurowania

Wyburzenia

Uktad podejs¢ wodno — kanalizacyjnych
Uklad o$wietlenia i punktéw elektrycznych
Oktadzina $cian

Zabudowy meblowe



