BURMISTRZ WIELENIA
ul.Kosciuszki 34
64-730 Wielen

T1.8.6220.14.2019.MW Wielen, dnia 12.12.2019 1.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1
pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Zarzadu Drog Powiatowych
w Czarnkowie z siedziba przy ul. Gdanskiej 56, 64-700 Czarnkéw, dziatajacego przez Janusza
Hotowatego Pracownia Projektowa Drog i Mostow ul. Wilkéw Morskich 6/9, 71-063 Szczecin

w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko polegajacego na
przebudowie mostu nr 13/30005593 w ciagu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowos$ci Mezyk,
gmina Wielen, po zasiggnigciu opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czarnkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Bydgoszczy

orzekam

o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla planowanego

przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie mostu nr 13/30005593 w ciggu drogi powiatowe;j

nr 1337P w miejscowosci Mezyk, gmina Wielen, a jednocze$nie wskazuje nastepujace warunki

1 wymagania:

1. Prace budowlane prowadzi¢ w okresie wystgpowania niewielkich opadéw i niskich
stanow wody w Jeziorze Gormym oraz z zachowaniem swobodnego przeptywu woéd
w rzece Miata.

2. Prace budowlane prowadzi¢ tylko w porze dnia, tj. w godzinach: 6.00 — 22.00.

Prace budowlane prowadzi¢ w sposdb eliminujacy zanieczyszczenia gleb i wod

gruntowych. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wykopow, zwlaszcza substancjami

ropopochodnymi i olejowymi. W przypadku ich ewentualnych wyciekdéw
zanieczyszczone miejsce nalezy jak najszybciej oczyscié przy uzyciu sorbentéw
substancji ropopochodnych.

4. Zaplecze budowy zorganizowa¢ na utwardzonym podlozu, zabezpieczonym przed
mozliwoscig zanieczyszczenia gruntow 1 wod podziemnych przez substancje
ropopochodne.

5. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzié
w zainstalowanych na terenie budowy przenos$nych urzadzeniach.

6. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy magazynowaé (o ile jest to
niezbedne) w wyznaczonych miejscach. Wyodrebnione i zorganizowane miejsce do
gromadzenia odpadéw niebezpiecznych musi by¢ zlokalizowane na nieprzepuszczalnym
1 odwodnionym podtozu, zabezpieczonym przed wplywem czynnikoéw atmosferycznych,
zapobiegajacym mozliwosci przedostania si¢ zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowo-wodnego.
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Uzasadnienie

W dniu 28.08.2019 r. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Zarzad Drég Powiatowych
w Czarnkowie z siedzibg przy ul. Gdanskiej 56, 64-700 Czarnkoéw, dzialajacy przez Janusza
Hotowatego Pracownia Projektowa Drég i Mostow ul. Wilkéw Morskich 6/9, 71-063 Szczecin
zwroécil si¢ do Burmistrza Wielenia z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko polegajacego na przebudowie mostu nr 13/30005593 w ciggu drogi
powiatowej nr 1337P w miejscowosci Mezyk, gmina Wielen.

Zgodnie z zapisem § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839), do przedsigwzie¢, w przypadku ktorych przed dniem wejscia w Zycie rozporzadzenia
wszczeto 1 nie zakonczono przynajmniej jednego z postgpowan w sprawie decyzji, zgtoszen lub
uchwal, o ktorych mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, stosuje sie przepisy dotychczasowe.
W zwiagzku z powyzszym planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzigé wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsi¢gwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), tj. do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na S$rodowisko, dla ktérych
przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzadzenie raportu
o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane.

Burmistrz Wielenia, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
dalej ustawy oos, zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie w Bydgoszczy oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
0. wyrazenie opinii na temat obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia na srodowisko oraz ewentualnego okre$lenia zakresu raportu oddzialywania na
srodowisko. Jednocze$nie organ prowadzacy w trybie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.)
poinformowat strony o toczacym si¢ postgpowaniu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej z dnia
10.09.2019 r. znak: ON.NS.750.36.2019 odstagpit od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na S$rodowisko planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
mostu nr 13/30005593 w ciggu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowos$ci Mezyk, gmina
Wielen.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Bydgoszczy
pismem znak: BD.RZS.435.468.2019.KC.MM z dnia 16.09.2019 r. wezwat Burmistrza Wielenia
do przekazania wyjasnien w zakresie informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsiewziecia dalej k.i.p. przedstawionej przez wnioskodawce. W zwigzku z powyzszym
organ prowadzacy postgpowanie w dniu 18.09.2019 r. skierowal do inwestora pismo
0 uzupetnienie zalozonej w sprawie dokumentacji. Dnia 03.10.2019 r. do tutejszego Urzedy
wplynely uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia, ktore Burmistrz Wielenia przekazat
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do organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej. W dniu 18.10.2019 r. Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w Bydgoszczy wyrazit opinig, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsiewzigcia na Srodowisko, a jednoczes$nie wskazal na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub
¢ ustawy oos badz podjecia dziatan ujetych w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b cytowanej ustawy, ktdre
zostaly wskazane w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismami z dn.: 25.09.2019 r.
i 03.10.2019 r. z uwagi na analiz¢ dokumentacji oraz konieczno$¢ jej uzupehienia, przedhuzat
termin zatatwienia sprawy.

W dniu 04.11.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wyrazit
opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie mostu nr
13/30005593 w ciggu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowosci Mezyk, gmina Wielefi, nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko, jednoczes$nie organ opiniujacy,
na podstawie art. 64 ust. 3a ww. ustawy oos wskazal konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagan, ujgtych w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Po zapoznaniu si¢ z opiniami Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czamkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Dyrektora
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy oraz w oparciu
0 szczegblowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2081 ze zm.), a w szczego6lnosci: rodzaj,
cechy i skalg przedsigwzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z jego
realizacjg, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢g oddziatywania, mozliwoéci ograniczenia
oddzialywania oraz odwracalno§¢ oddzialywania, powigzania z innymi przedsiewzieciami,
a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodno$¢ biologiczna, emisje i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacja przedsigwzigcia, gesto$¢ zaludnienia wokét przedsigwziecia oraz
usytuowanie przedsiewzigcia wzglgdem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarow Natura 2000, Burmistrz Wielenia uznal, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a na podstawie k.i.p. ustalono, ze
planowane przedsigwziecie bedzie polegato na przebudowie mostu nr 13/30005593 w ciggu drogi
powiatowej nr 1337P w miejscowosci Mezyk, w obrebie dziatek o nr ewid. 6/3, 189/1, 22/3, 29, 98,
21, 289, obreb Mezyk, gmina Wielen. Planowany do przebudowy most stanowi przeprawe
komunikacyjng przez rzek¢ Miata (w jej 33+552,5 km) i znajduje si¢ migdzy Jeziorami Gérne i Bad.
Z tresci dokumentacji wynika, Ze istniejacy most jest obiektem jednoprzestowym o przesle
wykonanym ze stalowych belek walcowanych i pomoscie z ksztattownikow stalowych
walcowanych. Most ma dhugo$¢ ok. 5,9 m i szeroko$¢ 5,05 m. Rozpieto§¢ teoretyczna przesta
wynosi 5,25 m. Most posiada podpory (przyczotki) posadowione bezposrednio. Zgodnie z zapisami
k.i.p. konstrukcja mostu jest w bardzo zlym stanie technicznym, w zwigzku z czym wprowadzono
ograniczenie nos$noSci do pojazdéw samochodowych. W ramach przebudowy zostanie
zdemontowany istniejacy ustrdj mostu, a: przyczolek pomocny, ptyta denna, mury i umocnienia
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denne oraz pozostatoéci betonowej konstrukcji elektrowni przy miynie wraz ze zniszczonym
progiem wodnym zostang rozebrane. CzgSciowej rozbiorce podlegaja takze skrzydta wlotu
1 przyczolek betonowy. W nastgpnej kolejnosci zostanie wykonana nowa konstrukcja obiektu. Po
realizacji planowanego przedsiewziecia obiekt bedzie posiadal dhugo$¢ 18 m. Szerokos$é jezdni
w obrebie mostu po realizacji przedsigwzigcia begdzie wynosita 6 m, szerokos¢ chodnika — 2 m,
szeroko§¢ opaski — 0,75 m, a szeroko$¢ pobocza gruntowego — 3,85 m. Na podstawie zapisow
zawartych w dokumentacji ustalono, Ze przebudowa mostu w ksztalcie przedstawionym w k.i.p. ma
na celu podniesienie no$noéci i trwatosci obiektu, zwigkszenie szerokosci jezdni i wyposazenie drogi
w chodnik. Przez obiekt beda mogly przejezdzac pojazdy cigzarowe. Zapewnione roéwniez zostanie
wymagane §wiatto pod obiektem dla swobodnego przeptywu wod i mozliwo$¢ regulacji poziomu
wody w Jeziorze Goérnym. Analiza kip. wykazala, ze roboty budowlane beda prowadzone
w obrebie drogi na odcinku o lgcznej dlugosci ok. 70 m oraz w korycie rzeki Miala i na brzegu
Jeziora Gornego na odcinku dtugosci ok. 25 m.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oos ustalono, Ze na etapie realizacji inwestycji
moze nastgpi¢ zwigkszona emisja halasu do srodowiska i zanieczyszczen do powietrza. Jednakze
emisje te beda mialy charakter miejscowy oraz okresowy i ustana po zakonczeniu prac
budowlanych. W poblizu miejsca realizacji przedsiewziecia znajduja sie pojedyncze zabudowania.
W celu ograniczenia ucigzliwosci dla najblizej potozonych terendéw polegajacej na ochronie przed
halasem w niniejszej opinii wpisano warunek prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze
dnia. Analiza zgromadzonych materialow wykazata, ze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
przyczyni si¢ do poprawy warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i do poprawy klimatu
akustycznego w analizowanej okolicy. W uzupehieniu k.i.p. podano, Zze aktualne nat¢zenie ruchu
pojazdéw na drodze powiatowej w poblizu planowanego do przebudowy mostu ksztaltuje sie na
poziomie $rednio 6 pojazdéw na godzing w porze dnia i ok. 2 pojazdéw na godzing w porze nocy.
W okresie prowadzenia prac polowych na drodze poruszaja sie rowniez ciagniki i maszyny rolnicze.
Prognozowany w przysztosci wzrost na t¢zenia ruchu samochodowego po analizowanym moscie
oraz w jego obrebie bedzie niewielki, oszacowany na poziomie ok. 4 — 4,5 % i zwigzany
z rozwojem wsi jako o$rodka rekreacyjno-siedliskowego (w zwiazku ze zwickszeniem liczby dziatek
rekreacyjnych). Biorac pod uwage rodzaj i klase drogi, w ciggu ktérej zostanie wykonany
przedmiotowy obiekt, a takze jej skale oraz aktualne i prognozowane natezenie poruszajacych si¢ po
niej pojazdow, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
podlegajacych ochronie akustycznej, okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112).

Biorage pod uwagg rodzaj i skale planowanego przedsigwzigcia w odniesieniu do zapiséw art.
63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oos stwierdzono, ze na etapie prowadzenia prac budowlanych zaplecze
zostanie wyposazone w szczelne przenosne kabiny sanitarne, objete serwisem uprawnionego w tym
zakresie podmiotu, co zapewni bezpieczne zagospodarowanie wytwarzanych $ciekéw bytowych.
Realizacja 1 eksploatacja nie bgdzie si¢ wiaza¢ z powstawaniem Sciekow przemystowych. Zgodnie
z treécig k.i.p. wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni odprowadzane beda za pomoca
wypustow deszczowych do przewodu przepustu oraz infiltracyjnie do ziemi (przez nasyp gruntowy).
Whnioskodawca zobowigzat si¢ do prowadzenia prac budowlanych w okresie wystepowania
niewielkich opadoéw 1 niskich stanéw wody w Jeziorze Gornym oraz z zachowaniem swobodnego
przeptywu wod w rzece Miala, co znalazto swoje odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz w niniejszej decyzji. Odnoszac si¢
do zapisow art. art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oos z danych zawartych w k.i.p. wynika, iz na etapie
realizacji przedsigwzigcia bgda powstawac odpady zwigzane z charakterem prac budowlanych oraz
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odpady zwigzane z przebywaniem pracownikéw budowy. Odpady powstajace na etapie realizacji
beda zagospodarowywane prze wykonawce robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegdlowymi. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia bgda powstawaé odpady
zwigzane z prowadzeniem prac utrzymania i oczyszczania nawierzchni w obrgbie planowanego
obiektu oraz utrzymania skarp w jako okolicy, ktore bedg podlegaly zagospodarowywaniu przez
podmioty §wiadczace ustugi w zakresie prowadzenia tego rodzaju robot.

Ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia stwierdzono, ze nie bedzie ono
negatywnie wptywa¢ na warunki gruntowo-wodne. Stosowane materiaty budowlane bgda posiadaty
odpowiednie aprobaty i certyfikaty, co zagwarantuje ich bezpieczna dla $rodowiska gruntowo-
wodnego eksploatacje. Na podstawie zgromadzonych materiatéw stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie wplynie znaczaco negatywnie zardwno na stan wod
powierzchniowych jak i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, d, 1 ustawy oos
ustalono, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych oraz
innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych i obszarach objetych ochrong, w tym
w obrebie stref ochronnych uje¢ wody. Ponadto z k.i.p. nie wynika, aby przedsiewzieci bylo
polozone na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Nie bgdzie
takze zlokalizowane na obszarach wybrzezy i Srodowiska morskiego, obszarach gorskich, lesnych,
a takze na obszarach o duzej ggstoSci zaludnienia. Nie przewiduje si¢ takze przekroczenia jakosci
standardow srodowiska na przedmiotowym obszarze w zwiazku z realizacja przedsiewziecia.

Przedsigewzigcie znajduje si¢ na obszarze dorzecza Odry, w obrebie jednolitej czedci wod
powierzchniowych JCWP PLRW6000017188922 Miata do Doptywu z Peckowa, ktora posiada
status silnie zmienionej czgsci wod. Jej aktualny stan zostal oceniony jako dobry, a ocene ryzyka
okreslono jako zagrozonag nieosiagnigciem celow $rodowiskowych. Stan chemiczny i potencjat
ekologiczny wod powierzchniowych okre$lono jako dobry. W programie dziatan dla JCWP
zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji programu ochrony $rodowiska dla gminy w zakresie
ograniczania emisji do atmosfery wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych. Ponadto
przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w obrebie jednolitej czg$ci wod podziemnych PLG600034
w dorzeczu Odry, region wodny Noteci. Stan iloéciowy oceniono jajko dobry, a chemiczny jako
staby. JCWPd nr 34 jest zagrozona nieosiagnigciem celéw $rodowiskowych ze wzgledu na
zmiany chemizmu wod zwigzane z niedostatecznie oczyszczonymi $ciekami komunalnymi,
zbyt malym stopniem skanalizowania, szczegélnie terenéw wiejskich, sktadowiskami
nieodpowiadajagcymi wymogom ochrony §rodowiska.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na stan jednolitych czeSci wod oraz na realizacje celow
srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z
2016 r. poz. 1967).

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje¢ planowanego przedsiewziecia, odnoszac sie do
zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos nalezy uznaé, ze planowana inwestycja nie nalezy,
ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie
ograniczone. Przedsigwziecie nie zalicza si¢ do kategorii zaktadow o duzym ani zwiekszonym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowych wskazanych w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilo$ci znajdujacych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub
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duzym ryzyku wystgpienia powaznych awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze
wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem Kkatastrofy
naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystgpienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk.
Ponadto z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie bedzie ona wplywaé na zmiany klimatyczne
na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przedsigwzigcie bedzie zaadoptowane do
zmieniajacych sig warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez
planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Przyjete rozwiazania techniczne, w tym
konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ograniczg wrazliwos¢ przedsiewzigcia na zmiany
klimatu. W wyniku planowej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczenstwo i plynnos¢ ruchu
drogowego.

Biorac pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oos, uwzgledniajac rodzaj
1 lokalizacj¢ planowego przedsigwzigcia oraz przeprowadzong analize jego oddziatywania na
srodowisko, nie przewiduje si¢ powigzan, ani kumulowania oddzialywan planowej inwestycji
z innymi przedsigwzigciami.

Uwzgledniajgc kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos nalezy
stwierdzi¢, ze eksploatacja planowego przedsigwzigcia nie bedzie wigzata si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobow naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na
bior6znorodnos¢. Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 3 pkt 2 lit. e cytowanej ustawy na
podstawie zgromadzonych materialow ustalono, ze teren przeznaczony pod planowane
przedsiewzigcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu ,,Puszcza Notecka™ oraz
na obszarze Natura 2000 — obszarze specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015.
Ponadto przedsigwziecie znajduje si¢, zgodnie z mapa przebiegu korytarzy ekologicznych
w Polsce opracowang przez Zaklad Badania Ssakow PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut
Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr hab. Wiodzimierza Jedrzejewskiego na zlecenie
Ministerstwa Srodowiska w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPnC-7C ,,Zachodnia
Puszcza Notecka”. Analiza dokumentacji wykazata, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie
wigzaé si¢ z wycinkg drzew i krzew6w. Droga, na ktérej znajduje si¢ most biegnie po grobli
pietrzace]j Jeziora Gornego na rzece Miata. Ponizej mostu znajduja si¢ ruiny elektrowni wodnej.
Most nie jest zasiedlony przez ptaki lub nietoperze. Na podstawie tresci k.i.p. ustalono, ze
w chwili obecnej migracje zwierzat przez droge na analizowanym terenie sg w znacznym stopniu
utrudnione. Nie sg rowniez mozliwe migracje ryb w gore rzeki Miala do Jeziora Goérnego.
W k.i.p. podano, ze szeroko§¢ wlotu, tj. odleglosci miedzy spodem przesta mostu a gérng
krawedzig jazu pigtrzacego wynosi 0,17 m i podczas wysokich stanéw wody w rzece jest jeszcze
wezsza, jednak umozliwiajgca przeplyw wody. Most zastagpiony zostanie przepustem
skrzynkowym o wymiarach 3,0 x 2,0 m. Ze wzgledu na wymagane pietrzenie wody przed
obiektem odstapiono od zastosowania potek dla malych zwierzat. Majac na wzgledzie
lokalizacje planowanego przedsigwzigcia na terenie przeksztalconym antropogenicznie oraz brak
koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$¢ biologiczng,
rozumiang jako liczebno§¢ i1 kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci
chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk.
Realizacja nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczego6lnosci na siedliska przyrodnicze,
gatunki roslin 1 zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary
Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszarow Natura 2000 lub powigzania z innymi
obszarami. Ponadto przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie
wplynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.
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Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasigg, wielko$¢ i ztozono$é
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo§é i odwracalnosé,
mozliwoSci  ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo§¢ powigzan z innymi
przedsigwzigciami 1 ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwziecia nie pociggnie za sobg
zagrozeh dla S$rodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie
oddziatywac¢ na srodowisko.

W zwiazku w powyzszym, biorgc pod uwage tgcznie wszystkie uwarunkowania zawarte
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.), a w szczegblnosci rodzaj, cechy i skale
przedsigwzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z jego realizacija,
prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasigg - oddzialywania, mozliwoéci ograniczenia
oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi przedsiewzieciami,
a takze wykorzystanie zasob6w naturalnych, réznorodno$¢ biologiczng, emisje i uciazliwo$ci
zwigzane z eksploatacja przedsigwzigcia, gesto§¢ zaludnienia wokét przedsiewzigcia oraz
usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystgpowanie gatunkdw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarow Natura 2000 oraz opinie Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Woéd Polskich
w Bydgoszczy, orzeczono, jak na wstepie.

Decyzja niniejsza zostata wydana po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. uchwaty Nr 68/1X/03
Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 05.06.2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielen ogloszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2003 r. Nr 169, poz. 3149.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzacy, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) poinformowat strony postgpowania o zebranych materiatach i dowodach oraz
umozliwit stronom wypowiedzenie si¢ co do zgromadzonego materiatu dowodowego.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Pile, za posrednictwem Burmistrza Wielenia,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 107 § 1 pkt 7 Kodeksu postgpowania administracyjnego, stronie shizy
prawo do zrzeczenia si¢ odwolania.

Na podstawie art. 127a Kpa, przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, strona/y
moze/ga ztozy¢ oSwiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Wielenia o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna i nie moze by¢ zaskarzona do
sadu administracyjnego.

Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
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o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081 ze zm.). Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpi¢
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢

ostateczna.

r dan Asraczyk

astepey/Burmistrza

4 Zwolniono od oplaty skarbowe;

art 7 pkt 5 ustawy z dnia

16.11.2006¢ o optacie skarbowej
(Dz. U Nr 228, poz. 1636)

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:
‘ f(ﬁ Janusz Hotowaty Pracownia Projektowa Drog i Mostow,
ul. Wilkow Morskich 6/9, 71-063 Szczecin;
2. strony postgpowania — powiadomienie zgodnie z art. 49 kpa;
3. Ag.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
ul. J. H. Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan;
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy,
Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz;
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarmnkowie,
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnkow.

Sprawe prowadzi: Magdalena Wasko — Inspektor ds. ochrony §rodowiska, tel. 67 253 15 13
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BURMISTRZ WIELENIA
ul.Koéciuszki 34
64-730 Wielen

Zalaeznik Nr 1

TL.S.6220.14.2019.MW Wielen, dnia 12.12.2019 1.
Charakterystyka przedsiewzigcia

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi¢wzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.).

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Planowane przedsiewzigcia bedzie polegato na przebudowie mostu nr 13/30005593 w ciagu
drogi powiatowej nr 1337P w miejscowosci Mezyk, w obrebie dziatek o nr ewid. 6/3, 189/1, 22/3,
29, 98, 21, 289, obreb Mezyk, gmina Wielen. Planowany do przebudowy most stanowi przeprawe
komunikacyjng przez rzeke Miata (w jej 33+552,5 km) i znajduje si¢ miedzy Jeziorami Gorne i Bad.
Inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko
ujetych w § 2 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takize obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycia szata ro§linng:

Roboty prowadzone beda na obszarze wsi Mezyk na dziatkach ewidencyjnych
oznaczonych nr 6/3 i 189/1, ktére sa dziatkami drogowymi (droga powiatowa), nr 21 (Jezioro
Gorne), nr 29 (Jezioro Bad), nr 22/3 (tereny mieszkaniowo-ustugowe — ruina konstrukeji
nieczynnej elektrowni wodnej) i nr 289 (teren zabudowy siedliskowej).

Realizacja robdt w niewielkim stopniu zmieni sposobu uzytkowania terenu i spowoduje
przeksztalcenie brzegu jeziora przy moscie w zwigzku z koniecznoscia wyréwnania linii pasa
drogowego dla umieszczenia szerszej jezdni i chodnika dla pieszych — co zwigzane jest
z likwidacjg niebezpiecznego ,,waskiego gardia” drogi. Wokot obiektu znajdujg sie tereny
zabudowy, lgka, jeziora i lasy. Koryto rzeki Miala zostanie uporzadkowane i umocnione,
a skarpy odtworzone. Konieczne jest zajecie pod pas drogowy zakonczony murem oporowym
80 m® powierzchni brzegowej Jeziora Goérnego, co stanowi zaledwie 0,025 % calkowitej
powierzchni tego jeziora i jest wielkoscig znikoma. Przy zastosowaniu skarpy umocnionej od
wlotu powierzchnia zajecia wynositaby odpowiednio 230 m? (0,07 %).

Teren objety pracami zajmowaé bedzie obszar o powierzchni nie wigkszej niz 700 m’.
Inwestycja nie wykroczy poza granice ww. dzialek. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu nie
wystepuja drzewa i krzewy, kolidujace z przebudowa. Powierzchnie skarp przy moscie sa
nierdwne, mury oporowe i umocnienia denne sg uszkodzone.

Przebudowa wykonywana bedzie w jednym etapie, z wykonaniem czesci elementéw obiektu
poza terenem budowy.

Teren,na ktorym bedg realizowane roboty jest pasem drogowym przeznaczonym na droge
powiatowa i budowle hydrotechniczng oraz zniszczong konstrukcje nieczynnej elektrowni wodne;.
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Teren jest ciagiem komunikacyjnym i gruntami pokrytymi wodg. Przebudowa mostu w niewielki
spos6b zmieni sposOb zagospodarowania terenu, ale uwzglednia zapewnienie swobodnego
przeptywu wdd i brak mozliwosci gromadzenia sie zanieczyszczen przy wlocie obiektu. Przebudowa
w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego. Podniesienie nosnosci mostu
poprawi bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych, a budowa chodnika zapewni bezpieczng
komunikacje pieszych.

3. Rodzaj technologii:

Planowane technologie zakladaja zminimalizowanie emisji hatasu, wibracji
i zanieczyszczen do srodowiska poprzez zmniejszenie ilosci prac wykonywanych na miejscu
budowy. M.in. elementy ustroju nosnego beda przygotowywane w wytworni/warsztacie,
a gotowe elementy bedg montowane na placu budowy. Baza budowy powinna by¢ takze
zlokalizowana poza terenem budowy.
Beton elementéw wykonywanych w warsztacie, jak i na budowie, musi posiada¢ powierzchnie
rowne i gladkie (beton licowy). Na zewnetrznych powierzchniach elementéw betonowych nowej
konstrukeji bedg wykonane powtoki hydrofobowe, a na gzymsach powtoki ochronne.
Prace budowlane nalezy planowaé¢ w okresie o matych opadach i o niskim stanie wody
W jeziorze.
Kolejnos¢ robot budowlanych:
- montaz stalowej Scianki szczelnej, z uszczelnieniem dna betonem, oraz zapewnieniem
swobodnego przeptywu wody istniejagcym urzadzeniem upustowym (przepustem),
- przygotowanie nawierzchni gruntowej objazdu (droga gruntowo-polna) na czas robdt:
wyréwnanie, uzupelnienie wybojow i dogeszczenie,
- rozbiorka nawierzchni drogowej na moscie i dojazdach oraz czg$ciowa rozbidrka nasypu
drogowego,
- zdemontowanie i wywiezienie elementéw konstrukcji stalowej przesta,
- montaz tymczasowej ktadki dla przejscia pracownikow i pieszych,
- rozbiorka podpér i $cian oporowych, zastawki z bruséw, plyty dennej mostu, oraz
rozbiorka ruin konstrukcji betonowej po elektrowni wodnej,
- montaz drewnianych $cianek szczelnych przy wykopach fundamentowych przepustu
i $cian oporowych (zabezpieczenie przed naplywem wody do wykopow),
- oczyszczenie koryta rzeki z gruzu, drewna i zanieczyszczen, luznego gruntu,
Z wywiezieniem,
- wykonanie wykopow pod fundament przepustu, z odwodnieniem,
- wykonanie fundamentéw przepustu i $cian oporowych, czesciowe zasypanie wykopow,
- montaz prefabrykatéw skrzynkowych przewodu przepustu z izolacjg $cian pionowych od
strony gruntu,
- wykonanie $cian wlotu i wylotu z izolacjg $cian od strony gruntu, wykonanie plyty
uciaglajgcej przewodu, wykonanie plyt przejSciowych, wykonanie izolacji poziome;
z warstwg ochronng na plycie uciaglajacej i ptytach przejsciowych,
- zasypanie wykopow i wykonanie nasypoéw przy przepuscie drogowym z wykonaniem
odwodnienia drenami,
- wykonanie zasypki na obiekcie z odwodnieniem plyt przejsciowych,
- montaz kraweznikow i1 chodnikéw, wpustow deszczowych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na przepuscie i na dojazdach, z korektg niwelety,
- montaz bariero-poreczy i balustrad na obiekcie, oraz chodnikowych barier segmentowych,
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- uporzadkowanie terenu i otoczenia, prace wykoriczeniowe, powloki ochronne gzymsow
1 powtoki hydrofobowe na zewngtrznych powierzchniach betonowych,

- regulacja i profilowanie skarp, z umocnieniem skarp jeziora i rzeki narzutem kamiennym,

- obsianie poboczy i skarp nasionami traw, z pielegnacja.

Prace demontazowe i rozbiérkowe odbywa¢ sie beda z réwnoczesnym usuwaniem
elementéw demontowanych. Prace wyburzeniowe obejmuja rozbiérke przyczétka kamiennego,
plyty dennej i zniszczonej konstrukcji betonowo-stalowej nieczynnej elektrowni wodnej,
skrzydet wlotu oraz muréw oporowych i progu wylotu. Wszystkie elementy przesta istniejgcego
mostu zostang zdemontowane lub rozebrane oraz odtransportowane. Dla zabezpieczenia robét
wykonana bedzie tymczasowa stalowa Scianka szczelna wzdhuz brzegu wschodniego Jeziora
Gornego. Dla utrzymania Scian wykopow fundamentowych oraz dla zabezpieczenia przed
naplywem wody zostang wykonane drewniane $cianki szczelne z uszczelnieniem dna korkami
betonowymi.

Rzeka Miata (Miatka) ma charakter nizinny i tworzy wraz z pietrzonymi jeziorami system malej
retencji wodnej. Rzeka Miata jest najwazniejsza rzeka na potudnie od Noteci i znajduje sie w jej
zlewni. Teren na potudnie od doliny rzeki Mialy jest terenem bezodptywowym.

Planowane roboty budowlane zwigzane z demontazem i rozbi6rka podpér wykonywane beda na
juz przeksztalconych brzegach rzeki i jeziora, w dostosowaniu do planowanej konstrukcii.
Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu odbywaé si¢ bedzie dzwigiem budowlanym.
Dla wykonania rob6t budowlanych wykonawca zmontuje tymczasows kladke robocza dla
pracownikéw i pieszych umozliwiajaca przejécie nad rzekg, po demontazu przesta istniejacego
mostu.

Roboty budowlane zaplanowano tak, aby zachowa¢ swobodny przeptyw woéd. Male maszyny,
dzwig i koparki poruszaé si¢ bedg wylacznie po nasypach dojazdéw po obu stronach obiektu.
Po wykonaniu konstrukcji obiektu beda oczyszczone skarpy i koryto rzeki oraz wykonane
zostanie umocnienie skarp i dna rzeki oraz jeziora przy obiekcie. Profil dna rzeki zostanie
obnizony na obiekcie, aby zapewni¢ wickszg swobode przeptywu woéd iumozliwié
prowadzenie prac utrzymaniowych i remontowych.

4. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii:

Przepust nie wykorzystuje i nie bedzie wykorzystywaé¢ wody i innych surowcow,
materialdw oraz energii wczasie eksploatacji. Obiekt i dojazdy beda konserwowane
i naprawiane w ramach utrzymania drogi powiatowej. Budowany przepust drogowy nalezy do
matych obiektéw inzynieryjnych i skala zuzytych surowcow nie jest duza.

Stosowane bgdg materiaty pochodzace z przerébki surowcéw naturalnych. Ilosci materiatow, wg
pozycji przedmiarowych, okreslone beda w projekcie wykonawczym. Przebudowa zostata
zaprojektowana z oszczedno$ciag materialéw i energii, przy zalozeniu osiagnigcia wymaganej
trwatosci i nosnosci obiektu. Woda bedzie uzywana do nawilzania powierzchni betonowych,
pielggnacji mieszanki betonowej, czyszczenia powierzchni i zageszczaniu gruntow.

Kazdy obiekt inzynieryjny jest indywidualna konstrukcjg i pomimo ich podobienstwa zuzycie
materialOw i energii jest zréznicowane, wynikajace z roznej materialochlonnosci obiektow.
Prefabrykowane elementy przepustu bedg wykonywane przez wykonawce poza placem budowy,
beton bedzie pozyskiwany z wytworni mieszanek betonowych, stal zbrojeniowa i ksztattowa
z hurtowni stali, a inne materialy z hurtowni materiatéw budowlanych.

W czasie budowy ilo$¢ zuzytych surowcéw ograniczono przyjmujagc do budowy obiekt
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skrzynkowy (ramowa konstrukcja zamknig¢ta) o wymaganych parametrach, z mozliwoscig
posadowienia bezposredniego na istniejgcym podlozu gruntowym. Przepust skrzynkowy
umozliwia stosowanie smuklejszych elementéw. Ilosci materialdw okres$lone beda w projekcie
wykonawczym.

5. Rozwiazania chroniace Srodowisko:

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ przeprowadzania dzialan,
majgcych na celu zapobieganie szkodliwemu oddzialywaniu na §rodowisko, gdyz:

1) planowane przedsigwzigcie nie jest zwigzane ze zwickszeniem emisji hatasu do
srodowiska i emisji zanieczyszczen do atmosfery;

2) zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji, przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywato
niekorzystnie na stan wod powierzchniowych i podziemnych w jego otoczeniu. Przez
nadanie wiasciwych spadkéw powierzchniowych konstrukcji obiektu, woda opadowa
i roztopowa splywaé¢ bedzie do wpustow deszczowych na projektowanym przepuscie
drogowym. Woda przesigkajaca przez nawierzchnie drogowsa i chodnika oraz pobocze
gruntowe wsigka¢ bedzie infiltracyjnie do gruntéw nasypu;

3) nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na powierzchnie ziemi i krajobraz oraz na §wiat
roslinny i zwierzgcy, nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow;

4) obiekt stanowi¢ bedzie takze male dolne przejscie dla zwierzat zespolone z ciekiem
(ukosne potki wzdhuz écian przepustu);

5) wyprostowanie linii brzegowej jeziora poprzez budowe muru oporowego zlikwiduje
zakole jeziora, w ktorym gromadzily si¢ zanieczyszczenia, odpady, gnijaca roslinnosé
i mogly rozwia¢ si¢ sinice;

6) planowana inwestycja zwigzana jest z zapewnieniem transportu drogowego oraz
z podniesieniem bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych na rozpatrywanym odcinku drogi
powiatowej poprzez likwidacje tzw. ,,waskiego gardla” na drodze (istniejacy ruch
wahadlowy)

Jedynie w trakcie realizacji rob6t moze pojawi¢ si¢ lokalnie okresowa ucigzliwos¢é zwigzana
z pracami sprzg¢tu budowlanego, zminimalizowana poprzez podjecie odpowiednich dziatan
‘techniczno — organizacyjnych. Most znajduje sie z jednej strony przy tace i budynku miyna,
a z drugiej strony od jeziora wykorzystywanego do celow rekreacyjnych. Pojedyncze budynki
mieszkalne i gospodarcze, a takze rekreacyjne wystepuja na dojazdach.

Dla planowanej inwestycji nie wystgpuje koniecznos$¢ ustanawiania i okreslania granic obszaru
ograniczonego uzytkowania (art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

Rekultywacja terenu polega¢ bedzie na zdjeciu darniny i warstwy gleby urodzajnej (humus) przy
obiekcie ina skarpach, w miejscu wykonywania robét, i zabezpieczeniu jej poprzez ulozenie
w pryzmach poza miejscem robot. Po zakonficzeniu robot konstrukcyjnych, teren nalezy oczysci¢
i wyrdwnaé. Na powierzchni terenu i przebudowywanych skarp i muréw dojazdéw nalezy
rozscieli¢ warstwe humusu i obsia¢ nasionami traw. Darning, jezeli bedzie sie nadawac,
wykorzysta¢ do umocnienia powierzchni skarp przy Scianach skrzydet wylotu przepustu.

Koryto rzeki zostanie oczyszczone z ze zgromadzonego gruzu, bali, galezi i odpadéw. Skarpy
rzeki zostang odtworzone iumocnione materialami naturalnymi (kamieniem, drewnem i
faszyna). Od strony Jeziora Gornego, dla zmniejszenia zajecia gruntu pokrytego woda
zaprojektowano zelbetowy mur oporowy z bariero-porecza na gzymsie.
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6. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko:

Przebudowana konstrukcja obiektu nie wprowadza Zadnych substancji i energii do srodowiska,
gdyz nie posiada urzadzen do ich wytwarzania.

Odpady niebezpieczne
W czasie przebudowy i eksploatacji obiektu nie wystapig zadne odpady niebezpieczne.

Woda opadowa

Woda opadowa i roztopowa z przebudowywanego odcinka drogi powiatowej odprowadzana
bedzie wpustami deszczowymi do przewodu przepustu oraz infiltracyjnie do ziemi (przez nasyp
gruntowy). Ze wzgledu na maly ruch pojazdow samochodowych nie wystepuje zagrozenie
przekroczenia wartosci dopuszczalnych zawiesin ogélnych i weglowodoréw ropopochodnych
w wodach deszczowych i roztopowych.

Scieki

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaplecze zostanie wyposazone w szczelne przenosne
kabiny sanitarne, objete serwisem uprawnionego w tym zakresie podmiotu, co zapewni bezpieczne
zagospodarowanie wytwarzanych $ciekéw bytowych. Realizacja i eksploatacja nie bedzie si¢ wigzaé
z powstawaniem S$ciekOdw przemystowych.

[los¢ wprowadzanych do srodowiska energii
Faza eksploatacji

W trakcie eksploatacji mostu nie bedzie wystepowata emisja energii i hatasu z jej konstrukcji do
srodowiska. Halas wytwarza tabor samochodowy, ktéry w matej ilosci przejezdza po obiekcie,
ale ilo$¢ przejezdzajacych pojazdow si¢ zwiekszy. Dzieki zwigkszeniu sztywnosci pomostu
poziom wytwarzanego hatasu zmniejszy si¢. Pojazdy samochodowe po drodze powiatowej
poruszaja si¢ z mala predkoscig dzigki czemu oddziatywanie hatasu i wibracji jest niewielkie. Dla
tego terenu poziomy hatasu nie przekrocza wartosci dopuszczalnych 45 dB / 40 dB dla D/N.

Faza budowy
Maszyny i urzadzenia uzywane do prac ziemnych i budowlanych winny spelnia¢ wymagania dla

urzadzen w zakresie emisji hatasu do srodowiska, rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzeh uzywanych na zewnatrz w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. nr 263/05, p0z.2202 z p6zn. zm.).

Prace emitujace halas beda ograniczone do minimum i wykonywane tylko w porze dziennej. W
porze nocnej nie przewiduje si¢ prowadzenia prac, obiekt jest niewielki i mozna zaplanowaé
prace wymagajace cigglosci technologicznej robdt w porze dziennej. W trakcie budowy nalezy
kontrolowa¢ stan utrzymania pojazdéw transportowych i maszyn budowlanych oraz zapewni¢
ich prawidtowa eksploatacje. Miejsca postoju i obshugi maszyn i sprzetu budowlanego nalezy
zorganizowa¢ poza obszarami le$nymi.

Obiekt z dojazdami usytuowany jest w istniejacym ciggu komunikacyjnym. W sasiedztwie
obiektu wystepuja 1aki, jeziora i budynki mieszkalne. Ze wzgledu na specyfike matego ruchu
samochodowego tereny sg zagrozone hatasem drogowym w niewielkim stopniu.
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7. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko:

Ze wzgledu na skale i zakres przedsiewziecia, a przede wszystkim jego lokalizacje
w znaczne] odleglosci od granic panstwa nie przewiduje si¢ wystapienia oddzialywan na
srodowisko o charakterze transgranicznym.

8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sie¢ w zasiegu
znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia:

Teren przeznaczony pod planowane przedsiewzigcie zlokalizowany jest na obszarze
chronionego krajobrazu ,,Puszcza Notecka” oraz na obszarze Natura 2000 — obszarze specjalnej
ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015. Ponadto przedsiewziecie znajduje sie, zgodnie
z mapg przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowang przez Zaklad Badania Ssakow
PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr hab.
Wiodzimierza Jedrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Srodowiska w ponadregionalnym
korytarzu ekologicznym GKPnC-7C ,,Zachodnia Puszcza Notecka”.

Burmistrza
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