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Nr  Nazwa Jednostka miary llogé

1 Roboty ziemne, rozbiérki, odtworzenia

1 KNNR 1 111-1 km 0,040
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
przytgczy cieplnych
40/1000 0,040

2a  |A10 szt 2,000
Przewierty wierttem diamentowym koronkowym otworéw o $r. d:202mm ;
Sciana ceglana wejscie do budynku , gr. 50cm

3 KNR 2-31 801-1 m2 9,000
Rozebranie naw. betonowej o gr. do 10 cm recznie
4,52 9,000

4 KNR 4-01 108-11 m3 0,931
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
2*3,14*0,1*0,1*0,5+970,1 0,931

5 KNR 4-01 108-12 m3 0,931
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km/ dalsze 14 km [S=14]

6a |A3 m3 0,931
Koszt sktadowania gruzu z rozbiérki

7 KNR 2-31 807-1 m2 11,250
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem / demontaz staranny
7,51,5 11,250

8 KNR 2-31 813-1 m 3,000
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowe;

kraweznik utozony na ptasko - demontaz staranny

9 KNNR 1 301-2 m3 1,530
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Il /
nadmiar ziemi
0,1*4070,425%0,9 1,530

10 | KNNR 1 202-2 m3 13,770
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.15 m3,
grunt kat.lll / nadmiar ziemi
0,9*4070,425%0,9 13,770

11 KNNR 1 208-2 m3 15,300
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V / dalsze 9 km [S=9]
1,53+13,77 15,300

12a A1 m3 15,300
Koszt sktadowania ziemi

13 KNNR 1 307-2 m3 2,790
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu IlI-1V
0,140*0,9*1,2-1,53 2,790
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14 | KNNR 1 210-1 m3 25,110
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3, gtebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu I-1
0,9740*0,9*1,2-13,77 25,110

15  |KNR 2-25 417-1 m 80,000
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
2*40 80,000

16 |KNR 2-25 412-1 m 3,000
Schodnie drewniane o szer.do 1 m - budowa
40/20*1,5 3,000

17  |KNNR 4 1411-1 m3 3,600
Podsypka piaskowa 10cm
0,1*40%0,9 3,600

18 | KNNR 4 1411-4 m3 10,269
Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rur
0,3125*40%0,9-2*40*3,14*0,125*0,125*0,25 10,269

19  KNR 2-19 219-1 [R=0,955] m 84,000
Oznakowanie trasy cieptociggu tasmag ostrzegawcza
42*2 84,000

20 |KNNR 1 318-1 m3 2,790
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
1.5 m, grunt.kat.I-1ll

21 KNNR 1 214-2 m3 25,110
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu llI-IV

22  |KNR 2-25417-2 m 80,000
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie

23 KNR 2-25 412-2 m 3,000
Schodnie drewniane o szer.do 1 m - rozebranie

24a A2 m 80,000
Koszt obstugi geodezyjne;j
2*40 80,000

25 |KNNR 6 111-1 m2 11,250
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
11,25 11,250

26  |KNNR 6 502-3 m2 11,250
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem / kostka z odzysku ( 90 %)

27  |KNNR 6 401-1 m 3,000
Krawezniki betonowe bez taw wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce
piaskowej / kraweznik utozony na ptasko - 100 % odzysk materiatu

28 |KNR 2-31 109-3 m2 9,000
Nawierzchnie betonowe gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm / uzupetnienie
wylewki betonowej na gruncie

29  |KNR 2-31 1101-1 m2 6,000
Nawierzchnia szutrowa, gr. do 5 cm / naprawa

30 |KNNR 1507-1 m2 80,000
Humusowanie powierzchni po wykopach warstw. gr. 5 cm z obsianiem trawa.
16*5 80,000

2 Elementy preizolowane projektowanego przytacza.

31 KNR 4-04 704-1 m 2,000

Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodow z rur stalowych
dn50/125mm / demontaz pod tréjniki preizolowane
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32

KNR 7-09 2114-1
Trojnik preizolowany prostopadty d: 60,3/125-60,3/125 - 60,3/125 o
dtugosci-1,0m

szt

2,000

33

KNR 2-20 WACETOB 501-2
Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana 12m - d: 60,3x2,9/125 z
przewodami alarmowymi- materiat rury przewodowej- stal P235GH

12*5 60,000

60,000

34

KNR 2-20 WACETOB 501-2

Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana 6m - d: 60,3x2,9/125 z
przewodami alarmowymi- materiat rury przewodowej- stal P235GH
[R=1,3;5=1,3]

6*1 6,000

6,000

35

KNR 7-09 2114-1
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90 st. d:
60,3x2,9/125 o ramionach 1,0x1,0m - stal P235GH

szt

4,000

36

KNR 7-09 2114-1
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90 st. d:
60,3x2,9/125 o ramionach 1,0x1,5m - stal P235GH

szt

2,000

37

KNR 7-09 2114-1
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 60 st. d:
60,3x2,9/125 o ramionach 1,0x1,0m - stal P235GH

szt

2,000

38

KNR 7-09 2501-7
Zawory na cisnienie nominalne do 2.5 MPa (25 kG/cm2) o $rednicy nominalnej
50 mm

szt

2,000

39

KNR 2-20 WACETOB 504-1
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i
niskostopowych - spoiny badane radiologicznie - spawy dn50mm

24 24,000

zlgcze

24,000

40

KNR 7-29 601-3 [R=0,955]
Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur
metoda obwodowa przez 2 Scianki, Srednica zewnetrzna rur 57 mm, gr.scianki

ztgcze

24,000

41

KNR 2-20 WACETOB 521-1
Potgczenia przewoddw alarmowych - miejsce montazu instalacji alarmowe; -
mufa

potagczenie

2724 48,000

48,000

42

KNR 2-20 WACETOB 523-1
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar

1,000

43

KNR 2-20 WACETOB 523-2
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny

pomiar

1,000

44

KNR 2-20 WACETOB 505-3
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankg i korkami
wtapianymi d:125m

mufa

24,000

45

KNR 2-16 WACETOB 301-1
Poduszki kompensacyjne 1000x125x40mm ( 52 szt) / do zamowienia 6 szt.
1,0x1,0x0,4m

m2

6*1 6,000

6,000

46

KNR 2-18 WACETOB 527-1
Przejscie przez przegrody - tuleja scienna d:125mm

szt

4 4,000

4,000

47

KNR 2-20 WACETOB 505-3

Pokrywa koncowa d:60,3/125mm [R=0,5]

szt

2,000
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48  |KNR 2-20 207-1 m 80,000
Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm
40*2 80,000

49  |KNR 2-20 207-1 m 80,000
Ptukanie rurociagow sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm
30 80,000

50 |KNR 2-20 WACETOB 208-1 m 40,000
Uruchomienie rurociggow sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150 mm

3 Elementy poza dostawa rur preizolowanych

51 KNR 2-18 WACETOB 529-5 szt 2,000
Osadzenie skrzynki ulicznej wraz z ptytg podktadows i i ptyta betonowa do
skrzynki ulicznej. [R=2]

52  |KNR 2-19 WACETOB 306-7 m 2,000
Rura PE100 Dz140x5,4mm / do ostony trzpieni zaworéw

53 KNR 2-20 113-13 przejsé 2,000
Przejscia przez sciany typ WGC -Integra na ruroc. d:125mm

54  |KNR 2-20 301-4 szt 2,000
Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do wody goracej DN50, PN1.6MPa,
t=135st.C typ AH2c

55  |KNR 7-09 2501-2 szt 3,000
Zawér kulowy z koncowkami do spawania dla wody gorgcej DN15, PN 1.6MPa,
t=135 st.C

56  |KNR 2-20 401-4 m 0,500
Rurociggi w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w przepompowniach z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie o $rednicy nominalnej 50 mm -
Rura przewodowa bez szwu 60,3x2,9-P235GH

57  |KNR 2-20 401-1 m 1,500
Rurociagi w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w przepompowniach z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie o srednicy nominalnej 15 mm -
Rura przewodowa bez szwu 21,3x2,3mm-P235GH

58 |KNNR 4 517-1 szt 4,000
Montaz ksztattek stalowych /kuk st. gtadki 90 st. krotki 21,3x2,3mm R=28

59  |KNR 7-09 105-1 zlgcze 4,000
Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - Srednica rurociggu 60.3 mm, gr.Scianki 2.9mm

60 |KNR 7-09 101-1 zlgcze 17,000
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - Srednica rurociggu 21,3mm, gr.scianki do 4 mm

61 KNR 4-01 1304-3 kpl 2,000
Spawanie ptaskownikéw 20x60x3mm do koncéw rur + konektory nieizolowane
ptaskie 6,3mm (1 szt. meskie + 1 szt. zenskie) / za pokrywg koncowa jako
uziemienie

62 |KNR 2-02 1512-1 m 1,500
Trzykrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) rur stalowych i
blaszanych o srednicy do dn50 mm
| farba typu CEKOR [R=1,5;M=1,5;S=1,5]
0,5+1,0 1,500

63 KNR 2-16 WACETOB 308-2 m2 0,225

Izolacja w jednej warstwie matami wetny mineralnej w ptaszczu AL. rurociggéw
o $rednicy zewnetrznej 60 mm, gr.izolacji 40 mm

0,50,45 0,225
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64

KNR 2-16 WACETOB 303-1
Izolacja w jednej warstwie matami wetny mineralnej w ptaszczu AL. rurociggéw
o Srednicy zewnetrznej 21,3 mm, gr.izolacji 20 mm

1*0,2 0,200

m2

0,200




