Inwestor: Jednostka projektowa:

Nadlesnictwo Przasnysz Firma Projektowo-Ustugowa LUMA
Ul. Zawodzie 4 Mtyrisko 65, 12-100 Szczytno

NIP 745-131-04-62
06-300 Przasnysz Tel. 516 171 497

e-mail: lumawaldemar@wp.pl

Przedmiar robdt Nr: 2

Nazwa budowy: Wiata drewniana nrinw. 259/354

Adres budowy: Przejmy, gmina Przasnysz,

Obiekt: Remont wiaty drewnianej

Rodzaj robét: Roboty dekarskie, malarskie, posadzkowe

Data opracowania: 2024-05-14

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-45, KNR 2-02W, KNNR 2, KNR 2-02U, KNNR 6, KNR 2-02, KNR 00-15, KNR
00-21, KNR 2-31, KNR 00-11

Sporzadzit:

Waldemar Luma

Upr. bud. 111/91/0L

Nr ew. WAM/BO/1495/01
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Dach
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie m2 25,08
rzeczowych nadajqcej sig do uzytku
KNR 4-010535-08- | krotnosé= 1,00
050
1. wiatrownice
2. 3.45*0,5*4 6,90
3. 2.7%0,5*2 2,70
4. pasy nadrynnowe
5. 22.2*0,25 5,55
6. 14.7*%0,25 3,68
7. 15*0.25 3,75
8. 10*0.25 2,50
? T
0. e
11. Przeniesienie + 25,08
2 | wg naktadow Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt bitumicznych nie m2 194,51
rzeczowych nadajqcych sie do uzytku
KNR 00-450101- krotnosé= 1,00
02-050
1. 22.2*%2,7 59,94
2. 14.7*%27 39,69
3. 17.5*3,45 60,38
4. 10*3.45 34,50
s
s T
7. Przeniesienie + 194,51
3 | wg naktadow Utylizacja rozebranych plyt dachowych bitumicznych. m2 194,51
rzeczowych Zatadunek na srodki transportu. Dowiezienie do
AW-050-050 miejsca utylizacji bez wzgledu na odleglos¢. Rozladunek
utylizacja.
krotnosé= 1,00
1. 22.2*%2,7 59,94
2. 14.7*%27 39,69
3. 17.5*3,45 60,38
4. 10*3.45 34,50
s
s T
7. Przeniesienie + 194,51
4 | wg naktadow Analogia. Wymiana desek dachowych iglastych m2 38,90
rzeczowych obrzynanych, wymiarowych o szerokosci 15-20 cm i
KNR 00-214007- | grubosci 22 mm,klasy I, struganych - 20%
0101-050 krotnosé= 1,00
1. 194.51*0,2 38,90
A
3. Przeniesienie + 38,90
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2 3 4 5
wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o m3 0,13
rzeczowych przekroju poprzecznym drewna do 180 cm?2
KNR 2-02W0409- krotnosé= 1,00
06-060
1. 0.025*0,27*3,45*4 0,09
2. 0.025*0,27*2,7*2 0,04
L
R ———
5. Przeniesienie + 0,13
wg naktadow Przybicie deski czotowej m 61,90
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-02U0411-
02-040
1. 222 22,20
2. 147 14,70
3. 15 15,00
4. 10 10,00
5. e
s
7. Przeniesienie + 61,90
wg nakladow Obrobki blacharskie blachg dachowkopodobng. Plyty m2 25,08
rzeczowych dachowe o szerokosci 1,08 m
KNNR 20508-010- | krotnosé= 1,00
050
1. wiatrownice
2. 3.45*0,5*4 6,90
3. 2.7*0,5%2 2,70
4. pasy nadrynnowe
5. 22.2*0,25 5,55
6. 14.7*0,25 3,68
7. 15*0.25 3,75
8. 10*0.25 2,50
Q@
0. s
11. Przeniesienie + 25,08
wg naktadow Jednowarstwowe pokrycie dachow na podtozu m2 194,51
rzeczowych drewnianym,papq asfaltowq
KNR 2-020501-01- | krotnosé= 1,00
050
1. 22.2*%2,7 59,94
2. 14.7%27 39,69
3. 17.5*3,45 60,38
4. 10*3.45 34,50
s
6. e
7. Przeniesienie + 194,51
wg naktadow Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej tatami 50 m2 194,51
rzeczowych x 60 mm,rozstaw tat 16 cm do 24 cm. z przybiciem
KNR 2-020410-03- | konzrtat 2,5 x 10,0 cm.
050 krotnosé= 1,00
1. 22.2*%2,7 59,94
2. 14.7%27 39,69
3. 17.5*3,45 60,38
4. 10*3.45 34,50
5. e
6. e
7. Przeniesienie + 194,51
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2

3

10 | wg naktadow Pokrycie dachow blachodachowkq w arkuszach m2 194,51
rzeczowych powlekang
KNR 00-150519- krotnosé= 1,00
02-050
1. 22.2*%2,7 59,94
2. 14.7%27 39,69
3. 17.5*3,45 60,38
4. 10*3.45 34,50
s
s T
7. Przeniesienie + 194,51
11 | wg naktadow UlozZenie ggsiorow z blachy tloczonej powlekanej w m 37,00
rzeczowych kolorze blachodachowki.
KNR 00-150521- | krotnosé= 1,00
01-040
1. 20 20,00
2. 12 12,00
3. 5 5,00
e
5. e
6. Przeniesienie + 37,00
2. Impregnacje elementéw drewnianych
1 2 3 4 5
12 | wg naktadow Impregnacja grzybobojcza drewnianych elementow m2 513,76
rzeczowych metodq dwukrotnego malowania srodkiem impregnatem
KNR 4-010628-04- | do drewna altaxin (z uwzglednieniem w zuzyciu
050 imregnatu wcigé i profili drewna)
krotnosé= 1,00
1. Dach
2. 22.2*%27 59,94
3. 14.7%2,7 39,69
4. 17.5*3,45 60,38
5. 10*3.45 34,50
6. krokwie
7. 2.7*0,26*22 15,44
8. 2.7*0,26*15 10,53
9. 3.45*0,26*18 16,15
10. 3.45*0,26*11 9,87
11. stupy
12. 2.15*0,62*24 31,99
13. 3.5*0,62*4 8,68
14. platwie
15. 22.2*0,56 12,43
16. 14.7*0,56 8,23
17. 17.5*0,56 9,80
18. 10*0.56 5,60
19. jetki
20. 3.8*0,6*8 18,24
21. miecze
22. 0.9*%0,4*24*2 17,28
23. $cianki boczne
24. 21.8*2,15*2 93,74
25. 14.25*2,15*2 61,28
26 e
27. e
28. Przeniesienie + 513,77
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3. Nawierzchnia na gruncie

2

3

13 | wg naktadow Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ,,polbruk™ m2 109,20

rzeczowych gr. 6 cm, na podsypce piaskowej

KNNR 60805-050- | krotmosé= 1,00

050

1. 10,4*10,5 109,20
14 | wg naktadow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 20,90

rzeczowych cm,na podsypce piaskowej

KNNR 60806-080- | krotnosé= 1,00

040

1. 104 10,40

2. 105 10,50

L

4. Przeniesienie + 20,90
15 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o m2 29,40

rzeczowych grubosci 15 cm

KNNR 60801-060- | krotnosé= 1,00

050

1. 8,4*3,5 29,40
16 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 109,20

rzeczowych grubosci 10 cm

KNNR 60801-020- | krotnosé= 1,00

050

1. 10,4*10,5 109,20
17 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 21,84

rzeczowych samowytadowczymi bez wzgledu na odlegtos¢ wraz z

KNR 4-010108-11- | kosztami utylizacji

060 krotnosé= 1,00

1. 10,4*10,5*0,2 21,84
18 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2 109,20

rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu

KNR 2-310101-01- | I-IV

050 krotnosé= 1,00

1. 10,4*10,5 109,20
19 | wg naktadow Lawy betonowe pod krawezniki zwykle m3 1,64

rzeczowych krotnos¢= 1,00

KNR 2-310402-03-

060

1. (20,4+20,5)*0,2*0,2 1,64
20 | wg naktadow Obrzeza betonowe (kolor)o wymiarach 30x8 cm na m 20,90

rzeczowych podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

KNR 2-310407-03- | krotnosé= 1,00

040

1. 10,4+10,5 20,90
21 | wg naktadow Mechaniczne zageszczanie warstwy m2 109,20

rzeczowych odsqczajqcej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10

KNNR 60104-010-
050

cm,przy uzyciu walca wibracyjnego
krotnosé= 1,00
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2

3

1. 10,4*10,5 109,20
22 | wg naktadow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 109,20
rzeczowych tamanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60113-050- | krotnosé= 1,00
050
1. 10,4*10,5 109,20
23 | wg naktadow Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana m2 109,20
rzeczowych mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 60105-080- | krotnosé= 1,00
050
1. 10,4*10,5 109,20
24 | wg naktadow Ukdadanie nawierzchni z kostki betonowej gladkiej m2 109,20
rzeczowych kolorowej, grubosci 60 mm, typu melanz ( o wymiarach
KNR 00-110320- | 10x10 cm, 10x20 cm, 20x20 cm, 20x30 c¢cm), na
01-050 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem
spoin piaskiem kwarcowym
krotnos¢= 1,00
1. 10,4*10,5 109,20
25 | wg naktadow Analogia. Przelozenie nawierzchni z kostki betonowej m2 28,56
rzeczowych grubosci 6 cm, kolorowej, uktadane na podsypce
KNNR 60502- cementowo-piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem -
02010-050 usuniecie zaglebien w istniejgcej nawierzchni
krotnosé= 1,00
1. 14*0,8 11,20
2. 18,3*0,8 14,64
3. 3,4*0,8 2,72
4.
5. Przeniesienie + 28,56
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Tabela elementow scalonych

Lp. |Nazwa Razem
1. Dach

2. Impregnacje elementéw drewnianych

3. Nawierzchnia na gruncie

Koszty z narzutami (netto) PLN
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