Inwestor: Jednostka projektowa:

Nadlesnictwo Przasnysz Firma Projektowo-Ustugowa LUMA
Ul Zawodz|e 4 M+yh5k0 65, 12-100 Szczytno

NIP 745-131-04-62
06-300 Przasnysz Tel. 516 171 497

e-mail: lumawaldemar@wp.pl

Przedmiar robét Nr: 1

Nazwa budowy: Budynek mieszkalny nrinw. 165/087

Adres budowy: Przejmy 1, 06-323 Jednorozec

Obiekt: Remont czesci budynku zwigzanego izbg kancelaryjng i kancelarig lesnictwa Przejmy

Rodzaj robét: Roboty posadzkowe, malarskie, stolarka

Data opracowania: 2024-05-14

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania: KNR 2-02U, AW, KNR 4-01, KNNR 5, KNR 5-18, KNR 4-03, KNR 5-08, KNR 2-02, KNR K-09,
KSNR 3, KNR 4-01W, KNNR 3, KNR 00-29, KNNR 2, KNR 00-19, KNR 5-08W, KNR 2-15, KNR 0-35, KNNR 4, KNR 4-02,
KNR 00-35, KNR K-24, KNR 00-23

Sporzadzit:

Waldemar Luma

Upr. bud. 111/91/0L

Nr ew. WAM/BO/1495/01
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. stolaka drzwiowa
1 2 3 4 5
wg nakladow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni SZT. 4,00
rzeczowych do 2 m2 - drzwi wewnetrzne
KNR 4-010354-04- | krotnosé= 1,00
206
1 4 4,00
wg naktadow Montaz drzwi konstrukcji stalowej, petne, wypetnione m2 1,80
rzeczowych izolacjg z welny mineralnej. Skrzydio drzwiowe gr. min.
KNR 00-191024- | 6 cm., pokryte blachg o gr. min. 0,7 mm. Malowane
06-050 proszkowo w kolorze brgzowym. Wyposazone w bolce
antywlamaniowe. Obsadzone na kotwach stalowych
wraz z obrobkg obsadzenia - wejscie do piwnicy szt . 1
krotnos¢= 1,00
1. 0.9*2 1,80
2. e
3. Przeniesienie + 1,80
wg naktadow Montaz drzwi wewngtrzlokalowych jednodzielnych m2 1,80
rzeczowych plytowych z HDF z okladzing naturalng debowg,
KNR 2-021017-01- | wypetnienie skrzydia plytq wiorowq petng. Mocowanie
050 skrzydta do oscieznicy za pomocg min. czterech
zawiasow 3D fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicq
w komplecie z zamkami i okuciami, min. 1 zamek na
wktadke patentowg - ,,90"
krotnos¢= 1,00
1. izba edukacyjna
2. 0,9*2 1,80
wg nakladow Montaz drzwi wewngtrzlokalowych jednodzielnych m2 1,60
rzeczowych plytowych z HDF z oktadzing naturalng debowg,
KNR 2-021017-01- | wypelnienie skrzydla ptytg wiorowg petng. Mocowanie
050 skrzydta do oscieznicy za pomocg min. czterech
zawiasow 3D fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicq
w komplecie z zamkami i okuciami, min. 1 zamek na
whktadke patentowg - ,,80"
krotnos¢= 1,00
1. kancelaria
2. 0,8*2 1,60
wg nakladow Montaz drzwi plytowych z HDF z okladzing naturalng m2 1,40
rzeczowych debowq z szybg wewngtrzlokalowych, jednodzielnych,
KNR 2-021017-03- | fabrycznie wykonczone z kratkq wentylacyjng nawiewng
050 wraz z oscieznicqg w komplecie z zamkami i okuciami -
70"
krotnosé= 1,00
1. tazienka
2. 0,7%2 1,40
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2. Roboty murowe i tynkowe

2

3

6 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt 3,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-010322-02-
020
1. 3 3,00
7 | wg naktadow Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem m 10,00
rzeczowych aluminiowym
017-040 krotnos¢= 1,00
L (1+272)*2 10,00
8 | wg naktadow Wykonanie pasow tynku kat. Il szer.do 10 cm na m 18,70
rzeczowych zaprawie z wap.suchogaszon.na murach z cegly lub
KNR 4-01W0705- | scianach z bet.pokrywajgcych bruzdy z przewodami
0701-040 elektrycznymi
krotnosé= 1,00
1. 2,82 5,60
2. 31 3,10
3. 2,5%2 5,00
4, 1,5*2 3,00
5. 1*2 2,00
s T
7. Przeniesienie + 18,70
3. Stolarka okienna
1 2 3 4 5
9 | wg naktadow Wymiana kompletnego wsypu na opat do kottowni wraz kpl 1,00
rzeczowych z wykuciem i obrobieniem otworu o wym. wewnetrznym
AW-090 70x60 cm. Konstrukcja stalowa, skrzydlo wypetnione
welng mineralng gr. 5 cm. oblozone blachg stalowq gr.
min. 0,7 mm. Malowane w kol. brgzowym
krotnosé= 1,00
1.1 1,00
4. Posadzki
1 2 3 4 5
10 | wg naktadow Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2 5,32
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR 4-010811-07-
050
1. korytarz
2. 1*2.8 2,80
3. 0,6*0,96 0,58
4. tazienka
5. 1*1,94 1,94
s T
7. Przeniesienie + 5,32
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2

3

11

wg nakladow
rzeczowych
KSNR 30801-03-
050

Zerwanie posadzek cementowych o gr. 5 cm
krotnosé= 1,00

m2

5,32

1. korytarz

1*2,8

0,6*0,96

lazienka

1*1,94

Njo(g~wN

. Przeniesienie +

5,32

12

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-020609-03-
050

Analogia. Rozebranie izolacji cieplnych ukiadanych na

sucho z plyt styropianowych gr. 5 cm.
krotnosé= 1,00

m2

5,32

1. korytarz

1*2,8

0,6*0,96

lazienka

1*1,94

Njo|ga|s(w|n

. Przeniesienie +

5,32

13

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010428-03-
050

Rozebranie podtog bialych na wpust
krotnosé= 1,00

m2

8,42

1. kancelaria

2. (3,1%2,83)-(0,65*0,55)

8,42

14

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 4-010428-04-
040

Rozebranie legarow
krotnosé= 1,00

11,32

1. 2,83*4

11,32

15

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010108-11-
060

Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanych
samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem i
roztadunkiem bez wzgledu na odleglos¢ wraz z kosztami
utylizacji

krotnosé= 1,00

m3

0,97

5,32*0,03

5,32*0,05

5,32*0,05

8,42*0,032

SR Eal Bl I e

. Przeniesienie +

0,97

16

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020616-01-
050

Izolacje poziome na sucho, z folii budowlanej.jedna

warstwa.- posadzki i podiogi
krotnosé= 1,00

m2

13,74

korytarz

1*2,8

0,6*0,96

tazienka

1*1,94

kancelaria

(2,83*3,1)-(0,55%0,65) 8,42

OO (NG WM

Przeniesienie +

13,74
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2

3

17 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt m2 13,74

rzeczowych styropianowych PS-E FS 20 gr. 5 cm..Izolacje poziome

KNR 2-020609-03- | na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa

050 krotnosé= 1,00

1. korytarz

2. 1*2.8 2,80

3. 0,6*0,96 0,58

4. tazienka

5. 1*1,94 1,94

6. kancelaria

7. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42

s T

9. Przeniesienie + 13,74
18 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 13,74

rzeczowych cementowej grubosci 20 mm,zatartej na ostro.

KNR 2-021102-01- | krotnosé= 1,00

050

1. Korytarz

2. 1*2.8 2,80

3. 0,6*0,96 0,58

4. lazienka

5. 1*1,94 1,94

6. kancelaria

7. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42

s

9. Przeniesienie + 13,74
19 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 13,74

rzeczowych cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci

KNR 2-021102-03- | 0 10 mm. - dalsze 30 mm

050 krotnos¢= 1,00

1. Korytarz

2. 1*2,8 2,80

3. 0,6*0,96 0,58

4. lazienka

5. 1*1,94 1,94

6. kancelaria

7. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42

s

9. Przeniesienie + 13,74
20 | wg naktadow Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 13,74

rzeczowych 30x30cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5mm

KNR 2-02U2807- | w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-

05-050 wa)

krotnosé= 1,00

1. korytarz

2. 1*28 2,80

3. 0,6*0,96 0,58

4. tazienka

5. 1*1,94 1,94

6. kancelaria

7. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42

8. e

9. Przeniesienie + 13,74
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3

21 | wg naktadow Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys. 7-12 cm. m 16,06

rzeczowych na zaprawach klejowych o grub. warstwy 3mm w

KNR 2-02U2809- | pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 wraz z

02-040 fazowaniem zaprawq klejowq polgczen ze Sciang

krotnos¢é= 1,00

1. 2,83*2+3,1+2,3+2,8+1+1,2 16,06
22 | wg naktadow Wymiana listew przysciennych przypodlogowych z m 27,18

rzeczowych drewna sosnowego

KNR 4-010411-07- | krotnosé= 1,00

040

1. izba edukacyjna

2. 5,4+4,4+8,69+8,69 27,18
23 | wg naktadow Mechaniczne szlifowanie podtog drewnianych m2 47,80

rzeczowych lakierowanych o powierzchni ponad 8 m2

KNR 4-01W0816- krotnosé= 1,00

05-050

1. izba edukacyjna

2. 5,5*8,69 47,80
24 | wg naktadow Roboty wykonczeniowe, trzykrotne lakierowanie podtog m2 47,80

rzeczowych drewnianych.

KSNR 30807-06- krotnosé= 1,00

050

1. izba edukacyjna

2. 5,5*8,69 47,80

5. Okladziny $cienne
1 2 3 4 5

25 | wg naktadow Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2 10,52

rzeczowych krotnos¢= 1,00

KNR 4-010819-15-

050

1. 1,93*2*2 7,72

2. 1*2 2,00

3. 0,4*2 0,80

e

5. Przeniesienie + 10,52
26 | wg naktadow Uzupetnienie tynkow wewnetrznych o pow.do 5 m2 z m2 10,52

rzeczowych zaprawy cementowo-wapiennej na scianach

KNNR 30602- murowanych

01010-050 krotnosé= 1,00

1. 1,93*2*2 7,72

2. 1*2 2,00

3. 0,4*2 0,80

e

5. Przeniesienie + 10,52
27 | wg naktadow Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanych m3 0,32

rzeczowych
KNR 4-010108-11-
060

samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem i
roztadunkiem bez wzgledu na odlegtos¢ wraz z kosztami
utylizacji

krotnosé= 1,00
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2

3

1. 10,52*0,03 0,32
28 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych, m2 10,52
rzeczowych murowanych, otynkowanych, pod uszczelnienia
KNR 00-290637- | przeciwwilgociowe. Gruntowanie recznie
01-050 krotnosé= 1,00
1. 1,93*2*2 7,72
2. 1*2 2,00
3. 0,4*2 0,80
4, e
5. Przeniesienie + 10,52
29 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych o m2 10,52
rzeczowych wymiarach 60x30 cm na zaprawie klejowej
KNNR 20805-010- | krotnosé= 1,00
050
1. 1,93*2*2 7,72
2. 1*2 2,00
3. 0,4*2 0,80
e ———
5. Przeniesienie + 10,52
6. Sufit podwieszany
1 2 3 4 5
30 | wg naktadow Wymiana sufitu podwieszonego firmy ,,Armstrong"” o m2 46,93
rzeczowych konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60
KNR 2-02U2702- | cm. gr. min. 12 mm z wiokien mineralnych o krawedzi
01-050 prostejw kolorze biatym
krotnosé= 1,00
1. izba edukacyjna
2. 5,4*8,69 46,93
31 | wg naktadow Wywiezienie gruzu i odpadow spryzmowanych m3 0,56
rzeczowych samochodami samowyladowczymi z zatadunkiem i
KNR 4-010108-11- | roztadunkiem bez wzgledu na odleglos¢ wraz z kosztami
060 utylizacji
krotnosé= 1,00
1. 5,4*8,69*0,012 0,56
7. Gladzie gipsowe
1 2 3 4 5
32 | wg naktadow Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne m2 13,16

rzeczowych
KNR K-09020201-
050

krotnosé= 1,00

1. korytarz

2. 1*28 2,80
3. lazienka

4, 1*1,94 1,94
5. kancelaria

6. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42
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2

7.

8. Przeniesienie +

13,16

33

wg naktadow
rzeczowych

KNR K-09020204-
050

Gladzie gipsowe stropow na tynku - warstwa grubosci

2mm
krotnosé= 1,00

m2

13,16

1. korytarz

1*2,8

lazienka

1*1,94

kancelaria

(2,83*3,1)-(0,55%0,65)

XN~ wN

. Przeniesienie +

13,16

34

wg naktadow
rzeczowych

KNR K-09020101-
050

Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
krotnosé= 1,00

m2

64,94

1. korytarz

(1%2+2,8%2)*3,02

tazienka

(1%2+1,94*2)*1,05

kancelaria

(2,83%2+3,1%2)*3,02

XN |~ wN

. Przeniesienie +

64,94

35

wg nakladow
rzeczowych

KNR K-09020104-
050

Gladzie gipsowe Scian na tynku - warstwa grubosci
2mm
krotnosé= 1,00

m2

64,94

korytarz

(1%2+2,8%2)*3,02

tazienka

(1*2+1,94*2)*1,05

kancelaria

(2,83*%2+3,1*2)*3,02

XN |w N

Przeniesienie +

64,94

8. Roboty malarskie

2

3

36

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020925-01-
050

Oslony okien folig polietynowg
krotnosé= 1,00

m2

12,60

1. 1,2*1,8*3

. 1,9*18

. 0,75*1,8*2

2
3
4,
5. Przeniesienie +

12,60

37

wg naktadow
rzeczowych

KNR 4-011202-09-
050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

powierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
krotnosé= 1,00

m2

17,97

1. korytarz
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2

2. 1*2.8 2,80

3. lazienka

4. 1*1,94 1,94

5. kancelaria

6. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42

7. klatka schodowa

8. 2,83*1,7 4,81

Q

10. Przeniesienie + 17,97
38 | wg naktadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 173,06

rzeczowych powierzchni podlogi ponad 5 m2 - Sciany

KNR 4-011202-09- | krotnos¢= 1,00

050

1. korytarz

2. (1*2+2,8*2)*3,02 22,95

3. lazienka

4. (1%2+1,94%2)*1,05 6,17

5. kancelaria

6. (2,83*2+3,1*2)*3,02 35,82

7. klatka schodowa

8. (2,83*2+1,7*2)*3,1 28,09

9. Izba edukacyjna

10. (5,4*2+8,69*2)*2,84 80,03

i

12. Przeniesienie + 173,06
39 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkow z m2 112,93

rzeczowych poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)

KNR 4-011204-08- | krotnosé= 1,00

050

1. klatka schodowa

2. 2,83%1,7 4,81

3. (2,83*2+1,7*2)*3,1 28,09

4. lzba edukacyjna

5. (5,4*2+8,69*2)*2,84 80,03

6. e

7. Przeniesienie + 112,93
40 | wg naktadow Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy m2 17,97

rzeczowych gipsowych - sufity

KNR K-09030201- | krotnosé= 1,00

050

1. korytarz

2. 1*2.8 2,80

3. lazienka

4. 1*1,94 1,94

5. kancelaria

6. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42

7. klatka schodowa

8. 2,83*1,7 4,81

9. e

10. Przeniesienie + 17,97
41 | wg naktadow Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow m2 17,97

rzeczowych
KNR K-09030106-
050

gladkich farbg akrylowg w kolorze biatym - sufity
krotnosé= 1,00

1. korytarz
2. 1*2.8 2,80
3. lazienka
4. 1*1,94 1,94
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2 | 3

5. kancelaria
6. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42
7. klatka schodowa
8. 2,83*1,7 4,81
Q
10. Przeniesienie + 17,97
42 | wg naktadow Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy m2 17,97
rzeczowych gipsowych farbq akrylowg w kolorze bialym - sufity
KNR K-09030203- | krotnosé= 1,00
050
1. korytarz
2. 1%2,8 2,80
3. lazienka
4, 1*1,94 1,94
5. kancelaria
6. (2,83*3,1)-(0,55*0,65) 8,42
7. klatka schodowa
8. 2,83*1,7 4,81
Q@
10. Przeniesienie + 17,97
43 | wg naktadow Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy m2 173,06
rzeczowych gipsowych - sciany
KNR K-09030201- | krotnosé= 1,00
050
1. korytarz
2. (1*2+2,8*2)*3,02 22,95
3. lazienka
4. (1*2+1,94*2)*1,05 6,17
5. kancelaria
6. (2,83*2+3,1*2)*3,02 35,82
7. Kklatka schodowa
8. (2,83*2+1,7*2)*3,1 28,09
9. Izba edukacyjna
10. (5,4*2+8,69*2)*2,84 80,03
. mmemeeeme—e-
12. Przeniesienie + 173,06
44 | wg naktadow Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow m2 143,87
rzeczowych gladkich farbg akrylowg w kolorach pastelowych -
KNR K-09030106- | sciany
050 krotnos¢= 1,00
1. korytarz
2. (1%2+2,8%2)*1,52 1155
3. lazienka
4. (1*2+1,94*2)*1,05 6,17
5. kancelaria
6. (2,83*2+3,1*2)*1,52 18,03
7. klatka schodowa
8. (2,83*2+1,7*2)*3,1 28,09
9. lzba edukacyjna
10. (5,4*2+8,69*2)*2,84 80,03
7. mmmmmmmeee
12. Przeniesienie + 143,87
45 | wg naktadow Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy m2 143,87
rzeczowych gipsowych farbg akrylowg w kolorach pastelowych -
KNR K-09030203- | sciany
050 krotnosé= 1,00
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1. korytarz
2. (1*2+2,8%2)*1,52 11,55
3. lazienka
4. (1*2+1,94*2)*1,05 6,17
5. kancelaria
6. (2,83%2+3,1%2)*1,52 18,03
7. klatka schodowa
8. (2,83*2+1,7*2)*3,1 28,09
9. Izba edukacyjna
10. (5,4%2+8,69%2)*2,84 80,03
mww mmmmeme———
12. Przeniesienie + 143,87
46 | wg naktadow Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow m2 29,19
rzeczowych gladkich farbq lateksowq odporng na szorowanie i
KNR K-09030106- | wielokrotne zmywanie w kolorach pastelowych - sciany
050 krotnosé= 1,00
1. Korytarz
2. (1%2+2,8%2)*15 11,40
3. kancelaria
4. (2,83*2+3,1%2)*15 17,79
5. e
6. Przeniesienie + 29,19
47 | wg naktadow Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy m2 29,19
rzeczowych gipsowych farbq lateksowq odporng na szorowanie i
KNR K-09030203- | wielokrotne zmywanie w kolorach pastelowych - sciany
050 krotnosé= 1,00
1. korytarz
2. (1%2+2,8%2)*15 11,40
3. kancelaria
4. (2,83*2+3,1*2)*1,5 17,79
s
6. Przeniesienie + 29,19
48 | wg naktadow Dwukrotne lakierowanie lakierobejcq stolarki okiennej m2 25,20
rzeczowych drewniangj
KNR 4-011210-06- | krotnosé= 1,00
050
1. 1,2*1,8*3*2 12,96
2. 1,9*1,8*2 6,84
3. 0,75*1,8*2*2 5,40
e
5. Przeniesienie + 25,20
49 | wg naktadow Dwukrotne lakierowanie kalierobejcg podokiennikow szt 4,00
rzeczowych drewnianych
KNR 4-011210-14- | krotnosé= 1,00
020
1. 4 4,00
9. Roboty inne towarzyszace
1 2 3 4 5
50 | wg naktadow Przestawianie, wystawianie i i ponowne ustawianie kpl 1,00
rzeczowych mebli biurowych w celu uzyskania dojscia do
AW-090 wykonania robot posadzkowych i malarskich

krotnosé= 1,00
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1.1 1,00
51 | wg naktadow Montaz zaluzji okiennych wewnetrznych listew kpl 3,00
rzeczowych drewnianych szer. 50 mm drabinka tasmowa na okna o
AW-090 wym. 120x180 cm.
krotnosé= 1,00
1. 3 3,00
52 | wg naktadow Montaz zaluzji okiennych wewnetrznych listew kpl 1,00
rzeczowych drewnianych szer. 50 mm drabinka tasmowa na okna o
AW-090 wym. 190x180 cm.
krotnosé= 1,00
1.1 1,00
10. Roboty zewng¢trzne
1 2 3 4 5
53 | wg naktadow Demontaz wlewu paliwa (oleju opatowego) szt 1,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR 4-011306-02-
020
1.1 1,00
54 | wg naktadow Analogia. Naprawa podbitki zewnetrznej okapow z m2 8,00
rzeczowych listew drewnianych poprzez wzmocnienie,
KNR 2-02U0003- | przytwierdzenie i uzupetnienie brakujgcych elementow
02-050 wraz z montazem i demontazem niezbednych rusztowan.
Przyjeto 50% nakiadow do robocizny
krotnosé= 1,00
1. podbitki okapow
2. 0,4*5 2,00
3. 0,3*10 3,00
4. 0,5*6 3,00
s
6. Przeniesienie + 8,00
55 | wg naktadow Impregnacja grzybobojcza drewnianych elementow m2 8,00
rzeczowych metodq dwukrotnego malowania srodkiem impregnatem
KNR 4-010628-04- | do drewna altaxin (z uwzglednieniem w zuzZyciu
050 imregnatu wcieé i profili drewna)
krotnosé= 1,00
1. podbitki okapoéw
2. 0,4*5 2,00
3. 0,3*10 3,00
4. 0,5*6 3,00
5. e
6. Przeniesienie + 8,00
56 | wg naktadow Analogia. Przygotowanie starego podioza, poprzez m2 96,50

rzeczowych
KNR 00-232611-
01-050

zeskrobanie odparzonych i uszkodzonych czesci tynku
mineralnego oraz niedostatecznej przyczepnosci

(kornik), oczyszczenie mechaniczne i zmycie
krotnosé= 1,00

1. 5*2,8

14,00
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2. 8*25 20,00

3. 7,5*5 37,50

4. 10*2,5 25,00

s

6. Przeniesienie + 96,50
57 | wg naktadow Malowanie powierzchni zewnetrznych gruntowanie m2 96,50

rzeczowych podlozy zewnetrznych jednokrotne

KNR K-24020209- | krotnosé= 1,00

050

1. 5*2,8 14,00

2. 8*25 20,00

3. 7,5*5 37,50

4. 10*2,5 25,00

s

6. Przeniesienie + 96,50
58 | wg naktadow Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw m2 96,50

rzeczowych fakturowych dwukrotne

KNR K-24020205- | krotnosé= 1,00

050

1. 5*2,8 14,00

2. 8*25 20,00

3. 7,5*5 37,50

4. 10*2,5 25,00

s

6. Przeniesienie + 96,50
59 | wg naktadow Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich m2 2,36

rzeczowych dwukrotne - balustrada

KNR K-24020202- | krotnosé= 1,00

050

1. 1,7%0,97 1,65

2. 0,73*0,97 0,71

T

4. Przeniesienie + 2,36
60 | wg naktadow Naprawa schodow zewnetrnych poprzez wymiang szt 10,00

rzeczowych uszkodzonych piytek terakotowych

KNR 4-010813-06- | krotnosé= 1,00

020

1. 10 10,00

11. Instalacje sanitarne
1 2 3 4 5

61 | wg naktadow Demontaz grzejnika stalowego plytowego kpl 1,00

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 4-020521-01-

090

1.1 1,00
62 | wg naktadow Rury przylgczne do grzejnikow c.o. stalowych, kpl 4,00

rzeczowych aluminiowych, plytowych o srednicy 15 mm

KNR 2-150422- krotnosé= 1,00

0101-090

1. 4 4,00
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63 | wg naktadow Rurociggi miedziane o sred.zew.I grub.scianki 15x1 mm m 7,00

rzeczowych uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach, z

KNR 0-350201-03- | kapilarnym polgczeniem elementow, lutem migkkim - z

040 podigczeniem do istniejgcej instalacji, z wykuciem

przebic i bruzd.
krotnosé= 1,00

1.1 1,00

2. 2*3 6,00

T

4. Przeniesienie + 7,00
64 | wg naktadow Montaz zaworow kulowych przelotowych, szt 1,00

rzeczowych gwintowanych do centralnego ogrzewania, Srednica

KNR 00-350217- [ nominalna zaworu 15 mm

02-020 krotnosé= 1,00

1.1 1,00
65 | wg naktadow Montaz zaworow grzejnikowych powrotnych prostych szt 1,00

rzeczowych lub kqtowych, srednica nominalna armatury 15 mm

KNR 00-350215- krotnosé= 1,00

06-020

1.1 1,00
66 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych szt 1,00

rzeczowych Jjednoptytowych typu C 11 o wysokosci 600 mm,

KNR 00-350209- | diugosci 300 mm

01-020 krotnosé= 1,00
67 | wg naktadow Zawory odpowietrzajqce automatyczne o Srednicy 15 szt 2,00

rzeczowych mm

KNNR 40412-06- krotnosé= 1,00

020

1. 2 2,00
68 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w SZT. 5,00

rzeczowych budynkach mieszkalnych / naktady na 1 urzqdzenie /

KNR 2-150404-01- | krotnosé= 1,00

206

1. 5 5,00
69 | wg nakladow Demontaz umywalki kpl 1,00

rzeczowych krotnos¢= 1,00

KNR 4-020235-06-

090

1.1 1,00
70 | wg naktadow Demontaz ustepu z miskq fajansowq kpl 1,00

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 4-020235-08-

090

1.1 1,00
71 | wg naktadow Demontaz baterii umywalkowej szt 1,00

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 4-020132-01-

020

1.1 1,00
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72 | wg naktadow Wymiana podejscia z rur PCW o srednicy 110 mm miejsce 1,00
rzeczowych tgczonego metodq klejenia
KNR 4-020212-05- | krotnosé= 1,00
123
1.1 1,00
73 | wg naktadow Wymiana podejscia z rur PCW o srednicy 50 mm miejsce 1,00
rzeczowych tgczonego metodq klejenia
KNR 4-020212-03- | krotnosé= 1,00
123
1.1 1,00
74 | wg naktadow Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z kpl 1,00
rzeczowych tworzywa sztucznego, gruszkowym montowana na
KNNR 40230- szafce podumywalkowej. W wyposazeniu nalezy
02010-090 uwzgledni¢ szafke podumywalkowg wiszgcq z powlokq
wodoodporng
krotnosé= 1,00
1.1 1,00
75 | wg naktadow Baterie umywalkowe stojgce o Srednicy nominalnej 15 szt 1,00
rzeczowych mm z wylewkq ruchomg wys. min. 20 cm
KNNR 40137-020- | krotnosé= 1,00
020
1.1 1,00
76 | wg naktadow Ustep z ptuczkq ustgpowq typu "kompakt” w komplecie z kpl 1,00
rzeczowych deskq sedesowq wolnoopadajgcg
KNNR 40233-030- | krotnosé= 1,00
090
1.1 1,00
12. Instalacje elektryczne
1 2 3 4 5
77 | wg naktadow Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, podtoze - m 18,70
rzeczowych cegla
KNNR 51207-010- | krotnosé= 1,00
040
1. 2,8*2 5,60
2. 31 3,10
3. 2,5*2 5,00
4. 1,5*2 3,00
5. 1*%2 2,00
6.
7. Przeniesienie + 18,70
78 | wg naktadow Wypusty na wylqcznik 1-biegunowy 6 a wykonywany SZT. 3,00
rzeczowych przewodami YDYp 3x1,5mm i osprzetem w Scianie
KNR 5-181106-01- | otynkowanej p.t. (wylgczniki, puszki, zigczki, piescienie
206 itp)
krotnosé= 1,00
1. 3 3,00
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79 | wg naktadow Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 a/z SZT. 3,00

rzeczowych wykonywane przewodami YDYp 3x2,5mm i osprzetem

KNR 5-181106-04- | w Scianie otynkowanej p.t. (gniazda podwdjne, puszki,

206 zlqczki, pierscienie)

krotnos¢é= 1,00

1. 3 3,00
80 | wg naktadow Demontaz opraw Zarowych blaszanych z kloszem szt 5,00

rzeczowych cylindrycznym,nakrecanych

KNR 4-031133-01- | krotnosé= 1,00

020

1. 5 5,00
81 | wg naktadow Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy kpl 8,00

rzeczowych oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach

KNR 5-080502-05- | kotwigcych, dwa mocowania

090 krotnos¢= 1,00

1. 8 8,00
82 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 1,00

rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane

KNNR 50504-020- | krotnosé= 1,00

090

1.1 1,00
83 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane zarowe z kpl 3,00

rzeczowych zamontowaniem klosza - plafoniera 16.5.022 do 2

KNNR 50502- zarowek z kloszem. (IP 4X)

01010-090 krotnosé= 1,00

1. 3 3,00
84 | wg naktadow Wymiana wytgcznika 1-biegunowego podtynkowego w szt 2,00

rzeczowych puszce

KNR 4-030307-01- | krotnosé= 1,00

020

1. 2 2,00
85 | wg naktadow Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych szt 6,00

rzeczowych nieuszczelnionych w podlozu murowanym

KNR 4-030507-03- | krotnosé= 1,00

020

1. 6 6,00
86 | wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomiar 4,00

rzeczowych napiecia. Obwod o ilosci faz - 1

KNNR 51301-010- | krotnosé= 1,00

108

1. 4 4,00
87 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej. Uziemienie szt 1,00

rzeczowych ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

KNNR 51304-010- | krotnosé= 1,00

020

1.1 1,00
88 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej. Uziemienie szt 3,00

rzeczowych ochronne lub robocze za kazdy nastepny pomiar

KNNR 51304-020- | krotnosé= 1,00

020

1. 3 3,00
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89 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. pomiar 1,00
rzeczowych Pierwsza proba dziatania wylqcznika
KNR 5-08W0902- | roznicowoprgdowego
05-108 krotnosé= 1,00
1.1 1,00
90 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wylqgczenia zasilania. pomiar 1,00
rzeczowych Nastepna proba dziatania wylqcznika
KNR 5-08W0902- | roznicowoprgdowego
06-108 krotnosc¢= 1,00
1.1 1,00
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Tabela elementow scalonych

Lp. |Nazwa Razem
1. Stolarka drzwiowa

2. Roboty murowe i tynkowe

3. Stolarka okienna

4, Posadzki

5. Okladziny $cienne

6. Sufit podwieszany

7. Gladzie gipsowe

8. Roboty malarskie

9. Roboty inne towarzyszace

10. | Roboty zewnetrzne

11. | Instalacje sanitarne
12. | Instalacje elektryczne
Koszty z narzutami (netto) PLN
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