SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét remontowych/naprawczych, remontu wiezby dachowej budynku dydak-
tycznego w Stargardzie, Park 3-go Maja

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1. Specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdt opracowano na podstawie przedmiaru robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem robét remontowych w zakresie remontu wiezby dachowej. Szczegétowy
zakres prac obejmujg poszczegdlne pozycje przedmiaru robot. Przedmiary robét zostaty
opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprdécz za-
kresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg nakfady i czynnosci towarzyszgce opisane
w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach szczeg6towych dotyczacych odpowiednich rozdzia-
téw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalku-
lacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robdt sg scisle zwigzane z okreslong pozycja
przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom tech-

niczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania ro-

bot. Przy realizacji robot nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na przepisy dotyczgce ochrony

przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sani-

tarnej oraz przepiséw z tym zwigzanych.

Wymagania ogolne wynikajgce z prawa budowlanego.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestor-

ski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

e zatrudnienie kierownika budowy ;

e realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22
i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego;

e realizacja robot zgodnie z przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt.1 Prawa
Budowlanego) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

1.6. Dokumentacja techniczna



Naprawa wiezby dachowej, w oparciu o wskazane elementy oraz na podstawie przepro-
wadzonych ogledzin wiezby w trakcie przekfadania pokrycia dachu nabudynku dydak-
tycznego w Stargardzie, Park 3-go Maja

1.7. Odbidr robét budowlanych
Podstawg odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz
niezbedne dokumenty, w tym w szczegdlnosci:
e umowa,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
e oferta wykonawcy,
e przedmiary robdt,
e przepisy techniczno-budowlane,
e zapisy w wewnetrznym dzienniku roboét.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych ma-
teriatow z dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczgcym odbioru robét jako pod-
stawowaq zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykona-
nego elementu do stanu zgodnosci z w/w wymaganiami. Inne szczegétowe rozwigzania
i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wyko-
nawca.
Z odbioru elementéw robodt lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktéry po zatwier-
dzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét. W sktadzie komisji
zawsze wystepuje wiasciwy Przedstawiciel Zamawiajacego, kierownik budowy oraz wta-
Sciwy kierownik robot.

1.8. Informacje o placu budowy

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem bu-

dowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy,

ktdry obejmuje:

e ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych,
budynkéw tymczasowych i barakowozoéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych;

e instalacje i utrzymywanie wszystkich niezbednych, tymczasowych urzagdzen zabezpie-
czajacych, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, oswietlenie, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét;

e umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Umowy. Istniejgce zagospodarowanie

w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen

przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy

rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowia tereny, na ktérych za-
projektowano nowe zagospodarowanie, ktére nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami.



1.9. Ochrona wtasnosci i urzadzen

1.10.

1.1

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszko-
dzeniu i bedzie wspotpracowat przy naprawie powstatej szkody udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenie robdt wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykan-
czania rob6t Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty ta-
twopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez per-
sonel Wykonawcy.

1.12.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzenia instruktazu BHP ogdlnego i
stanowiskowego. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywa! pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, a takze nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie w szczegdlnosci zas, przy
wykonywaniu robét na wysokosci oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiatéw, drogi
dojazdowe, wyjscia i przejscia piesze, dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac
wszystkie niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace tj; ogrodzenia , bariery,
porecze , daszki, znaki ostrzegawcze, w celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa na
terenie placu budowy, z uwzglednieniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na charakter i
funkcje obiektu.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie ofertowe;j.
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3. Ogrodzenia
Ze wzgledu na charakter remontu nie przewiduje sie catkowitego wygrodzenia placu
budowy. Teren na ktérym prowadzone sg roboty (co najmniej strefy niebezpiecznej),
dostepny dla oséb postronnych, nalezy ogrodzié¢ (oznakowac tasmami, lub barierkami)
a na noc oswietli¢. Nalezy zachowac szczegblng uwage przy prowadzeniu robdt w rejo-
nie dojscia do budynku. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia
do budynku.

MATERIALY

Ogdlne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatéw i urzadzen
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie
wbudowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
lub deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi Normami wydany przez dostawce/produ-
centa.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub deklaracji wiasciwosci. Wy-
magane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze dekla-
racja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Kontrola i odbior materiatow na budowie

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicz-
nych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materia/Ow. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wfasciwe wbudowanie. Wyko-
nawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestéw, deklaracji
zgodnosci, swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkdéw montazowych itp.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skta-
dowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Tymczasowe tereny prze-
znaczone do skfadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i Przedstawicielem Zamawiajacego,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materia/éw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy, ktéry powinien uwzglednié¢ w swojej ofercie sprzet jaki bedzie mu niezbedny
do realizacji zadania (np. rusztowania wewnetrzne, wciggarki drabiny itp.)

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaza-
niach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych mate-
riatdw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warun-
kom umowy, bedg usuniete z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg i wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w terenie wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami rzednymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osia-
gnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i ja-
ko$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotli-
WoscCig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z umowa i wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

7. DOKUMENTY

Wewnetrzny dziennik robot jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kon-
cowego, Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika robot spoczywa na Wykonawcy. Za-
pisy w Dzienniku robot beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg naste-
pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi cze$ciowemu technicznemu,

e odbiorowi koicowemu.

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr nastapi w terminie usta-
lonym w dokumentach Umowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét dokonuje
sie go wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

0dbiér koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczeniarobot.

Odbioru korncowego robdét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora
dokonujgc oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania wszystkich robdt z dokumen-
tacjg i ST.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce doku-
menty:

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych oraz

e ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru;
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodny z Polskimi Normami

przepisami obowigzujacymi w Polsce.

9.1
9.2

9.3
94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z pdzniejszymizmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegoto-
wego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamoéwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.10 Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
5.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajgce rozporza-
dzenie QWE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r.w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz.
239)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r.w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
remont wiezby dachowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich (naprawczych) w ramach remontu wiezby dacho-
wej budynku dydaktycznego w Stargardzie, Park 3-go Maja.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu przeprowadzenia remontu drewnianych elementéw wiezby dachowej na
obiekcie objetym przetargiem. Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia obejmuja:
e przygotowanie elementdédw wskazanych do naprawy lub wymiany;
e przygotowanie elementdédw wzmacniajgcych lub elementéw do montazu;
e wykonanie napraw, wymiany elementdéw lub czesci elementow;
e czynnosci kontrolne;
e czynnosci odbiorowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania remontu powinny. odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach panstwowych lub swiadectwach 1TB dopuszczajacych dany mate-
ria/ do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wska-
zany w normach panstwowych i Swiadectwach 1TB.

2.2. Materiaty do remontu wiezby dachowej

2.2.1. Elementy drewniane
Do remontu starej wiezby dachowej zgodnie z koncepcja remontu stosowaé drewno o
klasie okreslonej w przedmiarze robdt i wilgotnosci nie wiekszej niz 18% (stan po-
wietrzno-suchy). Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane meto-
dami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej
lub mechanicznej. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymaga-
nia podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe
drewna litego przyjmowac zgodnie z PN- EN-338.
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugo-
trwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i
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elementy konstrukcji z drewna oraz materia/éw drewnopochodnych stykajgce sie z
elementami i czesciami budynkdéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow
chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wil-
goci z tych materiatéw i elementdw - za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.

Do konstrukcji drewnianych zastosowac drewno iglaste zabezpieczone przed szkodni-
kami biologicznymi i ogniem. nie dopuszcza sie wystepowania kory na elementach
drewnianych.

2.2.2. Gwozdzie
Nalezy stosowad gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.2.3. Sruby
Nalezy stosowad:
e Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002;
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Sruby dobieraé na budowie, w zaleznosci od miejsca i sposobu montazu.

2.2.4. Nakretki Nalezy stosowac:
e Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
e Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.5. Podkfadki pod sruby
Nalezy stosowaé podktadki kwadratowe lub okragte wg PN-59/M-82010

2.2.6. Wkrety do drewna Nalezy stosowad:
e Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
e Wkrety do drewna z tbem kulistym wgPN-85/M-82505
Wkrety dobiera¢ na budowie, w zaleznosci od miejsca i sposobu montazu.

2.2.7. taczniki mechaniczne
Ewentualne faczniki mechaniczne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.8. Srodki do ochrony drewna
Elementy drewniane impregnowac $rodkami owada-i grzybobdjczymi, oraz srodkami
ogniochronnymi. Do prac remontowych nalezy stosowaé materiaty budowlane posia-
dajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. Preparaty do zabez-
pieczenia drewna przed. korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne w wymaganiami PN-
C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z za-
leceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT- 15/VI.06/2002. Srodki i materiaty do
zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
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normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczania konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w
pomieszczeniach na staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia powie-
trza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet do
robot montazowych i wykonczeniowych musi byé w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjo-
nalnego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wy-
konywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 4.

4.2. Wyboér srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozo-
nych materiatéw. Warunki i sposéb transportu i skladowania poszczegdlnych mate-
riatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta
oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowol-
nymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji po-
winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty i ele-
menty z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu. Ele-
menty powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczo-
nych w taki sposdb, aby nie powodowad ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych ele-
mentdéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw at-
mosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy
udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepiséw ppoz. Wy-
konawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien od-

powiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szcze-

gdlnosci:

e w czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze - w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze za-
graza¢ w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca wyko-
nywania robot. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,50m;

e jezeliteren, na ktérym sg wykonywane roboty, nie moze by¢ ogrodzony, wyko-
nawca robot powinien zapewnic¢ staty dozér a ogrodzenie placu budowy - wy-
konaé tasma, ustawic tablice ostrzegawcze informujace o zagrozeniu dla zdro-
wia i zycia;

e nad wejSciami do budynku wykona¢ daszki ochronne zabezpieczajgce osoby
wchodzace do budynku przed przedmiotami, ktore mogg spadac z dachu w
trakcie prowadzenia robdt;

e W razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i niemozli-
wosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wtasciwy sposdb umozliwiajgcy
bezpieczne wykonywanie robdt;

e wykonaé drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu bu-
dowy, ktére powinny mieé utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srod-
kow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu;

e zorganizowac punkt zabezpieczenia p/poz.;

e odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty tatwopalne.

e Koszty zabezpieczenia nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 witgczone w cene
wynikajaca z umowy.

5.2.2. Montaz urzagdzen pomocniczych
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ustawienia ewentualnego ruszto-
wania i zabezpieczenia robdt na wysokosciach.
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Dla przeprowadzenia montazu:

e Wykonawca dostarczy i ustawi sprzet dzwigowy niezbedny do przeprowadzenia
montazu elementéw konstrukcji;

e wykonawca zabezpieczy i wykona wszystkie odbiory urzadzen dzwigowych oraz
spetni wszystkie wymagania stawiane przepisami w tym zakresie. Rozpoczecie
montazu moze nastgpic¢ po dopuszczeniu do tej czynnosci przez Inzyniera.

5.2.3. Wiezba dachowa i strop
W celu zniwelowania nadmiernych naprezen w elementach wiezby nalezy dokonac
wzmocnienie dolnego odcinka krokwi i nad lukarnami poprzez obustronne pogrubie-
nie przekroju za pomocg desek 32x120mm. Oddzielnie dla kazdego rodzaju konstruk-
cji: ramy R-1i R-2. Zrealizowaé odcigzenie jetki poprzez wykonanie nad jetkami klesz-
czy obejmujacych krokwie a miedzy kleszczami wykonaé poprzeczki (legary)
38x100mm w rozstawie co 1,0m, stanowigce ruszt stropu z ptyt OSB (wraz z uporzad-
kowaniem izolacji z wetny mineralnej). Ptyta OSB przykrecana wkretami do legaréw co
30cm. Dodatkowe podparcie ptatwi w miejscu oparcia krokwi - w postaci stupkéw o
przekroju 100x100mm
Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Nowe elementy nalezy wykona¢ wg pro-
jektu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
e w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach

rozstawu krokwi

e w dtugosci elementu do 20 mm
e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
e w wysokosci do 10 mm
Montaz konstrukcji mozna rozpoczgé po sprawdzeniu i odbiorze prawidtowosci wyko-
nania przygotowanej konstrukcji. Montaz konstrukcji moze byc¢ rozpoczety po dopusz-
czeniu przez Inzyniera. Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji
do statych czesci obiektu nalezy zapewnic jej stateczno$é i geometryczng niezmiennos¢
przez podparcie sztywnymi rozporami lub roztroczenie (tymczasowe usztywnienia
montazowe). Liczba rozpdr lub roztroczen powinna byé dostateczna do zapewnienia
statecznosci i geometrycznej niezmiennosci. Rozpory lub roztroczenia powinny by¢
przymocowane do konstrukcji w takich miejscach, aby zapewniaty zachowanie réwno-
wagi statej tej konstrukcji. Miejsca te powinny by¢ wybierane zawsze powyzej srodka
ciezkosci montowanej konstrukcji w przypadku stosowania roztroczen linowych. Geo-
metryczng niezmiennos¢ konstrukcji najtatwiej jest zapewni¢ przez tréjkatny ukfad
usztywnien. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miej-
scach styku odizolowane jedng warstwa papy

5.2.4. Impregnacja drewna
Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujgcego przy
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uzyciu pedzla, watka lub metoda natrysku. Kolejne malowania lub natryski nalezy wy-
konywac po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy.

5.2.5. Schody sktadane na poddasze
Dostawa, montaz schodéw rozkfadanych wejsciowych na poddasze z drabinka rozkta-
dana.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakoscirobét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych ro-

bot. Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z doku-

mentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nad-

zoru. Kontrola jakosci robét polega na:

e sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i do-
kumentacjg techniczng oraz normami badz aprobatami technicznymi;

e sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu;

e sprawdzaniu prawidtowosci wymiardw i ksztattu stosowanych elementéw kon-
strukcji;

e sprawdzeniu prawidfowosci oparcia konstrukgcji;

e sprawdzeniu zachowania rozstawu elementdw spinajgcych;

e sprawdzeniu prawidtowosci wykonania ztgczy ciesielskich i mechanicznych pomie-
dzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji;

e sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pio-
nowego.

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Uznaje

sie, ze kontrola dala wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw oraz

wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicz-

nej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez do-
kumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbidr materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
zatozeniami oraz sprawdzenie wfasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawio-
nymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za-
Swiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j. Nie dopuszcza sie stosowania do ro-
boét materiatéw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmioto-
wych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okre-
sie gwarancyjnym).
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Wykonawca gwarantuje zastosowanie wtasciwych materiatéw do wykonania kon-
strukcji oraz prawidtowe wykonanie i montaz. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy Kierownika. Wprowadzanie jakichkol-
wiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacja
umowy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Konstrukcje
dachowe.(aktualnie obowigzujgce)

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragtym i kwa-
dratowym.

PN-82/M-82054.00 - sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-EN 460 - Impregnacja drewna. Wymagania.

PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane. Nosnos¢ tgcznikéw do drewna

PN-75/0-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-65/0-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i technologia metod konserwacji
drewna.

Klasyfikacja NP.-1099/02/AK w zakresie reakcji na ogien ptyt Kronopol OSB 3 okreslona
zgodnie z procedurami podanymi w PNEN13501-1 :2002. Klasyfikacja: D-s1, dO
Raport Klasyfikacyjny NP-893.1/P/03/MZ w zakresie reakcji na ogier ptyt podtogowych
Kronopol OSB 3 okreslony zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2002.
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien dla posadzek: Cfl-s1.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
remont pokrycia dachowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robdét pokrywczych w zakresie w ramach remontu wiezby
dachowej budynku dydaktycznego Zespotu Szkét nr 1 w Stargardzie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu remont elementéw wiezby dachowej i pokrycia na obiekcie objetym

przetargiem.

Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia obejmuja:
a) przygotowanie elementéw wskazanych do naprawy lub wymiany
b) wymiane wytazu dachowego i montaz stopni kominiarskich o kresie: o demontaz wy-

tazu dachowego
e wykonanie konstrukcji no$nej pod nowy wytaz
e montaz stopni kominiarskich
e uzupetnienie obrébek kominiarskich
c) naprawe komina obejmujaca:
e roboty rozbidrkowe komina, nakrywy, obrébek blacharskich
e wywdz gruzu
e przemurowanie uszkodzonego komina
e wykonanie czapki kominowej
* uzupetnienie obrébek blacharskich
e uzupetnienie tynkéw i malowanie
* rusztowanie przy kominie
* inne czynnosci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania remontu
d) uszczelnienie pokrycia dachowego obejmujace:
e sprawdzenie, oczyszczenie i uszczelnienie miejsc
e umocowanie obruszonych arkuszy
e wykonaniu zastaw zabezpieczajacych

e) czynnosci kontrolne
f)czynnosci odbiorowe.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach 1TB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach 1TB.

2.2. Materiaty do remontu komina
2.2.1. Woda

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowia-
dajacg wymaganiom normy PN- 88/B-32250,, Materiaty budowlane. Wodado be-
tondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $sciekowych, kanalizacyjnych, bagien-
nych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w

szczegoblnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich - srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i

przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wapno budowlane
Wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

Zaprawy budowlane cementowa

Gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 2,5 mm oraz cementu
do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Dla poprawy przyczepnosci ura-
bialnosci do przygotowania zaprawy zastosowa¢ emulsje sczepna.

Cegta petna

Cegty petne do wykonania murdw powinny spefnia¢ wymagania PN-B- 12050:1996.
Dane techniczne:

Klasa 15,

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm, Masa: ok. 4,0-4,5 kg
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Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: K= 0,52 - 0,56 W/mK

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i odmrazania -
brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Materiaty wymiany wytazu dachowego i uszczelnienia pokrycia
2.3.1. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr.= 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-
EN 10203:1998

2.3.2. Woytaz dachowy stosowac typowy

2.3.3. Uszczelniacz dekarski

Uszczelniacz dekarskidonaprawy pokry¢ dachowych, pod warunkiem dodatko-
wego zabezpieczenia przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogodlne",
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet do ro-
bot montazowych i wykonczeniowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajgcych z racjonal-
nego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedy-
nie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywa-
nych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci po-
mocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych ma-
teriatdw. Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz
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odpowiednich normach.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy pro-
wadzi¢ systemem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rod-
kow, ktore zapewnig osiggniecie zamierzonego przedsiewziecia.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepiséw ppoz. Wyko-
nawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

5.2. Warunki wykonaniaroboét

5.2.1. Praceprzygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpo-
wiednio przygotowad teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlno-
$ci:

e w czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze - w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robdt. Ogro-
dzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarza/o zagrozenia dla lu-
dzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50m;

e jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnié staty dozér a ogrodzenie placu budowy - wykona¢ tasmg,
ustawic tablice ostrzegawcze informujgce o zagrozeniu dla zdrowia i zycia;

e nad wejsciami do budynku wykona¢ daszki ochronne zabezpieczajgce osoby

= wchodzace do budynku przed przedmiotami, ktére moga spadac z dachu w trakcie
prowadzenia robét;

e w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wy-
konywanie robdt;

e wykonaé drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy, ktdére
powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych,
przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu;

e zorganizowac punkt zabezpieczenia p/poz.;

e odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty fatwopalne.

Koszty zabezpieczenia nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg wiaczone w cene wynika-
jaca z umowy.
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5.2.2.

5.2.3.

Obraébki blacharskie

Obraébki z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich

normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B- 02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen: o

obrobki blacharskie wykona¢ wytgcznie z blachy ocynkowanej

e robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

e blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cemento-
wego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawiera-
jacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfalto-
wym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

e wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcejblache.

e gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grub-
szej niz blacha pokrycia.

Kominy

Kominy z cegty petnej nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokow i otwordw. Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i
wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha. W przypadku przerwania robét na okres
zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Kontrolajakos$cirobot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z dokumenta-
Cja techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Uznaje
sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow oraz wy-
konane prace s3 zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej
lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumen-
tow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stoso-
wania. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
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wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako-
$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowie-
niami normy panstwowe;j. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢
réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca gwarantuje zastosowanie wtasciwych materiatéw do wykonania konstruk-
cji oraz prawidfowe wykonanie i montaz. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wy-
konania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy Kierownika. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przezna-
czenia-Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywaniei transport.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa
murarska

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/8-30001 Cement portlandzki zdodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-88/8-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/8-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-8-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/8-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynko-
wanej i cynkowej. - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/8-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania,
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