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ORZECZENIE TECHNICZNE

w zakresie budowlano-konstrukcyjnym wiezby dachowej na budynku dydaktycznym
Zespotu Szkot nr 1 im. Mieszka | w Stargardzie

Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne dachu, w budynku dydak-
tycznym Zespotu Szkét nr 1 im. Mieszka | zlokalizowanym w parku 3-go Maja 2 w Star-
gardzie, wykonane na potrzeby robdt remontowych zwigzanych z wymiang pokrycia da-
chu.

Opracowanie obejmuje zakres zgodny z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12
lipca 2022r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity 2022 poz. 1679);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.

2351 z pdzniejszymi zmianami).

Istniejgcy obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym o dachu wielospadowym,
drewnianej konstrukcji wiezby ptatwiowo - kleszczowej wspartej na murowanych, z ce-
gty ceramicznej, $ciankach kolankowych, pokrytym ceramiczng dachéwka karpidwka.
Konstrukcja dachu nad czescig budynku (strychem) drewniana sktadajgca sie z krokwi
12x17cm w rozstawie co ok. 90cm opartych na murtatach 12x14cm. Oparcie ptatwi na
stupkach drewnianych 12x14cm usztywnione mieczami. Dach usztywniony kleszczami o

przekroju zdwojonym 2 x 6x20cm.

W dniu 27 lutego zakonczono szczegétowe ogledziny krokwi, murfat, ptatwi wiezby
dachowej znajdujacej sie na poddaszu budynku dydaktycznego Zespotu szkét nr 1. Prze-
prowadzone ogledziny wykazaty w czesci elementéw wiezby budynku uszkodzenia i
ubytki. Dotyczy to krokwi oraz drewnianych klindw w dolnych fragmentach krokwi za-
montowanych w celu zmniejszenia kata nachylenia potaci odprowadzajgcej wode z da-
chu do rynien. W kilku miejscach stwierdzono rowniez niezadawalajacy stan techniczny
murtfat. Niedostepne lub trudnodostepne byty dla ogledzin i badan fragmenty konstruk-

cji dachu znajdujace sie powyzej 3,0 m — petny dostep do tych czesci konstrukcji oraz



P.W. ,,PRojekt”

dostep do gdrnych powierzchni krokwi bedzie mozliwy dopiero w czasie prac remonto-
wych, po ustawieniu rusztowan wewnatrz poddasza. W czasie przeprowadzonych ogle-
dzin konstrukcji wiezby dachowej oceniono wyglad powierzchni drewna i jego stan za-
chowania w aspekcie korozji biologicznej. Naktuto drewno metalowym szpikulcem w
celu sprawdzenia gtebokosci uszkodzen, rozpoznano sposéb obrébki drewna, rodzaj i
stan potaczen ciesielskich pomiedzy elementami. Wykonano wizualng ocene odksztat-
cen geometrii elementdéw konstrukcji wiezby. W miejscach ustalonych uszkodzen
drewna wykonano odkrywki lub miejscowo oczyszczono powierzchnie do drewna po-

zornie zdrowego, ustalajgc grubos¢ warstwy skorodowanej.

W czasie przeprowadzonego rozpoznania obiektu nie uzyskano informacji na temat
chemicznej konserwacji drewna wiezby. W roku 2007 przeprowadzono remont catego
pokrycia dachu wymieniajgc, ponad piecdziesiecioletnig, dachéwke karpiéwke na nowa.
W trakcie tego remontu drewno wiezby dachowe] zostato zabezpieczone preparatem
owadobdjczym oraz przeciw korozji biologicznej . Od tego momentu nie przeprowa-
dzano zadnych istotnych remontédw poza incydentalnymi naprawami, ktore praktycznie
zostaty sprowokowane w ostatnim pietnastoleciu obecnego wieku kiedy to miaty miej-
sce czeste wichury i nawatnice o znacznej sile, powodujgce uszkodzenia elementéw kro-
kwi oraz pokrycia. Podczas usuwania powstatych awarii wykonano woéwczas wzmocnie-
nia skorodowanych fragmentéw elementéw konstrukcji za pomocg jednostronnych i
dwustronnych naktadek. Wzmocnienia zastosowano w stosunku do kilku krokwi pro-
stych i jetek. Wiosng roku 2010, po dos$¢ obfitych opadach $niegu, wzmocniono kon-
strukcje wiezby dachowej poprzez zamontowanie odciggdw mocowanych do konstrukcji
belek stalowych z profili dwuteowych, ktére miaty za zadanie uniemozliwienie prze-

mieszczania sie krokwi.

Opis zauwazonych uszkodzen konstrukcyjnych oraz ocena stanu technicz-
nego isthiej konstrukcji wiezby.

Najwieksze uszkodzenia i wady konstrukcji wiezby stwierdzono gtownie w naste-
pujacych miejscach i elementach:
o krokwie gtdwne uktadu nosnego, ktére czesciowo zostaty wzmocnione naktadkami,
ale wiele z nich wykazuje cze$ciowe wysuniecie oparcia na styku z murtatg;
« opisane wyzej naktadki klinowe niemal w 100% sg zawilgocone lub zaatakowane ko-

rozjg biologiczna i owadami;
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o W niektdrych odcinkach murtaty lezgcej bezposrednio na murze, ulegty osiadaniu (
okoto 15%) lub zostaty porazone przez owady;

o kleszcze s miejscowo porazone przez owady.

W oparciu o przeprowadzone ogledziny stwierdza sie konieczno$¢ wymiany czesci
krokwi u ktérych zlokalizowano mocno nadwyrezone fragmenty ostabione przez korozje
biologiczng. Stwierdzono rowniez niemal w catosci konieczno$¢ wymiany klinéw zamon-
towanych w dolnej czesci krokwi. Ogledziny konstrukcji wskazujg, ze w czasie od ostat-
niego remontu dachu, jaki miat miejsce w roku 2007, nie przeprowadzono konserwacji
drewna ani przed owadami ani przed degradacjg biologiczng. W zwigzku z tym cata kon-
strukcja wiezby dachowej bezwzglednie wymaga impregnacji zabezpieczajgcej drewno
przed rozprzestrzenianiem ognia oraz zabezpieczajgcej przed korozjg biologiczng i owa-
dobdjcza. W celu umozliwienia poprawnej i skutecznej impregnacji, remont dachu musi
objgé naprawe konstrukcji wiezby dachowej wraz z naprawg pokrycia dachu polegajgca
na przetozeniu catej dachowki i wymianie folii dachowej, ktérej jakosc¢ i skutecznosc jest

nie wystarczajgca.

Whioski.

U okoto 10% elementdw nosnych stanowigcych wiezbe dachowg stwierdzono
utrate pierwotnego przekroju. Wzmocnienia dodane w trakcie wczesniej przeprowadzo-
nych napraw wiezby wykonane za pomocg naktadek z desek przybitych, miejscami do
sprochniatych fragmentéw drewna, za pomocg gwozdzi nie spowodowaty oczekiwanego
przywrdécenia w petnym zakresie no$nosci przekrojéw niezbednych dla zapewnienia bez-
piecznego uzytkowania catej wiezby oraz jej elementéw.

Wszystkie elementy wiezby dachowej w przypadku braku uszkodzen teoretycznie
majg wystarczajgcy zapas nosnosci. Rowniez dzieki wspdtpracy wszystkich elementow
wiezby i redystrybucji sit w wyniku oddziatywania wiatru nadwyrezony uktad konstruk-
cyjny wiezby dachowej aktualnie jeszcze zachowuje stan rownowagi.

Pozostawione fragmenty elementdéw zniszczonych przez szkodniki biologiczne drewna
oraz wilgoci przekazywanej w miejscu styku oparcia krokwi i cegiet attyki stanowig po-
tencjalnie zagrozenie dla pozostawianej zdrowej substancji wiezby, przy ktorym notuje
sie lokalne uszkodzenia w postaci ostabienia struktury, zniszczenia i ubytkéw ustabilizo-
wanych. Uszkodzenia tego rodzaju zmniejszajg odpornosé na dalszg destrukcje, co sta-
nowi wyrazny symptom zagrozenia i niebezpieczeistwo uzytkowania, jezeli nie beda

podjete odpowiednie srodki zaradcze.
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Uwagi koncowe.

Stwierdza sie, ze ze wzgledu na stan techniczny niektorych elementéw wiezby, obiekt
kwalifikuje sie do remontu ,,naprawczego”, obejmujgcego ostabione elementy wiezby, a
w szczegolnosci krokwie oraz ich zabezpieczenie przed wilgocig poprzez odizolowanie
od attyki z cegty ceramicznej, dobrej jakosci podktadkami z papy.

Z uwagi na brak petnego dostepu na etapie opracowywania orzeczenia konstrukcja
drewnianej wiezby i stan pokrycia bedg mogty zostaé poddane ostatecznej ocenie do-
piero po przystgpieniu do remontu i ustawieniu rusztowan wewnatrz i z zewnatrz ponie-

waz wystepuje prawdopodobienstwo ujawnienia innych uszkodzen.
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