istniejaca instalat
wkucia w $ciang

0.2

Workplace

29,7 m?

h=370 cm

Wykonczenie
posadzki: P1

Cja co- rury do

czerpnia 35x35cm

04

Sala
warsztatowa
2

11,4 m?
h=274 cm
Wykonczenie
posadzki: P1

0.3

Korytarz

9,4 m?

h=274 cm

Wykonczenie
posadzki: P1

istniejaca instalacja co-

rury do wkucia w $ciane

0.5

WCN

7,5m?

h=274 cm

Wykonczenie
posadzki: P3

Zabudowa z ptyty g-k odpornej na wilgoc,
na konstrukcji z profili stalowych

Stelaze montazowe dla poreczy, miski
ustepowej i umywalki

Zabudowa z ptyty g-k odpornej na wilgoc,
na konstrukji z profili stalowych

0.6

Sala
warsztatowa
1

30,3 m?

h=274 cm

Wykonczenie
posadzki: P1

Przerobienie zewnetrznych obrébek
stalowych wykoriczenia $cian- dostosowanie
do nowej szerokosci drzwi

Obudowa istniejacego parapetu
wewngtrznego oktadzing drewniajna zgodnie
z rozrysem 752

Obudowa istniejacego parapetu
wewnetrznego oktadzing drewniajng zgodnie <t
z rozrysem 752
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Wyposazenie poza zakresem opracowania

Pomieszczenie

0.1

Symbol Specyfikacja

Wl Apteczka zaktadowa wiszaca z podstawowym wyposazeniem; rozmiar 240 x 390 x
110 mm
Przedtuzacz zwijany bebnowy z uchwytem montazowym, do urzadzen

Wp2 L
cisnieniowych 12 bar 9m

Wpb Ekran do projektora, rozwijany recznie, obszar roboczy 203x114,5cm

Wos Projektor. Typ matrycy: DLP, jasnosc: 3800, wspétczynnik kontrastu: 2500:1,
rozdzielczos¢ podstawowa: WXGA (1280 x 800)

Wp9 Klawiatura do komputera bezprzewodowa
stanowisko typu all-in-one: 1. Przekatna ekranu: min. 23" LED, IPS 2. Dysk: min.

Wpl0 512GB SSDm2 3. Pamie¢ RAM: min. 16 GB DDR4 lub nowsze. 4. Procesor: klasy
min. i7 11-generacji, /Ryzen 7 5000, 8 watkéw, 17000 PassMark 5. Grafika:
dedykowana z USB)

M12a Wieszak

Wp3 Frezarka reczna 18 V z mikroregulacja gtebokosci

Wp5 Odkurzacz na mokro/sucho z duzym zbiornikiem 181, sita ssania 82 AW
Bezszczotkowa wiertarko-wkretarka udarowa HP 18V, Uchwyt samozaciskowy 13

Wpl1 mm, 2 biegi do kontrolowania maksymalnej predkosci, 24 ustawienia momentu
obrotowego.
Pita stotowa 18V z ostrzem 210 mm, maks. gtebokosc¢ ciecia przy 45 stopniach

Wp12 ; ]
45mm i 57mm przy 90 stopniach
Bezszczotkowa pita ukosna 254 mm, 18 V; praca w zakresie od 0 do 47 stopni po
obu stronach + dedykowany dla pity wézek umozliwiajacy kompaktowe

Wp13 . - ;
przechowywanie sprzetu oraz bedacy przedtuzeniem ptaszczyzny roboczej
narzedzia

Wpld Szlifierka stotowa z dwoma kamieniami o aluminiowej podstawie, z regulowanymi
ostonami, pod 230 V; Srednica tarczy 150 x 20 mm; Moc 250 W

Wpls Szlifierka tasmowa akumulatorowa 18 V z 3-pozycyjnym uchwytem i mozliwoscia
podpiecia pod odkurzacz

Wplé Szlifierka bezszczotkowa katowa 18V

Wol7 Szlifierka mimosrodowa 18 V z nasadka do papieru $ciernego mocowanego na
rzep
Bezszczotkowa wyzynarka 18 V o wydajnoci cigcia 3400 skokow/min i dtugosci

Wp18 skoku 25mm; kompatybilna z brzeszczotami typu T; wbudowana lampka LED; 4-
stopniowy zakres ruchu podcinajacego
Wiertarka kolumnowa do wiercenia w drewnie jak i metalu, z wbudowanym

Wp19 laserem krzyzowym oraz mozliwoscia dostosowania nachylenia i wysokosci stotu
roboczego

Wp20 Zszywacz 18 G 18 V bezprzewodowy do waskich sszywek koronowych (5,5 mm -
6,1 mm) o dtugosci od 10 do 38 mm

Wp21 Kompresor olejowy 230 V

GRZEJNIKI

S1-grzejnik ptytowy o mocy 21kV, wym.
900x800mm

S2- grzejnik ptytowy o mocy 21kV, wym.
600x720mm

S3- grzejnik ptytowy o mocy 21kV, wym.
600x1000mm

S4- grzejnik ptytowy o mocy 21kV, wym.
600x800mm

S5- grzejnik ptytowy o mocy 22kV, wym.
900x1400mm

Sé6- grzejnik ptytowy o mocy 33kV, wym.
300x1800mm

Projektowane wyposazenie

Pomieszczenie  Symbol  Ilos¢ Specyfikacja
0.1
Drabina na katkach. Okragta rurowa mobilna szyna wykonana z kutego zelaza.

i) 1 Dtugos¢ prowadnicy drabiny przesuwnej mozna dostosowac do wiasnych
wymagan. Dt szyny od 100 do 600cm.

M1 8 Krzesto czarne plastikowe, stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny.

M2 1 Krzesto biurowe czarne. Skora ekologiczna i siatka poliestrowa. Z regulacja
wysokosci. Szer 61cm x Wys. 109cm -119cm x Gt. 62 cm

M | Sofa dwuosobowa, gt. catkowita 90cm, szer. catkowita 160cm, gt. siedzisak 50cm,
kolor tkaniny jasny bez, kolor ndg czarny.

Mé 1 Pufa typu worek, tkanina wodoodporna, kolor rézowy
Biurko z metalowymi nogami. Szer. blatu 100cm, gt. 60cm, gr. blatu 36mm, kolor

M9 8 \ R )
ndg- czarny. Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej. Kolor dab ztoty.

R1 2 Roleta materiatowa wolnowiszaca w kolorze jasno-zielonym. Montaz do $ciany
Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45¢cm, odptyw fi

1 1 90mm wraz z baterig mechaniczng do zlewu z wyciagang stuchawka, korpus z
chromowanego mosiadzu i uchwyt z drazkiem.

Umywalka okragta wpuszczana w blat, wew. $rednica 310mm, bakteriostatyczny

2 1 Inox 304, wykoriczenie btyszczace, gr. Inoxu 8mm + Stojaca bateria mechaniczna
do umywalki.

73 1 Schodotaz gasienicowy dla niepetnosprawnych - uzywany

M3 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

IM3Bb 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

M4 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

251 1 Projektowane schody - zgodnie z rozrysem

752 2 Projektowane obudowa grzejnikow - zgodnie z rozrysem

0.2
Stot montazowy na kotkach wym. 150x84cm, drewniany blat, Nogi stotu

M3 1 wykonane s3 ze spawanych stalowych profili grubosci 2 mm, malowane szarg
farba proszkowa. Regulacja wysokosci.

M7 1 Refat gospodrczy
Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45¢cm, odptyw fi

Z1 2 90mm wraz z baterig mechaniczna do zlewu z wyciagana stuchawka, korpus z
chromowanego mosigdzu i uchwyt z drazkiem.

M1 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

M2 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

M5 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

M7 1 Stot stolarski zgodnie z rozrysem

0.4

M1 6 Krzesto czarne plastikowe, stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny.

M5 1 Stot warsztatowo- konferencyjny, srednica 120cm, wys. 74cm. Kolor blatu orzech
ciemny, kolor stelaza czarny pétmat RAL 9005.

Mb 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

0.5
Elektroniczny, Scienny dozownik mydta i ptynu do dezynfekeji. Dozownik mydta w

L1 1 ptynie lub zelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z
zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.
Miska podwieszana dla niepetnosprawnych, biata, Rozmiar: 720x385x410mm.

) | Przystosowana do sptukiwania 3/61. W zestawie krociec doptywowy L=400 mm.
Ksztatt: Zaokraglona Rodzaj odptywu: Poziomy Sposob montazu: Na stelazu,
przycisk do sptukiwania chromwany

L3 1 Scienny podajnik na reczniki papierowe Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.

U | Scienny pojemnik na odpady z zapadnia i zamkiem. Inox bakteriostatyczny 304
satynowy
Uchylna porecz tukowa @32 z podpora dla os6b niepetnosprawnych. Porecz do

L5 2 WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku.
Antybakteryjny biaty nylon, L=850mm
Lustro uchylne 60x50cm, , Ksztatt: Prostokatne. Materiat: Nylon biaty. Lustro

L6 1 uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem umozliwiajacym regulacje kata jego
nachylenia
Umywalka $cienna dostosowana dla 0s6b niepetnosprawnych, z otworem d=

) 1 35cm. Umywalka $cienna 785 x 545 x 150 mm. Zintegrowane uchwyty boczne.
Materiat kompozytowy na bazie naturalnych mineratéw i zywicy poliestrowej,
kolor biaty + Bateria elektroniczna

s | Uchwyt na papier toaletowy montowany do poreczy, szczegétowa specyfikacja w
czesci opisowe] projektu
Pojemnik scienny ze szczotka WC z pokrywa. Mocny model Scienny ze szczotka

L9 1 WC: mocowanie z blokada antykradziezowa. Inox 304 bakteriostatyczny
btyszczacy. tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze.

0.6
Basen gastronomiczny + bateria : Basen gastronomiczny, wym. 80x60x85cm,

G1 1 materiat: stal nierdzewna kwasoodporna, Bateria: Kompletny zestaw do mycia
wstepnego z kolumng i ruchomym uchwytem na wylewke

62 1 Loddwka, Wymiary (wys.x szer.x gt.: 203 x 60 x 66,5 cm

03 9 Kuchnia elektryczna: ptyta grzewcza indukcyjna oraz piekarnik elektryczny,
szczegdtowa specyfikacja w czesci opisowej.
szafka z umywalka wpuszczang w blat + bateria: Stét przyscienny szafka z
drzwiami na zawiasach | 600x700x850 mm , umywalka: Okragta umywalka

G4 1 . o
wpuszczana w blat lub podblatowa, bateria: Jednootworowa bateria stojaca z
elastyczng wylewka
szafka narozna: Stét narozny | 90(h)80x60 cm, front z ptyty MDF lakierowanej

o5 1 matowo na kolor biaty, karpus z ptyty MDF lakierowanej matowo- kolor
drewnopodobny, zblizony do sklejki + Blat z ptyty melaminowanej z wodoodporng
powtoka
Szafka z potka 60x60cm, front z ptyty MDF lakierowanej matowo na kolor biaty,

Gb 3 korpus z ptyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zblizony do
sklejki + Blat z ptyty melaminowanej z wodoodporng powtoka

o | Zmywarka + blat, Zmywarka uniwersalna, podblatowa + Blat z ptyty
melaminowanej z wodoodporng powtoka
Szafka ze zlewem, zlew o wymiarach 400 x 400 x 300 mm umieszczono po lewej

8 9 stronie szafki., front z ptyty MDF lakierowanej matowo na kolor biaty, kolor jasny
dab, korpus z ptyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zblizony do
sklejki + Blat

© 9 Okap kuchenny kominowy, kolor: stal szlachetna, Wymiary WxSzxG [mm]:
1180x598x454, szczegotowa specyfikacja w czesci opisowej

610 4 Pétka z ptyty melaminowanej z wodoodporna powkoka, 900x300 mm, szczegétowa
specyfikacja w czedci opisowej

M7 2 Regat metalowy druciany 5-pétkowy, wym. 900x450x180mm ze stali
chromowanej

e 9 Stét rozktadany 230x80cm, blat rozktadany z ptyty laminowanej wykonczonej

obrzezem z tworzywa ABS. Stalowe nogi malowane proszkowo na kolor czarny.

UWAGA: SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA W CZESCI
OPISOWEJ PROJEKTU

LEGENDA

S elementy istniejace

elementy do rozbiorki

PRZEGRODY:

SW1-Sciana wewnetrzna projektowana o gr.14cm
1cm tynk cem-wap

= "~ elementy projektowane 12cm beton komérkowy
— lcm tynk cem-wap
[5@( @U] przestrzef manewrowa

@ e @  ;5kres opracowania

M1 projektowane wyposazenie,
zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie poza zapresem
opracowania, zgodnie z
zestawieniem

PROJEKTANT GEOWNY
mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski -

PROJEKTANCI 0

mgr inz. arch.
Sara Wojciechowska

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

NR UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN
MPOIA/055/2010 -

Zestawienie powierzchni projektowanych
Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Pow [m2]
Poziom 0

0.1 Sala open space 51,5

0.2 Workplace 29,7

0.3 Korytarz 9.4

0.4 Sala warsztatowa 2 11,4

05 |WCN 15

0.6 Sala warsztatowa 1 30,3

139,8 m?

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ ftacznie z catym wielobranzowym projektem
technicznym, ktérego jest integralng czescia. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac

i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktore do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisoéw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

2. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu musza by¢ uzgadniane z Projektantem.

3. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac

sie z Projektantem.

4. Wszelkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na miejscu.

\/ o s ul. syrokomii 7/2 BRANZA
30-102 Krakow Architektura
-t O k www.vostok.design
FAZA
d e S 575260 S98INP Budowlano-wykonawcz
" info@vstk.eu Y Yy
1 g n +48 500 254 099 DATA
22.03.2024
INWESTOR OBREB
Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, Brzeg Dolny
56-120 Brzeg Dolny
NR DZIAEK]
2/126

ADRES
ul. Przedszkolna

2, 56-120 Brzeg Dolny.

INWESTYCJA

Modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym” na
potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym

RYSUNEK

Poziom O

NR RYSUNKU SKALA REWIZIA STRONA
A.ptll 11,1:50
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