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WYKONCZENIA SCIAN;

W1- uzupetnienie istniejacych tynkdw,
wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
montaz oktadziny $ciennej w systemie PEG board*
zgodnie z rozrysem $cian i mebli, sklejka
malowana na kolor zblizony do RAL 1000, powyzej
malowanie $cian farba akrylowa odporna na
Scieranie, kolor RAL 9016

W2- uzupetnienie istniejacych tynkow,
wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
montaz oktadziny Sciennej w systemie PEG board*
zgodnie zrozrysem Scian i mebli, kolor naturalne
drewno, powyzej malowanie $cian farbg akrylowa
odporna na scieranie, kolor RAL 9016

W3- uzupetnienie istniejacych tynkdw,
wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
montaz oktadziny $ciennej w systemie PEG
board*, wys. sklejki 90cm, kolor naturalne
drewno, powyzej malowanie $cian farba akrylowa
odporna na scieranie, kolor RAL 9016

Wi- ptytki gresowe uniwersalne 598x598mm,
technologia gresu szkliwionego, grubos¢ 10mm,
odpornosc na cieranie V, antyposlizgowosc R9,
mrozoodporne, kolor jasna szaro$¢ z faktura
betonu, mat, uktadane do wysokosci okien
(225cm), powyzej hydrofobowy tynk gipsowy,
malowany farba hydrofobowa, kolor RAL 9003

W5- ptytki gresowe biate btyszczace o wym.
bx24cm, klasa Scieralnosci PEI 3. Do wys. okien
(2,20m)

Wé- uzupetnienie istniejacych tynkow,
wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
malowanie farbg akrylowa odporng na scieranie,
kolor RAL 9003

W7- skucie tynku, odstoniecie i oczyszczenie
cegly

*Qktadziny Scienne w systemie PEG board -
sklejka lisciasta z otworami, gr. 2cm, $rednica
kotkow i otworéw 3cm, dtugosc kotkdw ok. 20 cm,
rozstaw otwor6w co 20 cm w pionie i poziomie.
Moduty o wymiarach 210 cm wysokosci i 120 cm
szerokosci. Moduty mocowane mechanicznie do
sciany. Kolorystyka modutow wedtug rysunkow i
opisow.

LEGENDA
M1 projektowane wyposazenie,
zgodnie z zestawieniem
wyposazenie poza zapresem
opracowania, zgodnie z
zestawieniem
UWAGI:

1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem

technicznym, ktérego jest

integralna czescia. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w

dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich

opisow technicznych
i zasad sztuki budowlane;.

2. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do

projektu musza by¢
uzgadniane z Projektantem.

Projektowane wyposazenie

Pomieszczenie  Symbol  Ilos¢

Specyfikacja

Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

M1 1
M2 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
M5 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
M7 1 Stot stolarski zgodnie z rozrysem
0.4
M1 6 Krzesto czarne plastikowe, stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny.
Stot warsztatowo- konferencyjny, srednica 120cm, wys. 74cm. Kolor blatu orzech
M5 1 ) . A
ciemny, kolor stelaza czarny pétmat RAL 9005.
IMb 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
0.5
Elektroniczny, Scienny dozownik mydta i ptynu do dezynfekcji. Dozownik mydta w
L1 1 ptynie lub zelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z
zamknigciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.
Miska podwieszana dla niepetnosprawnych, biata, Rozmiar: 720x385x410mm.
D) 1 Przystosowana do sptukiwania 3/61. W zestawie krdciec doptywowy L=400 mm.
Ksztatt: Zaokraglona Rodzaj odptywu: Poziomy Sposéb montazu: Na stelazu,
przycisk do sptukiwania chromwany
L3 1 Scienny podajnik na reczniki papierowe Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.
" 1 Scienny pojemnik na odpady z zapadnia i zamkiem. Inox bakteriostatyczny 304
satynowy
Uchylna porecz tukowa @32 z podpora dla oséb niepetnosprawnych. Porecz do
L5 2 WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku.
Antybakteryjny biaty nylon, L=850mm
Lustro uchylne 60x50cm, , Ksztatt: Prostokatne. Materiat: Nylon biaty. Lustro
L6 1 uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem umozliwiajacym regulacje kata jego
nachylenia
Umywalka scienna dostosowana dla 0s6b niepetnosprawnych, z otworem d=
N 1 35cm. Umywalka Scienna 785 x 545 x 150 mm. Zintegrowane uchwyty boczne.
Materiat kompozytowy na bazie naturalnych mineratw i zywicy poliestrowej,
kolor biaty + Bateria elektroniczna
R Uchwyt na papier toaletowy montowany do poreczy, szczeqdtowa specyfikacia w
WYKONCZENIA SUFITOW:
- 7 . .
5 | S1: sufit modutowy sktadajacy sie z ptyt

akustycznych z wetny drzewnej, mocowanych do
konstrukcji stalowej sktadajacej sie z przeset. Min.
grubos¢ ptyty 15mm, wym. 60x60cm, kolor biaty.
Klasa pochtaniania dzwieku A. Wspétczynnik
pochtaniania dzwigku 0,9.

E S2: sufit podwieszany gtadki z ptyt g-k,
odpowiednich do pomieszczen o podwyzszonej

wilgotnosci, szpachlowanie i malowanie
antyrefleksyjna farba odporna na wilgo¢ w kolorze

RAL 9003.

|:| S3: usuniecie odspojonych tynkdw w miejscach ich
wystepowania, uzupetnienie istniejacych tynkow,
wyréwnanie powierzchni sufitow
przez szpachlowanie, malowanie antyrefleksyjna
farba sufitowa, w kolorze RAL 9003.

|:| projektowana instalacja wentylacji mechanicznej
wg projektu branzy sanitarnej
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INWESTOR OBREB
Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, Brzeg Dolny
56-120 Brzeg Dolny
NR DZIALK]
2126

ADRES

ul. Przedszkolna 2, 56-120 Brzeg Dolny.

INWESTYCJA

Modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym”
na potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym

3. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z Projektantem.
4. Wszelkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na miejscu.

RYSUNEK

WCN, Sala warsztatowa 2

NR RYSUNKU SKALA REWIZJA
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