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Projektowane wyposazenie

Pomieszczenie  Symbol  Ilos¢ Specyfikacja
IM3b 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
IM4 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
251 1 Projektowane schody - zgodnie z rozrysem
152 2 Projektowane obudowa grzejnikéw - zgodnie z rozrysem
0.2
Stot montazowy na kotkach wym. 150x84cm, drewniany blat, Nogi stotu
M3 1 wykonane sa ze spawanych stalowych profili grubosci 2 mm, malowane szara
farba proszkowa. Regulacja wysokosci.
M7 1 Refat gospodrezy
Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45¢cm, odptyw fi
21 2 90mm wraz z baterig mechaniczng do zlewu z wyciagana stuchawka, korpus z

chromowaneao mosiadzu i uchwvt z drazkiem.

Wyposazenie poza zakresem opracowania

Pomieszczenie
0.2

WYKONCZENIA SUFITOW:

- = 1
L 4

Symbol
M12a
Wp3
Wp5

Wpl1

Wp12

Wp13

Wpl4

Wpl5
Wplb
Wpl7

Wp18

Wpl9

Wp20
Wp21

S1: sufit modutowy sktadajacy sie z ptyt
akustycznych z wetny drzewnej, mocowanych do
konstrukcji stalowe] sktadajacej sie z przeset. Min.
grubos¢ ptyty 15mm, wym. 60x60cm, kolor biaty.

llos¢

Klasa pochtaniania dzwieku A. Wspatczynnik
pochtaniania dzwieku 0,9.

E S2: sufit podwieszany gtadki z ptyt g-k,

odpowiednich do pomieszczen o podwyzszonej

wilgotnosci, szpachlowanie i malowanie

antyrefleksyjna farba odporng na wilgo¢ w kolorze

RAL 9003.

|:| S3: usuniecie odspojonych tynkéw w miejscach ich
wystepowania, uzupetnienie istniejacych tynkow,

wyréwnanie powierzchni sufitow

przez szpachlowanie, malowanie antyrefleksyjna

farba sufitowa, w kolorze RAL 9003.

|:| projektowana instalacja wentylacji mechanicznej

wg projektu branzy sanitarnej

WYKONCZENIE POSADZEK:

P1- wyktadzina antyposlizgowa, homogeniczna
PVC, gr. 2mm, klasa $cieralnosci: grupa T,

antyposlizgowos¢ R10, LRV: 43, NCS: S 3000-N, w
100% zdatna do recyklingu, zawiera materiaty

pochodzace z recyklingu

|:| P2- wyktadzina antyposlizgowa, homogeniczna
PVC, gr. 2mm, klasa Scieralnosci: grupa T,

antyposlizgowos¢ R10, LRV: 47, NCS: S 1515-
Y60R, w 100% zdatna do recyklingu, zawiera

materiaty pochodzace z recyklingu

l:] P3- ptytki gresowe uniwersalne 598x598mm,

technologia gresu szkliwionego, grubos¢ 10mm,
odporno$¢ na Scieranie V, antypo$lizgowos¢ R9,

mrozoodporne, kolor ciemny szary, mat.

Specyfikacja

Wieszak

Frezarka reczna 18 V z mikroregulacja gtebokosci

Odkurzacz na mokro/sucho z duzym zbiornikiem 181, sita ssania 82 AW
Bezszczotkowa wiertarko-wkretarka udarowa HP 18V, Uchwyt samozaciskowy 13
mm, 2 biegi do kontrolowania maksymalnej predkosci, 24 ustawienia momentu

obrotowego.

Pita stotowa 18V z ostrzem 210 mm, maks. gtebokosc ciecia przy 45 stopniach

45mm i 57mm przy 90 stopniach

Bezszczotkowa pita ukosna 254 mm, 18 V; praca w zakresie od 0 do 47 stopni po
obu stronach + dedykowany dla pity wozek umozliwiajacy kompaktowe
przechowywanie sprzetu oraz bedacy przedtuzeniem ptaszczyzny roboczej

narzedzia

Szlifierka stotowa z dwoma kamieniami o aluminiowej podstawie, z regulowanymi
ostonami, pod 230 V; Srednica tarczy 150 x 20 mm; Moc 250 W
Szlifierka taSmowa akumulatorowa 18 V z 3-pozycyjnym uchwytem i mozliwoscia

podpiecia pod odkurzacz
Szlifierka bezszczotkowa katowa 18V

Szlifierka mimosrodowa 18 V z nasadka do papieru $ciernego mocowanego na

rzep

Bezszczotkowa wyzynarka 18 V o wydajnosci ciecia 3400 skokéw/min i dtugosci
skoku 25mm; kompatybilna z brzeszczotami typu T; wbudowana lampka LED; 4-

stopniowy zakres ruchu podcinajacego

Wiertarka kolumnowa do wiercenia w drewnie jak i metalu, z wbudowanym
laserem krzyzowym oraz mozliwoscia dostosowania nachylenia i wysokosci stotu

roboczego

Zszywacz 18 G 18 V bezprzewodowy do waskich sszywek koronowych (5,5 mm -

6,1 mm) o dtugosci od 10 do 38 mm
Kompresor olejowy 230 V

WYKONCZENIA SCIAN:

W1- uzupetnienie istniejacych tynkow,
wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,

montaz oktadziny Sciennej w systemie PEG board*
zgodnie z rozrysem $cian i mebli, sklejka
malowana na kolor zblizony do RAL 1000, powyzej
malowanie $cian farba akrylowa odporna na

Scieranie, kolor RAL 9016

W2- uzupetnienie istniejacych tynkdw,
wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,

montaz oktadziny Sciennej w systemie PEG board*

zgodnie zrozrysem Scian i mebli, kolor naturalne

W3- uzupetnienie istniejacych tynkdw,
wyrdwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
montaz oktadziny $ciennej w systemie PEG
board*, wys. sklejki 90cm, kolor naturalne
drewno, powyzej malowanie $cian farbg akrylowa
odporna na scieranie, kolor RAL 9016

Wi- ptytki gresowe uniwersalne 598x598mm,

technologia gresu szkliwionego, grubos¢ 10mm,
odpornosc na scieranie V, antyposlizgowosc R9,

mrozoodporne, kolor jasna szaro$¢ z fakturg
betonu, mat, uktadane do wysokosci okien
(225cm), powyzej hydrofobowy tynk gipsowy,
malowany farba hydrofobowa, kolor RAL 9003

W5- ptytki gresowe biate btyszczace o wym.

bx24cm, klasa Scieralnosci PEI 3. Do wys. okien

(2,20m)

Wé- uzupetnienie istniejacych tynkow,
wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
malowanie farba akrylowa odporna na $cieranie,

kolor RAL 9003

W?7- skucie tynku, odstoniecie i oczyszczenie

cegly

*Qktadziny $cienne w systemie PEG board -

sklejka lisciasta z otworami, gr. 2cm, Srednica

drewno, powyzej malowanie scian farba akrylowa
odporna na scieranie, kolor RAL 9016

kotkow i otworéw 3cm, dtugosc kotkow ok. 20 cm,

rozstaw otwordw co 20 cm w pionie i poziomie.
Moduty o wymiarach 210 cm wysokosci i 120 cm

szerokosci. Moduty mocowane mechanicznie do
Sciany. Kolorystyka modutéw wedtug rysunkow i

opisow.

PROJEKTANT GEOWNY
mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski

NR UPRAWNIEN

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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PROJEKTANCI
mgr inz. arch.

Sara Wojciechowska
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LEGENDA
M1 projektowane wyposazenie,
zgodnie z zestawieniem
wyposazenie poza zapresem
opracowania, zgodnie z
zestawieniem
UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catym wielobranzowym projektem
technicznym, ktorego jest

integralna czescia. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunkdw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych

i zasad sztuki budowlanej.

2. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu musza by¢

uzgadniane z Projektantem.

3. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z Projektantem.

4. Wszelkie wymiary nalezy zweryfikowac na miejscu.

MPOIA/055/2010 -
VOS ul. Syrokomli 7/2 BRANZA
30-102 Krakow Architektura
-t O k www.vostok.design
FAZA
d e S 575260 59 8INIP Budowlano-wykonawcz
- info@vstk.eu Y Y
1 g n +48 500 254 099 oA
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INWESTOR OBREB
Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, Brzeg Dolny
56-120 Brzeg Dolny
NR DZIAEK]
2/126

ADRES

ul. Przedszkolna 2, 56-120 Brzeg Dolny.

INWESTYCJA

Modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym” na
potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym

RYSUNEK

Stolarnia

NR RYSUNKU SKALA REWIZIA STRONA
Apta.l 11, 1:25
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