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Detal schodów stalowych ZS1

Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny

Modernizacja lokalu użytkowo-usługowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym” na
potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym
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Spocznik z blachy ze stali perforowanej gr. 5 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Policzek schodów z profilu stalowego 80 x 40 mm,
 malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Bieg schodów z blachy ze stali perforowanej zimnogiętej gr. 5 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Poręcz balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowanego proszkowa na kolor biały RAL 9016
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Balustrada z blachy ze stali perforowanej ze stali gr. 3 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Balustrada z blachy ze stali perforowanej gr. 3 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Poręcz balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016

Poręcz balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016

Słupek balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Słupek balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowanego proszkowo na kolor biały RAL 9016

Rama spocznika z profilu stalowego 80 x40 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016

Słupek balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowanego proszkowo na kolor biały RAL 9016

Policzek schodów z profilu stalowego 80 x40 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016
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Spocznik z blachy ze stali perforowanej gr. 5 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Profil ramy spocznika 80 x 40 mm  ze stali,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Profil poprzeczny ramy spocznika 75 x 30 mm  ze stali,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Profil ramy spocznika 80 x 40 mm  ze stali,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Policzek schodów z profilu 80 x 40 mm  ze stali,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Bieg schodów z blachy ze stali perforowanej zimnogiętej gr. 5 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Słupek balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016ZS1 88
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Spocznik z blachy ze stali perforowanej gr. 5 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Policzek schodów z profilu stalowego 80 x 40 mm,
 malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Profil ramy spocznika 80 x 40 mm ze stali,
malowany proszkowo na kolor biały RAL9016

Bieg schodów z blachy ze stali perforowanej zimnogiętej gr. 5 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Mocowanie ramy spocznika za pomocą połaczeń śrubowych do ściany

Mocowanie ramy biegu schodów za pomocą połaczeń śrubowych do ściany

Profil przekątny ramy spocznika
75 x 30 mm  ze stali,
malowany proszkowo na kolor biały
RAL 9016

Profil przekątny ramy spocznika
75 x 30 mm  ze stali, malowany proszkowo na kolor biały
RAL 9016
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Balustrada z blachy ze stali perforowanej ze stali gr. 3 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL9016,
otwory okrągłe w układzie mijanym, śr. 12 mm

Poręcz balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016

Słupek balustrady z profilu stalowego 40 x 20 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Profil ramy spocznika ze stali 40 x 20 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Profil poprzeczny ramy spocznika
 ze stali 40 x 20 mm,
malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016

Mocowanie balustrady
do spocznika oraz biegu schodów
za pomocą ucha stalowego połączonego z perforowaną blachą,
łączenie za pomocą śrub malowanych na kolor biały RAL 9016

RŚ-10 01 Widok schodów od frontu 1:20 RŚ-09 01 Widok schodów z boku 1:20

Rzut 1:20 A-5 Przekrój schodów 1:20

A-6 Przekrój schodów 1:20

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest
integralną częścią. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście
wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych
i zasad sztuki budowlanej.
2. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być
uzgadniane z Projektantem.
3. W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z
Projektantem.
4. Wszelkie wymiary należy zweryfikować na miejscu.��������������
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