Zestawienie Drzwi
Kondygnacja Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0
Drzwi Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Zewnetrzne
D Dp.01 Dp.01 Dp.01 Dp.02 Dp.03 Dz.01
Ilosc¢ 1 1 1 1 1 1
Wymiary otworu w $cianie 96x213 96%213 96x218 156%210 100x204 246x262
Wymiary w Swietle 90x210 90%210 90%215 148%206 92x200 110x210
Orientacja L P P P L L
Widok Q @ g ?
Klasa odpornosci ogniowej - - -
Podciecie wentylacyjne X ] ] U] ] ]
Kontrola dostepu - - -
) , Skrzydto drzwiowe, Drzwi zewnetrzne o konstrukgji
Drzwi wewnetrzne o konstruki jednoskrzydtowe, Przylgowe aluminiowej, z naswietlami
SerYd{'O erWiOWE, SerYdJ(O erWiOWG, SerYdJ(O erWiOWG, aluminiowej. kolor bia{y, W ) y Ly ' y 9 . ' .. J: X , PROJEKTANT GEOWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PROJEKTANCI 0
. . . : L WytrzymatoS¢ mechaniczna: 4 | bocznymi i naswietlem gornym, | 1orinz arch mar inz. arch
jednoskrzydtowe, Przylgowe, jednoskrzydtowe, Przylgowe, | jednoskrzydtowe, Przylgowe, | systemie o gtebokosci profilu 50 . S . . srinz. aron. ) o owsk
.. o ) o ., o . Trwato$¢ mechaniczna: 6, drzwi w tréjkomorowym Wojciech Gawinowski ara Wojclechowska
. WytrzymatoSC mechaniczna: 4 | WytrzymatoSc mechaniczna: 4 | WytrzymatoS¢ mechaniczna: 4 mm, system do przegrod . L . . . _ _
Skrzydto drzwi ' . L . L ) . : . . Zawiasy 3 czesciowe, kolor systemie profili aluminiowych, NR UPRAWNEN IR UPRAWNIEN
Trwatos¢ mechaniczna: 6, Trwatos¢ mechaniczna: 6, Trwatos¢ mechaniczna: 6, niewymagajacych izolagji . . . g MPOIA/0S5/2010 -
. L . L . L o . skrzydta biaty, skrzydto drzwi stuzacym do konstrukcji
Zawiasy 3 czesciowe, kolor Zawiasy 3 czesciowe, kolor Zawiasy 3 czesciowe, kolor termicznej, szklenie conane 2 blachy stalowei okienno-drzwiowveh. kolor
skrzydta biaty, laminat HPL 07, | skrzydta biaty, laminat HPL 07 | skrzydta biaty, laminat HPL 07 | dwuszybowe, szkto laminowane W . Y b y ! .
bezpieczne wyposazone w uszczelke. Kolor | RAL 9003, geometria drzwi
P RAL 9003. zblizona do drzwi istniejacych.
klamka oraz zamek ze stali klamka oraz zamek ze stali klamka oraz zamek ze stali klamka oraz zamek ze stali
nierdzewnej szczotkowanej z nierdzewnej szczotkowanejz | nierdzewnej szczotkowanej z nierdzewnej szczotkowanej z
okragta rozeta, Zawiasy 3 okragta rozeta, Zawiasy 3 okragta rozeta, Zawiasy 3 okragtg rozeta, 3 zawiasy
Akcesoria czeéciowei.zamek 03 k.lasie czeéciowef.zar.nek 03 k.lasie czeéciower.zar.nek 03 k.lasie k{amka orag zamek ze stali. tréjdzielne 18, zamek gtowny 4- kFamka orag zamek ze stali. VOS usyckomizz eranza
kategorii uzytkowania, kategorii uzytkowania, kategorii uzytkowania, nierdzewnej szczotkowanej bolcowy, 3 bolce nierdzewnej szczotkowanej 't o k 30-102 Kiekow Architektura
uszczelka progowa, uszczelka progowa, uszczelka progowa, antywywazeniowe, prog < ‘g"sv‘;’ggztg‘;?ﬁﬁfn Faza
automatyczna, okucia automatyczna, okucia automatyczna, okucia nierdzewny, kpl klamek - €S [ ewke Budowlano-wykonawczy
chromowane chromowane chromowane antywtamaniowych w klasie 4 1gN 850020 o ona
L o L o Ocieznica stalowa obejmujaca —
QOscieznica stalowa obejmujgca z | OScieznica stalowa obejmujaca z 2 requlacia atebokodci O¢cieanica wvkonana z blach INWESTOR oBREB
. regulacja gtebokosci o$cieznicy, | regulacja gtebokosci oscieznicy, [Lrequiadage oscieznica biata (RAL 9003) yyKonan: Y"1 oécieanica biata (RAL 9003) Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 26, Brzeg bolny
0scieznica oscieznicy, kolor RAL 9005 stalowej wyposazona w 56-120 Brzeg Dolny
kolor RAL 9005 malowana kolor RAL 9005 malowana systemowa systemowa NR DZIAEKI
malowana proszkowo na kolor uszczelke, kolor RAL 9003 2/126
proszkowo na kolor RAL 7024. | proszkowo na kolor RAL 7024.
RAL 7024. ADRES
Klasa antyw’(amaniowa RC2 RC2 ul. Przedszkolna 2, 56-120 Brzeg Dolny.
Izolacyjnosc akustyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 34,00

INWESTYCJA

Modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym” na
potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym

UWAGA:

1. Wszystkie drzwi bezprogowe.

2. Zamek w drzwiach do wc z pokrettem z mozliwoscig otwarcia od zewnatrz.
3. Drzwi zewnetrzne Dz.01 posiadaja przektadki termiczne wypetnione
materiatem izolujacym. Wspdtczynnik ramowy dla profili Uf= 0,8-1,5 W/m2*K

RYSUNEK

Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej

NR RYSUNKU STRONA

Apt71 11

SKALA REWIZJA



	A.pt.7.1 Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej

