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Projektowane wyposażenie
Pomieszczenie
0.1

Symbol Ilość Specyfikacja
WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

W1- uzupełnienie istniejących tynków,
wyrównanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
montaż okładziny ściennej w systemie PEG board*
zgodnie z rozrysem ścian i mebli, sklejka
malowana na kolor zbliżony do RAL 1000, powyżej
malowanie ścian farbą akrylową odporną na
ścieranie, kolor RAL 9016

W2- uzupełnienie istniejących tynków,
wyrównanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
montaż okładziny ściennej w systemie PEG board*
zgodnie zrozrysem ścian i mebli, kolor naturalne
drewno, powyżej malowanie ścian farbą akrylową
odporną na ścieranie, kolor RAL 9016

W6-  uzupełnienie istniejących tynków,
wyrównanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
malowanie farbą akrylową odporną na ścieranie,
kolor RAL 9003

W3- uzupełnienie istniejących tynków,
wyrównanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
montaż okładziny ściennej w systemie PEG
board*, wys. sklejki 90cm, kolor naturalne
drewno, powyżej malowanie ścian farbą akrylową
odporną na ścieranie, kolor RAL 9016

W4-  płytki gresowe uniwersalne 598x598mm,
technologia gresu szkliwionego, grubość 10mm,
odporność na ścieranie V, antypoślizgowość R9,
mrozoodporne, kolor jasna szarość z fakturą
betonu, mat, układane do wysokości okien
(225cm), powyżej hydrofobowy tynk gipsowy,
malowany farbą hydrofobową, kolor RAL 9003

W5-  płytki gresowe białe błyszczące o wym.
6x24cm, klasa ścieralności PEI 3. Do wys. okien
(2,20m)

W7-  skucie tynku, odsłonięcie i oczyszczenie
cegły

*Okładziny ścienne w systemie PEG board -
sklejka liściasta  z otworami, gr. 2cm, średnica
kołków i otworów 3cm, długośc kołków ok. 20 cm,
rozstaw otworów co 20 cm w pionie i poziomie.
Moduły o wymiarach 210 cm wysokości i 120 cm
szerokości.  Moduły mocowane mechanicznie do
ściany. Kolorystyka modułów według rysunków i
opisów.

LEGENDA

M1 projektowane wyposażenie,
zgodnie z zestawieniem

Wp1 wyposażenie poza zapresem
opracowania, zgodnie z
zestawieniem

WYKOŃCZENIA SUFITÓW:

S1: sufit modułowy składający się z płyt
akustycznych z wełny drzewnej, mocowanych do
konstrukcji stalowej składajacej się z przęseł. Min.
grubość płyty 15mm, wym. 60x60cm, kolor biały.
Klasa pochłaniania dźwięku A. Współczynnik
pochłaniania dźwięku 0,9.

S2: sufit podwieszany gładki z płyt g-k,
odpowiednich do pomieszczeń o podwyższonej
wilgotności, szpachlowanie i malowanie
antyrefleksyjną farbą odporną na wilgoć w kolorze
RAL 9003.

S3: usunięcie odspojonych tynków w miejscach ich
występowania, uzupełnienie istniejących tynków,
wyrównanie powierzchni sufitów
przez�szpachlowanie, malowanie antyrefleksyjną
farbą sufitową, w kolorze RAL 9003.

projektowana instalacja wentylacji mechanicznej
wg projektu branży sanitarnej
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Uchwyt na papier toaletowy montowany do poręczy, szczegółowa specyfikacja w
części opisowej projektu
Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą.  Mocny model ścienny ze szczotką
WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową.  Inox 304 bakteriostatyczny
błyszczący.    Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.

Basen gastronomiczny + bateria : Basen gastronomiczny, wym. 80x60x85cm,
materiał: stal nierdzewna kwasoodporna, Bateria: Kompletny zestaw do mycia
wstępnego z kolumną i ruchomym uchwytem na wylewkę
Lodówka, Wymiary (wys.x szer.x gł.): 203 x 60 x 66,5 cm
Kuchnia elektryczna: płyta grzewcza indukcyjna oraz piekarnik elektryczny,
szczegółowa specyfikacja w części opisowej.
szafka z umywalką wpuszczaną w blat + bateria: Stół przyścienny szafka z
drzwiami na zawiasach | 600x700x850 mm , umywalka: Okrągła umywalka
wpuszczana w blat lub podblatowa, bateria: Jednootworowa bateria stojąca z
elastyczną wylewką

szafka narożna: Stół narożny | 90(h)80x60 cm, front z płyty MDF lakierowanej
matowo na kolor biały, korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor
drewnopodobny, zbliżony do sklejki + Blat z płyty melaminowanej z wodoodporną
powłoką

Szafka z półką 60x60cm, front z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały,
korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do
sklejki + Blat z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką

Zmywarka + blat, Zmywarka uniwersalna, podblatowa + Blat z płyty
melaminowanej z wodoodporną powłoką

Szafka ze zlewem, zlew o wymiarach 400 x 400 x 300 mm umieszczono po lewej
stronie szafki., front z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały,  kolor jasny
dąb, korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do
sklejki + Blat

Okap kuchenny kominowy, kolor: stal szlachetna, Wymiary WxSzxG [mm]:
1180x598x454,  szczegółowa specyfikacja w części opisowej

Półka z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką, 900x300 mm, szczegółowa
specyfikacja w części opisowej

Regał metalowy druciany 5-półkowy, wym.  900x450x180mm ze stali
chromowanej

Stół rozkładany 230x80cm, blat rozkładany z płyty laminowanej wykończonej
obrzeżem z tworzywa ABS. Stalowe nogi malowane proszkowo na kolor czarny.
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UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem
technicznym, którego jest
integralną częścią. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w
dokumentacji w kontekście
wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich
opisów technicznych
i zasad sztuki budowlanej.
2. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszą być
uzgadniane z Projektantem.
3. W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie
skontaktować się z Projektantem.
4. Wszelkie wymiary należy zweryfikować na miejscu.��������������
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