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. CZESC OPISOWA

A. Dane ogdlne opracowania

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy instalacji sanitarnych dla
lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym. Opracowanie
obejmuje swoim zakresem wewnetrzne instalacje sanitarne. Opracowanie stanowi czesé
sktadowg projektu i nalezy je rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi czesciami projektu.

Opracowanie branzy instalacyjnej swoim zakresem obejmuje:

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna
¢ instalacja centralnego ogrzewania
¢ instalacja wentylacji mechanicznej

2. Podstawa opracowania
. podktady architektoniczno-budowlane obiektu,
° uzgodnienia miedzybranzowe,
. wytyczne producenckie do projektowania i wykonania instalaciji,
. obowigzujgce normy i przepisy,
) ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne oraz mailowe
° opracowania COBRTI INSTAL
. oprogramowanie branzowe



B. Zakres instalacji objety opracowaniem

1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.1 Instalacja wodociggowa

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych uzytkownikéw projektowanego lokalu
ustugowego bedzie dostarczona z istniejgcego podejscia wody. Przy pionie zostanie
zamontowany licznik do indywidualnego rozliczenia zuzycia zimnej wody uzytkowej w lokalu
ustugowym.

1.1.1. Prowadzenie instalacji wodociggowej

Gtoéwne odcinki rozprowadzajgce w budynku zimng i cieptg wode uzytkowa projektuje sie w
bruzdach $ciennych oraz posadzkowych. W przypadku braku mozliwoéci nalezy wykonac
instalacje w strefie podsufitowej. W miejscach przejs¢ rurociggoéw przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byé potgczen rur. Przewody
zimnej i cieptej wody prowadzone podsufitowo oraz miejscami w bruzdach posadzkowych i
sciennych do poszczegdélnych odbiornikéw (baterii i zaworéw czerpalnych). Projektowang
instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego PEX/AI/PEX.
Rozprowadzenie przewoddw projektuje sie systemem tréjnikowym z rur wielowarstwowych.

1.1.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w pomieszczeniu tazienki poprzez elektryczny
pojemnosciowy podgrzewacz wody o objetosci Vuz=48,1 [dm3] oraz mocy elektrycznej
Pel=2,0 [kW]/230[V]/50[Hz]. W sali open space oraz workplace przewiduje sie miejscowe
przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez elektryczne podumywalkowe podgrzewacze
wody o mocy elektrycznej Pel=2,0 [kW]/230[V]/50[HZ].

1.1.3. Kompensacja instalaciji

Przewody do przegrod budowlanych nalezy mocowac za pomocg uchwytow, wedtug instrukcji
montazu dostawcy rur. Maksymalne odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania przewodéw
poziomych (wedtug wymagan technicznych Cobrti Instal):

o srednica nominalna przewodu DN15+DN20 1,5[m]
o srednica nominalna przewodu DN25 2,2 [m]
o Srednica nominalna przewodu DN32 2,6 [m]
o Srednica nominalna przewodu DN40 3,0 [m]

1.1.4. Proby i rozruch instalacji wodociggowej

Wykonane instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na 1 [MPa], ptukaniu i dezynfekciji.
Wymiarowanie instalacji wodociggowych, oparto o przeptywy obliczeniowe wody zimne;j
zgodnie z PN-92/B-1706. Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy izolowac.



1.1.5. I1zolacja termiczna

Instalacje nalezy zaizolowa¢ — wody cieptej celem ograniczenia strat ciepta, a wody zimnej
celem zabezpieczenia przed roszeniem. Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy izolowacé
cieplnie zgodnie z zaftgcznikiem nr 2, pkt 5.1 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz izolacji przeprowadzaé po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci instalacji
potwierdzonych protokotem odbioru robét. Izolacje przewoddéw powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Zastosowaé typowe otuliny z kauczuku
syntetycznego. Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
zawartych w ,,zatgczniku nr 2, pkt 5.1 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego lokalu ustugowego zostang odprowadzone do istniejgcych
piondw kanalizacji sanitarnych znajdujgcych sie w lokalu ustugowym. Projektuje sie
odprowadzenie $ciekdw w sposob grawitacyjny. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgce piony oraz projektowane zaworu napowietrzajgce.

1.2.1. Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng grawitacyjng projektuje sie jako kanalizacje z rur
kanalizacyjnych PVC. Przy przejsciach przez $ciany konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje
ochronne z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie.

1.3. Uruchomienie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona
przez Wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:

° kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

. kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakoéci uzytego materiatu
prawidtowosci potgczeh rur i armatury, umocowan itp. oraz zgodnosci wykonania
z obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi,

. kontrole szczelnoéci przewodow i armatury wodociggowej,

. kontrole dziatania i szczelnoSci armatury, urzadzen i przyboréw sanitarnych.

. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ czystg
wodg, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczacej. Nastepnie nalezy przeprowadzié¢
jej regulacje. Instalacje wody cieptej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z kazdego punktu
przyboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji z odchytkg 5 st. C.

1.4. Uwagi koncowe
Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne



i Przemystowe”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.



2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1. Zatozenia ogolne. Charakterystyka cieplna budynku-energooszczednosc i
izolacyjnosc¢ przegrod budowlanych

° temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20 °C dla Ill strefy klimatycznej.

. temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach tw — zgodnie
ze specyfikacjg danego pomieszczenia, wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmiang Rozporzgdzenia z dnia 6
listopada 2008r., PN-EN 12831, oraz wytycznych inwestora — dane na rysunkach

. wspétczynniki  przenikania przegrod budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych wraz ze zmiang Rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008 r.

. zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach
ogrzewanych grzejnikami i wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831
z wykorzystaniem programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. Zapotrzebowanie
ciepta dla pomieszczen

2.2 Opis instalacji

Projektuje sie instalacje C.O. wodng, dwururowg w systemie zamknietym,
z odpowietrzeniem indywidualnym grzejnikdbw o parametrach 70/50°C. Nalezy wykonac
wigczenie do istniejgcych piondéw instalacji C.O. znajdujgcych sie w lokalu ustugowym.
Lokalizacje istniejgcych pionéw przedstawiono w czesci graficznej. Instalacje C.O. nalezy
wykonac¢ w bruzdach sciennych jako krytg. Rury w posadzce muszg by¢ przykryte wylewkg o
grubosci min. 4 cm ponad wierzch rury. Zastosowac typowe otuliny z kauczuku syntetycznego.
Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w
,,zatgczniku nr 2, pkt 5.1 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. Nalezy izolowac rury na catej dtugosci a prowadzone
w warstwach posadzkowych grubosc¢ izolacji 6 mm.

2.3 Przewody

Instalacje w budynku proponuje sie wykona¢ z np. z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX
taczonych poprzez ztgczki zaprasowywane z mosigdzu typu CW617N. System przeznaczony
do instalacji grzewczych pracujgcych w oparciu o parametry wody grzewczej do 90 °C i 6 bar
lub 95°C i 3 bar. Maksymalny promien giecia przewodow wynosi 4-5 Dz.
Istnieje mozliwos¢ potgczenie instalacji z kazdym innym rodzajem instalacji poprzez uzycie
ksztattek przejsciowych wyposazonych w gwinty. Przewody ukfadne pod tynkiem powinny byé
izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w
posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Uktadanie
przewodow i proba cisnieniowa powinny by¢ wykonane wg wytycznych producenta rur. W
miejscach przejS¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potgczenia rur. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg powinna by¢é wypetniona materiatem plastycznym niewptywajgcym na materiat



rury. W wypadku koniecznosci catkowitego odwodnienia instalacji przewodu nalezy
przedmuchaé sprezonym powietrzem Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez
odpowietrzniki grzejnikowe. Forma rozliczenia pobranego ciepta bez zmian.

2.4 Ekonomiczna praca instalaciji

Ekonomiczna praca systemu, a wiec energooszczedna eksploatacja wydajnosci instalacji
centralnego ogrzewania jest trudna =z uwagi na istnienie wielu oddzialywan,
z ktorych do najistotniejszych nalezy zaliczy¢ m.in.:

° przypadkowg zmiane zakidceh w postaci zmian czynnikéw i procesow klimatycznych
(temperatury powietrza zewnetrznego, nastonecznienia, wietrznosci, zyskéw
wewnetrznych zwigzanych z uzytkowaniem pomieszczen;

° wplyw  wilasnosci  dynamicznych  budynku oraz instalacji ogrzewczej
(pojemnosé¢ cieplna, czasy opoznienia).

. Dlatego tez nalezy zapewni¢ dwupoziomowg strukture uktadu regulacyjnego,
obejmujaca;:

° centralng regulacje wstepnag realizowang przez automatyke kotta,

o lokalng koncowg regulacje temperatury ogrzewanych pomieszczen realizowang za
posrednictwem termostatycznych regulatoréw grzejnikowych.
W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ automatyczng stabilizacje rozktadu cisnienia,
zwigzang z samoczynnym dziataniem termostatycznych regulatoréw grzejnikowych.

2.5 Regulacja instalacji
Regulacja instalacji zapewniona jest przez nastepujgce formy kontroli zuzycia energii:

e regulacja miejscowa realizowana bedzie przy pomocy zawordw z glowica
termostatyczng umieszczonych na kazdym z grzejnikow

2.6 Elementy grzejne

2.6.1 Grzejniki ptytowe

Zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe typu KV z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Zasilanie grzejnikdbw przewidziano z podtogi. Grzejniki te majg powierzchnie boczne
obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta jest ostong typu grill. Odlegtosé grzejnika
od podfogi wynosi 10cm. Sposdb mocowania i montazu grzejnikéw wedtug wytycznych
podanych przez producenta za pomocg specjalnych wspornikow i uchwytéw mocowanych do
Sciany.

2.6.2 Kurtyna powietrzna

Na wejsciu do lokalu zaprojektowano kurtyne powietrza o mocy elektrycznej Pel=3,0
[kW]/230[V]/50[Hz]. Kurtyna posiada wbudowany czujnik ruchu zapewniajgc automatyczne
wigczanie i wylgczanie nadmuchu oraz mozliwo$¢ nastawy czutosci na warunki o$wietleniowe,
opoznienie wytgczenia nadmuchu po zamknieciu drzwi oraz zasiegu czujnika.



2.7 Uwagi wykonawcze

Montaz, proby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesc Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Instalacje c.o0. nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej
na cisnienie 0,6 MPa potgczonej z ptukaniem instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkie
zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.



3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Zatozenia dla instalacji wentylacji

1. parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego: wg PN-76/B-03420,

2. parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu wentylowanym wg
PN-78/B-03421,

3.  Przewiduje sie uktad automatycznej regulacji i sterowania.

Ukfad automatyki bedzie zapewnia¢:

e pomiar i regulacje temperatury powietrza w pomieszczeniu,

e pomiar i sygnalizacje poziomu zabrudzenia filtréw oraz kontrole ich szczelnosci,
zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza.

3.2. Opis projektowanych rozwigzan wentylacji pomieszczen

Zaprojektowana instalacja wentylacji z rur stalowych ma za zadanie wentylowa¢ swiezym
powietrzem pomieszczenia lokalu uzytkowo-ustugowego. Jest to instalacja mechaniczna
nawiewno—wywiewna z odzyskiem ciepta. Powietrze doprowadzane oraz odprowadzone
zostanie z projektowanego rekuperatora podsufitowego. Dodatkowo projektuje sie jeden
indywidualny system wywiewny z pomieszczenia WC. Nalezy dokona¢ sprawdzenia miejsc
wigczen projektowanych kanatow wywiewnych z rekuperatora podsufitowego oraz wentylatora
kanatowego obstugujgcego pomieszczenie WC z opinig kominiarska poprzez odkrywki
miejscowe bezposrednio na budowie. Lokalizacje czerpni sciennej uzgodni¢ z zarzgdcag
budynku.

3.3. Montaz instalac;ji

Nalezy doprowadzi¢ niezaleznie energie elektryczng do urzadzen wentylatorowych fj.
rekuperator podsufitowy oraz wentylator kanatowy. Nalezy pamietac¢ ze kanaty majg Srednice
powiekszong o grubos¢ izolacji ktéra wynosi 25 mm na strone kanatu (np. srednica kanatu 125
mm wynosi 175mm, nalezy to uwzgledni¢ wykonujac przejscia przez strop).

3.4. Bilans wentylacji mechaniczne;j

dZiFérg}'.o!s.éb Transfer Transfer Krotno$¢

Af H Vv dorostych Nawiew | Wywiew nawiew wywiew Bilans wymian
Nazwa pomieszczenia | [m2] | [m] | [m3] [I. 0s] m3m] | [m3m] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]
0.1 Sala open space 51,60 3,30 | 170,28 10 300 300 - - 0 1,76
0.2 Workplace 20,70 | 330 | 98,01 10 200 200 0 2,04
0.3 Korytarz 904 |274| 2576 2 50 - - 50 0 1,94
0.4 Sala warsztatowa 2 11,40 2,74 31,24 6 120 120 0 3,84
0.5WCN 7,50 2,50 18,75 1 - 50 50 0 2,67
0.6 Sala warsztatowa 30,30 2,74 | 83,02 10 200 200 0 2,41

3.5. Wytyczne branzowe
Branza budowlana:

e zapewnienie przestrzeni dla urzgdzen i elementéw instalacji mechanicznych;



o wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworéw
na kanaty i urzadzenia w $cianach, podfogach, stropach i nastepnie roboty
wykonczeniowe

e uzupetnienie $cian i podidg po wykonaniu wszystkich nacieé. Nalezy
to wykonac przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi

Branza elektryczna i automatyka:
Wentylator kanatowy:
e zasilanie 230 [V]/ 50 [HZz]

e pobdr mocy wentylatora 18 [W]

Rekuperator podsufitowy:

e pobor mocy wentylatora nawiewnego 200 [W] /230 [V]/50 [Hz]
e pobdr mocy wentylatora wywiewnego 200 [W]/ 230 [V]/ 50 [HZz]
e pobdr mocy nagrzewnicy elektrycznej 3600 [W]/230[V] /50 [HZ]

Szczegotowe wytyczne elektryczne rekuperatora wg zatgcznika Z-04.

3.6 Stacja filtrujgca powietrze

W pomieszczeniu workplace zastosowano stacje filtrujgca powietrze o mocy elektrycznej
Pel=130[W]/230[W]/50[Hz]. Stacja filtrujgca zostanie wyposazona w filtr pytow
drobnoczgsteczkowych (stopien filtracji G4) Posiada 3 poziomy natezenia przeptywu.
Sterowanie bezprzewodowe za pomoca pilota.

3.7 Wykonawstwo i odbior instalaciji
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z
informacjg zawartg w czesci opisowej i graficznej projektu.
Wykonanie poszczegolnych etapdéw zamierzenia musi by¢ zgodne z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych, cz. I
.Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
e Wytycznymi producentow urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
e Instrukcjami producentéw rur i urzadzen,
e Warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
¢ Instalowanie urzgdzenh powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw,
wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

Odbidr wentylacji przeprowadzi¢ zgodnie z:

e normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkow-Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002.

o Przejscia wszystkich instalacji przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego (granice
stref) lub $ciany o parametrach wyzszych lub réwnych EI60 oraz wyjscia z szachtow
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instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci EIG0 lub EI120. W
przypadku instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zastosowac¢ klapy EI60S Ilub
El120S.

3.8 Rozruch
Instalacja wentylacji wymaga wykonania rozruchu technologicznego w tym regulacji nastaw
urzgdzen, symulacji ich pracy

10



4. Klauzula

1. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z calym wielobranzowym projektem
technicznym, ktorego jest integralng czescig. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisdéw technicznych i zasad sztuki budowlane.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie danych podanych na rysunku. Przed przystgpieniem
do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow podanych na rysunku i
wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z
wilasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub swiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw niezbednych do wtasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie  prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.

7. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia.
Szczegdbtowe informacije dotyczace sposobu stosowania i dane techniczne produktéw znajdujg
sie w aktualnych instrukcjach technicznych.

8. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszg byé uzgadniane z Projektantem.

9. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowaé
sie z projektantem.

10.Opracowanie instalacji nalezy rozpatrywac¢ rownolegle z petnym projektem wykonawczym
w ktorym zostang przedstawione szczegdtowe rozwigzania techniczne.

11. Czesc¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania

12. Za kompletne opracowanie nalezy przyjgé wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Ciechanowicz
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Il. CZESC GRAFICZNA

WK-01 Rzut parteru-instalacja wod.-kan.
CO-01 Rzut parteru-instalacja C.O.
WM-01 Rzut parteru-instalacja wentylacji mechanicznej

. ZALACZNIKI

Z-01 Kopia decyzji o nadania uprawnien budowlanych
Z-02 Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do OIIB
Z-03 Opinia kominiarska

Z-04 Dobor rekuperatora

Z-05 Dobor kurtyny powietrznej
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