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Specyfikacja

Drabina na kółkach. Okrągła rurowa mobilna szyna wykonana z kutego żelaza.
Długość prowadnicy drabiny przesuwnej można dostosować do własnych
wymagań. Dł. szyny od 100 do 600cm.

Krzesło czarne plastikowe, stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny.
Krzesło biurowe czarne. Skóra ekologiczna i siatka poliestrowa. Z regulacją
wysokości. Szer 61cm x Wys. 109cm -119cm x Gł. 62 cm
Sofa dwuosobowa, gł. całkowita 90cm, szer. całkowita 160cm, gł. siedzisak 50cm,
kolor tkaniny jasny beż, kolor nóg czarny.
Pufa typu worek, tkanina wodoodporna, kolor różowy
Biurko z metalowymi nogami. Szer. blatu 100cm, gł. 60cm, gr. blatu 36mm, kolor
nóg- czarny. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Kolor dąb złoty.
Roleta materiałowa wolnowisząca w kolorze jasno-zielonym. Montaż do ściany
Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45cm, odpływ fi
90mm wraz z baterią mechaniczną do zlewu z wyciąganą słuchawką, korpus z
chromowanego mosiądzu i uchwyt z drążkiem.
Umywalka okrągła wpuszczana w blat, wew. średnica 310mm, bakteriostatyczny
Inox 304, wykończenie błyszczące, gr. Inoxu 8mm + Stojąca bateria mechaniczna
do umywalki.
Schodołaz gąsienicowy dla niepełnosprawnych - używany
Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
Projektowane schody  - zgodnie z rozrysem
Projektowane obudowa grzejników  - zgodnie z rozrysem

Stół montażowy na kółkach wym. 150x84cm, drewniany  blat, Nogi stołu
wykonane są ze spawanych stalowych profili grubości 2 mm, malowane szarą
farbą proszkową. Regulacja wysokości.
Refał gospodrczy
Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45cm, odpływ fi
90mm wraz z baterią mechaniczną do zlewu z wyciąganą słuchawką, korpus z
chromowanego mosiądzu i uchwyt z drążkiem.
Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
Stół stolarski zgodnie z rozrysem

Krzesło czarne plastikowe, stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny.
Stół warsztatowo- konferencyjny, średnica 120cm, wys. 74cm. Kolor blatu orzech
ciemny, kolor stelaża czarny półmat RAL 9005.
Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła i płynu do dezynfekcji.  Dozownik mydła w
płynie lub żelu wodno-alkoholowego.  Model odporny na wandalizm z
zamknięciem na zamek i uniwersalnym  kluczem. Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.
Miska podwieszana dla niepełnosprawnych, biała, Rozmiar: 720x385x410mm.
Przystosowana do spłukiwania 3/6l. W zestawie króciec  dopływowy L=400 mm.
Kształt: Zaokrąglona  Rodzaj odpływu: Poziomy  Sposób montażu: Na stelażu,
przycisk do spłukiwania chromwany
Ścienny podajnik na ręczniki papierowe  Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.
Ścienny pojemnik na odpady z zapadnią i zamkiem.  Inox bakteriostatyczny 304
satynowy
Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych.  Poręcz do
WC lub natrysku.  W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
Antybakteryjny biały nylon, L=850mm
Lustro uchylne 60x50cm, , Kształt: Prostokątne.  Materiał: Nylon biały.  Lustro
uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem  umożliwiającym regulację kąta jego
nachylenia
Umywalka ścienna dostosowana dla osób niepełnosprawnych, z otworem d=
35cm. Umywalka ścienna 785 x 545 x 150 mm. Zintegrowane uchwyty boczne.
Materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej,
kolor biały + Bateria elektroniczna
Uchwyt na papier toaletowy montowany do poręczy, szczegółowa specyfikacja w
części opisowej projektu
Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą.  Mocny model ścienny ze szczotką
WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową.  Inox 304 bakteriostatyczny
błyszczący.    Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.

Basen gastronomiczny + bateria : Basen gastronomiczny, wym. 80x60x85cm,
materiał: stal nierdzewna kwasoodporna, Bateria: Kompletny zestaw do mycia
wstępnego z kolumną i ruchomym uchwytem na wylewkę
Lodówka, Wymiary (wys.x szer.x gł.): 203 x 60 x 66,5 cm
Kuchnia elektryczna: płyta grzewcza indukcyjna oraz piekarnik elektryczny,
szczegółowa specyfikacja w części opisowej.
szafka z umywalką wpuszczaną w blat + bateria: Stół przyścienny szafka z
drzwiami na zawiasach | 600x700x850 mm , umywalka: Okrągła umywalka
wpuszczana w blat lub podblatowa, bateria: Jednootworowa bateria stojąca z
elastyczną wylewką

szafka narożna: Stół narożny | 90(h)80x60 cm, front z płyty MDF lakierowanej
matowo na kolor biały, korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor
drewnopodobny, zbliżony do sklejki + Blat z płyty melaminowanej z wodoodporną
powłoką

Szafka z półką 60x60cm, front z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały,
korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do
sklejki + Blat z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką

Zmywarka + blat, Zmywarka uniwersalna, podblatowa + Blat z płyty
melaminowanej z wodoodporną powłoką

Szafka ze zlewem, zlew o wymiarach 400 x 400 x 300 mm umieszczono po lewej
stronie szafki., front z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały,  kolor jasny
dąb, korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do
sklejki + Blat

Okap kuchenny kominowy, kolor: stal szlachetna, Wymiary WxSzxG [mm]:
1180x598x454,  szczegółowa specyfikacja w części opisowej

Półka z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką, 900x300 mm, szczegółowa
specyfikacja w części opisowej

Regał metalowy druciany 5-półkowy, wym.  900x450x180mm ze stali
chromowanej

Stół rozkładany 230x80cm, blat rozkładany z płyty laminowanej wykończonej
obrzeżem z tworzywa ABS. Stalowe nogi malowane proszkowo na kolor czarny.

Zestawienie powierzchni projektowanych
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LEGENDA

zakres opracowania

przestrzeń manewrowa

M1 projektowane wyposażenie,
zgodnie z zestawieniem

Wp1 wyposażenie poza zapresem
opracowania, zgodnie z
zestawieniem

elementy projektowane

150x150

S1- grzejnik płytowy o mocy 21kV, wym.
900x800mm

S2- grzejnik płytowy o mocy 21kV, wym.
600x720mm

S3- grzejnik płytowy o mocy 21kV, wym.
600x1000mm

S4- grzejnik płytowy o mocy 21kV, wym.
600x800mm

S5- grzejnik płytowy o mocy 22kV, wym.
900x1400mm

S6- grzejnik płytowy o mocy 33kV, wym.
300x1800mm
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Specyfikacja

Apteczka zakładowa wisząca z podstawowym wyposażeniem; rozmiar 240 x 390 x
110 mm
Przedłużacz zwijany bębnowy z uchwytem montażowym, do urządzeń
ciśnieniowych 12 bar 9m
Ekran do projektora, rozwijany ręcznie, obszar roboczy 203x114,5cm
Projektor. Typ matrycy: DLP, jasność: 3800, współczynnik kontrastu: 2500:1,
rozdzielczość podstawowa: WXGA (1280 x 800)
Klawiatura do komputera bezprzewodowa
stanowisko typu all-in-one:  1. Przekątna ekranu: min. 23" LED, IPS  2. Dysk: min.
512GB  SSD m2  3. Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 lub nowsze.  4. Procesor: klasy
min. i7 11-generacji, /Ryzen 7 5000,  8 wątków, 17000 PassMark   5. Grafika:
dedykowana z USB)

Wieszak
Frezarka ręczna 18 V z mikroregulacja głębokości
Odkurzacz na mokro/sucho z dużym zbiornikiem 18l, siła ssania 82 AW
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa HP 18V, Uchwyt samozaciskowy 13
mm, 2 biegi do kontrolowania maksymalnej prędkości, 24 ustawienia momentu
obrotowego.
Piła stołowa 18V z ostrzem 210 mm, maks. głębokość cięcia przy 45 stopniach
45mm i 57mm przy 90 stopniach
Bezszczotkowa piła ukośna 254 mm, 18 V; praca w zakresie od 0 do 47 stopni po
obu stronach + dedykowany dla piły wózek umożliwiający kompaktowe
przechowywanie sprzętu oraz będący przedłużeniem płaszczyzny roboczej
narzędzia
Szlifierka stołowa z dwoma kamieniami o aluminiowej podstawie, z regulowanymi
osłonami, pod 230 V; Średnica tarczy 150 x 20 mm; Moc 250 W
Szlifierka taśmowa akumulatorowa 18 V z 3-pozycyjnym uchwytem i możliwością
podpięcia pod odkurzacz
Szlifierka bezszczotkowa kątowa 18V
Szlifierka mimośrodowa 18 V z nasadką do papieru ściernego mocowanego na
rzep
Bezszczotkowa wyżynarka 18 V o wydajności cięcia 3400 skoków/min i długości
skoku 25mm; kompatybilna z brzeszczotami typu T; wbudowana lampka LED; 4-
stopniowy zakres ruchu podcinającego
Wiertarka kolumnowa do wiercenia w drewnie jak i metalu, z wbudowanym
laserem krzyżowym oraz możliwością dostosowania nachylenia i wysokości stołu
roboczego
Zszywacz 18 G 18 V bezprzewodowy do wąskich sszywek koronowych (5,5 mm -
6,1 mm) o długości od 10 do 38 mm
Kompresor olejowy 230 V

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem
technicznym, którego jest integralną częścią. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać
i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika
się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
2. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszą być uzgadniane z Projektantem.
3. W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować
się z Projektantem.
4. Wszelkie wymiary należy zweryfikować na miejscu.
��������

UWAGA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA W CZĘŚCI
OPISOWEJ PROJEKTU
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