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Il CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW —TOM 1 CZESC ELEKTRYCZNA

Lp Nr | Nazwa Skala
1 ES-01 | Schemat zasilania budynku kuchni
2 ES-02 | Schemat rozdzielnicy gtéwnej kuchni RG
2 ES-03 | Schemat rozdzielnicy kottowni
3 E-01 | Rzut parteru — instalacja sity i gniazd wtykowych 1:50
4 E-02 | Rzut parteru — instalacja o$wietlenia 1:50
5 E-03 | Rzut dachu — instalacja odgromowa 1:50
6 E-04 | Rzut kotlowni — instalacje elektryczne 1:50
OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych silnoprgdowych oraz sta-
boprgdowych dla zadania: ,Modernizacja lokalu uzytkowo — ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w
Brzegu Dolnym” na potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym.

2 INWESTOR
Inwestorem jest:
Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny

3 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

a) Umowa na prace projektowe

4 MATERIALY WEJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
a) Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych
b) Rysunki architektury
c) Woytyczne Inwestora co do urzadzen i instalacji jakie majg sie znalez¢ w poszczegolnych po-
mieszczeniach.
d) Obowigzujgce normy i przepisy

5 OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

5.1 OPIS BUDOWLANY
Projektowana inwestycja dotyczy modernizacji pomieszczen. W zakresie instalacji elektrycznych
bedzie polegata na catkowitym demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych i budowie nowych,
wraz z budowg nowej rozdzielnicy.

5.2 ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres instalacji elektrycznych niniejszego opracowania wchodza:
- rozdziat energii elektrycznej w budynku,
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja oswietlenia awaryjnego
- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacja sitowa 230/400V oraz rozdzielnica gtéwna
- wewnetrzne linie zasilajgce
- instalacja przeciwprzepieciowa
- instalacja okablowania strukturalnego i sieci bezprzewodowej
- instalacja CCTV
- instalacja SSWIN
- instalacja przyzywowa w toalecie dla oséb z niepetnosprawnos$cia
- instalacja sygnalizacji wystgpienia pozaru

5.3 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Pomieszczenia bedgce przedmiotem modernizacji znajdujg sie na parterze budynku.



6 ZASILANIE BUDYNKU

Opis stanu istniejgcego:

Pomieszczenia objete opracowaniem zasilane sg ze ztgcza kablowego zlokalizowanego na pdétnocne;j
elewacji budynku. Ze ztgcza kablowego biegnie wlz do uktadu pomiarowego znajdujgcego sie w lokalu,
oznaczonego na rysunku jako TL. Obecna moc przytgczeniowa wynosi 5kW, zasilanie jednofazowe.

Opis stanu projektowanego:
Woystgpiono o warunki przytgczenia na zwiekszong moc 14kW, tréjfazowo.

Dla stanu projektowanego :

Napiecie zasilania 3*400/230V, 50Hz

Moc zainstalowana w obiekcie — 34 kW

Moc szczytowa w obiekcie — 14 kW

Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-C-S — podziat PEN na PE i N w rozdzielnicy gtéwne;.

7 BILANS MOCY

Moc zainstalowana w obiekcie — 34 kW
Moc szczytowa w obiekcie — 14 kW
Kj—0,41

Zabezpieczenie w szafce licznikowej — 25A

8 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktad pomiarowy zostanie przebudowany zgodnie z warunkami przytgczenia, punkt 3.c:

» W zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Dostosowaé wewnetrzng linie zasilajaca
oraz zalicznikowg do zwiekszonego poboru mocy. W zabudowanej szafce pomiarowej w miejscu ogoélno-
dostepnym, przygotowaé miejsce pod proj. uktad 3-fazowy mocy oraz zabudowac zabezpieczenie giéwne
(przedlicznikowe) o odpowiednie do wartosci. Wszystkie urzadzenia przed uktadem pomiarowym przy-
stosowa¢ do oplombowania. Od licznika wykona¢ instalacje i urzadzenia obiektu. Sie¢ odbiorcza nowg
wykona¢ w uktadzie TNS, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciw-
przepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac¢ wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe.
Zapewni¢ zasilanie wszystkim dotychczasowym odbiorca.”

W zwigzku z powyzszym projektuje sie wykonanie nowego WLZ YKY 4x16mm2 od istniejgcego przeciw-
pozarowego wylgcznika pradu, znajdujgcego sie na klatce schodowej do proj. szafki uktadu pomiarowe-
go. Z uktadu pomiarowego zostanie wykonany nowy WLZ do proj. rozdzielnicy pomieszczen objetych
opracowaniem.

9 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Pomieszczenia znajdujg sie w jednej strefie pozarowej z pozostatg czescig budynku. Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejgcy uktad wytgczenia w razie pozaru.

Projektowana w niniejszym opracowaniu instalacja wykrywajgca dym nie jest wymagana przepisami i
nalezy ja traktowac jako element dodatkowy ochrony. W zwigzku z tym nie przewiduje sie zasilania cen-
trali pozarowej sprzed wytgcznika ppoz.

10 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzng linie zasilajgcg zaprojektowano przewodem typu N2XH-J o przekroju zgodnym ze schema-
tem w izolacji 750V utozonymi w bruzdach. Zabezpieczenie wlz w szafce licznikowej, zgodnie z warun-
kami przytgczenia, tj. 25A.

11 URZADZENIA ROZDZIELCZE

Rozdzielnica gtéwna pomieszczen swietlicy TS zostata zaprojektowana jako wnekowa z gérnym wypro-
wadzeniem przewodow. Aparaty w szafie bedg chronione i ostoniete maskownicami dostosowanymi do
typu aparatury. Miejsce zabudowy rozdzielnicy pokazano na planach instalacji. W rozdzielnicy nalezy
zostawi¢ zapas miejsca ok. 30% na ewentualng przyszitg rozbudowe.



12 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Na Scianach instalacja zostanie wykonana jako podtynkowa przewodami w izolacji bezhalogenowej B2Ca
ptaskimi na napiecie 750V o przekroju zyty 1,5mm? i przykrytych tynkiem. Oprawy o$wietleniowe produk-
cji znanego producenta np. Milo, Trilux, Luxiona, ES-System lub innego producenta zaproponowanego
przez Wykonawce i uzgodnionego z Projektantem i Inwestorem. Zmiana typu opraw wymaga akceptacji
Inwestora i Projektanta oraz przedstawienia obliczen do weryfikacji.

Sterowanie oswietleniem lokalnie tgcznikami instalacyjnymi.

Przyjeto nastepujgce wartosci sredniego natezenia oswietlenia:

- Obszary ruchu i korytarze —200Ix
- Pomieszczenie Strefy Mieszkanca/Openspace —500Ix
- Toaleta — 200Ix
- Stolarnia — 600Ix
- Sala warsztatowa 1i 2 — 500Ix

Temperatura barwowa zrédet Swiatta 4000-4200K. Wspdtczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz
80. Zrédta swiatta LED, nie dopuszcza sie zastosowania zrodet swietlbwkowych.

13 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odwietlenia awaryjnego w oparciu o oprawy typu LED z wia-
snymi akumulatorami. Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia
1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyelimino-
wania zjawiska olénienia. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrodta ener-
gii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej
taw =1 h.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

e w poblizu schodoéw,
w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu,
przy znakach bezpieczenstwa,
przy zmianie kierunku drog ewakuacyjnych,
przy skrzyzowaniach drog ewakuacyjnych,
po zewnetrznej stronie kazdego z wyjsc,
w poblizu punktéw pierwszej pomocy,

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w cig-
gach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki, zasilane z autonomicznych zrodet, zapewniajace
Swiecenie opraw przez okres minimum 1 godziny od zaniku napigcia, wyposazone w piktogramy informa-
cyjne.

Wielko$¢ znakow i zastosowane symbole bedg zgodne z odpowiednig normg (napisy w jezyku polskim) i
beda posiadaly atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. War-
szawy.

Znaki instalowane wzdtuz drogi bedg jednoznacznie wskazywacé kierunek ewakuac;ji.

Normy i rozporzgdzenia, z ktérych korzystano podczas projektowania instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego zostaty podane w ostatnim rozdziale opracowania.

Uwaga! Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553), zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wyda-
wania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania, oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydawane przez akredytowane jednostki badawczo-rozwojowe PSP.

14 INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda ogodlnego przeznaczenia 230 V

Projektuje sie gniazda ogdlnego przeznaczenia, ktére aby zasili¢ nalezy stosowac przewody miedziane
jedno lub wielozytowe w izolacji bezhalogenowej typu HDHp-J 450/750V B2ca - to przewdd instalacyjny o
zytach miedzianych jednodrutowych (D), w izolacji bezhalogenowej (H) w zewnetrznej powtoce z tworzy-
wa bezhalogenowego (H) ptaski (p), z zytg ochronng (J).

Ukfadanie przewoddéw wewnatrz budynku wykona¢ w bruzdach i przykryé tynkiem. Przekroje przewodow
nie moga by¢ mniejsze niz 2,5mm? dla obwodéw sitowych i gniazd wtykowych.



Minimalne napiecie znamionowe izolacji powinno wynosic:
e 300/500V dla obwodéw o napigciu mniejszym od 50V,
e 450/750V dla obwodow sitowych i oswietleniowych,
e 1000V dla kabli;
Kolor przewoddw powinny byé jak nastepuje
e Fazy - czarny, szary, brgzowy,
¢ Neutralny — jasnoniebieski,
o PE - Zotto-zielony

15 INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH
W budynku nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe. W poszczegodlnych pomiesz-
czeniach zostang wykonane gtéwne szyny uziemiajgce, ktére bedg potgczone z uziemieniem.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej przytaczyc:
e Uziom otokowy obiektu,
Szyne PE rozdzielnic,
Czesci przewodzace konstrukgji budynku,
Instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, klimatyzacyjne;j,
Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,
Metalowe elementy instalacji gazowej (o ile wystepuje),
Metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,
Metalowe elementy przewoddw i urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjne;,
Stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,
Lokalne szyny uziemiajgce,
Potgczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgYzo 1x16mm? w izolagcji
zé6ttozielone;.
Lokalne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgYzo (DYZo) 6mm? i przytgczyé do naj-
blizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

16 INSTALACJE PRZECIWPRZEPIECIOWE
W ramach opracowania przewiduje sie zamontowanie na poziomie rozdzielnicy gtdwnej ochronnikow kat.
B + C (typu 1+2).

17 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Jako zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytaczenie
zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S, stosujac jako zabezpieczenie obwo-
dow elektrycznych wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i wytgczniki réznicowoprgdowe.
Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwoddéw sitowych i 3-zytowymi
dla pozostatych z wyrdzniong zytg PE i N, nie liczac dodatkowych zyt wynikajgcych z przyjetego sposobu
sterowania oprawami o$wietleniowymi.
Instalacje w budynku zaprojektowano w ukfadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podsta-
wowa) projektuje sie poprzez:

e izolowanie czesci czynnych,

o wytgczniki roznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30mA.
Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:

e zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

e urzadzenia Il klasy ochronno$ci,

e potgczenia wyrébwnawcze.
Instalacje elektryczne wykonane bedg w ukfadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym ,N” i ochron-
nym ,PE”. Przewodu ochronnego ,PE” nie wolno przerywaé bezpiecznikiem ani fgcznikiem — musi za-
chowac ciggto$¢ w catej instalacji. Przewdd ten musi by¢ wyrdzniony zétto-zielonym kolorem izolacji, za$
przewdd neutralny kolorem niebieskim.

18 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOM

Instalacja odgromowa poza zakresem nienijszego opracowania.



Punkt podziatu przewodu PEN na PE i N nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza niz
10 oméw. Zaktada sie wykonanie nowego uziomu pionowego, jednak dopuszcza sie tez wykorzystanie
istniejgcego uziemienia, o ile jest ono w dobrym stanie. Decyzje nalezy podjgé po wykonaniu odkrywki i
wykonaniu pomiaru rezystancji istniejgcego uziomu.

19 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

19.1  Normy

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy miedzynarodowe oraz europejskie wraz z normami
referencyjnymi dotyczgcymi instalacji i pomiaréw sieci:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

. ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyj-
nych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

. ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$é 2: Srodowisko biurowe.

. ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko przemystowe.

. ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes¢ 4: Budynki mieszkalne.

. ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw telekomunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 5: Centra przetwarzania danych.

. ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 6: Rozproszone systemy budynkowe.

. EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

. EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

. EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem
aplikacji - Czes$¢ 3: Budynki przemystowe.

. EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$c¢ 4: Mieszkania.

. EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 5: Cen-
tra danych.

. EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem

aplikacji - Czes¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

. EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

. EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowa-
nie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow.

. EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wy-
konawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

. EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Ba-
danie zainstalowanego okablowania

. EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspétosiowych kablo-

wych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych
zgodne z serig norm EN 50173

. ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w zabu-
dowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego

19.2 Podstawowe zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

. Wszystkie produkty wchodzgce w skitad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ z
oferty jednego producenta;

. Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta;

. Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 lat gwarancji na oferowany system

zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegdlnych komponentéw i proble-
mami instalacyjnymi;



. Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem systemu za-
rzgdzania 1SO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge proceséw
sprzedazowych i utrzymaniowych;

. Produkty tworzgce tor transmisyjny muszg posiadac¢ wtasciwe certyfikaty stwierdzajgce ich zgod-
nos$¢ z normami referencyjnymi;
. Producent musi obja¢ kluczowe produkty wchodzgce w sktad toru transmisyjnego tj. moduty przy-

taczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajno$¢ w sposob ciggly (np.
GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakos¢ dla catosci ofer-
ty a nie tylko prébek dostarczanym do testow przez producenta;

. Zakfada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie Srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako
M111C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012;
. Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu nieekranowanego

o wydajnosci klasa EA/ kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1 : 2012

19.3 Zalozenia szczegotowe

Projektowane gniazda okablowania strukturalnego nalezy przytaczy¢ do przetgcznika sieciowego w szaf-
ce RACK.

Projektuje sie

- 5 zestawow po dwa gniazda okablowania strukturalnego dla urzgdzen biurowych, TV

- 2 gniazda natynkowe dla urzadzen WiFi

19.4 Miedziane kable instalacyjne

Potaczenia szkieletowe miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i
opierajg sie na nieekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6A.

Szczegoétowe wymagania dla kabla zawiera tabela 1.

Kategoria Kat.6a
Zgodno$¢ ze stan- ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1
dardami IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-10-1
Klasyfikacja og- LSZH
niowa IEC 60332-1;

IEC 60754-2;

IEC 61034

Ekranowanie U/UTP

Klasa separacji
wg EN50174-2

Czestotliwos¢ 0.5
trans. [GHz] :

Tabela 1. Wymagane parametry kabla skretkowego 4P.

B

19.5 Przefgcznik sieciowy

Przetgcznik niezarzadzalny

24 x 10/100/Mbps RJ-45 PoE+

2 x 1 Gigabit Ethernet RJ-45

2 x 1 Gigabit Ethernet SFP

taczna mocy zasilania PoE - do 30 W na kazdym porcie PoE

Tryb Priority dla portéw 1-8, aby utrzymaé wysokg jakos¢ dziatania systeméw podatnych na zaktdcenia,
takich jak np. wideomonitoring.

Urzagdzenie z legalnego, polskiego kanatu dystrybucji — wymagane potwierdzenie producenta sprzetu

19.6 Access Point

Zasilanie PoE

2,4 GHz Tak

6 GHz Nie

5 GHz Tak

Maksymalna szybko$¢ przesytania danych 2976 Mbit/s
Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych (2.4 GHz) 574 Mbit/s
Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych (5 GHz) 2402 Mbit/s
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN



10,100,1000 Mbit/s

Standardy komunikacyjne Standardy komunikacyjne
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Zakres czestotliwosci 160 MHz

Obstuga sieci VLAN Tak

Funkcje wirtualnej sieci LAN Mapowanie VLAN
Izolacja bezprzewodowa Tak

Sterowanie pasmem Tak

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak

BeamForming Tak

Moc nadawcza (FCC) 22 dBm

Moc nadawcza (CE) 27 dBm

20 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

System zaprojektowano w oparciu o rejestrator CCTV z wbudowanym przetgcznikiem PoE, do ktérego
nalezy przytgczy¢ kamery, np. Hikvision DS-7608NI-K2/8P.

Nalezy zapewni¢ min. 15 dniowg rejestracje obrazéw ze wszystkich kamer w max. Dostepnej rozdziel-
czosci kamery, 2 kl/s.

Wymagania dla kamer koputkowych wewnetrznych:

Kamera ze zmienng ogniskowg 2.7-13.5mm

Sensor: CMOS 1/2.77;

Rozdzielczos¢: min. 1920x1080;

Minimalne oswietlenie: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Kompresja wideo:

o] Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+
o] Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
o] Third stream: H.265/H.264
o] Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG
. Oswietlacz podczerwieni: 850 nm IR LEDs, zasieg do 40m;
. Obstuga kart: microSD, micro SDHC, micro SDXC;
. Zasilanie: 12 VDC * 25%, 0.9 A, max. 10.8 W, & 5.5 mm coaxial power plug
PoE: 802.3af, Class 3, 36 Vto 57V, 0.36 Ato 0.23 A, max. 12.9 W
. IP67, IK10
. Urzadzenie referencyjne kamera Hikvision DS-2CD3756G2-1ZS lub réwnowazna.

Do podtaczenia kamer z przetgcznikiem sieciowym nalezy wykorzystac¢ kabel skretkowy U/UTP kat.6A.

21 SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Opis rozwigzania

Projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu, ktéry bedzie dozorowat wszystkie pomieszczenia.
Przewiduje sie jedng strefe alarmowa.

Rozbrojenie strefy odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem jednej klawiatury systemowej. Pracownicy zo-
bligowani bedg do zazbrojenia strefy po jej opuszczeniu po uprzednim upewnieniu sie, ze w strefie
nie pozostat zaden z pracownikéw. W celu minimalizacji zagrozenia wtamaniem wymaga sie zabezpie-
czenia wszystkich pomieszczen za pomocg dualnych czujek PIR+MW 2z antymaskingiem. Kazda
czujka bedzie przypisana do jednej linii dozorowej typu 3EOL/NC. W drzwiach wejsciowych do stref
nalezy zamontowa¢ kontaktrony. Klawiature nalezy umiesci¢ przy wejsciu do pomieszczen z ulicy.
Nalezy stosowac klawiature z funkcjg sygnalizacji sabotazu (sitowego oddzielenia obudowy od przy-
krecanej podstawy).

Projektuje sie system w oparciu o instalacje Satel Integra 32.

Zestawienie materiatéw SSWIN

Lp. Urzadzenie Jdm. Szt
1 Centrala systemu SSWiN/obudowa/transformator/akumulator 18Ah kpl. 1
2 Modut Ethernet TCP/IP szt. 1
3 Klawiatura szt. 2
4 Czujka kontaktronowa szt. 2



5 Czujka PIR szt. 7
6 Sygnalizator wewnetrzny szt. 1
7 Sygnalizator zewnetrzny szt. 1
8 Przewd6d YTDY 6x0,5mm2 m 210

22 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Zaprojektowany system ma za zadanie sygnalizowa¢ wystgpienie pozaru, przy czym nalezy go traktowaé
jako dodatkowy, nieobligatoryjny system. Nie projektuje sie automatycznego powiadamiania strazy po-
zarnej.

Okablowanie systemu
Wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz wymaganag
przepisami odporno$¢ ogniowa.

Typy uzytych kabli i przewoddw:
. YnTKSY 1x2x1
o] prowadzenie petli dozorowych;

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych i dokonaé spraw-
dzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow.

Montaz instalacji

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem nieekranowanym YnTKSY 1x2x1mm w powiloce koloru
czerwonego. Kolejnos¢ elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce sposéb montazu
(tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciggéw i
innych przegrdd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wenty-
lacyjnych nawiewnych).

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do stropu przy pomocy kotkéw.

W pomieszczeniach stolarni przewiduje sie zastosowanie czujki optyczno - termiczne;.

W pomieszczeniach open space i Sali warsztatowej 1 przewiduje sie zastosowanie czujki chemicznej, ze
wzgledu na pozniejszg mozliwg rozbudowe parku maszynowego o ploter laserowy.

Czujki nalezy przytgczy¢ do centralki zlokalizowanej przy wejsciu do Open space.

23 UWAGI KONCOWE

Obowigzki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce pro-
jekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialno$ci za zgod-
nos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie materiaty nalezy przedstawic
do akceptacji w formie kart zatwierdzen materiatu.

Uwaga: Zgodnie z trescig art. 29 ust.1-3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycz-
nia 2004r. z poézn. zmianami uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wtasnych produktéw, producentow,
znakéw towarowych i patentéw uzasadnione jest specyfikg zamdwienia, nalezy je traktowac jako przykia-
dowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji mozna stosowac produkty réwnowazne (o parametrach
technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych, standar-
dach okreslonych dla materiatow, urzgdzen, elementéw wyposazenia nie gorszych niz przywotane).

Projekt realizuje konkretny cigg technologiczny co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy
urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej traktowane sg jako definicja standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji do dopuszcza stoso-
wanie urzadzen i wyrobdw ,réwnowaznych” co do ich cech i parametréw.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami i norma-
mi branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Przyjety przez wykonawce projekt,
rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$é
wykonanych robot z obowigzujgcymi przepisami i normami.



W realizowaniu obiektu nalezy uwzglednia¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364 ,Insta-

lacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz. U. nr

92, poz. 460, z dnia 03.11.1992) i szczegdétowymi normami i wytycznymi branzowymi oraz Rozporzadze-

niem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 30, poz. 377 z dnia 28.02.2000).

Instalacje elektryczne i niskopradowe zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i hormy,

m.in.:

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

II. Przepisy Budowy Urzgadzen Elektroenergetycznych,

[Il. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t elektrycznych,

IV. Polskie Normy, w tym:

e PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy’,

PN-HD 60364—4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa”,

e PN-HD 60364—4—41 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

o PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

e PN-HD 60364—4—43 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”,

o PN-HD 60364-5-54:2007 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5 - 54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.”

o PN-HD 60364-4-443: ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczehnstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.”

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z pozn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenhstwa pu-
blicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania.

Projektowat
mgr inz. Barttomiej Karabin



