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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt OKKUpbOB4M0MP Krakow, dria 5 bpca 2010+

DECYZJA nr MPOIA / 055/ 2010

Ma podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prewn budawiane (bskst jadnolity: Dz, 2 2006, Nr 156, paz. 1118, dalsze zmiany; Dz. L. 2 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz_ 665, nr B3, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr M7, por. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. 2 2008¢. nr 145, poz. 914, nr 199,
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shwierdza sie, 2e
Pan mgr inz.arch. Wojciech Jan Gawinowski
uradzony daia 20 marca 1981 r., w Czgstochowie

posiada odpowiednie wykszialcenie techni | praktyke
i madaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniesza jako uwzghedniagaca w calodel Zadanie stony nie wymaga uzasadnient,
0d decyzji preysiuguie Panu odwelanie do Krajows] Komisji Kwalfikacyne) |2by Architekitw, Odwotanis wnosi $ig za posnedniciwem oegany, kibey wydad
decyzje § Okregowe] Komisji Kwelifikacyjne) Malopotskie) Clkragowej |zby Architekiin, w lsminia 14 dni od dnia dorgczenia decyzjl.

mgr int arch. Ryszand Piot Seymansk, Calonek OKK

Oty

1. Pan Wojciech Gawinowski, zam. 42-200 Czestochowa, Ul Skiodowsiiej 14118 m37
Gy decyzia stanie sig ostalecna:

2.Glowny Inspekior Madzon: Budowlanego - w oelu wpisania do osntralnego resing osob posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. Makopolska Okregowa Rada lzby Architeiiw.

4.xa

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel fax: (0-12) 427 26 47, E-mail: malopolska@@izbaarchitektow.pl Hip:iwww.nalopolska. inmp.pl
NIP: 677-21-89.383 Regon: 017466395-00160 Komto: PKO BP 1l O/Kmkiw Nro 10 1020 2906 (000 1202 0014 2307
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Krakéw, 07.03.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Wojciech Gawinowski, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym na
potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym

obreb ewidencyjny Brzeg Dolny, dziatka ewidencyjna nr 2/126, sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamowienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane wskazuje osoby biorgce udziat w
opracowaniu projektu, do ktérego dotgczone jest oswiadczenie:

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
MPOIA/055/2010
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A.1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor

Gmina Brzeg Dolny,
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

1.2  Lokalizacja

dziatka o identyfikatorze: 022201_4.0001.AR_19.2/126
obreb Brzeg Dolny

ul. Przedszkolna 2

56-120 Brzeg Dolny

1.3  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2
w Brzegu Dolnym na potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym.
Projekt nie zaktada zmiany zagospodarowania terenu, przebudowy przegréd zewnetrznych i nie
przewiduje zmian konstrukcyjnych w obrebie lokalu.

1.4 Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikami;

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pézn.

zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6znh. zm)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030
z péznA. zm),

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722 z p6zh. zm).

e Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzni. zm)

e Obowigzujgce normy branzowe;

Wiasciwa literatura branzowa;
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2.2

Zakres opracowania

Opis stanu istniejacego

Lokal podlegajacy przebudowie znajduje sie na parterze budynku wielorodzinnego z
wydzielonymi lokalami ustugowymi w parterze. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest
podpiwniczony. Do lokalu prowadzg dwa wejscia, jedno z klatki schodowej, drugie bezposrednio z
poziomu ulicy. Pomieszczenia wewnagtrz lokalu znajdujg sie na 2 poziomach. Od strony
potudniowej jest to gtdwne pomieszczenie z bezposrednim wejsciem, kidre znajduje sie na
poziomie ulicy potgczone z pomieszczeniem zaplecza na tym samym poziomie. Reszta
pomieszczen dostepnych jest na wyzszym poziomie, do ktdrego dostep mozliwy jest poprzez
schody wewnetrzne, lub z ogdlnej klatki schodowej. Wszystkie pomieszczenia w lokalu majg
dostep do swiatta dziennego. Od strony frontowej lokal posiada 3 witryny, od strony poéinocnej
okna na pofpietrze.

Konstrukcja budynku jest mieszana, murowana i zelbetowa. Lokal wyposazony jest w instalacje
wod.-kan., c.o i elektryczng. Posiada wentylacje grawitacyjng,

Wysokos$¢ pomieszczen 3,7 m na poziomie terenu i 2,74 m na poétpietrze.

Rozwigzania funkcjonalne

Projektowana przebudowa w niewielkim stopniu zmienia uktad funkcjonalny lokalu. Planuje sie
jedynie prace majgce na celu przystosowanie pomieszczen do aktualnych przepiséw dostepno$ci
i higieniczno-sanitarnych. W tym celu nalezy poszerzy¢ drzwi wejSciowe w witrynie od strony
potudniowej, wykona¢ przebudowe schodéw wewnetrznych, poszerzenie korytarza na pétpietrze
i przebudowa¢ toalete na dostepng dla oséb z niepetnosprawnosciami. Prace te nie ingerujg w
konstrukcje budynku, oraz nie pogarszajg warunkéw ewakuaciji.

Ukfad funkcjonalny Multicentrum bedzie oparty na istniejgcym podziale pomieszczen. Od strony
potudniowej w pomieszczeniu 01 planuje sie sale wielofunkcyjng Open Space, w pomieszczeniu
02 pracownie Workplace, oraz 2 sale warsztatowe w pomieszczeniach 0.4 i 0.6.

Toaleta zostanie powiekszona i dostosowana do uzytku przez osoby z niepetnosprawnosciami.
Istniejgce schody nie spetniajg wymagan odnosnie dostosowania do montazu platformy dla os6b
niepetnosprawnych, wobec czego planuje sie ich przebudowe z zachowaniem odpowiednich pol

manewrowych i szerokosci.

Dla wszystkich pomieszczen przewidziane jest wykonanie wentylacji mechaniczne;.
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Charakterystyka projektowanych pomieszczen

01 Sala Open space

Gléwne pomieszczenie Multicentrum, o zréznicowanej funkcji. Posiada bezposrednie wejscie z
ulicy od strony potudniowej i skomunikowane jest schodami wewnetrznymi z gérnym poziomem
lokalu.

02 Sala Workplace
Pomieszczenie warsztatowe przystosowane do organizacji zaje¢ z majsterkowania i
serwisowania.

03 Korytarz
Korytarz o szerokosci 1,6 m zapewniajgcy komunikacje na gérnym poziomie Multicentrum.
Szerokos¢ dostosowana do potrzeb manewrowych oséb na wozkach inwalidzkich.

04 Sala warsztatowa 2
Pomieszczenie przeznaczone do organizacji zaje¢ ogdlnych w matych grupach.

05 Toaleta
Toaleta przystosowana do potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami.

04 Sala warsztatowa 1
Pomieszczenie przeznaczone do organizacji zaje¢ kulinarnych.

24  Zestawienie projektowanych pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m2] Wykonczenie
posadzki

Poziom 0
0.1 Sala open space 51,5 m? Wyktadzina PVC
0.2 Workplace 29,7 m? Wykfadzina PVC
0.3 Korytarz 9,4 m? Wyktadzina PVC
0.4 Sala warsztatowa 2 11,4 m? Wykladzina PVC
0.5 WCN 7,5 m? Ptytki gresowe
0.6 Sala warsztatowa 1 30,3 m? Wykiadzina PVC

139,8 m?
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3.1

3.2

Charakterystyka robo6t budowlanych

Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

Planowany zakres prac obejmuje wyburzenia wskazanych $cian dziatowych, demontaz
istniejgcych drzwi w tym drzwi prowadzgcych na klatke schodowg oraz jednej witryny frontowej,
wraz z przygotowaniem otworéw pod nowe drzwi. Planowane jest rowniez wyburzenie schodow
wewnetrznych.

Rozbioérki oznaczone sg na rysunkach kolorem pomaranczowym. Ze wzgledu na zatozony zakres
prac instalacyjnych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych instalacji w zakresie widocznym w
pomieszczeniach, jak réwniez tych, ktére sg w kolizji z planowanymi pracami. Nowe

i modernizowane instalacje nalezy prowadzi¢ w sposéb niewidoczny, wiec w zakresie prac
wyburzeniowych zatozy¢ trzeba bruzdowanie i wykonanie podejs¢ instalacyjnych.

Pozostawione $ciany i sufity nalezy sprawdzi¢ pod kgtem przydatnosci do uzytkowania, miejsca,
w ktérych tynk jest odspojony lub sg w nim ubytki nalezy oczysci¢ ze starych warstw
i przygotowacé do prac naprawczych.

Podtogi nalezy sprawdzi¢ pod kgtem nosnosci i réznicy poziomoéw pomiedzy pomieszczeniami.
Nalezy przewidzie¢ ich czesciowe skucie jezeli wystapi réznica pozioméw pomiedzy nowymi
pomieszczeniami. W takim wypadku nalezy wykona¢ czesciowo, na danym fragmencie nowg
wylewke.

W zakresie prac jest réwniez likwidacja wszelkich progéw i warstw wykonczeniowych.

Pozostawione witryny i kraty od strony frontowej nalezy wyczysci¢ i doprowadzi¢ do sprawnosci
technicznej.

Prace budowlane

Projektowane prace budowlane planowane sg wewnatrz lokalu, jednak ze wzgledu na montaz
nowej witryny i instalacji mozliwa jest konieczno$¢ wykonania prac naprawczych na zewnatrz
budynku, klatce schodowej i pomieszczeniach sasiednich.

Gtéwne prace budowlane przewidziane dla Inwestycji:

Wykonanie $cian dziatowych w technologii bloczkéw z betonu komoérkowego lub podobnej.
Zaktadana grubos¢ bloczkéw to 12 cm i tynkowanie obustronne tynkiem cem.-wap. Nalezy
przewidzie¢ montaz systemowych nadprozy dla nowych otworéw drzwiowych.

Wykonanie zabudéw gipsowo-kartonowych.

Wykonanie sufitbw podwieszanych wedtug rysunkéw. Nalezy przewidzie¢ wyczyszczenie
i ewentualne uzupetnienie tynkdéw nad sufitami podwieszonymi.

Montaz nowej witryny, drzwi prowadzacych na klatke schodowg i drzwi wewnetrznych. Nalezy
przewidzie¢ wszystkie prace zwigzane z wykohczeniem otwordw.

Przygotowanie i malowanie $cian wewnetrznych. W tym $ciany za zabudowg ze sklejki i za
wyposazeniem statym. Istniejgce tynki nalezy naprawi¢ w miejscach koniecznych i przygotowac
do malowania farbami o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Wykonanie prac glazurniczych w tazience i pomieszczeniu 0.6

Montaz nowych schodéw stalowych wraz z poreczami.
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e Montaz oktadziny drewnianej na parapetach i obudéw stalowych grzejnikdw w pomieszczeniu 01-
open space.
Montaz wyposazenia toalety
Wykonanie wykonhczenia podtég z wyktadziny PVC i ptytek gresowych. W zakresie prac jest
réwniez wykonanie odpowiedniej warstwy podktadowej i wyréwnujacej pod wykorczeniami.
Nalezy doprowadzi¢ do rownego poziomu podtdg, bez wystepowania progéw. Przy wykonaniu
podtég nalezy wykonaé réwniez wymagane cokoliki i wywiniecia na sciany.
Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych wedtug zatgczonych do dokumentac;ji projektéw.
Wykonanie prac naprawczych po pracach instalacyjnych. Nalezy réwniez przewidzie¢
przebudowe widocznych instalacji elektrycznych, wod. - kan. i c.o0. w lokalu w licu $cian, tak aby
byly niewidoczne.

e Montaz wyposazenia statego wedtug rysunkow.

3.3  Charakterystyka materialow wykonczeniowych

Ponizej przedstawiono projektowane rozwigzania wykonczeniowe opisane na rysunkach
wskazanymi symbolami.

Wykonczenia Scian:

W1 - uzupetnienie istniejgcych tynkoéw, wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie, montaz
oktadziny sciennej w systemie PEG board* zgodnie z rozrysem $cian i mebli, sklejka malowana

na kolor zblizony do RAL 1000, powyzej malowanie $cian farbg akrylowg odporng na scieranie,

kolor RAL 9016

W2 - uzupetnienie istniejgcych tynkéw, wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie, montaz
oktadziny Sciennej w systemie PEG board* zgodnie zrozrysem $cian i mebli, kolor naturalne
drewno, powyzej malowanie $cian farbg akrylowg odporng na Scieranie, kolor RAL 9016

W3 - uzupetnienie istniejgcych tynkéw, wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie, montaz
oktadziny $ciennej w systemie PEG board*, wys. sklejki 90cm, kolor naturalne drewno, powyzej
malowanie scian farbg akrylowa odporng na $cieranie, kolor RAL 9016

W4 - plytki gresowe uniwersalne 598x598mm, technologia gresu szkliwionego, grubo$¢ 10mm,
odpornos¢ na $cieranie V, antyposlizgowos¢ R9, mrozoodporne, kolor jasna szarosc¢ z fakturg
betonu, mat, uktadane do wysokosci okien (225cm), powyzej hydrofobowy tynk gipsowy,
malowany farbg hydrofobowg, kolor RAL 9003

WS5 - plytki gresowe biate btyszczgce o wym. 6x24cm, klasa Scieralno$ci PEI 3. Do wys. okien
(2,20m)

W6 - uzupetnienie istniejgcych tynkéw na $cianach i sufitach, wyréwnanie powierzchni poprzez
szpachlowanie, malowanie farba akrylowa odporng na $cieranie, kolor RAL 9003

W?7- skucie tynku, odstoniecie i oczyszczenie cegly

*Oktadziny scienne w systemie PEG board - sklejka lisciasta z otworami, gr. 2cm, Srednica
kotkdw i otworéw 3cm, diugosc kotkdw ok. 20 cm, rozstaw otwordw co 20 cm w pionie i
poziomie. Moduty o wymiarach 210 cm wysoko$ci i 120 cm szerokosci. Moduty mocowane
mechanicznie do sciany. Kolorystyka modutéw wedtug rysunkéw i opisow.
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Wykonczenia Podtég:

P1 - wykfadzina antyposlizgowa, homogeniczna PVC, gr. 2mm, klasa Scieralnoéci: grupa T,
antyposlizgowosé R10, LRV: 43, NCS: S 3000-N, w 100% zdatna do recyklingu, zawiera
materiaty pochodzgce z recyklingu

P2 - wykfadzina antyposlizgowa, homogeniczna PVC, gr. 2mm, klasa Scieralnoéci: grupa T,
antyposlizgowosé R10, LRV: 47, NCS: S 1515-Y60R, w 100% zdatna do recyklingu, zawiera
materiaty pochodzgce z recyklingu

P3 - ptytki gresowe uniwersalne 598x598mm, technologia gresu szkliwionego, grubos¢ 10mm,
odpornos¢ na Scieranie V,
antyposlizgowos$¢ R9, mrozoodporne, kolor ciemny szary, mat.

Sufity:

$1 - sufit modutowy sktadajgcy sie z ptyt akustycznych z wetny drzewnej, mocowanych do
konstrukcji stalowej sktadajgcej sie z przeset. Min. grubo$¢ ptyty 15mm, wym. 60x60cm, kolor
biaty. Klasa pochfaniania dzwieku A. Wspodtczynnik pochtaniania dzwieku 0,9.

S2 - sufit podwieszany gtadki z ptyt g-k, odpowiednich do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci, szpachlowanie i malowanie antyrefleksyjng farbg odporng na wilgo¢ w kolorze RAL
90083.

S3 - usunigcie odspojonych tynkéw w miejscach ich wystepowania, uzupetnienie istniejgcych

tynkéw, wyrdwnanie powierzchni sufitow przez szpachlowanie, malowanie antyrefleksyjng farbg
w kolorze RAL 9003.

Stolarka:
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Zestawienie Drzwi

Kondygnacja Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0

Drzwi Wewnetrz Wewnetrzne  Wewnetrzne Wewnetrz Wewnetrzne  Zewnetrzne
ne ne

ID Dp.01 Dp.01 Dp.01 Dp.02 Dp.03 Dz.01

llosé 1 1 1 1 1 1

Wymiary otworu ~ 96x213 96%213 96%218 156%x210 100x204 246x%262

w $cianie

Wymiary w 90%210 90%210 90%215 148x206 92x200 110x210

Swietle

Orientacja L P P P L L

Widok - -

Klasa odpornosci - - - - - -

ogniowej

Podciecie 1 0 0 0 0 0

wentylacyjne

Kontrola dostepu - - - - - -

Skrzydto drzwi Skrzydto  Skrzydto Skrzydto Drzwi Skrzydto Drzwi
drzwiowe, drzwiowe, drzwiowe, wewnetrz  drzwiowe, zewnetrzne o
jednoskrz  jednoskrzydto jednoskrzydiowe, ne o jednoskrzydio  konstrukcji
ydtowe, we, Przylgowe, konstrukc we, aluminiowej, z
Przylgowe Przylgowe, Wytrzymatos¢ ji Przylgowe, naswietlami
, Wytrzymato$¢ mechaniczna: 4 aluminiow Wytrzymato$¢ bocznymi i
Wytrzymat mechaniczna: Trwatos¢ ej, kolor mechaniczna: naswietlem
08¢ 4 Trwatos¢ mechaniczna: 6,  biaty, w 4 Trwatosé gornym, drzwi
mechanic mechaniczna: Zawiasy 3 systemie mechaniczna: w
zna: 4 6, Zawiasy 3  czesciowe, kolor o 6, Zawiasy 3  tréjkomorowy
Trwatos¢  czesciowe, skrzydta biaty, gtebokos czesciowe, m systemie
mechanic  kolor laminat HPL 07 ci profilu  kolor profili
zna: 6, skrzydta biaty, 50 mm, skrzydta biaty, aluminiowych,
Zawiasy 3 laminat HPL system skrzydto drzwi stuzacym do
czesciowe 07 do wykonane z konstrukcji
, kolor przegrod  blachy okienno-drzwi
skrzydta niewyma stalowej, owych, kolor
biaty, gajgcych  wyposazone  RAL 9003,
laminat izolacji w uszczelke. geometria
HPL 07, termiczne Kolor RAL drzwi zblizona

j, szkio 9003. do drzwi
laminowa istniejacych
ne

bezpiecz

ne

Akcesoria klamka klamka oraz klamka oraz klamka klamka oraz klamka oraz
oraz zamek ze zamek ze stali oraz zamek ze zamek ze
zamek ze stali nierdzewnej zamek ze stali stali
stali nierdzewnej szczotkowanejz  stali nierdzewnej nierdzewnej
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nierdzewn szczotkowane okragig rozets, nierdzew szczotkowane szczotkowane
ej jz okragtg Zawiasy 3 nej jz okragta i
szczotkow rozeta, czesciowe, zamek szczotko rozetg, 3
anej z Zawiasy 3 o 3 klasie wanej zawiasy
okragta czesciowe, kategorii trojdzielne
rozeta, zamek 0 3 uzytkowania, ¢18, zamek
Zawiasy 3 klasie uszczelka gtéwny
czesciowe kategorii progowa, 4-bolcowy, 3
,zamek o uzytkowania, automatyczna, bolce
3 klasie uszczelka okucia antywywazeni
kategorii  progowa, chromowane owe, prog
uzytkowa automatyczna nierdzewny,
nia, , okucia kpl klamek
uszczelka chromowane antywlamanio
progowa, wych w klasie
automatyc 4
zna,
okucia
chromowa
ne
Oscieznica Oscieznic  Oscieznica Oscieznica oscieznic Oscieznica oscieznica
a stalowa stalowa stalowa a biata wykonana z biata (RAL
obejmujgc obejmujacaz  obejmujgca z (RAL blachy 9003)systemo
az regulacjg regulacjg 9003)syst stalowej wa
regulacjg  gtebokosci gtebokosci emowa wyposazona
gtebokosc oscieznicy, oscieznicy, kolor w uszczelke,
i kolor RAL RAL 9005 kolor RAL
oscieznicy 9005 malowana 9003
, kolor malowana proszkowo na

RAL 9005 proszkowo na kolor RAL 7024.
malowana kolor RAL
proszkow 7024.

o na kolor

RAL

7024.
Klasa RC2
antywtamaniowa
Izolacyjnos¢ 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

akustyczna

3.4 Wyposazenie stale i ruchome.

Zgodnie z zatgcznikiem “Specyfikacja wyposazenia®
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3.5

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze

W celu dostosowania pomieszczen do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami przewidziano nowe schody
z mozliwoscig montazu platformy przyschodowe;.

Planuje sie poszerzenie korytarza do szer 1,6m, z zachowaniem wymaganej przestrzeni manewrowej.

W tazience dla oséb z niepetnosprawnosciami przewiduje sie specjalnie dostosowane wyposazenie
sanitarne oraz zachowanie wymaganych wymiaréw pomieszczenia.

Wszystkie pomieszczenia bedg dostepne bez progow.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja wodociaggowa
Zgodnie z opracowaniem projektu branzy sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z opracowaniem projektu branzy sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania
Zgodnie z opracowaniem projektu branzy sanitarnej.

Instalacja wentylacji
Zgodnie z opracowaniem projektu branzy sanitarnej.

Instalacje elektryczne
Zgodnie z opracowaniem projektu branzy elektryczne;j.
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Dane

dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p&zn. zm),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z p6z.

zZmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zh.
zm),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z pdzni. zm),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030
z péz. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722).

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.

Inwestycja nie pogarsza stanu istniejgcego.

Dane techniczne

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowym w parterze:

Powierzchnia zabudowy: Brak zmian wzgledem stanu
istniejgcego

Wysokosé¢: Brak zmian wzgledem stanu istniejgcego
Obiekt zaliczany do grupy budynkéw N - niskich.

Liczba kondygnacji 3 nadziemne

Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepujg substancje tatwopalne.

Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla ZL- nie okre$la sie
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CZESC RYSUNKOWA
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