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UWAGI:
1. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
2. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
3. Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej trwatosci i projektowanej
zywotnosci wynoszacej 10 lat.
4. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione pierwiastkéw szkodliwych dla sSrodowiska i zdrowia cztowieka jak

kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze wzgledéw bezpieczernstwa obiektu oraz kosztéw pdziniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie
stosowania systemu oraz opraw awaryjnych o gorszych parametrach.

5. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
6. Oprawy awaryjne przytacza¢ do tych samych obwod9, z ktérych zasilane sa oprawy podstawowe.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
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Oprawa LED IP 40, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w
kolorze biatym. Montaz natynkowy. Klosz sD - superdyfuzyjny. Moc 15W.
Temperatura barwowa 4000K. Wymiary 343x343x61 mm. np. LIGHT STEP
NT_sD_15W_4000K

Oprawa LED IP65, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w
kolorze biatym. Montaz natynkowy. Klosz sD - superdyfuzyjny. Moc 25W.
Temperatura barwowa 4000K. Wymiary 343x343x61 mm. np. LIGHT STEP
NTH_sD_25W_4000K

Oprawa LED wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
biatym. Montaz podtynkowy. Klosz D - dyfuzyjny. Moc 20W. Temperatura
barwowa 4000K. wymiary 60x30 cm. np QUATTRO
2S_K_60x30_D_20W_840

Oprawa LED, IP40, IKO7,Ra=85, Tc=4000K; montaz: w sufitach
kasetonowych, wymiary 595x595x52mm; wykonana ze stali malowane;j
proszkowo na kolor biaty; klosz dyfuzyjny, ograniczajacy ol$nienie; moc 35
W; strumien $wietiny 4500lm, np. QUATTRO 2S_K_60x60_D_35W_840

Oprawa LED, IP20, IK6, $rednica 12,6cm, montaz nastropowy, 1W, optyka
do przestrzeni otwartych, czas podtrzymania 1h, autotest, kl. Il, praca na
ciemno, akumulator LiFePO4, kolor biaty, np. AWEX AXNS3.

Oprawa LED, IP65, IK08, montaz nascienny, 1W, czas podtrzymania 1h,
autotest, kl. ll, praca na ciemno, np. AWEX EXITM.

Oprawa LED, IP65, IK08, montaz nascienny, 1W, czas podtrzymania 1h,
autotest, kl. ll, praca na ciemno, do pracy na zewnagtrz, np. AWEX
EXITM+HTR25.
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tacznik instalacyjny 1-bieqgunowy uniwersalny 10/16A, 250V
tacznik instalacyjny swiecznikowy 10/16A, 250V
tacznik instalacyjny schodowy 10/16A, 250V

tacznik instalacyjny krzyzowy 10/16A, 250V

Przycisk instalacyjny 1-biegqunowy zwierny
10/16A, 250V
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INWESTOR OBREB

Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa Brzeg Dolny

29, 56-120 Brzeg Dolny NR DZIALK]
2/126

ADRES
ul. Przedszkolna 2, 56-120 Brzeg Dolny.

INWESTYCJA

Modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w
Brzegu Dolnym” na potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero
Waste w Brzegu Dolnym
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