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Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej

Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny

Modernizacja lokalu użytkowo-usługowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym” na
potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym
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PROJEKTANT GŁÓWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANCI

-

-

Kondygnacja Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0

Drzwi Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne

ID Dp.01 Dp.01 Dp.01 Dp.02 Dp.03 Dz.01

Ilość 1 1 1 1 1 1

Wymiary otworu w ścianie 96×213 96×213 96×218 156×210 100×204 246×262

Wymiary w świetle 90×210 90×210 90×215 148×206 92×200 110×210

Orientacja L P P P L L

Widok

Klasa odporności ogniowej - - - - - -

Podcięcie wentylacyjne

Kontrola dostępu - - - - - -

Skrzydło drzwi

Skrzydło drzwiowe,
jednoskrzydłowe, Przylgowe,
Wytrzymałość mechaniczna: 4

Trwałość  mechaniczna: 6,
Zawiasy 3 częściowe, kolor

skrzydła biały, laminat HPL 07,

Skrzydło drzwiowe,
jednoskrzydłowe, Przylgowe,
Wytrzymałość mechaniczna: 4

Trwałość  mechaniczna: 6,
Zawiasy 3 częściowe, kolor

skrzydła biały, laminat HPL 07

Skrzydło drzwiowe,
jednoskrzydłowe, Przylgowe,
Wytrzymałość mechaniczna: 4

Trwałość  mechaniczna: 6,
Zawiasy 3 częściowe, kolor

skrzydła biały, laminat HPL 07

Drzwi wewnętrzne o konstrukcji
aluminiowej, kolor biały, w

systemie o głębokości profilu 50
mm, system do przegród
niewymagających izolacji

termicznej , szklenie
dwuszybowe, szkło laminowane

bezpieczne

Skrzydło drzwiowe,
jednoskrzydłowe, Przylgowe,
Wytrzymałość mechaniczna: 4

Trwałość  mechaniczna: 6,
Zawiasy 3 częściowe, kolor

skrzydła biały, skrzydło drzwi
wykonane z blachy stalowej,

wyposażone w uszczelkę. Kolor
RAL 9003.

Drzwi zewnętrzne o konstrukcji
aluminiowej, z  naświetlami

bocznymi i naświetlem górnym,
drzwi  w trójkomorowym

systemie profili aluminiowych,
służącym do konstrukcji

okienno-drzwiowych, kolor
RAL 9003, geometria drzwi

zbliżona do drzwi istniejących.

Akcesoria

klamka oraz zamek ze stali
nierdzewnej szczotkowanej z

okrągłą rozetą, Zawiasy 3
częściowe, zamek o 3 klasie

kategorii  użytkowania,
uszczelka progowa,

automatyczna, okucia
chromowane

klamka oraz zamek ze stali
nierdzewnej szczotkowanej z

okrągłą rozetą, Zawiasy 3
częściowe, zamek o 3 klasie

kategorii  użytkowania,
uszczelka progowa,

automatyczna, okucia
chromowane

klamka oraz zamek ze stali
nierdzewnej szczotkowanej z

okrągłą rozetą, Zawiasy 3
częściowe, zamek o 3 klasie

kategorii  użytkowania,
uszczelka progowa,

automatyczna, okucia
chromowane

klamka oraz zamek ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

klamka oraz zamek ze stali
nierdzewnej szczotkowanej z

okrągłą rozetą, 3 zawiasy
trójdzielne �18, zamek główny 4-

bolcowy, 3 bolce
antywyważeniowe, próg
nierdzewny, kpl klamek

antywłamaniowych w klasie 4

klamka oraz zamek ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

Ościeżnica

Ościeżnica stalowa obejmująca z
regulacją głębokości ościeżnicy,

kolor RAL 9005  malowana
proszkowo na kolor RAL 7024.

Ościeżnica stalowa obejmująca z
regulacją głębokości ościeżnicy,

kolor RAL 9005  malowana
proszkowo na kolor RAL 7024.

Ościeżnica stalowa obejmująca
z regulacją głębokości

ościeżnicy, kolor RAL 9005
malowana proszkowo na kolor

RAL 7024.

ościeżnica biała (RAL 9003)
systemowa

Ościeżnica wykonana z blachy
stalowej wyposażona w

uszczelkę, kolor RAL 9003

ościeżnica biała (RAL 9003)
systemowa

Klasa antywłamaniowa RC2 RC2

Izolacyjność akustyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 34,00

Zestawienie Drzwi

UWAGA:
1. Wszystkie drzwi bezprogowe.
2. Zamek w drzwiach do wc z pokrętłem z możliwością otwarcia od zewnątrz.
3. Drzwi zewnętrzne Dz.01 posiadają przekładki termiczne wypełnione
materiałem izolującym. Współczynnik ramowy dla profili Uf= 0,8-1,5 W/m2*K
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