Projektowane wyposazenie
Pomieszczenie  Symbol  Ilos¢ Specyfikacja
0.1

Drabina na ktkach. Okragta rurowa mobilna szyna wykonana z kutego zelaza.

DO 1 Dtugos¢ prowadnicy drabiny przesuwnej mozna dostosowac do wiasnych
wymagan. Dt szyny od 100 do 600cm.
M1 8 Krzesto czarne plastikowe, stalowa rama malowana proszkowao na kolor czarny.
M2 | Krzesto biurowe czarne. Skora ekologiczna i siatka poliestrowa. Z regulacja
wysokosci. Szer 61cm x Wys. 109cm -119cm x Gt. 62 cm
M | Sofa dwuosobowa, gt. catkowita 90cm, szer. catkowita 160cm, gt. siedzisak 50cm,
8 8 kolor tkaniny jasny bez, kolor ndg czarny.
Mé 1 Pufa typu worek, tkanina wodoodporna, kolor rézowy
Biurko z metalowymi nogami. Szer. blatu 100cm, gt. 60cm, gr. blatu 36mm, kolor
M9 8 ) ) ' :
o~ o~ S ndg- czarny. Blat wykonany z ptyty wiorowej laminowanej. Kolor dab ztoty.
R1 2 Roleta materiatowa wolnowiszaca w kolorze jasno-zielonym. Montaz do $ciany
Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45cm, odptyw fi
21 1 90mm wraz z bateriag mechaniczng do zlewu z wyciggana stuchawka, korpus z
39 245 3 143 L 25 144 L 254 40 chromowanego mosigdzu i uchwyt z drazkiem.
1 7 Umywalka okragta wpuszczana w blat, wew. $rednica 310mm, bakteriostatyczny
2 1 Inox 304, wykoniczenie btyszczace, gr. Inoxu 8mm + Stojaca bateria mechaniczna
do umywalki.
R1
N 73 1 Schodotaz gasienicowy dla niepetnosprawnych - uzywany
r M3 1 Zabudowa meblowa na wymiar - zgodnie z rozryem mebli
Wyposazenie poza zakresem opracowania
Pomieszczenie  Symbol  Ilos¢ Specyfikacja
0.1
i Wol . Apteczka zaktadowa wiszaca z podstawowym wyposazeniem; rozmiar 240 x 390 x
P 110 mm
Przedtuzacz zwijany bebnowy z uchwytem montazowym, do urzadzen
Wp2 1 o
cisnieniowych 12 bar 9m
L 68 10 68 Wpé 1 Ekran do projektora, rozwijany recznie, obszar roboczy 203x114,5cm
= Wos . Projektor. Typ matrycy: DLP, jasnosc: 3800, wspétczynnik kontrastu: 2500:1,
= 3 P rozdzielczos¢ podstawowa: WXGA (1280 x 800)
- i Wp9 1 Klawiatura do komputera bezprzewodowa
stanowisko typu all-in-one: 1. Przekatna ekranu: min. 23" LED, IPS 2. Dysk: min.
Wolo 1 5126B SSDm2 3. Pamie¢ RAM: min. 16 GB DDR4 lub nowsze. 4. Procesor: klasy
P min. i7 11-generacji, /Ryzen 7 5000, 8 watkow, 17000 PassMark 5. Grafika:
dedykowana z USB)
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| ¢ L ., SI:suft modutowy skiadajacy sie 2 py W1- uzupetnienie istniejacych tynkow,
O N N O RGN I G akustycznych z wetny drzewnej, mocowanych do wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
B O R RSN I 00000 6000a8 6000080 000086 0008, 800, 0 800 00 0,300 .06 00,06 000008000 808,000,888, B0 konstrukcji stalowej sktadajacej sie z przeset. Min. montaz okkadziny $ciennej w systemie PEG board*
| ar grubos¢ piyty 15mm, wym. 60x60cm, kolor biaty. zgodnie z rozrysem $cian i mebli, sklejka
Klasa pochtaniania dzwigku A. Wspotczynnik malowana na kolor zblizony do RAL 1000, powyzej
pochtaniania dzwigku 0,9. malowanie $cian farba akrylowa odporng na
. $cieranie, kolor RAL 9016
Bo0503 125 S2: sufit podwieszany gtadki z ptyt g-k,
odpowiednich do pomieszczen o podwyzszongj W2- uzupetnienie istniejacych tynkow,
wilgotnosci, szpachlowanie i malowanie wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
antyrefleksyjna farba odporna na wilgo¢ w kolorze montaz oktadziny sciennej w systemie PEG board*
o o RAL 9003. zgodnie zrozrysem Scian i mebli, kolor naturalne
o . . ) drewno, powyzej malowanie $cian farba akrylowa
) ) ) ) ) ) ) ) ) S3: Usuniecie OdSpOJOH)./Ch.tylHKO\./V'W miejscach ich odporna na &cieranie, kolor RAL 9016
E\ENARN wystepowania, uzupetnienie istniejacych tynkow, S
wyréwnanie powierzchni sufitow W3- uzupetnienie istniejacych tynkdw,
przez szpachlowanie, malowanie antyrefleksyjna wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
m farba sufitowa, w kolorze RAL 9003. montaz oktadziny $ciennej w systemie PEG
board*, wys. sklejki 90cm, kolor naturalne
d s projektowana instalacja wentylacji mechaniczne] drewno, POWyZe) mglowame scian farbg akrylowa
= = wg projektu branzy sanitarnej odporna na scieranie, kolor RAL 9016
Wi- ptytki gresowe uniwersalne 598x598mm,
‘ . technologia gresu szkliwionego, grubos¢ 10mm,
WYKONCZENIE POSADZEK: odpornosc na scieranie V, antyposlizgowosc R9,
P1- wiktadzi woodli b ) mrozoodporne, kolor jasna szaro$¢ z fakturg
- wyktadzina antyposlizgowa, homogeniczna e
M4 F y ypl ) 9 o g betonu, mat, uktadane do wysokosci okien
IM3 PVC, gr. 2mm, klasa Scieralnosci: grupa T, . .
o 10, LRV 43, NCS: S 3000-N (225cm), powyzej hydrofobowy tynk gipsowy,
antyposlizgowosc¢ : : -N, w
ypostizg | " o malowany farba hydrofobowa, kolor RAL 9003
\ S o o o o o R E 100% zdatna do recyklingu, zawiera materiaty
I pochodzace z recyklingu
0 \ o o o o o o o D WS- ptytki gresowe biate btyszczace o wym.
\ . . . . . . P2- wyktadzina antyposlizgowa, homogeniczna 6x24cm, klasa Scieralnosci PEI 3. Do wys. okien
/ PVC, gr. 2mm, klasa Scieralnosci: grupa T, (2,20m)
/ o o o o o o o o o antyposlizgowosc R10, LRV: 47, NCS: S 1515- o ,
0 ) ) W6- uzupetnienie istniejacych tynkow,
M4 Y60R, w 100% zdatna do recyklingu, zawiera . . . : .
. ® - ol E—m— o = ' . wyrownanie powierzchni poprzez szpachlowanie,
~ materiaty pochodzace z recyklingu . .
- malowanie farba akrylowa odporng na Scieranie,
o o o o o - kolor RAL 9003
N
N P3- ptytki gresowe uniwersalne 598x598mm,
off o | o o of o of o© technologia gresu szkliwionego, grubos¢ 10mm, WT- skucie tynku, odstoniecie i oczyszczenie
/ - odporno$¢ na Scieranie V, antypo$lizgowos¢ R9, cegly
o) o) o) (o) o) o) o) (o) .
/ = mrozoodporne, kolor ciemny szary, mat.

/ *Oktadziny $cienne w systemie PEG board -
sklejka lisciasta z otworami, gr. 2cm, Srednica
kotkow i otworéw 3cm, dtugosc kotkow ok. 20 cm,

N rozstaw otwordw co 20 cm w pionie i poziomie.
Moduty o wymiarach 210 cm wysokosci i 120 cm
szerokosci. Moduty mocowane mechanicznie do
RS-05 02 125 Sciany. Kolorystyka modutéw wedtug rysunkow i
opisow.
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© © o~ H H H zestawieniem 22.032024
° ° INWESTOR OBREB
®© © UWAGI: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, Brzeg Dolny
0 5 7 5 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem 56-120 Brzeg Dolny R DAL
M3 technicznym, ktorego jest 20126
o o -~ o integralng czescia. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w ADRES
| < dokumentacji w kontekscie ul. Przedszkolna 2, 56-120 Brzeg Dolny.
. wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
N Qplsow techn'|cznych .
< i zasad sztuki budowlanej.
- ) ] . INWESTYCJA
2. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do Modernizacja lokalu uzytkowo-ustugowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym” na
projektu musza by¢ potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym
, uzgadniane z Projektantem.
RS-05 01 1:25 3. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie

L. i RYSUNEK
skontaktowac sie z Projektantem.
: . . . - Openspace
4, Wszelkie wymiary nalezy zweryfikowac na miejscu.
NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA
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