OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Swarzenice Zlewnia nr 4- PS4
11 Kanalizacja grawitacyjna
111 Roboty drogowe
1.1.1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
.1/0802-07 cm
231*2 m2 462.000
RAZEM 462.000
1.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
.2/0802-08 grubosci[RMS=10]
231*2 m2 462.000
RAZEM 462.000
1.1.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
.3/0807-03 wej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg do dalszej zabudowy
231*2 m?2 462.000
RAZEM 462.000
1.1.1|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
.4/0108-11 legtos¢ do 1 km+ koszty wysypiska
60 ms3 60.000
RAZEM 60.000
1.1.1|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -za  |m3
.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km [S=9}
60 ms3 60.000
RAZEM 60.000
1.1.1|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
.6/0104-01
231*2 m2 462.000
RAZEM 462.000
1.1.1/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
.7/0113-03
poz.1.1.1.6 m?2 462.000
RAZEM 462.000
1.1.1|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce pias- |m?2
.8/0316-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% odzysk
231*2 m?2 462.000
RAZEM 462.000
1.1.2 Roboty ziemne
1.1.2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym.
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
1.1.2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
.2|0210-01 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
534.6*0.95 ms3 507.870
RAZEM 507.870
1.1.2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
.3/0301-02 kat. I1)
534.6*0.05 m3 26.730
RAZEM 26.730
1.1.2|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|/m2
.410313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
1.1.2|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- |m3
.5/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
400.95 m3 400.950
RAZEM 400.950
1.1.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
.6/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
400.95 ms3 400.950
RAZEM 400.950
1.1.2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
.7|0229-02 kat. llI
133.65 ms3 133.650
RAZEM 133.650
1.1.2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Wywéz nadmiaru
ziemi
Krotnos$¢ = 10
133.65 m3 133.650
RAZEM 133.650
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11.2 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
.9|wycena indy-
widualna
240.57 t 240.570
RAZEM 240.570
1.1.2|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
.10/0605-02 do gtebokosci 6 m.
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
1.1.2|KNNR 1 Rurociagi stalowe spawane (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
.11]0613-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.1.2|KNNR 1 Pompowanie wody godz.
.12/0603-01
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
1.1.2|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
.13/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
1.1.2|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
.14/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
1.1.2|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
.15|0529-01 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.1.2|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci |kpl.
.16/0529-06 4m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.1.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT fi 110 m
.17|0705-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
1.1.2|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem - Budowa i Rozebranie m2
.18/0107-08
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3 Roboty montazowe
1.1.3|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
.1/1411-03
59.4 ms3 59.400
RAZEM 59.400
1.1.3|/KNNR 4 Obsypka z materiatow sypkich grub. 25 cm ms3
.2|1411-04
74.25 m3 74.250
RAZEM 74.250
1.1.3|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
.3/1308-03
297 m 297.000
RAZEM 297.000
1.1.3|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 [szt
.14/1322-03 mm - tréjniki PVC 200/160
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.1.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
.5/1413-01 gtebokosci 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
1.1.3|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
.6|1430-01 elementy betonowe
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
1.1.3|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
.7/1610-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
1.1.3|analiza wlas- |kamerowanie sieci mb
.8/na
297 mb 297.000
RAZEM 297.000
1.2 Przytacza do budynkow
1.2.1 Roboty ziemne
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1.2.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
.1/0210-01 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
160*0.95 ms3 152.000
RAZEM 152.000
1.2.1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
.2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
160*0.05 ms3 8.000
RAZEM 8.000
1.2.1/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
115 m3 115.000
RAZEM 115.000
1.2.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
.4/0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi- Wyw6z nadmiaru ziemi
45 ms3 45.000
RAZEM 45.000
1.2.1 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
.5|wycena indy-
widualna
81 t 81.000
RAZEM 81.000
1.2.1|KNNR 1 Pompowanie wody godz.
.6/0603-01
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
1.2.1/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
.710527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.1/KNNR 1 Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
.8/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.1/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietoéci 4 |kpl.
.9/0529-01 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.1/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpigtosci |kpl.
.10/0529-06 4m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.1|kal wtasna  |Rozebranie i odtworzenie ogrodzen, wjazdéw kpl
A1
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem - Budowa i Rozebranie m2
.12/0107-08
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.2.2 Roboty montazowe
1.2.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
.1/1411-03
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.2.2|KNNR 4 Obsypka z materiatow sypkich grub. 25 cm ms3
.2|1411-04
25 ms3 25.000
RAZEM 25.000
1.2.2|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
.3/1308-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
1.2.2|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt
.4/1417-02 teleskopowg
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
1.2.2|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
.5/1610-01 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
4
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1.2.2|analiza wlas- |kamerowanie sieci mb
.6|na
100 mb 100.000
RAZEM 100.000
1.3 Rurociag ttoczny z Przepompownia PS4
1.3.1 Roboty ziemne
1.3.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
.1/0210-01 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
312 m3 312.000
RAZEM 312.000
1.3.1/KNNR 1 Umocnienia $cian wykopow wraz zrozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi |m2
.2|0313-04 (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer. do 1,0 m i gleb. do 3 m,
umocnienie azurowe, grunt kat. Ill-IV
195 m2 195.000
RAZEM 195.000
1.3.1/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowow,wyko-  |m3
.3/0214-05 poéw obiektowych z zageszcz.mechanicznym ubijakami, gr. zageszczanej war-
stwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu ll-1V
224.25 m3 224.250
RAZEM 224.250
1.3.1/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
.4/0605-02 do gtebokosci 6 m.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.1/KNNR 1 Rurociagi stalowe spawane (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
.5/0613-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.3.1|KNNR 1 Pompowanie wody godz.
.6/0603-01
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
1.3.1/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
.7/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.1/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
.8/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.1/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
.9/0529-01 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.3.1/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpigtosci |kpl.
.10|0529-06 4m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.3.2 Roboty montazowe
1.3.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
.1/1411-03
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
1.3.2|KNNR 4 Obsypka z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
.2|1411-04
48.75 m3 48.750
RAZEM 48.750
1.3.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
.3/1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
195 m 195.000
RAZEM 195.000
1.3.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
.4/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
17 zlgcz. 17.000
RAZEM 17.000
1.3.2|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
.6/0102-01
195 m 195.000
RAZEM 195.000
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1.3.2|KNR 9-22 Komora krat przezd przepompownig P-4 z wyposazeniem kpl.
.7|Uzupetnienie
KNR2-18
301-13
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2|KNR 9-22 Przepompownia P-4 z komorg , sterowaniem i wyposazeniem kpl
.8|Uzupetnienie
KNR2-18
301-13
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3 Przytacze energetyczne do przepompowni
1.3.3|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. lll m3
.1/0701-02
22.4 m3 22.400
RAZEM 22.400
1.3.3|[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
.2/0702-02
22.4 m3 22.400
RAZEM 22.400
1.3.3|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY m
.3/0707-01 4x6mm2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.34 Roboty nawierzchniowe i ogrodzenie
1.3.4|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
1.3.4/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
1.3.4/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
.3/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm [RMS=5]
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
1.3.4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
.4/0109-03
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
1.3.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z klinkieru drogowego uktadanego na rab na podsypce nowej m2
.5/0307-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
1.3.4|KNR 2-25 Furtka z z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ~ |m2
.6/0312-01 ksztattownikow stalowych - budowa
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
1.3.4/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
.7/0312-01 ksztattownikéw stalowych - budowa
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
1.3.4|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych zrur §r. 76 mmo |m
.8/1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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