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1. Inwestor
Inwestor publiczny: Gmina Trzebiechéw, Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechow

2. Przedmiot opracowania

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng grawitacyjno ttoczng dla miejscowosci Swarzynice. Dokumentacja
obejmuje: rurociagi grawitacyjne, ttoczne, siegacze do posesji, przepompownie sciekdw. W ramach
dokumentacji nie sg realizowane przytgcza kanalizacyjne do poszczegdlnych budynkéw. Nie s3
rowniez wykonywane przepiecia i podpiecia istniejgcych budynkéw do nowego systemu
kanalizacyjnego.

Projekt obejmuje swym zakresem doprowadzenie kanalizacji do granicy Gminy Trzebiechow w celu
przysztego przejecia sciekdw z miejscowosci Klenica

UWAGA: Ze wzgledu na pokrycie miejscowosci mapami analagowymi w skali 1:1000 mogg wystgpic
odstepstwa od projektowanej trasy, nieprzewidziane kolizje, zmiany spadkdow.

Wykonawca podczas wycenia prac oraz ich realizacji musi mie¢ powyisze na uwadze oraz
odpowiednio uwzgledni¢ ewentualne zmiany, odstepstwa, przestoje.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, btednie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, btedy kartograficzne i inne.

Wprowadzenie zmian wymaga konsultacji z projektantem lub inspektorem nadzoru.

3. Warunki gruntowo - wodne
Obszar przedsiewziecia lezy w obrebie mezoregionu Kotliny Kargowskiej. Zgodnie z mapami
archiwalnymi w podtozach powinny zalega¢ holocenskie piaski, zwiry, mady oraz torfy i namuty
genezy rzecznej.
Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonane zostaty badania gruntu w kilku czesciach miejscowosci
Swarzynice. Na jej podstawie warunki gruntowe okresla sie jako proste, a projektowane obiekty
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Podczas prac geologicznych nawiercono wody gruntowe oraz warstwy nasypow niebudowlanych.
Szczegdtowy opis warunkédw gruntowych znajduje sie opinii geotechnicznej wykonanej przez
Wojciecha Gtosniaka.

4. Opis rozwigzan projektowych — sie¢ kanalizacji sanitarnej

a) Sied grawitacyjna

Nalezy wykonaé uktad grawitacyjny z rur litych PVC klasy SN8 o $rednicy 160-200mm. Rurociagi
zaprojektowano w jezdniach asfaltowych, drogach szutrowych, poboczach, jezdniach
utwardzonych kostka typu polbruk.

Ze wzgledu na specyfike miejscowosci Swarzynice gtebokosé uktadania rurociggéw wacha sie od
1,0m do ponad 4,0m. Przy czym odcinki o gtebokosci ponad 4,0m wystepujg sporadycznie.
Zdecydowana wiekszos¢ sieci uktadana jest na gtebokosci sredniej 2-3m.

Do zmiany trasy uktadanych kanatéw przewiduje sie zastosowanie studni betonowych srednicy
@1000mm klasy B45 z kinetami %. Wszystkie studnie zakoniczone ptytg nastudzienng,



pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Wtaz
zeliwny dopasowac¢ do rzednych terenu. Dodatkowo planuje sie montaz studni na odcinkach
prostych w odlegtosciach maksymalnych co ok. 50mb.

Wszelkie odejscia boczne (siegacze) wykonywane sg poprzez wigczenie do gtdwnej sieci na tréjnik
lub do najblizszej studni betonowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac na danym odcinku zobowigzany jest potwierdzi¢ mozliwos¢
jego prawidtowego wykonania, szczegdlnie uwzgledniajac rzedne terenowe.

Gtéwny kolektor uktadany jest ze spadkiem rzedu 5-6 promili.

b) Siec ttoczna

Przewiduje sie montaz 3 przepompowni Sciekdw w wersji nieprzejezdnej oraz 1 w wers;ji
przejezdnej.

Przed kazdg z przepompowni planuje sie wykona¢ komore z krata koszowa.

Zaprojektowano odcinki ttoczne o srednicy 90-110mm.

Kanalizacje ttoczng nalezy wykonaé z rur PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo. Srednia
gtebokos¢ uktadania rurociggu wynosi 1,2m p.p.t. Na wysokosci 30cm ponad rurg uktadaé tasme
lokalizacyjna koloru brgzowego z wktadkg metalowa.

Na terenie miejscowosci Swarzynice rurocigg w wiekszosci nalezy uktada¢ we wspdlnym wykopie
z kanalizacjg grawitacyjna.

Odcinek przesytowy pomiedzy Swarzynicami, a Trzebiechowem uktadany bedzie w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej.

Teren przepompowni nieprzejezdnych planuje sie wygrodzi¢ oraz utwardzic.

c) Siegacze

W zwigzku z prowadzeniem prac w terenie zamieszkatym, w wiekszosci zabudowanym oraz w
drogach utwardzonych planuje sie wykonac siegacze kanalizacyjne do wszystkich zabudowanych
dziatek. Zabieg ten ma na celu umozliwienie indywidulanych podtgczen przytaczy kanalizacyjnych
bez koniecznosci ingerencji w pas drogowy.

Siegacze nalezy wykonac¢ z rur litych PVC 160mm klasy SN8. Wtaczenie do gtéwnego kolektora
sanitarnego wykonaé za pomocy odejscia tréjnikowego lub za pomoca wigczenia do najblizszej
studni betonowej (o ile jest mozliwos¢). W studni betonowej przewidzie¢ wykonanie kinety dla
przytacza. W razie potrzeby wykona¢ rowniez w studni pofaczenie kaskadowe zewnetrzne.
Kaskady realizowa¢ dla siegaczy wigczanych do studni betonowych na wysokosci ponad 0,5m od
dna kanatu.

Od strony indywidualnych dziatek montowac studnie rewizyjne tworzywowe z PP S$rednicy
415mm, zakonczone teleskopem, pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem klasy D400.

UWAGA: Ze wzgledu na liczne braki mozliwosci inwentaryzacji istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych oraz jakosci dostepnych map moze zajs¢ koniecznos¢ zmiany lokalizacji
poszczegdlnych siegaczy kanalizacyjnych lub zmiana ich gtebokosci posadowienia.

Wykonawca przed posadowieniem danego siegacza zobowigzany jest potwierdzi¢ mozliwosc
pdzniejszego podtaczenia indywidualnych przytaczy kanalizacyjnych.



d) Materiat
- studnie kanalizacyjne betonowe: wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych (beton klasy
nie nizszej niz C35/45) tj. kregdw betonowych, tgczonych na zamek z zastosowaniem uszczelek z
gotowym dnem i otworami na przejscia, szczelne przykrytych ptytg zelbetowa nastudzienng z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego, 400KN uzebrowanym klasy D400 (40t). Wytrzymatos¢ na pionowe
obcigzenie elementéw przykrywajgcych nie mniejsza niz 300 kN (30t). W Scianach studzienek
kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ stopnie zeliwne powlekane. Kinete nalezy wykonaé z betonu tej
samej klasy co beton studni. Do regulacji wysokosci pokrywy wtazéw nalezy stosowaé dystansowe
regulacje betonowe. W przypadku gdy niezbedne jest podtaczenia przewododw, gdy rdznice ich
zagtebien sg wieksze od 0,5 m, stosuje sie studzienki kaskadowe zewnetrzne
- studnie kanalizacyjne tworzywowe: nalezy wykona¢ z gotowych elementéw tj. kinety,
rury trzonowej karbowanej, uszczelki do rury, betonowego pierécienia odcigzajgcego,
teleskopowego adaptera pod wtaz i wtazu zeliwnego klasy D400. Minimalna $rednica studni, rury
trzonowej oraz teleskopu 415mm. Nie dopuszcza sie stosowania zwezen przy teleskopach
- rury kanalizacyjne grawitacyjne: rury klasy PVC-U klasy ,,S” (SDR 34, SN8) lite, kolor pomaranczowy,
cechowanie wewnatrz i na zewnatrz
- rury kanalizacyjne ttoczne: rury PE-HD klasy PE100 SDR 17 PN 10, kolor czarny z brgzowym paskiem,
cechowanie rurociggu zewnetrzne

e) Przepompownie sciekéw
Zaprojektowano 3 szt przepompowni sSciekdow nieprzejezdnych oraz 1 szt w wykonaniu
przejezdnym.

Podstawowe wyposazenie przepompowni:
- zbiornik z polimerobetonu
- podest obstugowy stal nierdzewna
- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

- porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

- wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 lub DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
nze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 lub dn100 szt. 2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN80 lub dn100 - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zfaczne - stal nierdzewna

- potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

- nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1

- zuraw stupowy— udzwig 150 kg (stal nierdzewna) —szt. 1

- potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym



Automatyka pompowni musi zapewniac:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrole termikéw pompy i wytacznikdéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
—tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

- mozliwo$¢ zasilania z sieci lub z agregatu

Zamontowane pompownie muszg posiadac¢ aktywny system monitoringu pracy. Wykonawca w
ramach zadania wyposazy lokalny Zaktad Wodociggdw w niezbedny sprzet do zdalnej obstugi
pracy pompowni tj komputer stacjonarny lub laptop wraz z niezbednych oprogramowaniem.
Ponadto system monitoringu pracy musi informowaé uzytkownika o stanach awaryjnych za
pomocg wiadomosci typu SMS lub innej alternatywnej

f) Przebicia/przewierty

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie prac wykonywanych metoda przewiertu sterowanego.
Wszystkie przejscia poprzeczne pod drogg wojewddzka planuje sie wykona¢ metoda przebicia
mechanicznego w stalowej rurze ostonowej. Rure ostonowa projektuje sie o 1m dtuzszg od skrajni
jezdni. Rure przewodowa uktadac na ptozach typu L. Odlegtos¢ pomiedzy ptozami max 1.0m. Dla
kanalizacji grawitacyjnej zastosowaé rure ostonowg stalowg @273mm, wysokos$é ptozy 24mm.
Dla kanalizacji ttocznej zastosowac rure ostonowgq stalowg @219mm, wysoko$¢ ptozy 40mm.

Rury przewodowe uszczelnié¢ za pomoca typowych manszet z guma.

W pozostatych drogach nie planuje sie uktadania rur ostonowych

5. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wdd gruntowych jest wysoki
i przewiduje sie odwodnienie wykopdéw za pomoc igtofiltrédw rozmieszczonych po obu stronach
wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody
gruntowej nalezy utrzymywaé na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi dopiero po przykryciu
rurociagu.

Dla pozostatej sieci odwadnianie wykopdw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku
zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne tymczasowe studnie
zbiorcze o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu z umieszczong w nich pompg. Montaz pompowni
nalezy przeprowadzic¢ w szalowanym wykopie o $cianach pionowych
umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowe]j nalezy zastosowac

Igtofiltry wptukiwane na gtebokosé¢do 7m , na dtugosci czterech bokéw wykopu przepompowni w
rozstawie igiet co 1,0 m .Wody odprowadzi do pobliskiego rowu.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie



odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot
ziemnych

6. Skrzyzowanie z przeszkodami
Wszelkie prace ziemne wykonywane w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie z
nalezytg starannoscia. Uszkodzone elementy nalezy zabezpieczy¢ i wymieni¢ na nowe.
Nalezy mie¢ na uwadze charakter miejscowosci i jako$é inwentaryzacji realizowanego uzbrojenia
podziemnego w latach 70-80 XX wieku. W wielu miejscach przebieg uzbrojenia podziemnego moze
sie réznic¢ od naniesionego na mapy.

7. Prace ziemne
Przed rozpoczeciem prac nalezy geodezyjnie wytyczy¢ przebieg przewoddw i oznaczy¢ go trwale w
gruncie.  Wykopy oraz przekopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma
PN-83/8836-02. Wykopy projektuje sie jako otwarte waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem
szalunkami.
Podczas wykonywania wykopéw w sposéb mechaniczny, spdéd wykopu ustala sie
na poziomie o 20cm wyzszym niz rzedne projektowe. Pozostate 20cm oraz w poblizu
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonaé recznie.
Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Nastepnie zasypac rury piaskiem recznie z
zageszczeniem do wysokosci ok. 0,3m ponad wierzch rury. Pozostate wykopy zasypac¢ gruntem
rodzimym i zageszczaé¢ warstwami 0,2m. W przypadku rurociggédw ukfadanych w drogach nalezy
zbadaé grunt stuzacy do zasypania i jesli mozliwe jest zapewnienie odpowiedniego zageszczenia
zgodnego z projektem technicznym czesci drogowej wykorzystac ten grunt. W innym przypadku grunt
nalezy wymieni¢ na zgodny z czeScig drogowga dokumentacji.
Po utozeniu projektowanych sieci poddac je probie szczelnosci, a po uzyskaniu pozytywnych wynikow
z przeprowadzonych badan przeptukac i wykona¢ kamerowanie odcinkéw grawitacyjnych.
Odtworzenia nawierzchni realizowac wg wytycznych branzowych czesci drogowej

8. Préba szczelnosci kanalizacji tfocznej
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddédw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-81/B-10725.
Préba cisnieniowa hydrauliczna, powinna by¢ przeprowadzona na cisnienie 0,5MPa. Podczas
przeprowadzania préby nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce aspekty:

. odcinek przewodu powinien na catej swej dtugosci by¢ zastabilizowany oraz posiada¢ odkryte
potgczenia zgrzewane/skrecane,

. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

. temperatura otoczenia podczas proby nie moze by¢ nizsza niz 10C,

. rurociag winien by¢ odpowietrzony,

. napetnianie przewodu nalezy zacza¢ od najnizszego miejsca,

. po catkowitym napetnieniu rurociggu nalezy ustabilizowac cisnienie poprzez pozostawienie

go w stanie spoczynku na 12 godzin,
. aby uznaé prébe za pozytywng cisnienie prébne 1,0 MPa winno by¢ utrzymane
W rurociggu przez 30 minut.



9. Préba szczelnosci sieci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-92/B-10735.
Podczas prob nalezy sprawdzic:

o szczelnosé utozonych kanatow,
o poprawnos$é spadku kanatu,
. infiltracje oraz eksfiltracje.

Podczas badania przewoddw na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej

winien by¢ obnizony o co najmniej 0,5m w stosunku do posadowienia badanego przewodu. Badanie
nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30min nie zaobserwowano ubytku wody

dla rurociggu do 50m oraz 60min dla rurociggu powyzej 50m.

10. Wytyczne eksploatacyjne

a) Kanalizacja grawitacyjna
Do kanalizacji mogg by¢ odprowadzone tylko scieki bytowo gospodarcze nie zawierajace
ttuszczu i zanieczyszczen mechanicznych.
Zabrania sie wtaczenia do zaprojektowanej kanalizacji odptywow wdd opadowych oraz
Sciekdw przemystowych bez uprzedniego podczyszczenia.

b) Kanalizacja ttoczna
Okresowo w rurociggach ttocznych nalezy zwiekszy¢ predkos¢ przeptywu poprzez wigczenie
jednoczenie obu pomp. Zaleca sie rownie przedmuchiwanie rurociggdw ttocznych sprezonym
powietrzem.

c) Przepompownie sciekéw
Nalezy systematycznie sprawdza stan techniczny pomp, armatury i uktadu energetyczno-
sterujgcego. Sprawdzac¢ czy ptywaki sterujgce prac pomp sg sprawne. Likwidowaé kozuch i
zastoiny osadowe z zanieczyszczen ptywajgcych w czesci czerpalnej przepompowni.
Usuwad zanieczyszczenia z cze$ci osadowych tapaczy piasku i wiru

11. Uwagi
- Prace realizowac pod kierownictwem uprawionego kierownika budowy
- Prace nadzorowaé pod kierownictwem uprawionego inspektora nadzoru
- Uzyskac akceptacje materiatu przed wbudowaniem
- Dokonac prdéb i rozruchéw technologicznych

- Wykonane uzbrojenie nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Sebastian Jozwiak mgr inz. Maciej Wojniusz
(pieczec i podpis) (pieczec i podpis)

Miedzyrzecz, dnia 18.04.2023 r. Miedzyrzecz, dnia 18.04.2023 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres prac obejmuje budowe sieci ttocznej kanalizacji z rur PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-
U umozliwiajgcych odprowadzanie Sciekéw
z nieruchomosci w m. Swarzynice, gm. Trzebiechow.

Kolejnos¢ realizacji prac:

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe

- ptukanie, préby, odbiory

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanych rurociggéw zlokalizowane sg istniejgce sieci telekomunikacyjne,
wodociggowe, energetyczne, kanalizacji deszczowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Potencjalne zagrozenia:

- montaz studni betonowych

- wykonywanie podsypek, obsypek

- wykonywanie gtebokich wykopow

- prowadzenie prac przy stupach

- prowadzeni prac w rejonie przewoddéw energetycznych
- prowadzenie prac w pasie drogowym

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robdot mogg  wystgpi¢  nastepujace  zagrozenia  bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:
— nieodpowiednie sktadowanie elementéw armatury kanalizacyjnej rurociggéw i studni
betonowych,
— uderzenie lub przygniecenie przez spadajace ciezkie elementy zeliwne i betonowe,
— awarie sprzetu w czasie pracy,
— przysypanie ziemig osuwajgcy sie z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz ziemig usuwang z
wykopu,
— zawalenie sie Zle wykonanego szalunku wykopdw,
— wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw,
— wykonanie wykopéw o gtebokosci powyzej 1,5 m wymaga oszalowania $cian wykopu jako
zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp,
— wykopy wykonywa¢ recznie pod i w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
— potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet oraz pojazdy niezwigzane z budowg
— porazenie prgdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nieposiadajgcymi uziemienia oraz
w poblizu znajdujacych sie pod napieciem kabli energetycznych,



5.

zastabniecie w czasie robét.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca

zobowigzany jest:

zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

zaznajomic¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami, muszg by¢

wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem

mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane

powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscia

i sprawnoscia techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.



Uprawnienia budowlane projektanta



Przynaleznos¢ do izby projektanta



Uprawnienia budowlane sprawdzajacego



Przynaleznos¢ do izby sprawdzajacego



