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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest modernizcja Ogrodka Jordanowskiego w miejscowosci Wabrzezno, opracowana
przez Pracownie Projektowg FSprojekt ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica. W ramach projektowanej inwestycji
planuje sie nastepujace roboty budowlane (szczegoétowy zakres robot budowlanych zawarty zostat w
dokumentacji projektowej:roboty przygotowaw, demontaz istniejgcego wyposazenia placu zabaw,montaz tawek,
koszy na smieci, montaz wyposazenia placu zabaw, prace porzadkowe; Projektowana powierzchnia bezpieczna
z poliuretanu EPDM -193,42 m2

Istniejaca powierzchnia bezpieczna z piasku -346,80m2

Projektowana nawierzchnia z kory -33,61 m2

Projektowana nawierzchnia zwirowa- 18,01 m2

Projektowana nawierzchnia z kamieni ozdobnych koloru biatego -6,00m2

Projektowana nawierzchnia z kamieni ozdobnych koloru niebieskiego -3,23 m2

Istniejaca nawierzchnia z kostki brukowej -388,19 m2

tacznie nawierzchnia -989,26 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 375,74m2

Modernizacja Ogodka Jordanowskiego
w Wabrzeznie - Branza Budowlana
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Modernizacja Ogodka Jordanowskiego w Wabrzeznie -
Branza Budowlana
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN ZABAWOWYCH kpl
1.1.1  |Kalkulacja Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych, fawek parkowych , koszy na
indywidualna $mieci oraz mebli ogrodowych. kpl 1
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz fantanty- 1szt
indywidualna kpl 1
1.1.3 |Kalkulacja Piaskownicy - 1szt
indywidualna kpl 1
1.1.4 |Kalkulacja Demontaz drabinek drewnianych - 1szt
indywidualna kpl 1
1.2 Element URZADZENIA ZABAWOWE +TRANSPORT + MONTAZ
1.2.1 |Kalkulacja Hustawka wieloosobowa
indywidualna szt 1
1.2.2 |Kalkulacja Karuzela kotowa
indywidualna szt 1
1.2.3 |Kalkulacja Zestaw zabawowy NR 3
indywidualna szt 1
1.2.4 |Kalkulacja Zestaw zabawowy NR 4
indywidualna szt 1
1.2.5 |Kalkulacja Hustawka jednoosobowa
indywidualna szt 1
1.2.6 |Kalkulacja Domek na drzewie
indywidualna szt 1
1.2.7 |Kalkulacja Lokomotywa
indywidualna szt 1
1.2.8 |Kalkulacja Piaskownica
indywidualna szt 1
1.2.9 |Kalkulacja Tablica integracyjna KEYBOARD
indywidualna szt 1
1.2.10 |Kalkulacja Tablica integracyjna PARY
indywidualna szt 1
1.2.11 |Kalkulacja Tablica integracyjna KOLKO | KRZYZYK
indywidualna szt 1
1.2.12 |Kalkulacja Miarka wzrostu
indywidualna szt 1
1.2.13 |Kalkulacja Lupa
indywidualna szt 1
1.2.14 |Kalkulacja Stét z krzestami, stét okragty, fawka z oparciem, 2x tawki bez oparcia
indywidualna szt 1
1.2.15 |Kalkulacja Gry chodnikowe-Guziki
indywidualna szt 1
1.2.16 |Kalkulacja Gry chodnikowe-Lustro
indywidualna szt 1
1.2.17 |Kalkulacja Gry chodnikowe-Labirynt koto z kropek
indywidualna szt 1
1.2.18 |Kalkulacja Gry chodnikowe-Alfabet
indywidualna szt 1
1.2.19 |Kalkulacja Gry chodnikowe-Klasy kolorowe
indywidualna szt 1
1.2.20 |Kalkulacja Namalowanie szyn kolejowych na kostce brukowej
indywidualna kpl. 1
1.2.21 |Kalkulacja Zdréj wody pitnej
indywidualna szt 1
1.2.22 |Kalkulacja taweczka z rowerkiem
indywidualna szt 1
1.2.23 |Kalkulacja taweczka z mtynkami
indywidualna szt 1
1.2.24 |Kalkulacja Tablica z regulaminem
indywidualna szt 1
1.2.25 |Kalkulacja tawki parkowe -12 szt
indywidualna szt 12
1.2.26 |Kalkulacja Kosze na $mieci -11 szt
indywidualna szt 11

Modernizacja Ogodka Jordanowskiego
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1.3 Element NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM -PLAC ZABAW
1.3.1 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
............................. mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5°'cm-analogia
Wyliczenie loSci b0t e
193,42 193,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  193,420000m2 193,420
1.3.2 |Kalkulacja Warstwa geowtokniny+ montaz
indywidualna m2 193,42
1.3.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
............................. ZageszCzeniu 15 'CM ]
Wyliczenie loSci DOt e
932 193,420000
RAZEM:: 193,420000m2 193,420
1.3.4 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=5,00
........................................................................ 19342 193,420000
RAZEM:: 193,420000m2 193,420
1.3.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po
............................. zaggszczeniu 5 cm-analogia
Wyliczenie loSci DOt e
193,42 193,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  193,420000m2 193,420
1.3.6 |Kalkulacja Nawierzchnia bezpeieczna EPDM materiat +robocizna
indywidualna m2 193,42
1.3.7 |Kalkulacja Gasienica -modut sensoryczny 3d -1 szt.
indywidualna szt 1
1.3.8 |Kalkulacja Gorka z tunelem -modut sensoryczny 3d -2 szt.
indywidualna szt 2
1.4 Element NAWIERZCHNIA Z KAMIENI OZDOBNYCH
1.4.1 |Kalkulacja Kamienie ozdobne z marmuru o frakcji 8-14 mm-kolor biaty
indywidualna m2 6
1.4.2 |Kalkulacja Kamienie ozdobne z marmuru o frakcji 8-14 mm-kolor niebieski
indywidualna m2 3,23
1.5 Element NAWIERZCHNIA Z KORY
1.5.1 |Kalkulacja Kora ozdobna o frakcji 5-10 mm
indywidualna m2 23
1.6 Element NAWIERZCHNIA MINERALNA
1.6.1 |KNR 231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii V-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm giebokosci
........................... i rob
............................................................................................................................... E 18,010000
RAZEM:: 18,010000|m2 18,0100
1.6.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii |1V
: 18,010000
RAZEM:: 18,010000|m2 18,0100
1.6.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 18,01
1.6.4 |Kalkulacja Nawierzchnia dynamiczna gr. 5 cm+ nawierzcnia mineralna gr. 3 cm.
indywidualna m2 18,01
1.7 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1.7.1  |KNNR 6/803/8 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej-analogia
~11,300000
11,300000|m2 11,3000
1.7.2 |KNNR6/803/8 |Czyszczenie kostki brukowej-analogag
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 11,300000
: 11,300000|m2 11,3000
1.7.3 |KNNR6/803/1 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 11,300000
RAZEM:: 11,300000|m2 11,3000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.7.4  |KNNR 6/806/8 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej -rozebranie
Wyliczenie floscirobot:
082 10,620000
RAZEM:: 10,620000|m 10,6200
1.7.5 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu =~~~
................................................................................................................................... 0,637200
RAZEM:: 0,637200/m3 0,6372
1.7.6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
............................. kategorii lll-V1, na glebokosci 20'cm
Wyliczenie loSci DOt | e
111,30 : 11,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 11,300000|m2 11,3000
1.7.7 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢
............................. warstwy po zageszezeniu3'cm
Wyliczenie loSCi DOt | e
N 11,0000
RAZEM:: 11,300000/m2 11,3000
1.7.8 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za
kazdy nastgpny 1°cm grubosci warstwy
Krotnose=2,00
""" 11,300000
RAZEM:: 11,300000/m2 11,3000
17.9 |KNKRB 6/104/3 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwagérna
Wyliczenie floscirobot:
RAZEM:: 1,695000|m3 1,6950
17.10 |KNKRB 6/104/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwadolna
o 3,390000
RAZEM:: 3,390000/m3 3,3900
1.7.11 |KNR 231/401/2. [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IIIV _
Wyliczenie floscirobot:
0B __ 10,620000
RAZEM:: 10,620000|m 10,6200
1712 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie floscirobot:
02007 0796500
RAZEM:: 0,796500 m3 0,7965
1.7.13 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej-utozenie
(1)
Wyliczenie floscirobOt:
111,30 : 11,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 11,300000|m2 11,3000
17.14 [Krawezniki betonowe -ulozenie
L 10,620000
RAZEM:: 10,620000|m 10,6200
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2 Rozdziat Rozdziat 2
2.1 Element Zielen
211 |Kalkulacja Krzewy ozdobne Berberys Thunberga Coronita Resource- sadzonki +
indywidualna posadzenie -22 szt szt 22
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Rozdziat 1
11 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN ZABAWOWYCH

1.2 URZADZENIA ZABAWOWE +TRANSPORT + MONTAZ
1.3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM -PLAC ZABAW
1.4 NAWIERZCHNIA Z KAMIENI OZDOBNYCH
1.5 NAWIERZCHNIA Z KORY
1.6 NAWIERZCHNIA MINERALNA
1.7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Rozdziat 1

Razem Rozdziat 1 netto

2 Rozdziat 2
21 Zielen

Rozdziat 2

Razem Rozdziat 2 netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Modernizacja Ogédka Jordanowskiego w Wabrzeznie - Branza Budowlana netto

Modernizacja Ogodka Jordanowskiego
w Wabrzeznie - Branza Budowlana
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Spis tresci
A. Ogolna charakterystyka obiektow lub robot . . ... oo e 2
B. Przedmiar robot. . . ... ..o e i i e it a e 3
1. ROZAZIAl 1. . o o 3
1.1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN ZABAWOWYCH. . . . oo oottt it 3
1.1.1. Demontaz istniejacych urzadzen zabawowych, tawek parkowych , koszy na $mieci oraz mebli ogrodowych.. . 3
1.1.2. Demontaz fantanty- 18zt. . . .. ... .. 3
1.1.3. PiaskowniCy - 1Szt. . . . .o 3
1.1.4. Demontaz drabinek drewnianych - 1szt. . . . .. ... .. .. 3
1.2. URZADZENIA ZABAWOWE +TRANSPORT + MONTAZ. . . ettt et e e 3
1.2.1. Hustawka wieloosobowa. . . .. ... . e 3
1.2.2. Karuzela Kotowa. . . . . ..o 3
1.2.3. Zestaw zabawowy NR 3. . . .. . 3
1.2.4. Zestaw zabawowy NR 4. . . .. 3
1.2.5. Hustawka jJednoosobowa. . . . . . ... 3
1.2.6. DOMEK N@ ArZEWIE. . . . . . oo e 3
1,27, LOKOMOtYWAL. . . o oo ettt e e e e e e e e 3
1.2.8. PiaskoWniCa. . . . ..o 3
1.2.9. Tablica integracyjna KEYBOARD. . . . . ... 3
1.2.10. Tablica integracyjna PARY. . . . ... . 3
1.2.11. Tablica integracyjna KOLKO I KRZYZYK. . . . o oottt ettt e e e e e e 3
1.2.12. Miarka WZroStU. . . . .. oo 3
1213, LU, L et e 3
1.2.14. Stét z krzestami, stot okragty, tawka z oparciem, 2x fawkibezoparcia. . .. ......... ... ... oL 3
1.2.15. Gry chodniKOwWe-GUZIKI. . . . . . ..o 3
1.2.16. Gry chodnikOwe-LUSErO. . . . . ... 3
1.2.17. Gry chodnikowe-Labirynt koto zkropek. . . . ... ... 3
1.2.18. Gry chodnikowe-Alfabet. . . . ... ... 3
1.2.19. Gry chodnikowe-Klasy KOIOrowe. . . . . .. ... e 3
1.2.20. Namalowanie szyn kolejowych na kostce brukowej. . .. ...... ... ... .. L L 3
1.2. 21 ZArof WOy PItNE . . . . o ot 3
1.2.22. Laweczka Z roOWerKiem. . . . . ..o 3
1.2.23. kaweczka zmbynkami. . . ... . 3
1.2.24. Tablica zregulaminem. . . .. ... 3
1.2.25. kawki parkowe -12 szt. . . . .. 3
1.2.26. Kosze na SMIeCi -11 Szt. . .. . oot e 3
1.3. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM -PLAC ZABAW. . . . ... e 4
1.3.1. Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5'cm-analogia. . . ... ... 4
1.3.2. Warstwa geowtdkniny+ montaz. . . .. ... .. 4
1.3.3. Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu15cm. .. ............. 4
1.3.4. Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci. .. .............. 4
1.3.5. Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm-analogia. . . . ... .. 4
1.3.6. Nawierzchnia bezpeieczna EPDM materiat +robocizna. . . ... ... ... . . 4
1.3.7. Gasienica -modut sensoryczny 3d -1 Szt.. . . .. ... 4
1.3.8. Gérka z tunelem -modut sensoryczny 3d -2 szt.. . .. ... ... 4
1.4. NAWIERZCHNIA Z KAMIENI OZDOBNYCH. . . . .o 4
1.4.1. Kamienie ozdobne z marmuru o frakcji 8-14 mm-kolorbiaty. . .. ......... ... ... ... ool 4
1.4.2. Kamienie ozdobne z marmuru o frakcji 8-14 mm-kolor niebieski. . . ... ...... ... ... ... o o 4
1.5. NAWIERZCHNIA Z KORY . . . oo e e e e e 4
1.5.1. Kora ozdobna o frakcji 5-10 Mm. . . . ... Lo 4
1.6. NAWIERZCHNIA MINERALNA. . . oo e e e e 4
1.6.1. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za
kazde dalsze 5'cm glebokoSci. . . .. ... 4
1.6.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
N 4
1.6.3. Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu15cm. .. ............. 4
1.6.4. Nawierzchnia dynamiczna gr. 5 cm+ nawierzcniamineralnagr.3cm.. . ... ... . . i 4
1.7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEM. . . . .o e 4
1.7.1. Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej-analogia. . . .......... ... ... . i 4
1.7.2. Czyszczenie kostki brukowej-analogia. . . . . ... ... 4
1.7.3. Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego. . . ... ... ... . 4
1.7.4. Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej - rozebranie. . .. ......... ... . . . . 5
1.7.5. Rozebranie taw pod krawezniki, fawy zbetonu. . . . ... ... . 5
1.7.6. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lI-VI, na gtebokosci
20 M. L ot 5

1.7.7. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm. . 5
1.7.8. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci

WIS Y. o 5
1.7.9. Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gorna. . . ............ . 5
1.7.10. Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwadolna. . . ......... .. ... . 5
1.7.11. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV. . .. .......... ... ... ..... 5
1.7.12. Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia. . . . ... ... 5
1.7.13. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej-utozenie. . . .......... ... ... . 5
1.7.14. Krawezniki betonowe -Utozenie. . . . ... .. 5
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2.1.1. Krzewy ozdobne Berberys Thunberga Coronita Resource- sadzonki + posadzenie -22szt. .. ............ 6
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