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ZAMIENNE ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

symbol

ilość

uwagi

typ

D1

1P

1

Drzwi aluminiowe
światło przejścia skrzydła czynnego z
uwzględnieniem klamek min.90cm łącznie
min. 120cm, obustronna mklamka stal
szczotkowana, samozamykacz, zamek
patentowy na klucz.
Szklenie szkłem bezpiecznym 33.1
KOLOR JASNE DREWNO

D2

3P

3

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek zwykły.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

D3

1L

1

Drzwi aluminowe pożarowe EI
30, światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek zwykły.
KOLOR SZARY JASNY

D4

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.100cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek patentowy.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

1L

1

ZAMIENNE ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

symbol

ilość

uwagi

typ

DZ1

1P

1

Drzwi aluminiowe
światło przejścia skrzydła czynnego z
uwzględnieniem klamek min.90cm łącznie
min. 120cm, obustronna klamka stal
szczotkowana, samozamykacz, zamek
antywłamaniowy na klucz.
Szklenie szkłem P2, Umin. 1,1
KOLOR JASNE DREWNO

D5

Drzwi aluminiowe
światło przejścia skrzydła czynnego z
uwzględnieniem klamek min.90cm łącznie
min. 120cm, obustronny pochwyt  stal
szczotkowana, samozamykacz, zamek
dociskowy, patentowy na klucz.
Szklenie szkłem bezpiecznym 33.1
KOLOR JASNE DREWNO

D6

Drzwi aluminiowe
światło przejścia skrzydła czynnego z
uwzględnieniem klamek min.90cm łącznie
min. 120cm, obustronny pochwyt  stal
szczotkowana, samozamykacz, zamek
dociskowy, patentowy na klucz.
Szklenie szkłem bezpiecznym 33.1
KOLOR JASNE DREWNO

1L

1 1

PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W NATURZE,
SKORYGOWAĆ WYMIARY MONTAŻOWE DLA DRZWI PO WYBORZE PRODUCENTA
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D7

3P + 2L

5

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.80cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek zwykły.
Otwory nawiewne.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

D8

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z uwzględnieniem
klamek min.80cm, klamka
dwustronna stal szczotkowana,
szyld długi, zamek zwykły.
Otwory nawiewne.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

1L

1

DZ2

1P

1

Drzwi aluminiowe
światło przejścia skrzydła czynnego z
uwzględnieniem klamek min.90cm łącznie min.
180cm, obustronna pochwyt stal szczotkowana,
samozamykacz, zamek dociskowy
antywłamaniowy.
Szklenie szkłem P2, Umin. 1,1
KOLOR JASNE DREWNO

DZ3

1P

1

Drzwi aluminiowe
światło przejścia skrzydła czynnego z
uwzględnieniem klamek min.90cm ,
obustronna klamka stal
szczotkowana, zamek
antywłamaniowy na klucz.
KOLOR JASNE DREWNO

DZ4

1P

1

Drzwi aluminiowe
światło przejścia skrzydła czynnego z
uwzględnieniem klamek min.90cm ,
obustronna klamka stal
szczotkowana, zamek patentowy na
klucz. KRATKA NAWIEWNA
KOLOR JASNE DREWNO
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