Zalacznik nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

1. Przedmiotem zamowienia jest kontynuacja prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robot
budowlanych polegajacych na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie pawilonu nr XII z
przeznaczeniem na oddzial psychiatryczny dla mlodziezy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Starogardzie Gdanskim zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia wynikajacym z SWZ (i
zatacznikéw), dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, programem prac konserwatorskich oraz decyzja PWKZ w Gdansku .

2. Obiekt i teren wpisane sa do rejestru zabytkow w zwigzku z powyzszym wszelkie prace takie jak prace
konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z decyzja
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr Zn.5142.1451.2.2020.JT z dnia
30.10.2020 r.

W w/w decyzji okreslone sa szczegotowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robot
budowlanych z podzialem na zagospodarowanie terenu oraz w pawilonie.

3. Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisoOw (pozarowych i sanitarnych) oraz
wymagan zwigzanych z dostosowaniem go na oddziat psychiatryczny mlodziezowy i dziecigcy.

Zakres robot:

- Kontynuacja przebudowy i nadbudowy czgsci srodkowej (wejsciowej) oraz skrzydet,

- Zakonczenie robot zwigzanych z dobudowang do skrzydla bocznego (od strony poétnocno- zachodniej) klatki
schodowe;j,

- Montaz zabytkowej altany w nowej lokalizacji -zgodnie z programem prac konserwatorskim

- Zagospodarowanie terenu z matg architekturg

Przewiduje si¢ wymiang stolarki okiennej to jest okna wtoérne w ilosci 5 szt. podlegajg wymianie na nowe z
zachowaniem historycznego charakteru. Ponadto dwa okna w pomieszczeniach Nr 0.16 parter i Nr 1.18 1
pietro podlegaja renowacji jako Swiadkowie historii. Okna na Il pigtrze sg oknami nowymi, ktore trzeba
wykona¢ 1 osadzi¢ zgodnie z dokumentacjg. Okna beda zabezpieczone kratami na poziomie 1 1 2 pigtra ze
wzgledu na bezpieczenstwo chorych. Kraty stalowe zgodnie z dokumentacjg, w kolorze grafitowym (farba
podktadowa + farba nawierzchniowa)

Uwaga ! Zamawiajacy odstepuje od renowacji i dostawieniu nowych projektowanych okien
zgodnie z dokumentacja i programem prac konserwatorskich w pozostalych pomieszczeniach

pawilonu.

W ramach modernizacji wykonywane beda:

. skrzydlo prawe i lewe, w ktorym nalezy wykona¢ migdzy innymi:
o roboty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe w sktad ktorych wchodzi:
= podziat i przebudowa pomieszczen zgodnie z projektem budowlanym, w tym:

- Roboty rozbidérkowe polegajace na skuciu tynkow wewnetrznych w pomieszczeniach
parteru i I pigtra (pozostalo do wykonania ok. 10% zakresu podstawowego)

- rozebranie drewnianego stropu mig¢dzy parterem a I pigtrem- skrajne pola skrzydta
lewego 1 prawego (powierzchnia ok. 90m2) (materialy drewniane odzyskane z
rozbiorki stropu przekazaé protokolarnie Inwestorowi),

- Wykonanie nowego stropu miedzy pigtrowego zelbetowego migdzy parterem a |
pigtrem- skrajne pola skrzydta lewego i prawego (powierzchnia ok. 120m2 zgodnie z
projektem konstrukcyjnym (strop STR 1.4 1 STR 1.5)

- Wykonanie $cianek dzialowych pelnych z silikatu z wykonaniem otworéw na drzwi
przesklepionych nadprozami zelbetowymi lub z gazobetonu zbrojonego ( w ilosci ok.
20-25%)



Wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowego pasa nadrynnowego,
opierzen murow i kominoéw wolnostojacych

Wykonanie izolacji cieplnej i dzwigkochtonnej stropu nad parterem z plyt
styropianowych wraz w wykonaniem posadzki zbrojonej gr min 5 cm oraz podiég na
gruncie

Wykonanie warstw wyréwnujacych pod posadzke z wyktadziny PCV oraz potozenie
wyktadziny PCV homogenicznej (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) w
pomieszczeniach zgodnie z projektem

Wykonanie tynkow kat. III cementowo wapiennych wraz z rownaniem gladzig
gipsowa

Obudowa szachtoéw z ptyt gipsowo kartonowych w ktérych wykonane sg piony c.o.
wod—kan (przy zaworach odpowietrznikach i rewizjach nalezy wykona¢ stalowe
drzwiczki zamykane na klucz patentowy wzor klucza i skrzynki pokaze inwestor)
Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi oraz dwukrotne
malowanie lamperii w salach chorych jak tez w cz¢sci komunikacyjnej do wysokosci
2,05 (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem)

Wykonanie i osadzenie stolarki drzwiowej (stolarka ma by¢ w kolorze bialym z trzema
zawiasami mocowanymi dwupunktowo z przeszkleniem ze szkla bezpiecznego oraz
wizjerami ze szkta bezpiecznego, drzwi wyposazone w zamki na wktadke patentowg
wraz z szyldami i klamkami — wktadki do drzwi powinny by¢ zamykane na jeden
klucz - wzor klucza przekaze inwestor)

Doprowadzenie do odporno$ci NRO (wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej NRO) stropodachu wraz z dociepleniem i obudowa w klasie p-poz.
pylami uzyskujac odpornos¢ ogniowa,

wzmocnienie konstrukeji stropodachu ( w ilosci do 10%)

montaz drzwi przeciw pozarowych zgodnie z projektem

Wykonanie osadzenie i renowacja stolarki okiennej zgodnie z projektem budowlanym
i programem prac konserwatorskich ( stolarka ma by¢ w kolorze bialym) z
przeszkleniem ze szkta bezpiecznego od wewngtrz. Okna powinny posiada¢ klamki
wandaloodporne zamykane na klucz z zabezpieczeniem metalowym tak, Zeby nie
otworzyl cztowiek chory psychicznie.( jeden klucz do wszystkich klamek okiennych)
zewnetrzne skrzydla okien zabytkowych pozostajg i muszg by¢ poddane renowacji
wraz ze skrzynka w ktorej sa osadzone zgodnie z programem prac konserwatorskich
wykonanie oktadzin $cian z glazury w tazienkach i w wc w catosci do  wysokosci
2,05 natomiast fartuchy przy umywalkach w pozostatych pomieszczeniach np. sale
chorych maja by¢ wykonane do wysokosci 1,60 i szerokosci 2,00 (jezeli umywalka
umieszczona jest w rogu pokoju nalezy tez obtozy¢ glazurg Sciang przylegajaca,
(kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem)

we wszystkich salach chorych zamontowa¢ umywalki z pélpostumentem z baterig
umywalkowg stojaca.

na wypuklych rogach $cian zamontowa¢ narozniki zgodnie z projektem

W pokojach chorych wykonanie desek odbojowych na wszystkich §cianach zgodnie z
projektem

Wykonanie w ciggach komunikacyjnych odbojoporgcz zgodnie z projektem
Wykonanie izolacji pionowych na $cianach zewnetrznych i poziomych na Scianach
zewnetrznych 1 wewnetrznych dwustronnie (Sciany maja pustke powietrzng) —
pozostaje do wykonania 60%

wykonanie fundamentoéw zabytkowej werandy

o instalacje sanitarne wodno — kanalizacyjne, c.o., ¢.w.u. oraz instalacji przeciw pozarowych w sktad
ktorych wchodzi:

= wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji (do wykonania zostalo ok. 15%
instalacji kanalizacyjnej)

= zakup 1 montaz armatury i wyposazenia lazienek, w tym armatura i wyposazenie
wandaloodporne ( w dwoch tazienkach przy pokojach chorych)

= wykonanie instalacji c.0. wraz z zakupem i montazem grzejnikow zgodnie z dokumentacja,
wraz z pomalowaniem i montazem zabytkowych grzejnikow (grzejniki sa juz wypiaskowane)
wskazanym w programie prac konserwatorskim
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= wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i c.o.,
Instalacja kanalizacyjna

2.

3.

1.

Stosowa¢ kolana kanalizacyjne 2 x 45° w miejscach, gdzie instalacja skreca o 90°
(skuteczniejsze usuwanie zatoréw kanalizacyjnych)

Rewizje kanalizacyjne na pionach na kazdej kondygnacji z dostgpem do nich przez
drzwiczki rewizyjne z zamkiem na klucz wskazany przez zamawiajacego

Whpust podtogowy kanalizacyjny w tazienkach na parterze i I pig¢trze, dostosowany do
uzycia spirali w przypadku usuwania zatoru, ksztalt kwadratowy 14x14 c¢cm i rusztem
ze stali nierdzewnej

Instalacja wodna z.w. , c.w.u., armatura
1.

4.

5

Montaz zawordéw pod pionami z.w. i c.w.u. wraz z Srubunkami

Lazienki na parterze i I pi¢trze oraz w pomieszczeniach z umywalkami zamontowac
zawory odcinajace dla z.w. i c.w.u. wraz z srubunkami dostepne we wngce od strony
korytarza, zamykane drzwiczkami z zamkiem na klucz wskazany przez
zamawiajgcego

W lazienkach zamontowal baterie natryskowa czasowa, a w tazienkach dla
niepetnosprawnych baterie natryskowe deszczownica + waz ze shuchawka
prysznicowa, Ponadto wszystkie brodziki wykona¢ jako brodzik pod posadzkowy z
liniowym odprowadzeniem wody. W lazience gdzie bedzie na wyposazeniu t6zko-
wanna ma by¢ normalna bateria prysznicowa tylko z wezem + stuchawka prysznicowa
Nad umywalkami montowac baterie umywalkowe jednouchwytowe czasowe
Montowaé¢ umywalki porcelanowe biale z potstopg montowang do $ciany

Instalacja c.o.

1.

Zamontowac grzejniki zeliwne cztonowe lub stalowe o analogicznej wydajnosci jak
wskazane w projekcie branzowym grzejniki zeliwne. Grzejniki zeliwne cztonowe
wizualnie odpowiadajagce zamontowanym w Szpitalu w wyremontowanych juz
pawilonach grzejnikom zeliwnym czlonowym. Grzejniki nie powinny posiadaé
ostrych krawedzi 1 mie¢ parametry 500x160 94 W. W dwoch pokojach (wskazanych
przez zamawiajagcego) system ogrzewania uniemozliwiajacy dostgp osoby
izolowanej do grzejnika

Grzejniki montowaé ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzanie w kierunku
piondw c.o.

W  instalacji c.0 zastosowaé pod pionowe zawor regulacyjny — urzgdzenie
wykonawcze stosowane w automatyzacji procesow technologicznych, sthuzy do
regulacji ilosci przeptywajgcego czynnika, przeprowadzanej przez zmiang przekroju
otworu przeplywajacego. Zawory te stuzg do dlawienia, jako zawory przelewowe
odprowadzajace nadmiar cieczy. Zawor regulacyjny jest zamknigciem petli
regulacyjnej np. regulatora PID. Natomiast w instalacji c.w.u. zastosowa¢ pod
pionowe zawory rdwnowazace

3. Przy zaworach pod pionowych montowa¢ mosig¢zne $rubunki
instalacje elektryczne, teletechniczne, w sktad ktorych wchodzi:

= wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazdkowej ( do wykonania zostato ok. 93%)
zakup 1 montaz osprzetu Swietlnego

oswietlenia podstawowego (barwa swiatta 3000 K)
oswietlenia ewakuacyjnego,

oswietlenia rezerwowego

oswietlenie zewngtrzne

oswietlenia nocnego ogodlnego i pokoi t6zkowych zgodnie z projektem wskazane 3
lux

zakup 1 montazem osprzetu gniazdkowego,

wykonanie instalacji niskopradowych (do wykonania ok. 97%)
zakup i montaz osprzetu:

zasilana gwarantowanego

sieci strukturalne;j

systemu kontroli dostepu

systemu wtamania i napadu



- systemu telewizji dozorowe;j

- systemu oddymiania grawitacyjnego wraz z zakupem i montazem osprzetu

- instalacji AZART - telewizji

- sygnalizacji przyzywowej

- systemu AV

» wykonanie instalacji odgromowej Instalacja powinna by¢ montowana na specjalne uchwyty

klejone do papy termozgrzewalne;. ,
o wykonanie wentylacji mechaniczne wywiewno nawiewnej wraz z centralg zgodnie z projektem
wykonanie klimatyzacji zgodnie z projektem
o przy lewym skrzydle pawilonu projektuje si¢ dodatkowa klatke schodowg ewakuacyjng wraz z

klapa dymowa ( w miejscu zdemontowanej metalowej werandy)
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o cze$¢ Srodkowa w ktorym nalezy wykonac¢ migdzy innymi:
o roboty budowlane w sktad ktorych wchodzi:

e Wykonanie szybu windowego od poziomu piwnicy do II pietra wraz z montazem windy
(specyfikacja windy w dalszej czesci opisu) -do wykonania roboty wykonczeniowe szybu
windowego wraz z montazem i dostawg dzwigu windowego

e Usztywnienie konstrukcji dachowej z dociepleniem i doprowadzenie do odpornosci NRO
zgodnie z projektem oraz ulozeniem papy wierzchniego krycia wraz z opierzeniem i
orynnowaniem

e Montaz elementow ozdobnych-kroksztyn (istniejacych, ktére nalezy podda¢ impregnacji i
malowaniu) oraz podsufitki — zgodnie z programem prac konserwatorskim

e przebudowa i modernizacja pomieszczen magazynowo technicznych umiejscowionych w
piwnicy w tym:

e montaz stolarki drzwiowej zgodnie z projektem,
renowacja stolarki okienne zgodnie z projektem
wykonanie tynkoéw $cian 1 sufitow,
wykonanie izolacji podposadzkowych wraz z posadzkami
wykonanie oktadzin z terakoty/wyktadziny PCV
wykonanie gtadzi gipsowe;,
wykonanie oktadzin Scian z glazury w tazienkach i w wc w calosci do wysokosci 2,05
natomiast fartuchy przy umywalkach maja by¢ wykonane do wysokosci 1,60 i
szerokosci 2,00
e wykonanie fartucha nad stojacymi szatkami kuchennymi w pokoju socjalnym, kuchni i
zmywalni na parterze i I pigtrze
wykonanie studzienek okiennych wraz z kratami
pomalowanie $§cian i sufitow farba emulsyjng oraz lamperii,
wykonanie przytaczy wod kan do budynku
instalacje sanitarne wodno — kanalizacyjne, c.0., c.w.u. oraz instalacji przeciw
pozarowych w sktad ktorych wchodzi:
- wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji (do wykonania zostalo ok.
15% instalacji kanalizacyjnej) wraz z osprzetem
- wykonanie instalacji c.0. wraz z zakupem i montazem grzejnikow zgodnie z
dokumentacja,
- wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i c.o.,
- wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacja
¢ instalacje elektryczne, w sktad ktérych wchodzi:
- wykonanie instalacji o$wietleniowej wraz z zakupem i montazem  osprzetu
swietlnego
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych wraz z zakupem i montazem osprzetu,
e wykonanie izolacji pionowych na $cianach zewnetrznych i poziomych na §cianach
zewngtrznych (§ciany maja pustke powietrzng) — ( do wykonania zostato ok. 25%)
e Montaz, konfiguracja i uruchomienie wezta c.o.. w porozumieniu z dostawcg systemu
wezlami cieplowniczymi na terenie Szpitala, (materiat po stronie inwestora) wraz z
polaczeniem z nowoprojektowang instalacja c.o



Specyfikacja windy

- 4 przystanki, przystosowana dla osob niepetnosprawnych
- kabina z jednym wejsciem
- potautomatyczne drzwi sktadane w tym w piwnicy drzwi w klasie EI 60
- wykonczenie: kabiny stal nierdzewna, drzwi stal nierdzewna, lustro,
- wyposazenie w kurtyne Swietlng
- panel sterowania, przyzywowy ,
- maszynownia w nadszybiu
-naped pasy nosne
- sterowanie:
e szafa sterownicza wbudowana w bryte/konstrukcje windy
e wyposazona w czytniki kart kontroli dostgpu oraz przycisk przywolywania windy (gora/dot) z
dezaktywowaniem powyzszych systemow przywotania
e czytnik KD kompatybilny z istniejagcym systemem kontroli dostepu znajdujace si¢ w Szpitalu (ROGER)
do ktorego nalezy przekaza¢ 30 szt. kart wejsciowych
e wyposazenie w kamer¢ powigzang z systemem monitoringu na Oddziale
e polaczenie z instalacjg telefoniczng znajdujaca si¢ na oddziale
e polaczenie z instalacja p.poz. znajdujacy si¢ na oddziale
Uwaga ! Koszt odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego lezy w gestii Wykonawcy.

Budowa instalacji detekcji pozaru w calym pawilonie
Opis zadania:
Zadanie polega na budowie instalacji detekcji pozaru w Pawilonie nr 12 funkcjonujagcym na terenie
Zamawiajgcego - Szpitala dla Nerwowo 1 Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim. System
przeciwpozarowy sktada si¢ z centrali przeciwpozarowej oraz repetytora alarmu oraz z czujnikow detekcji
wykorzystujacych metod¢ optyczna (sale chorych, komunikacja, pomieszczenia personelu) oraz metodg
termiczng potgczonych w petle dozorowe.
Zakres zadania obejmuje:
1) dobor i dostawe czujnikoéw detekeji pozaru metoda optyczng kompatybilnych z centralg przeciwpozarowsg +.
ROP + sygnalizator optyczno - akustyczny
2) montaz czujnikow +. ROP + sygnalizator optyczno - akustyczny na przygotowanym podtozu i podigczenie
do wykonanej przez Zamawiajacego instalacji przewodowej + ROP + sygnalizator optyczno - akustyczny (typ
przewodu zgodny z projektem)
3) konfiguracja czujnikéw + ROP + sygnalizator optyczno - akustyczny do wspotpracy z systemem - nadanie
adresow, definicja czujnikow w centrali, nadanie nazw stref i pomieszczen, w ktorych czujniki pracuja
4) wykonanie testow funkcyjnych rozbudowanej instalacji poprzez zasymulowanie pozaru dla kazdego z
pomieszczen.
5) wystawienie protokotu powykonawczego dopuszczajacego instalacje do eksploatacji
Wymagania dla systemu:
1) Instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o projekty wykonawczy instalacji ppoz na oddziale 12.
2) Wszystkie dostarczane urzadzenia powinny by¢ certyfikowane przez CNBOP
3) Wszystkie podlaczone urzadzenia powinny by¢ zaadresowane oraz opisane w systemie za pomoca opisu
pomieszczenia, w ktorym si¢ znajduja.
4) Wszystkie taczenia w instalacji ppoz powinny by¢ wykonywanie w elementach aktywnych systemu lub za
pomoca dedykowanych, przeciwpozarowych puszek PIP-1A.
W sklad systemu wchodzi centrala budynkowa + centrala gléwna, ktora bedzie znajdowa¢é si¢ w Izbie
Przyje¢ Szpitala i majq by¢ ze soba kompatybilne.

Nalezy wykona¢ system SSP wraz z centralg budynkowa w pawilonie XII oraz centralg gtdwna w budynku
Izby Przyje¢ w ramach systemu kompatybilnego z systemem Polon 6000 zgodnie z projektem. W zakresie
Wykonawcy jest utozenie okablowania stuzgcego do sieciowania. Wykonawca ma zrealizowaé sieciowanie
centrali w pawilonie XII z centralg w Izbie Przyje¢ za pomoca $wiattowodu zgodnie z wymogami dla
systemOéw SSP i zgodnie z normg PN-54.14 oraz wytycznymi SITP WP — 02:2010.



SIEC STRUKTURALNA

Istniejgca sie¢ strukturalna jest zdemontowana, instalacj¢ tg nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem
branzowym z dodatkowym wyposazeniem nie ujetym w projekcie wykonawczym -tj. 3 przetgczniki (2
przetaczniki Acces LAN 48G/10G, 1 przelacznik Access LAN 24G/10G) oraz z zgodnie z uzgodnieniami z
Zamawiajagcym I PRZEDMIAREM dodatkowym stanowigcym funkcje pomocnicza do wyceny.
Rozmieszczenie istniejgcych punktow PEL oraz nowych punktéw PEL, ktére wynikajg z projektu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Ponizej specyfikacja wszystkich 5 switchy:

Opis funkcjonalnosci przetacznika oraz zachowanie kompatybilnosci dla stakowania urzadzen
przewidzianych w projekcie:

Przelgcznik Access LAN 48G/10G x 2 szt :

Porty Ethernet Min. 48x 10/100/1000

Porty dodatkowe Min. 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajace na instalacj¢ wktadek 10Gb (SFP+) i
Gigabitowych (SFP) - w tym dwa uzywane do aczenia w stos.

Tablica MAC Min. 32000

Obstuga VLAN Min. 4094 tagi VLAN oraz min. 2000 jednoczesnych sieci VLAN
Stackowanie Przelagczniki tego samego typu musza posiada¢ funkcje taczenia w stos
(wirtualny przetacznik) ztozony z minimum 8 aktywnych urzadzen. Zarzadzanie

stosem musi odbywac si¢ z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarzadzania

przetgczniki muszg tworzy¢ jedno logiczne urzadzenie (nie dopuszcza si¢

rozwigzan typu klaster). Jezeli taczenie w stos wymaga dodatkowych modutow

lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postepowania.

Do kazdego przetacznika musi by¢ dotozony kabel stackujacy o dtugosci co najmniej 1m.
Szybkos¢ przetgczania Min. 176 Gbps

Przepustowos¢ Min. 112 Mpps

Obudowa dostosowana do montazu w szafie stelazowej 19”. Wysokos¢ 1U

Wszystkie funkcje musza by¢ dostepne bez licencji. Jezeli do dziatania ktorejkolwiek z funkcji
wymagana jest licencja to nalezy ja dostarczy¢ w ramach tego postgpowania. Licencja nie moze
by¢ ograniczona czasowo.

Przetacznik Access LAN 24G/10G  x 1 szt.

Porty Ethernet Min. 24x 10/100/1000

Porty dodatkowe Min. 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajace na instalacj¢ wktadek 10Gb (SFP+) i
Gigabitowych (SFP) - w tym dwa uzywane do aczenia w stos.

Tablica MAC Min. 32000

Obstuga VLAN Min. 4094 tagi VLAN oraz min. 2000 jednoczesnych sieci VLAN
Stackowanie Przelagczniki tego samego typu muszg posiada¢ funkcje taczenia w stos
(wirtualny przetacznik) ztozony z minimum 8 aktywnych urzadzen. Zarzadzanie

stosem musi odbywac si¢ z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarzadzania

przetgczniki muszg tworzy¢ jedno logiczne urzadzenie (nie dopuszcza si¢

rozwigzan typu klaster). Jezeli taczenie w stos wymaga dodatkowych modutow

lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postgpowania. Do

kazdego przetacznika musi by¢ dotozony kabel stackujgcy o dtugosci co najmniej 1m.
Szybkos¢ przetgczania Min. 128 Gbps

Przepustowos¢ Min. 95 Mpps

Obudowa dostosowana do montazu w szafie stelazowej 19”. Wysokos¢ 1U

Wszystkie funkcje musza by¢ dostepne bez licencji. Jezeli do dziatania ktorejkolwiek z funkcji
wymagana jest licencja to nalezy ja dostarczy¢ w ramach tego postgpowania. Licencja nie moze
by¢ ograniczona czasowo.



Przetaczniki ujete w projekcie musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Przetacznik Access LAN PoE 24/10G + 4 SFP x 2 szt.

Porty Ethernet Min. 24x 10/100/1000 PoE+, min budzet PoE 370W

Porty dodatkowe Min. 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajace na instalacj¢ wktadek 10Gb (SFP+) i
Gigabitowych (SFP) - w tym dwa uzywane do aczenia w stos.

Tablica MAC Min. 32000

Obstuga VLAN Min. 4094 tagi VLAN oraz min. 2000 jednoczesnych sieci VLAN

Stackowanie Przelaczniki tego samego typu muszg posiada¢ funkcje tgczenia w stos (wirtualny
przetacznik) ztozony z minimum 8 aktywnych urzadzen. Zarzadzanie stosem musi

odbywac si¢ z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarzadzania przetaczniki

musza tworzy¢ jedno logiczne urzadzenie (nie dopuszcza si¢ rozwigzan typu

klaster). Jezeli aczenie w stos wymaga dodatkowych modutdéw lub licencji to

dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postgpowania. Do kazdego

przetacznika musi by¢ dotozony kabel stackujacy o dtugosci co najmniej 1m.

Szybkos¢ przetagczania Min. 128 Gbps

Przepustowo$¢ Min. 95 Mpps

Protokoly routingu statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza si¢ wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego
obszaru i co najmniej 8 interfejsow), RIPng, OSPFv3 (dopuszcza si¢ wsparcie dla OSPF ograniczone do
jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsow)

Wielkos¢ tablicy routingu minimum 2000 wpisow dla IPv4, 1000 wpisow dla IPv6

Zasilanie Napigcie zmienne: 230 V, 50 Hz.

Maksymalny pobor mocy urzadzenia (bez PoE) nie moze przekracza¢ 120W

Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az

Warunki srodowiskowe

Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 45°C

Funkcja autoryzacji logowania do urzadzenia za pomoca serwerow RADIUS albo TACACS+
Funkcja autoryzacji uzytkownikow zgodna z 802.1x

Minimum 1GB pami¢ci RAM

Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub rownowaznego

Agregacja portow zgodna z 802.3ad LACP

Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery
(LLDP-MED)

Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP)

Obstuga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping

Wsparcie dla RADIUS Accounting

Zarzadzanie poprzez port konsoli (petne), SNMP v.1, 2 1 3, Telnet, SSH v.2, Web GUI (dostepne
bezposrednio na przetaczniku), dedykowane oprogramowanie do zarzadzania producenta przetacznika
Obstuga list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

Obstuga standardu 802.1p

Klasyfikacja waznosci ruchu na bazie list kontroli dostepu, technikg IEEE 802.1p CoS, IP, DSCP
lub Type of Service (ToS);

Funkcja mirroringu portow

Obstuga Syslog

Obstuga NTP lub SNTPv4

Obstuga protokotu Vlan Trunking Protocol (VTP) lub Multiple VLAN Registration Protocol
(MVRP)

Obstuga ramek Jumbo

Obudowa dostosowana do montazu w szafie stelazowej 19”. Wysokos¢ 1U

Wszystkie funkcje musza by¢ dostepne bez licencji. Jezeli do dziatania ktorejkolwiek z funkcji
wymagana jest licencja to nalezy ja dostarczy¢ w ramach tego postgpowania. Licencja nie moze
by¢ ograniczona czasowo



Elewacja Pawilonu XII
Caly pawilon ma mieé wykonang naprawe elewacji wraz z zakonserwowaniem jej oraz wykonaniem opaski
wokdl calego pawilonu zgodnie 7 projektem.

Projektowane uklady komunikacyjne

Nawierzchnia chodnikow z pytki chodnikowej 30x30 ukladanej mijankowo gr. 8cm na podbudowie lub
betonowych plyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnetrzne asfaltowe. Projektowana opaska szerokos$ci 0,5m
wokot budynku, kamien polny $redniej wielkosci.

Projektowane ogrodzenie

W ramach planowanej przebudowy projektuje ogrodzenie boiska do koszykowki, wysoko$¢ ogrodzenia 4m, kolor
czarny np. siatka nylonowa.

Elementy malej Architektury

Na terenie objetym zakresem opracowania projektuje si¢ tereny rekreacyjne dla pacjentow.

Na terenie tym bedzie znajdowalo si¢ mini boisko do koszykowki o wymiarach 12x13m z nawierzchnia
polipropylenowa.

Powierzchnig, na ktorej uktada si¢ nawierzchni¢ polipropylenows jest plyta betonowa z mrozoodpornego z
betonu B25 gr. 15c¢m potozona na podsypce piaskowej do glebokos$ci przemarzania tj. 0,85m. Pochylenie ptyty
w kierunku terenow zielonych powinno by¢ w granicach 0,4 — 0,5 %. Taka wielko$¢ pochylenia wystarczy do
prawidtowego odptywu wody, wigksza stwarza problemy z przesuwaniem si¢ sztucznej nawierzchni.
Nalezy w ptycie naciaé¢ i wypehic¢ dylatacje. Montaz zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Na terenach rekreacyjnych projektuje si¢ rowniez:
- Sitowni¢ zewnetrzna

e motyl

e wioslarz

e rowerek

e biegacz

e rdéwnowaznia

- Plac zabaw dla dzieci:
e hustawka
e trampolina 80cm x2
e tor przeszkod zgodnie z projektem

e grill elektryczny zgodnie z projektem

e stot szachy + chinczyk

e stot do gry w pitkarzyki
Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ wazny certyfikat zgodnos$ci poswiadczajacy spelnienia wymagan
zawartych w normie PN-EN 16630:2015 : "Wyposazenie sifowni plenerowych zainstalowanych na state -

wymagania bezpieczenstwa i metody badan".

Zewnetrzna instalacja wodociagowa i kanalizacyjna sanitarna

Projektuje si¢ do wykonania nowe przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. Wykona¢ zgodnie z projektem
branzowym

Kanalizacja deszczowa

Projektowana jest nowa kanalizacja deszczowa ktora nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.



Zewnetrzna instalacja elektryczna i monitoring

Projektuje si¢ do wykonania nowe oswietlenie terenu na slupach od strony ogrodu oraz zewngtrzne kamery tez
na shupach. Wykona¢ zgodnie z projektem branzowym

Po wszystkich pracach ziemnych (wykopy, przekopy itp.) nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
czyli uzupekié chodniki, powierzchni¢ bitumiczna itp

Do wykonania:
-tawy 1 $ciany fundamentowe oraz podtoga na gruncie zabytkowej altany zgodnie z projektem

SF1 - SCIANA PRZYZIEMIA, §ciany konstrukcyjne, fundamentowe, bloczki betonowe 24cm
e ceglg licowa cigta (uktadana gtowka do frontu) 12cm

e geomembrana

e styropian 10cm

e 2x masa bitumiczno - polimerowa
e bloczki betonowe 24cm

SCIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA, konstrukcyjne, ostonowe, murowane
e ceglg licowa cigta (uktadana gtdowka do frontu) 12cm -do wykonania

e szczelina wentylacyjna 4cm

e ocieplenie wena mineralna na stelazu 10cm -do wykonania
e S$ciana murowana 24cm

e tynk wewnetrzny 1,5¢cm -do wykonania

SW1 - Sciany konstrukcyjne, murowane 24cm

e tynk wewnetrzny -1,5cm
e pustak zgodnie z projektem -24cm
e tynk wewnetrzny -1,5cm

SW2 - Sciany konstrukcyjne, murowane z bloczka betonowego 20cm (szyb windy)
e pustak np. bloczek betonowy -20cm

e tynk wewnetrzny -1,5cm -do wykonania

SW3 - Sciany dzialowe, zamurowania 15cm

e tynk wewnetrzny -1,5cm

e pustak lub bloczek betonowy

e tynk wewnetrzny -1,5cm
UWAGA:

1. Wyloty przewodéw dymowych i spalinowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli,
dostepne z zewnatrz budynku poprzez drabing i stopnie kominiarskie. (Przewody spalinowe i dymowe nalezy
wyposazy¢, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w
przypadku wystgpowania spalin mokrych — takze w uklad odprowadzenia skroplin. Nalezy zachowaé
odpowiednig przeciwpozarowa odlegto$¢ komindw od konstrukcji drewniane;.

2. Stosowaé czape kominowa systemowa lub z blachy powlekanej, kanatly wentylacyjne w kominach
wyprowadzi¢ pod czapa na przestrzal.

3. wyloty z komindw zabezpieczy¢ przed ptakami w taki sposob aby np. kawki nie robity sobie gniazd.



BELKI, PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA

Wszystkie Sciany zwienczone wiencami zelbetowymi (jak w opracowaniu konstrukcyjnym), stanowigcymi cze$¢
nadproza nad otworami okiennymi. Wewnatrz budynku projektuje si¢ belki i nadproza zelbetowe zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi.

DACH
Stropodach ze spadkiem 4°.

D1 —-DACH DWUSPADOWY PROJEKTOWANY z wykorzystaniem historycznych belek zabezpieczony
pozarowo EI30
e PROJEKTOWANY DACH
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO, KOLOR CZARNY — do wykonania
plyta widoknowo cementowa 2x10mm — do wykonania
ptyta OSB 30mm
krokwie
welna mineralna 20cm — do wykonania
paroizolacja folia PE — do wykonania
sufit podwieszany — do wykonania

D2 - PROJEKTOWANY DACH zabezpieczony pozarowo EI30
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO, KOLOR CZARNY - do wykonania

e plyta widknowo cementowa 2x10mm — do wykonania

e plyta OSB 30mm

e istniejgce krokwie 12x18

e malowanie konstrukcji drewnianej do NRO

e istniejgce drewniane belki -do czg¢$ciowego wzmocnienia
e welna mineralna 20cm — do wykonania

e desk/taty 5x3 co 30cm - do wykonania

e plyta wloknowo cementowa 2x10mm — do wykonania

POSADZKA

PG1 - PODLOGA NA GRUNCIE — wyréwnanie poziomu posadzki w piwnicy
e plytki ceramiczne lub kamienna na kleju - 2cm — do wykonania

e wylewka bet. z prowadzeniem instalacji - 6cm — do wykonania
e folia PE — do wykonania
e izolacja termiczna, styropian - 20cm — do wykonania
e izolacja przeciwwilgociowa - folia PE — do wykonania
e zdjecie istniejacych warstw i osuszenie plyty
Uwaga! W pomieszczeniach mokrych na strop zastosowa¢ membrang izolacyjna.

STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY

P1 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - projektowany

e plytki gres/wyktadzina PCV -2cm

e wylewka betonowa z prowadzeniem instalacji - 6cm
e folia PE

e polistyren ekstrudowany EPS -5cm

e strop zelbetowy - 18cm

e tynk wewnetrzny cienkowarstwowy



P2 - ISTNIEJACY STROP zabezpieczony pozarowo EI60
e warstwy wykonczeniowe

e plyta widknowo cementowa 2x10mm
e pltyta OSB 30mm

e I[stniejace drewniane belki + weina

e plyta OSB 25mm

e 2x plyta 10mm zgodnie z projektem

SCHODY WEWNETRZNE:
e Zelbetowe

9.5 Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
e [zolacja fundamentow - 2 x papa asfaltowa podkladowa, przeznaczona do izolacji fundamentow, wykonana
na lepiku asfaltowym na goraco lub papa termozgrzewalna.

e Izolacja pozioma $ciany fund. - 2 x papa asfaltowa podktadowa, przeznaczona do izolacji fundamentow,
wykonana na lepiku asfaltowym na goraco, lub papa termozgrzewalna

e Izolacja posadzki parteru - folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji posadzki lub papa
termozgrzewalna

UWAGA:

Izolacja posadzki piwnicy — folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji posadzki lub papa
termozgrzewalna.

Projektowane wyrownanie poziomu posadzki w piwnicy, wykonanie wylewki.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe — zgodnie z projektem

UWAGA:

NALEZY WYKONAC INIEKCJIE WSZYSTKICH SCIAN NA POZOMIE PIWNICY oraz na poziomie
posadzek na skrzydlach

Izolacj¢ wykona¢ na suchym podtozu lub stosowa¢ preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza wykonaé z
materiatow 1 w sposdb zgodny z Polskg Norma.

W styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez
wypehiaczy mineralnych.

Dla skutecznego osuszenia budynku konieczne jest zastosowanie systemu hydroizolacji fundamentdw, tj.
wykonanie izolacji pionowej od strony zewnetrznej muréw zgodnie z projektem

Izolacje termiczne — ocieplenie w czesci rozbudowywanej

e Sciany zewnetrzne —welna mineralnalOcm

e Sciany fundamentowe- styropian 10cm

e Stropodach - welna mineralna 10-26cm (wierzchnia warstwa ze spadkiem)

Izolacje termiczne — ocieplenie istniejagcych fundamentéw, ponizej poziomu terenu.
e folia kubetkowa

e polistyren ekstrudowany XPS — S5cm
e 2x masa bitumiczno - polimerowa
e Istniejgca $ciana przyziemia



W czesci gdzie znajdujg si¢ pomieszczenia zasypane tylko izolacja przeciwwilgociowa.

Paroizolacja.
Stosowac od wewngtrznej strony przegrody np. pod ociepleniem dachu, pomi¢dzy wetng a plyta GKF

UWAGA:
Kazda zmiana konstrukcji $cian i muréw zewnetrznych wykonana wymaga przeliczenia na nowe warunki
wilgotnosciowo-cieplne celem sprawdzenia jej zgodnosci z Polskg Norma.

9.6 Wykonczenia wewnetrzne

Wszystkie prace renowacyjne zostaly szczegélowo opracowane w programie prac konserwatorskich.

Scianki dzialowe:

Sciany dziatowe budynku z bloczkéw zgodnie z projektem lub systemowe z plyty g/k wzmocnione.

Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych mozna wykona¢ alternatywnie jako mokre cementowo -
wapienne kat. III lub gladzie gipsowe na mokro.

W pomieszczeniach mokrych na §ciany i sufit stosowac ptyty odporne na wilgoc.

Na $ciany dzialowych istniejacych, na etapie wykonawczym nalezy wykona¢ badania stratygraficzne w
wybranych pomieszczeniach, sieniach i klatce schodowej (obszary podlegajgce badaniom zaznaczono na rys.
1), w celu ustalenia pierwotnego opracowania kolorystycznego $cian wewngtrznych. Szczegdty zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewngtrzne drewniane prowadzace do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych oraz do pom.
socjalnego zamontowac¢ z nawiewnym otworem wentylacyjnym dotem (220 cm?2). Pozostate drzwi do pokoi
biurowych zamontowa¢ z zachowaniem szczeliny migdzy drzwiami a podloga o szerokosci 1 cm
(powierzchnia 80 cm?) zapewniajac wiaSciwa wentylacje pomieszczen. Przeszklenia w drzwiach szklo
bezpieczne.

Drzwi zewngtrzne pierwotne oraz zabytkowe drzwi wewngtrzne z pierwotnego wyposazenia (drzwi w
konstrukcji ramowo-ptycinowej) nalezy podda¢ konserwacji i restauracji. Szczegdly zgodnie z programem
prac konserwatorskich.

Posadzki

Prace konserwatorskie:

1. Posadzka wewnatrz werandy — z zabytkowych ryflowanych ptytek zdemontowanych z korytarza I pigtra i

parteru korpusu

2. Posadzka w sieni glownej — zabytkowe ryflowane ptytki ceramiczne podda¢ renowacji.

3. Posadzka w zabytkowej klatce schodowe;j - zabytkowe ryflowane ptytki ceramiczne podda¢ renowacji.

4. Posadzka w korytarzu na pigtrze 1 parterze- zabytkowe ryflowane plytki ceramiczne zdemontowaé, oczyscié
wykorzysta¢ do oktadziny posadzkowej w zabytkowej werandzie oraz w narozniku korytarza jako ,,§wiadek
historii”), pozostata cz¢$¢ odzyskanych zabytkowych plytek przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢ dostosowana do
grubos$ci materiatow wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowaé si¢ zasada jednakowego poziomu
wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podiég i podktadu betonowego
wykonaé¢ nalezy szczeliny dylatacyjne — izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypetnione
materiatlem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy
zmianie grubosci podktadu lub zmianie materiatu wykonczenia podtogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny
ograniczac¢ pola podktadu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m2, przy dlugosci boku prostokata
nie przekraczajacym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca si¢ wykona¢ przy krawedziach $cian. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie betonowym wykonane poprzez naciecie reczne lub mechaniczne siggajace
glebokosci 1/2 do 1/3 glebokosci podktadu. Po okresie dojrzewania szczeliny dylatacyjne nalezy wypehic —
zywicami epoksydowymi.

Na etapie realizacji wykonawca winien wykona¢ projekt warsztatowy z planem dylatacji izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podtogach i §cianach, pod
ptytkami ceramicznymi i typu gres nalezy wykonaé¢ powlokows izolacje przeciw wodng tak zwang foli¢ w
ptynie.



Przy wykonywaniu posadzek uwzgledniona calos¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi
projektéw branzowych. Wszystkie posadzki wykonaé nalezy jako anty poslizgowe.

Wszystkie posadzki zapewnia¢ majg odpornos¢ na Scieranie jak dla obiektow uzyteczno$ci publicznej o
intensywnej eksploatacji. Wszystkie posadzki nalezy zaprojektowaé jako zmywalne. Gtownie wyktadziny
termozgrzewalne o odpowiednich parametrach, przeznaczonych do pomieszczen uzytecznosci publiczne;.
Warstwy posadzkowe pod wyktadziny termozgrzewalne majg by¢ przygotowane zgodnie z wytycznymi
producenta: na zagruntowana posadzke¢ betonowg nalezy wyla¢ mase¢ samopoziomujaca grubosci 5-8 mm,
nast¢pnie zeszlifowaé posadzke i za pomoca specjalnego kleju przyklei¢ wykladzing. Nalezy pamigtaé o
wyltogach na §ciany wysokosci co najmniej 10cm.

Na styku posadzki i $ciany nalezy zastosowac listwy formutujace. W pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowac na posadzki plytki posadzkowe antyposlizgowe.

W pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ potozenie terakoty na kleju wraz z izolacja przeciwwilgociows, a
w pozostatych pomieszczeniach — gres techniczny lub plytka podtogowa w sposdb zgodny z instrukcjami
producentow (materialy wykonczeniowe nie powodujace poslizgu).

Wykladziny $cian

wezly higieniczno — sanitarne

Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i1 odporne na dziatanie wilgoci. W miejscach wystepowania umywalek, zlewow nalezy wykonac
fartuszek z ptytek o wymiarach min. 1,6m x 1,6 m od poziomu posadzki lub mat wodoodpornych.

Posadzka tazienki, kabiny natryskowej i ustgpu powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa.
Drzwi do tazienki powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i
wysokos$¢ 2 m w §wietle oscieznicy, a w dolnej czg$ci -otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Kabina natryskowa zamykana drzwiami systemowymi szklane, ze szkla bezpiecznego nie calkiem
przezroczyste, kabiny wydzielone Sciankami na cata wysoko$¢ pomieszczenia, powinna mie¢ powierzchnie
nie mniejsza niz 1,5 m2 i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m oraz by¢ wyposazona co najmniej w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng. Brodzik podplytowy z odplywem liniowym .

Kabina ustgpowa (ustgp wydzielony), nie przeznaczona dla osoéb niepelnosprawnych, powinna miec
najmniejszy wymiar poziomy (szerokos$¢) w Swietle co najmniej 0,9 m i powierzchni¢ przed miska ustepowa
co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, speliajaca rowniez funkcje powierzchni przed umywalka - w
przypadku jej zainstalowania w kabinie ustgpowe;.

W miejscach szczegolnie narazonych na wode — w kabinach natryskowych pod glazura wykona¢ izolacje
wodochronng na $cianie.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Na etapie wykonawczym nalezy wykona¢ badania stratygraficzne w wybranych pomieszczeniach, sieniach i
klatce schodowej w celu ustalenia pierwotnego opracowania kolorystycznego $cian wewnetrznych. Przyjmuje
sig, ze w przestrzeniach wspolnych mogly pierwotnie wystepowaé dekoracje malarskie. Dlatego bezwzglednie
zabrania si¢ skuwania istniejgcych tynkow. W przypadku stwierdzenia ornamentéw nalezy zabezpieczy¢
odkrywki 1 pozostawi¢ odslonigte. Na obecnym etapie nie planuje si¢ odstaniania (ewentualnych) zabytkowych
dekoracji. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ potencjalnie wystepujacych
wymalowan pod warstwami wtornych farb i wypraw cienkowarstwowych. Wszelkie prace instalacyjne i
bruzdowania nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim.

Sciany wewnetrzne i sufity sa malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Sciany w komunikacji malowane
farba lateksowa zmywalng, kolor malowania pastelowy, zabezpieczone odbojnikami w kolorze jasno szarym.
Lamperie malowane matowanymi farbami olejnymi. Stolarka malowana fabrycznie. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami wierzchnimi nalezy pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Sciany gipsowo kartonowe — powierzchnie szpachlowane z zastosowaniem tapety z wtokna szklanego- catosé
prac wykonana ma by¢ w technologii jednego producenta.

Tynk i gladZz powinny odpowiada¢ wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109.Grupa zawilgocenia zgodna z
przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpocz¢ciem wykonywania tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole



przygotowania podtoza, zakonczenia robot instalacyjnych podtynkowych, osadzenia oscieznic drzwiowych,
okiennych.

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nier6wnosci powinny by¢ wyréwnane tynkiem podktadowym,
lub naprawi¢ zaprawa. Przy wykonywaniu tynkow suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i warunkow
naktadania.

Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez
nastepne 2 dni wyzszej niz +5°C do 25°C.

W trakcie wysychania materiatu zaleca sie lekkie wietrzenie pomieszczen. Swieze tynki chronié¢ przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

W pomieszczeniach czystych i sterylnych wymagajacych dezynfekcji nalezy zaprojektowac i wykonaé
powloki malarskie odporne namycie i szorowanie Srodkami dezynfekcyjnymi.

W czgsci istniejacej wszystkie tynki do wymiany, dwukrotnie naktadana gtadz gipsowa i malowanie $cian.

9.7 Wykonczenia zewnetrzne, elewacje:
Budynek pod ochrong konserwatora zabytkow wszystkie prace przy elewacji musza by¢ wykonywane ze
szczegblng uwaga i precyzja.
Projektowana renowacja istniejgcych elewacji, czyszczenie i uzupetienie ubytkow w cegle oraz spoinie.
Uzupehienie betonowych parapetéw i zniszczonych gzymsow.
Uzupehienie wystajacych na zewnatrz budynku belek pod dachem na elewacji pétnocno-zachodniej, przekroj
belek wzorowany na istniejgcych.
Dobudowywane i przebudowywane fragmenty Scian zewngtrznych nalezy wzorowacé na istniejacych pod
wzgledem wykonczenie zewnetrznym cegla licowa cigta (uktadana glowka do frontu) 12cm oraz odtworzy¢
istniejgcy detal architektoniczny (gzymsy, nadproza okienne, parapety).

Zaprojektowany wyglad elewacji budynku - rozmieszczenie materiatow elewacyjnych wg rys. elewacji.
Kolor dopasowac do koloru w czgsci istniejace;.

Wszelkie prace przy elewacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Stolarka okienna:

Okna wtorne nalezy wymieni¢ na nowe jednoramowe drewniane na wzér istniejagcych z powtdrzeniem
istniejgcych podziatow i zdobien, na wzor oryginalnych okien. Na etapie wykonawezym nalezy przedstawié
okno wzorcowe i przedstawi¢ do zatwierdzenia przez komisje konserwatorskg z udzialem Inspektora
PWKZ w Gdansku. Zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Zaprojektowano indywidualng stolark¢ o podwyzszonej termoizolacyjnosci drewniang w kolorze bialym.
Odtworzenie okien historycznych przy zachowaniu wspotczesnych parametrow technicznych i
konstrukcyjnych.

Zaleca si¢ montaz okien z goérng poziomg szczeling o regulowanej wielko$ci otwarcia 1 z filtrem
przeciwpylowym. Okna powinny posiada¢ wspotczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, a=
0,3-1,0 m3/m, h, daPa2/3.

Projektuje si¢ uzycie okien o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m2K).

Wewnetrzna szyba w oknach bezpieczna, bez klamek, wyposazona w zamek woznego, w oknie zamontowany
stupek ruchomy. Wyposazone w system o samowolnym otwarciu okna.

Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy wymiar kazdego okna sprawdzi¢ na budowie,

poniewaz w poszczegolnych otworach mogg si¢ nieznacznie roznic.

We wszystkich oknach mozna wykona¢ nawiewniki, nawiewniki nalezy umie$ci¢ w dolnej czgsci okna i
zintegrowac z okapnikiem zewngtrznym uzyskujac brak wplywu na strong zewnetrzng okna.

Parapety wewng¢trzne istniejgce drewniane.

Parapety zewngetrzna betonowe, bez zmian.

Wszystkie okna na poziomi 1 i 2 pigtra zabezpieczone kratg stalowa. Brakujace elementy nalezy wykonac jako
nowe na wzor istniejacych, zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Studnie z oknami na poziomie piwnicy zabezpieczone krata stalowg rowniez od gory w plaszczyznie terenu.
Wszystkie studzienki do$wietlajace okna na poziomie piwnicy nalezy przemurowac, murek powyzej poziomu
gruntu z cegly licowej.




Drzwi zewnetrzne:
Drzwi zewngtrzne oraz zabytkowe drzwi wewnetrzne z pierwotnego wyposazenia (drzwi w konstrukcji
ramowo-plycinowej) nalezy podda¢ konserwacji i restauracji. Zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Renowacja istniejacych drzwi zewngtrznych frontowych dwuskrzydtowych, czyszczenie, usunigcie starych
powlok lakierniczych, uzupehienie ubytkéw, naprawa i malowanie w kolorze identycznym do istniejgcego.
Projektuje si¢ nowe drzwi z projektowanej klatki schodowej podziatow i1 dekoracji jak w istniejacych wg
dokumentacji rysunkowej. Drzwi od wewnatrz zabezpieczone krata w przypadku konieczno$ci napowietrzania
klatki schodowej i zabezpieczeniu przed samowolnym opuszczeniem budynku przez pacjenta. Zgodnie z
programem prac konserwatorskich

Parapety zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne betonowe w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejgcych parapetow na elewacji.
Uzupehienie brakujacych parapetéw i ubytkdw. Parapety wewnetrzne istniejace drewniane.

Balustrady i barierki:

Istniejgca balustrada na klatce schodowej do zachowania i renowacji. Zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Dusza schodow zabezpieczona przed wypadnigciem $cianka g/k wzmocniona wewnatrz
blachg od poziomu posadzki na najnizszej kondygnacji do stropu na ostatniej kondygnacji. Wg. Dokumentacji
rysunkowe;j.

Projektowane barierki i balustrady na projektowanej klatce schodowej mocowane systemowo do konstrukcji
od lica $ciany - dostosowac do wybranego systemu producenta.

Rynny i rury spustowe:
Stalowe z blachy powlekanej, kolorystyka do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim

Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem prac do:
1. Wykonanie okna prébnego, co dotyczy przypadku okien nowych i podlegajacych montazowi zamiennie
za okna wtorne oraz w cze¢s$ci nadbudowanej
2. Zgloszenia do odbioru prac cze$ciowych lokalizacji centrali wentylacyjnej na dachu, agregatu oraz
przeston przed tymi urzadzeniami

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy po wykonanych robotach do odbioru koncowego oprécz
calkowitej dokumentacji odbiorowej, w tym protokél potwierdzajacy skuteczny (bez uwag) odbior przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow rowniez pozwolenia na uzytkowanie wydanego
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdanskim. Wszystkie koszty
zwiazane z uzyskaniem powyzszego pozwolenia ponosi Wykonawca.

Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktére Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca zlozy we
wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajacego.

UWAGA!
Zalaczona dokumentacja projektowa - rysunkowa obejmuje roboty wykonane i do wykonania.



