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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO DLA LOKALU MIESZKALNEGO W
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zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
S1 Rzut lokalu. Stan istniejacy 1:75
S2 Rzut lokalu. Projektowana instalacja gazowa 1:75
S3 Aksonometria. Projektowana instalacja gazowa 1:50
S4 Rzut lokalu. Demontaze 1:75
S5 Schemat uktadu powietrzno-spalinowego 1:75
S6 Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Lokalizacja inwestycji 1:500
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| I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z 0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

1.2 Lokalizacja

Ul. Gdanska 9/2, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 1053 OBR. 0013 SLUPSK
Identyfikator dziatki: 226301_1.0013.1053

1.3 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem

¢ Wizjalokalna

e Obowigzujace przepisy i normy

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zr. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzi. zm)

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézn. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

»  Obowigzujace normy branzowe;

*  Inwentaryzacja budowlana uproszczona;

¢ Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej.

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XIIl - pozostate budynki mieszkalne.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla lokalu mieszkalnego w istniejacym

budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejacej instalacji gazowej od gazomierza na klatce schodowej do istniejacych
urzadzen gazowych oraz wykonanie nowe;j instalacji gazowej do projektowanych i istniejacych przyboréw gazowych. gazowe;.
Zakres projektu:

- Wykonanie nowej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym od gazomierza do urzadzen gazowych

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek jest obiektem istniejgcym, mieszkalnym, wielorodzinnym znajdujacym sie w obrebie dziatki nr 1053 obr. 13
Stupsk, przy ul. Gdanskiej 9/2.
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4.1 Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

4.1.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
Nie wymagana.

4.1.2 Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4.1.3 Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci architektoniczno-budowlanej.
Nie wymagane.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1 Stan istniejacy
W budynku znajduje si¢ istniejaca wewnetrzna instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej. Przedmiotowy lokal
mieszkalny posiada istniejacy gazomierz. Istniejgca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych czarnych spawanych i
zasila istniejaca kuchenke gazowa 4-palnikowa.

5.2 Opis projektowanych rozwiazan

W budynku doprowadzony jest gaz ziemny wysokometanowy, symbol E. Istniejgca instalacja prowadzona w obrebie klatki
schodowej do gazomierza — bez zmian. Na wysoko$ci istniejacego lokalu mieszkalnego znajduje sie istniejacy gazomierz. W lokalu
wystepuje instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych, spawanych, zasilajaca istniejaca kuchenke gazowa 4-painikowa,
Zaprojektowano demontaz istniejacego gazomierza oraz instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa zasilang z sieci $redniego cisnienia. Przytacze gazowe, kurek gtéwny bez
zmian. Kurek gtéwny znajduje sie na cianie zewnetrznej budynku. Zaprojektowano instalacje gazowa od gazomierza do urzadzen
gazowych: Kotta gazowego 2-funkcyjnego o mocy 21kW oraz istniejacej kuchenki gazowej 4-palnikowej o mocy 7kW - zgodnie z czescig,
graficzna. Dobrano kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy nominalnej (50/30 st. C) wynoszacej 2,8-21kW, klasa energetyczna c.o.: A, zasilanie
230V 75W, przytacze systemu powietrzno-spalinowego: 60/100mm, wymiary: 720x440x348mm.

Instalacje gazowa w obrebie klatki schodowej wykonang z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie gazowe.
Instalacje w mieszkaniu wykonac z rur miedzianych taczonych na lut twardy lub ztaczki zaprasowywane do gazu. Instalacje prowadzi¢
wierzchem $cian oraz pod stropem, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Rury mocowac¢ do $cian za pomoca stalowych uchwytow
skrecanych z mosigznymi kotkami rozporowymi. Odlegto$¢ pomiedzy uchwytami nalezy zachowa¢ zgodnie z ponizsza tabela:

érednica rury (mm) ' 12 | ] ' 2 t 28 ‘ 35 ’ 42 } 54
odleglos¢ uchwytu (m) |1,25[1,25] 1,5 [2,00|2,25]2,75[3,00{3,50

Przej$cia instalacyjne przez przegrody budynku wykona¢ w tulejach ochronnych-stalowych.

Nalezy uzywaé rur miedzianych przeznaczonych do gazu taczonych przez zlgczki zaprasowywane dopuszczone do stosowania
do gazu lub z rur miedzianych przeznaczonych do gazu taczonych na lut twardy.

W zwigzku ze zbyt matq odlegtoscig miedzy istniejaca lokalizacjq istniejacej kuchenki gazowej a nowoprojektowanym kottem
gazowym, zaprojektowano nowe miejsce montazu istniejacej kuchenki gazowej 4 palnikowej — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Po wykonaniu instalacje gazowa nalezy podda¢ probie szczelno$ci, przy uzyciu sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.
Probe wykonac pod cisnieniem 100kPa w czasie 30 min, wynik nalezy odnotowaé w dzienniku budowy. Po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci instalacje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie, najpierw farba podktadowa, a nastepnie
nawierzchniowg w kolorze zottym ( w przypadku wykonania instalacji z rur stalowych).

Pomieszczenie przeznaczone na montaz kotta gazowego posiada odpowiednig kubature (Vistn.=15,47m?; Vwymagana: 6,5md).

Nalezy wykona¢ system odprowadzania spalin oraz pobierania powietrza z zewnatrz za pomoca centrycznego czopucha
80/125mm ze stali kwasoodpornej oraz wkiadu spalinowego ze stali kwasoodpornej fi80mm z atestem. Zasys powietrza z przestrzeni
wokot projektowanego wktadu w istniejacym przewodzie murowanym. Wktad kominowy umiesci¢ we wskazanym w opinii kominiarskiej
istniejacym kanale kominowym: Kanat nr 21. Podtgczenie czopucha z kottem wykona¢ za pomoca trojnika lub kolana z rewizja. Przed
montazem dokona¢ mechanicznego czyszczenia komina.

Wentylacje pomieszczenia kuchni pozostawi¢ w istniejagcym przewodzie kominowym — nr 19. Na istniejgcym kanale wentylacji
grawitacyjnej zamontowa¢ nowoprojektowana kratke wentylacyjng 14x21cm.

Nalezy zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza do pomieszczenia poprzez montaz nawiewnika okiennego w istniejacej stolarce
okiennej w pomieszczeniu kotta gazowego.
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Opomiarowanie zuzycia paliwa gazowego odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego gazomierza typu G-4 o rozstawie
kré¢cow: 130mm. Montaz gazomierza w miejsce istniejacego gazomierza. Gazomierz zamontowac za pomocg monozigcza gazowego
(belka gazowa 130mm).

WYTYCZNE REALIZACJI
—  wykonanie instalacji oraz montaz urzadzen gazowych zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

- wykona¢ wentylacje wywiewng 14x21cm i podtaczy¢ do kanatu wskazanego w opinii kominiarskiej

— wykona¢ system odprowadzania spalin oraz pobierania powietrza z zewnatrz zgodnie z opinig kominiarskg,

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,.......... teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy
wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokos¢, konstrukcije i inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci,
np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowa¢ ograniczenia w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietac, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza
obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni,
drenazu rozsaczajacego z przydomowej oczyszczalni Sciekow itp.

W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycjq Inwestorzy zamierzaja wykonaé:
¢ Wymiana instalacji gazowej wewnatrz budynku

USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

OKRESLA SIE, IZ OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEJ INWESTYCJI OBEJMUJE DZIALKE NR 1053 obr. 13 Stupsk i nie
wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

1. UWAGI KONCOWE

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cze$¢ Il - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz wg przedstawionego projektu.

- Wszystkie materialy i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

- W czasie wykonywania robét montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP dotyczace:

- rob6t montazowych

- rob6t spawalniczych

- przygotowania farb i naktadania powtok malarskich

- rob6t elektrycznych

oraz wtasciwe warunki p. poz. dotyczace:

- rob6t spawalniczych

- przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich

- przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.

-Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

- Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen Wykonawca rob6t dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza,
z ewentualnymi zmianami

- Dokumentacje projektowa rozpatrywaé jako cato$¢ — czes¢ graficzng oraz cze$é opisowg

- Wykonanie instalacji oraz montaz urzadzen gazowych zlecié firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
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8. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-IBA-CI9-BS| *

Pan Bogdan Sikorski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0188/04

adres zamiesqupia ul.Malinpw_‘.-; 30, 76-200 Stupsk Krepa-JSfupska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wv'm‘%;ane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

, Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elél(fzunicmej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu sg
T zne pod wzgledem skutkow pr ych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

, - - .
l *  Weryfikacje poprawnosici danych W niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za ponloca nulmTr:
weryﬂkaﬁvjﬁego zaéwiadczenia na stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lu

i ‘f’:ﬁ'\‘ﬁ:
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