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Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE
Jednostka jedn. $¢
Lp.| NrSTWiORB Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych — Cena jedn Wartos¢
Nazwa llosé (PLN*) (PLN*)
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE c c c c
1 | D-M-00.00.00 |Koszty zabezpieczenia roboét, organizacji ruchu oraz nadzoru archeologicznego * ryczatt
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - * * *
2 D.01.01.01 |Prace pomiarowe przy budowie drogi km 1,050
3 D.01.01.01 |- inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
4 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z wywozem m2 669,43
Rozbidrka elementdw drég i ulic wraz z wywozem gruzu :
5 D.01.02.04 1) rozebfan/e obrzezy betonowych z wywiezieniem materiatu z rozbiorki na m 50,00
sktadowisko Wykonawcy
6 D.01.02.04 2) rozebra.nié néwierzchni.z kostki be"t’on.owej na pod%)udowie betonowej gr. 15 m2 446,00
cm z wywiezieniem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy
2 D.01.02.04 3) rozebra{'lie nawierzchni zjazddw z kostki granitow?j na podbudowie m2 40,00
betonowej gr. 15 cm z wywozem grunzu na sktadowisko Wykonawcy
4) rozebranie nawierzchni betonowej gr. 20 cm z wywiezieniem materiatu z
8 D.01.02.04 . i m2 70,00
rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy
9 D.01.02.04 5) ro;lebfanie podbud'owy betonowej gr. 30 cm z wywiezieniem materiatu z m2 2182,00
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy
6) demontaz znakdw pionowych z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
10| D.0L02.04 a) rO?jebranie s’rupkéw do znakdéw drogowych z wywiezieniem materiatow z st 7,00
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy
b) zdjecie tarcz znakdw z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na sktadowisko
11 D.01.02.04 szt. 7,00
Wykonawcy
12| D.01.02.04 |7) usuniecie karpiny wraz z transportem na sktadowisko i utylizacjq szt. 7,00
ROBOTY ZIEMNE - * * *
Wykonanie wykopdw w gruntach | - IV kat.
13| D.02.01.01 |wykopy z odwozem na odktad m3 696,59
Wykonanie nasypow
14| D.02.03.01 |[a) dokop gruntu kat. I-IV z przewozem i wbudowaniwem w nasyp m3 648,36
15| D.02.03.01 |b) formowanie i zageszczanie nasypow m3 648,36
PODBUDOWY < < < -
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. Il - IV
Profilowanie i zageszczenie koryta w gruncie kat. II-1V :
16| D.04.01.01 [a)droga powiatowa m?2 2 685,00
17| D.04.01.01 |b) wloty drég gminnych m2 394,00
18| D.04.01.01 |c)zjazdy m2 731,00
19 D.04.01.01 |d) chodniki m2 4 189,00
Oczyszczenie i skropienie
20| D.04.03.01 |a) w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwigzana m?2 6317,50
21| D.04.03.01 |b)w-wa podbudowy gr.4 cm z AC 16P m2 2 685,00
22| D.04.03.01 |c)w-wa wyréwnawcza gr.4 cm z AC 16W m?2 6317,50
23| D.04.03.01 |d)w-wa wigzacagr.9 cmzAC 16W m?2 6317,50
24| D.04.03.01 [e)w-wa podbudowy gr.20 cm z betonu C8/10 m?2 394,00
zjazdy do poses;ji
25| D.04.03.01 [Warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 15cm - stabilizacja cementem C1,5/2 m2 731,00
chodniki:
26| D.04.03.01. [Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10cm - stabilizacja cementem C1,5/2 m2 4 189,00
skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
27| Dosos01 a) droga powiatowa - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwigzana m2 2907,00
0/31,5mm
skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
28| D.04.03.01 [a) droga powiatowa - istn. nawierzchnia m?2 1598,50
29| D.04.03.01 [b)w-wa wyréwnawcza gr. 4 cm z AC 16W m?2 2 685,00
30 D.04.03.01 |c) w-wa wigzaca gr. 9 cm z AC 16W m2 4 283,50
poszerzenie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej gr. 20cm z mieszanki
31 D.04.04.02 . . . m2 2 685,00
niezwigzanej 0-31,5




Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE
Lp.| NrSTWIORB Wyszczegoblnienie elementdéw rozliczeniowych Jednostka — Cena jedn. Wartosc
Nazwa llosé (PLN*) (PLN*)
1 2 3 4 5 6 7
Warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
32| D.04.05.01 [a)zjazdy do posesji - stabilizacja cementem C1,5/2 gr. 15 cm m?2 731,00
33| D.oao0s.01 b) chodnik - Warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 10cm - stabilizacja m2 4189,00
cementem C1,5/2
34| D.04.05.01A [Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15cm - stabilizacja cementem C3/4 m2 4 156,00
35| D.04.06.02 [Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 20 m2 394,00
Wykonanie warstwy wyréwnawczej AC 16W 4cm (poszerzenie)
36| D.05.03.05 |poszerzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej m2 3201,00
NAWIERZCHNIE - * * *
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
37| D.05.03.05 |- warstwa wigzaca-AC 16 W grubos¢ 9 cm m?2 6317,50
warstwa $cieralna - AC8S SMA - grubo$¢ warstwy 3 cm
38| D.05.03.13 |'-jezdnia drogi powiatowej m2 6 317,50
Frezowanie istniejacej nawierzchni
39 D.05.03.11 [frezowanie nawierzchni - odtworzenie nawierzchni gr. 7 cm m2 4 216,00
40 D.05.03.11 [frezowanie istn. nawierzchni - wzmocnienie gr. 3 cm m2 1598,50
Nawierzchnie z kostki betonowe;j
21| Dp.05.03.23 a) chodnik str. lewa - kostka kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. m2 2280,00
gr.5cm
22| D.05.03.23 b) chodnik str. prawa - kostka kolor szary gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr.5 m2 1910,00
cm
13| D.05.03.23 c)' zjazdy str. lewa - kostka betonowa koloru czerwonego na podsypce cem.- m2 329,00
piask. gr.5 cm
d) zjazdy str. lewa - kostka betonowa koloru grafitowego na podsypce cem.-
44 D.05.03.23 . m2 58,00
piask. gr.5cm
25| D.05.03.23 e) zjazdy str. prawa - kostka betonowa koloru szarego na podsypce cem.-piask. m2 299,00
gr.5cm
46| D.05.03.23 f). zjazdy str. prawa - kostka betonowa koloru grafitowego na podsypce cem.- m2 45,00
piask. gr.5 cm
47| D.05.03.23 |g) utozenie mat guzikowych przed przejSciami dla pieszych kpl. 2,00
Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej
8| D.05.03.26 siatka wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach 100 m2 2090,00
kN/m
ROBOTY WYKONCZENIOWE < < < -
Humusowanie i obsianie skarp trawg
49 D.06.01.01 |[humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawa m2 1100,00
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU < < < -
Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
50 D.07.01.01 |[P-1b m2 32,80
51 D.07.01.01 |P-1e m2 3,24
52 D.07.01.01 |[P-4 m2 21,40
53 D.07.01.01 |P-7a m2 17,00
54 D.07.01.01 |P-10 m2 6,00
55 D.07.01.01 |P-14 m2 4,50
56 D.07.01.01 |P-17 m2 19,20
Oznakowanie pionowe - montaz znakdw :
a) wykonanie i przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
57 D.07.02.01 |, . . szt. 26,00
informacyjnych oraz tabliczek
58| D.07.02.01 |b) ustawienie stupkéw stalowych do znakdw $r. 70mm. szt. 26,00
ELEMENTY ULIC - * * *
Ustawienie kraweznikéw betonowych na podsypce cem.-piask.gr. 5cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15
59 D.08.01.01 |a) 15/30 cm - szare m 1724,00
60 D.08.01.01 |b)15x22 cm - szare m 444,00
Obrzeza betonowe - 30x8 cm na podsypce cem.-piask.gr. 5cm na tawie
61 D.08.03.01 X m 2 295,00
betonowej z oporem z betonu C12/15
Scieki:
62 D.08.05.02 Sciek przykraweinik?wy z dwdch rzedéyv kostki bet?nowej koloru grafitowego m 1920,00
na podsypce cem.-piask.gr. 5cm na tawie betonowej z betonu C12/15




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

ROBOTY DROGOWE
Jednostka jedn. $¢
Lp.| NrSTWIORB Wyszczegoblnienie elementdéw rozliczeniowych — Cena jedn Wartosc
Nazwa llosé (PLN*) (PLN*)
1 2 3 4 5 6 7
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWE)
Rozbidrka elementéw drég i ulic wraz z wywozem gruzu :
Rozebranie podbudowy betonowej gr. 30 cm z wywiezieniem materiatu z
63| D.01.02.04 . . m2 2034,00
rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy
PODBUDOWY * * * *

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. Il - IV

Profilowanie i zageszczenie koryta w gruncie kat. II-1V :

64| D.04.01.01 [a)droga powiatowa m2 2 034,00

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

Oczyszczenie warstw

Poszerzenie drogi powiatowej

65| D.04.03.01 [a)w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwigzana 0/31,5mm m2 2 034,00
66| D.04.03.01 |b)w-wa podbudowy gr. 4 cm z AC 22P m?2 2 034,00
67 D.04.03.01 |c) w-wa wyréwnawcza gr. 4 cm z AC 16W m2 2 034,00
68 D.04.03.01 |d) w-wa wigzqgca gr. 9 cm z AC 16 W m2 2 034,00

skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

a) droga powiatowa - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwigzana

69 D.04.03.01 2 2 034,00
0/31,5mm m
skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

70| D.04.03.01 |b)w-wa podbudowy gr.4 cm z AC 22P m2 2 034,00

71 D.04.03.01 |c) w-wa wigzqgca gr. 9 cm z AC 16W m2 2 034,00

72| D.0a.04.02 Wykonanlfa podbudowY - mle?szanlfa nlezwlazana 0/31,5 gr. 20cm na m2 2034,00
poszerzeniu konstrukcji drogi powiatowej

73| D.04.05.01A [Warstwa wzmacniajgca podfoze grubosci 15¢cm - stabilizacja cementem C3/4 m2 2 034,00
Wykonanie warstwy wyréwnawczej AC 16W gr. 4

74| D.05.03.05 |Poszerzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej m2 2 034,00

RAZEM NETTO




Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KOSZTORYS OFERTOWY

KANALIZACJA DESZCZOWA
) o . . Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. |Nr STWiIORB Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llos¢ (PLN*) (PLN*)
1 2 3 4 5 6 7
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Wykopy
1 | p.o3.02.01 Wykopy ob{ektowe pod studnie i wpusty z wywozem na sktadowisko wraz z m? 620,68
pompowaniem wody z wykopu
2 | b.os.02.01 Wykopy I|n|.owe mechaniczne z wywozem ziemi na sktadowisko wraz z m’ 341238
pompowaniem wody z wykopu
3 | p.os.ozon Wykopy liniowe reczne z wywozem ziemi na sktadowisko wraz z pompowaniem m? 610,05
wody z wykopu
4 | p.o3ozo1 Wykopy rqc.zne na podsypke gr. 15 cm z wywozem na sktadowisko wraz z m’ 310,54
pompowaniem wody z wykopu
5 | D.03.02.01 [Umocnienie pionowych $cian wykopow obiektowych m? 717,52
6 | D.03.02.01 [Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m? 5071,40
7 | D.03.02.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych recznych m? 849,80
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
ORAZ RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntéow
8 | D.03.02.01 |Przywoz piasku na podsypke wraz z zakupem m? 310,54
9 | D.03.02.01 |Rozplantowanie podsypki wykopie gr 0,15m m? 2 070,26
10 | D.03.02.01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw obiektowych gruntem kLIi Il m3 475,47
11 | D.03.02.01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych gruntem kat. I i Il z przywozem m3 3228,79
12 | D.03.02.01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych gruntem kat. | i Il z przywozem m3 580,47
Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja deszczowa
13 | D.03.02.01 |Utozenie kanatu z rur CC-GRP SN 10000 &0,60 m w gotowym wykopie m 331,00
14 | D.03.02.01 |Utozenie kanatu z rur CC-GRP SN 10000 0,55 m w gotowym wykopie m 144,00
15 | D.03.02.01 |Utozenie kanatu z rur CC-GRP SN 10000 £30,50 m w gotowym wykopie m 401,50
16 | D.03.02.01 |Utozenie kanatu z rur CC-GRP SN 10000 0,45 m w gotowym wykopie m 79,50
17 | D.03.02.01 |Utozenie kanatu z rur CC-GRP SN 10000 £30,30 m w gotowym wykopie m 71,50
18 | D.03.02.01 |Utozenie kanatu z rur CC-GRP SN 10000 0,20 m w gotowym wykopie m 104,00
19 | D.03.02.01 Montaz studni kanallzac.anAych o s-redmcy-O,.Sm z prefabrykf)wanych elementéw st 32,00
betonowych z wpustami ulicznymi kraweznikowo- jezdnymi kl.D400
Montaz studni kanalizacyjnych o srednicy 1,0m z prefabrykowanych elementéw
20 | D.03.02.01 [betonowych z wtazem zeliwnym kl.D400 wraz z zestawem naprawczym i szt 17,00
regulacjg wyskoosciowa wiazéw
Montaz studni kanalizacyjnych o $rednicy 1,2m z prefabrykowanych elementéw
21 | D.03.02.01 |betonowych z wtazem zeliwnym kl.D400 wraz z zestawem naprawczym i szt 12,00
regulacjg wyskoosciowa wiazéw
22 | D.03.02.01 |Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia szt 61,00
23 | D.03.02.01 |Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie szt. 9,00
24 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw z rur CC-GRP SN 10000 & 0,60m odc. 7,00
25 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw z rur CC-GRP SN 10000 & 0,55m odc. 4,00
26 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw z rur CC-GRP SN 10000 & 0,50m odc. 9,00
27 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw z rur CC-GRP SN 10000 & 0,45m odc. 2,00
28 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw z rur CC-GRP SN 10000 & 0,30m odc. 6,00
29 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw z rur CC-GRP SN 10000 & 0,20m odc. 32,00




Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KOSZTORYS OFERTOWY

KANALIZACJA DESZCZOWA
) o . . Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. |Nr STWiIORB Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llos¢ (PLN*) (PLN*)

1 2 3 4 5 6 7
30 | D.03.02.01 |Przejscia szczelne przez studnie dla rur CC-GRP SN 10000 & 0,60m szt. 14,00
31 | D.03.02.01 |Przejscia szczelne przez studnie dla rur CC-GRP SN 10000 & 0,55m szt. 8,00
32 | D.03.02.01 |Przejscia szczelne przez studnie dla rur CC-GRP SN 10000 & 0,50m szt. 18,00
33 | D.03.02.01 |Przejscia szczelne przez studnie dla rur CC-GRP SN 10000 & 0,45m szt. 4,00
34 | D.03.02.01 |Przejscia szczelne przez studnie dla rur CC-GRP SN 10000 & 0,30m szt. 12,00
35 | D.03.02.01 |Przejscia szczelne przez studnie dla rur CC-GRP SN 10000 & 0,20m szt. 64,00

RAZEM NETTO




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KANALIZACJA SANITARNA

Lp.

Nr STWiORB

Wyszc dlnienie el 1tow rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

Wartosc

Nazwa

llosé

(PLN*)

(PLN*)

4

5

6

7

Rozbiérka nawierzchni

W.01.02.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 11 cm (odtworzenie po stronie ZDP)

2241,72

W.01.02.00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm

2241,72

W.01.02.00

Wywiezienie materiatu z terenu rozbidrki wraz z jego utylizacjg. Wybér
sktadowiska po stronie Wykonawcy

919,11

Odiworzenie podbudowy

D.04.04.02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

2241,72

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm - warstwa grubosci 20 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m

2241,72

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.5m

2241,72

Demontaz i montaz nowych wiat przystankowych

bez specyfikacji

Demontaz istniejgcych wiat przystankowych z odzyskiem materiatow i
transportem na sktadowisko Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie

szt.

3,00

bez specyfikacji

Dostawa i montaz nowych wiat przystankowych wg standardéw Gminy
Kleszczewo: wiaty waskie typu "slim" 2-modutowe, waskie boczne $cianki 0,50-
0,80 m, wysokos¢ 2,40-2,65 m (wysoko$¢ zadaszenia nad chodnikiem min. 2,20
m), szerokos¢ 2,60-2,80 m, konstrukcja stalowa z profili zamknietych malowana
proszkowo, montaz do podtoza na fundamentach betonowych prefabrykowanych,
na catej dtugosci wiaty drewniana, lakierowana tawka z desek o przekroju min.
80x25 mm na stelazu stalowym malowanym proszkowo, wypetnienie Scian - szkto
hartowane gr. 8 mm, dach tukowy o rozpietosci 1,35-1,60 m z poliweglanu
komorowego przyciemnionego (dymnego) 6-8 mm z filtrem UV zabezpieczajgcym
przed promieniowaniem stonecznym, poliweglan zamkniety przy pomocy profili
aluminiowych

szt.

4,00

Roboty ziemne z wymianqg gruntu i odwodnieniem

W.01.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. Ill-IV wraz z odwodnieniem wykopdw i transportem urobku na
sktadowisko. Wybor sktadowiska i koszty utylizacji po stronie Wykonawcy

3097,64

10

W.01.01.00

Wykopy z zatadunkiem recznym (grunt kat. Ill) wraz z odwodnieniem wykopu i
transportem urobku na sktadowisko. Wybér sktadowiska i koszty utylizacji po
stronie Wykonawcy

602,90

Umocnienie wykopéw

11

W.01.01.00

Umocnienie wykopow obiektowych obudowa stalowa na gtebokos$¢ do 3,0 mw
gruntach kat.I-IV

22,09

12

W.01.01.00

Umocnienie wykopdw obiektowych obudowa stalowa na gtebokos¢ do 6,0 m w
gruntach kat.I-IV

329,46

13

W.01.01.00

Umocnienie wykopdw liniowych obudowa stalowa; wykopy szer. 1,0/1,05 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

787,05

14

W.01.01.00

Umocnienie wykopdéw liniowych obudowa stalowa; wykopy szer. 1,0/1,05 m i
gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV

6 643,94

15

W.01.01.00

Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - kable (z uwagi na
dynamiczny rozwdj infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie
wykonawca robdt winien wiasnym kosztem i staraniem pozyskac aktualng mape
zasadniczg w celu unikniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem)

kpl

50,00

16

W.01.01.00

Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - rurociagi (z uwagi na
dynamiczny rozwdj infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie
wykonawca robdt winien wiasnym kosztem i staraniem pozyskac aktualng mape
zasadniczg w celu unikniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem)

kpl

40,00

Podloza, zasypanie wykopow

17

W.02.01.00

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

165,53

18

W.02.01.00

Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I1

2978,88

19

W.02.01.00

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci
do3.0m

33,08

20

W.02.01.00

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci
do 6.0 m

400,02

21

W.02.01.00

Piasek do zasypania wykopdw

3411,98




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KANALIZACJA SANITARNA

Jednostka Cena jedn. Wartosc
Lp. Nr STWiORB Wyszc dlnienie el 1tow rozliczeniowych
Nazwa llosé (PLN¥*) (PLN¥*)
1 2 3 4 5 6 7
Montaz kanatéw PVC
2 W.02.02.00 Kanafy'z rur PVC SN8 (rdzen lity) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m 1037,00
umocnione
23 W.02.02.00 Ksztattki PVC ka.nallzacyjne dwukielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - ot 44,00
wykopy umocnione
24 W.02.02.00 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 21,00
Studnie kanalizacyjne
25 W.02.02.00 [Ptyta zelbetowa z betonu C12/15 pod studnie kanalizacyjne m’ 5,56
Studnie z kregéw betonowych C35/40 W10 taczonych na uszczelke w gotowym
26 W.02.02.00 |wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2,0-2,5 m wraz z zestawem naprawczym szt. 1,00
i regulacja wyskoosciowg wiazéw
Studnie z kregéw betonowych C35/40 W10 tgczonych na uszczelke w gotowym
27 W.02.02.00 [wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2,5-3,0 m wraz z zestawem naprawczym szt. 1,00
i regulacjg wyskoosciowa wtazéw
Studnie z kregéw betonowych C35/40 W10 taczonych na uszczelke w gotowym
28 W.02.02.00 |wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 3,0-3,5 m wraz z zestawem naprawczym szt. 3,00
i regulacja wyskoosciowg wiazéow
Studnie z kregéw betonowych C35/40 W10 taczonych na uszczelke w gotowym
29 W.02.02.00 |wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 3,5-4,0 m wraz z zestawem naprawczym szt. 5,00
i regulacjg wyskoosciowa wtazéw
Studnie z kregéw betonowych C35/40 W10 taczonych na uszczelke w gotowym
30 W.02.02.00 |wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 4,0-4,5 m wraz z zestawem naprawczym szt. 9,00
i regulacja wyskoosciowg wiazéw
Studnie z kregéw betonowych C35/40 W10 taczonych na uszczelke w gotowym
31 W.02.02.00 [wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 4,5-5,0 m wraz z zestawem naprawczym szt. 2,00
i regulacjg wyskoosciowa wtazéw
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Rozbidérka nawierzchni (bez odiworzenia)
12 W.01.02.00 Mecha'n_lczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m 319,20
grubosci 11 cm
33 W.01.02.00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 7 m 258,40
cm
34 W.01.02.00 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m? 197,60
35 W.01.02.00 WyW|eZ|'en|e'mater|afu z‘ter(le'nu I'OZbIOlI’kI wraz z jego utylizacjg. Wybér m 92,72
sktadowiska i koszty utylizacji po stronie Wykonawcy
Rozbiérka nawierzchni (z odiworzeniem)
36 W.01.02.00 Rgczne ro.zebranle nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce m 7,20
piaskowej
37 W.01.02.00 Odtwf)rzenle nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce zwirowej m 7,20
nowej
38 W.01.02.00 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m? 12,60
39 W.01.02.00 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowe;j m? 12,60
40 W.01.02.00 [Rozebranie nawierzchni z zuzla paleniskowego jednowarstwowe m? 0,36
41 W.01.02.00 [Odtworzenie nawierzchni z zuzla paleniskowego jednowarstwowego m? 0,36
42 W.01.02.00 [Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia korowego m’ 1,80
43 W.01.02.00 |Odtworzenia nawierzchni z kamienia korowego m? 1,80
44 W.01.02.00 |Rozbieranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych m’ 1,80
45 W.01.02.00 |Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych m? 1,80
46 W.01.02.00 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego m’ 1,80
47 W.01.02.00 |Odtworzenie nawierzchni z ttucznia kamiennego m? 1,80
48 W.01.02.00 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu m’ 1,80
49 W.01.02.00 |Odtworzenie nawierzchni betonowej m? 1,80
50 W.01.02.00 Wywiezi'(enie'materiafu z‘ter(le'nu rozbiélrki wraz z jego utylizacjg. Wybér m 162
sktadowiska i koszty utylizacji po stronie Wykonawcy




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KANALIZACJA SANITARNA

X . ) . . Jednostka Cena jedn. Wartosc
Lp. Nr STWiORB Wyszc | | 1tow rozlic: ych
Nazwa llosé (PLN¥*) (PLN¥*)
1 2 3 4 5 6 7

Roboty ziemne z wymianqg gruntu i odwodnieniem

51 W.01.01.00 [Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej na odktad m’ 31,50
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w

52 W.01.01.00 [gruncie kat. lll-IV wraz z odwodnieniem wykopdw i transportem urobku na m? 700,23
sktadowisko. Wybor sktadowiska i koszty utylizacji po stronie Wykonawcy
Wykopy z zatadunkiem recznym (grunt kat. Ill) wraz z odwodnieniem wykopow i

53 W.01.01.00 [transportem urobku na sktadowisko. Wyboér sktadowiska i koszty utylizacji po m? 528,78
stronie Wykonawcy
Umocnienie wykopéw

54 W.01.01.00 Umocnienie wykopow obiektowych obudowa stalowa na gtebokos$¢ do 3,0 mw m 428,98
gruntach kat.I-IV

55 W.01.01.00 Umocnienie wykopdw obiektowych obudowa stalowa na gtebokos¢ do 6,0 m w m 15,04
gruntach kat.I-IV

56 W.01.01.00 Umocnleln_le wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy szer.do 1,0 m i m 127386
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

57 W.01.01.00 Umocnl&eln}e wykopoéw liniowych obudowa stalowa; wykopy szer.do 1,0 m i m 636,83
gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - kable (z uwagi na

8 W.01.01.00 dynamiczny rozvlv01 |_nfrastruktury technlczngj na préedmlotowyr’n terenie kpl 89,00
wykonawca robdt winien wiasnym kosztem i staraniem pozyskac aktualng mape
zasadniczg w celu unikniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem)
Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - rurociagi (z uwagi na

59 W.01.01.00 dynamiczny rozvlv01 |_nfrastruktury technlczngj na préedmlotowyr’n terenie kpl 44,00
wykonawca robdt winien wiasnym kosztem i staraniem pozyskac aktualng mape
zasadniczg w celu unikniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem)

60 W.01.01.00 [Doptata za przejscie przytgczem kanalizacyjnym pod ogrodzeniami szt. 27,00
Podloza, zasypanie wykopéw

61 W.02.01.00 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m? 71,93

62 W.02.01.00 Zasypar\lle wykopow spyc.harklaml z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m? 593,30
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu Il

63 W.02.01.00 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci m 424,11
do3.0m

" W.02.01.00 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci m 28,47
do 6.0 m

65 W.02.01.00 [Piasek do zasypania wykopéw m 1045,88
Montaz kanatéw PVC

66 W.02.02.00 Kanafy'z rur PVC SN8 (rdzen lity) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m 407,00
umocnione

67 W.02.02.00 Ksztattki PVC ka.nallzacyjneJednoklellchowe taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm - ot 6,00
wykopy umocnione

68 W.02.02.00 |Prdéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1 préb. 51,00
Studnie kanalizacyjne

69 W.02.02.00 [Ptyta zelbetowa z betonu C12/15 pod studnie kanalizacyjne m’ 17,49

70 W.02.02.00 Studnl.e z klregoml/ betonowych‘ C35/40 WlO faczonych na uszczelke w gotowym ot 28,00
wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci do 2,00 m

71 W.02.02.00 Studnl.e z klregoml/ betonowych‘ C35/40 WlO faczonych na uszczelke w gotowym ot 11,00
wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci do 2,50 m

7 W.02.02.00 Studnl.e z klregoml/ betonowych‘ C35/40 WlO faczonych na uszczelke w gotowym ot 2,00
wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci do 3,00 m

73 W.02.02.00 Studnl.e z klregoml/ betonowych‘ C35/40 WlO faczonych na uszczelke w gotowym ot 1,00
wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci do 3,50 m

74 W.02.02.00 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gfebo!(olsu do. 2 m o $rednicy 425 ot 7,00
mm z rura trzonowa korugowana (karbowang) - zwienczenie teleskopowe

RAZEM NETTO




Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o dtugosci 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

KOSZTORYS OFERTOWY

OSWIETLENIE
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. | NrSTWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé (PLN*) (PLN¥)
1 2 3 4 5 6 7
A Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca SO
1 | E-009-001-001 |Reczne kopanie rowoéw dla kabli, w gruncie: kat. Ill m3 0,32
2 | E-009-001-001 |Reczne zasypanie rowdw dla kabli, w gruncie: kat. Il m3 0,24
3 | E-009-001-001 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 2,00
4 | E-009-001-001 Reczne u'kiadanle' kak?l| w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z m 1,00
przykryciem kabli folig z PCW uplast. Gr. Pow. 0,4 - 0,6 mm gat. I/Il
5 | e-009-001-001 Ukla-danle kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem o m 3,00
masie ponad 1,0 do 2,0 kg/m
6 | E-009-001-001 |Dostawa mareriatu - kabel YAKY 4x35 mm2 m 3,00
Obrébka na sucho kabli na nap. do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
7 | E-009-001-001 |sztucznych - zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt ponad szt. 2,00
16 do 50 mm?2
8 | E-009-001-001 |Montaz szafki oswietleniowej kompl. 1,00
9 | e-009-001-001 Montaz uziomu pc?zmmego, wykonanego’z.bednarkl o przekroju do 120-mm2 z m 10,00
recznym wykonaniem wykopu o gtebokosci od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat. Il
10 | E-009-001-001 Montaz metod’q udjarowq uziomu ze stali profilowanej miedziowanej w gruncie uziom 1,00
kat. I-II - dtugosc uziomu 4,5 m
11 | E-009-001-001 [Badanie linii kablowej niskiego napiecia - kabel 4-zytowy odc. 1,00
12 | £-009-001-001 Bada-me i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy ot 1,00
pomiar
B Linia kablowa nn 0,4kV
13 | E-009-001-001 [Mechaniczne kopanie rowodw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV m3 336,32
14 | E-009-001-001 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. Ill-IV m3 252,24
15 | E-009-001-001 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 2 102,00
16 | E-009-001-001 I’Jrzew.|erty mechaniczne pod obiektami dla rur stalowych - za pierwszg rure o m 436,00
Srednicy do 100 mm
17 | E-009-001-001 [Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. Do 140 mm m 14,00
18 | E-009-001-001 Reczne u'kiadanle' kak?l| w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z m 1040,00
przykryciem kabli folig z PCW uplast. gr. pow. 0,4 - 0,6 mm gat. I/II
19 | £-009-001-001 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych o masie ponad m 450,00
1,0 do 3,0 kg/m
20 | E-009-001-001 Ukia'danle kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem o m 74,00
masie ponad 1,0 do 2,0 kg/m
Obrébka na sucho kabli na nap. do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
21 | E-009-001-001 |sztucznych - zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt ponad m 74,00
16 do 50 mm?2
22 | E-009-001-001 [Dostawa mareriatu - kabel YAKY 4x25 mm2 m 1 705,00
23 | E-009-001-001 |Badanie linii kablowej niskiego napiecia - kabel 4-zytowy odc. 37,00
C Montaz stupéw oswietleniowych
24 | E-009-001-001 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie pon. 100 do 300 kg - sot. 33,00
stalowych
25 | E-009-001-001 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie pon. 100 do 300 kg - st 4,00
stalowych
26 | E-009-001-001 |Montaz wysiegnikow rurowych mocowanych na stupie o ciezarze do 15 kg szt 37,00
27 | E-009-001-001 Montaz pr.zewoFiovs{ d.o opraw osw/e’slenlovyych przez wcigganie w stupy, rury kompl. 37,00
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari ponad 7 do 10 m
28 | E-009-001-001 |Montaz opraw oswietlenia zwenetrznego na wysiegnikach szt 33,00
29 | E-009-001-001 |Montaz opraw oswietlenia zwenetrznego na wysiegnikach szt. 4,00
30 | e-009-001-001 Montaz przewodow u2|‘em|ajacych i werV\{nawczych wykonanych z bednarki m 296,00
ocynkowanej o przekroju do 120 mm?2 utozonych luzem
31 | E-009-001-001 Montaz metod’q udjarowq uziomu ze stali profilowanej miedziowanej w gruncie uziom 74,00
kat. I-II - dtugosc uziomu 4,5 m
33 | E-009-001-001 Ezc:ir;lra i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy sot. 37,00

RAZEM NETTO




