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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 13.09.2022 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 18560/2022

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0.
ul. Czempinska 2
64-000 Koscian

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Warunki przylaczenia okreslone na podstawie wniosku o okreslenie warunkéw
przyiaczenia z dnia 18.03.2022. (data wplywu 22.03.2022 r.).

Charakter i lokalizacja obiektu:

kogeneracja ,,Oczyszczalnia Ko$cian” zlokalizowana w Ko$cian na dz. nr 4483, 4486 i 4487
nr KW PO1K/00015402/5, gm. Koscian,

z moca przylaczeniowa o wartosci 0,12 MW |(

mocy elektrycznej 120 kW - 1 szt.),

na napieciu 15 kV£10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: przylaczenia do istniejacej instalacji odbiorczej,

mozliwos¢ posadowienia obiektu: na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Kosciana nr 15P/2021 z dnia
03.08.2021r.

tytut prawny do nieruchomosci: wlasnosé.

1. . Miejsce przylaczenia:

Zaciski odptywowe tgcznika SN-15 kV nr 05-1805 na stupie linii napowietrznej SN-15 kV
,Koscian II” w kierunku stacji transformatorowej Qdbiorcy nr 05-3160. tacznik majatku i w
eksploatacji OSD.

Agregat kogeneracyjny przylgczony zostanie poprzez wewnetrzne rozdzielnie instalacii
odbiorczej zasilone ze stacji transformatorowej SN/nn Klienta.

2. Rodzaj potgczenia z sieciag oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. WykKkonanie przytgcza w nastepujgcym zakresie:
Przytacze pozostaje bez zmian.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:
2.1.2.1. dostosowac pole nr 20 w stacji transformatorowe] 110 kV/SN Kosécian w
zakresie umozliwiajgcym wspoiprace ze zrodiem wytwoérczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:
2.21. Dostosowaé istniejagca stacje transformatorowa Klienta do potrzeb obiektu

przytaczanego w tym w szezegdlnosci do wspotpracy Zrodta wytwdrczego z siecia
ENEA Operator.
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2.2.2. Zabudowaé w istniejacej stacji transformatorowej SN/nn Klienta o ktérej mowa w
pkt 2.2.1. powyzej ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, z wylgczeniem licznika energii
elekirycznej i tfransmisji danych.

2.2.3. Zrodlo wytwéreze przytgczyé do istniejacej instalacji odbiorczej zasilanej ze stacji

_ transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.

2.2.4. Rozdzielnie istniejacej stacji transformatorowej SN/nn Klienta i Zrodta wytwdrczego
nalezy wyposazy¢ w automatyke zabezpieczeniowa niezbedng do wspélpracy
zrodia z siecig ENEA Operator. Automatyke zaprojekiowaé zgodnie z zapisami w
pkt @ warunkdw przytgczenia.

2.2.5. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.6. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
$rednich napie¢ zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG.

2.2.7. Zapewni¢c wyposazenie Zrodta wytworczego w urzadzenia ielemechaniki
i telekomunikacji oraz tacza niezbedne do realizacji tacznosci i przesylu danych
on-line o stanie Zzrodta wytwoérczego do ENEA Operator.

2.2.8. Zapewni¢ wyposazenie zrodla wytwodrczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tacza niezbedne do realizacji tacznosci i przesylu danych
on-line o stanie zrodta wytwdérczego do ENEA Operator.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski odptywowe tacznika SN-15 kV nr 05-1805 na stupie linii napowietrznej SN-15 kV
,Koscian II" w kierunku stacji transformatcrowej Odbiorcy nr 05-3160. tacznik majatku i w
eksploatacji OSD.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci
i'eksploatacji urzadzen.

Miejsce zlokalizowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn Klienta.

4.2, Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenia wytworcze)
- opcjonalnie wg decyzji Klienta. W przypadku podjecia decyzji o instalowaniu tych
uktaddw nalezy je zrealizowac zgodnie z pkt 5.2. — 5.4.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

5.1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowit bedzie wlasnosé
Klienta z wylaczeniem licznika i ukfadu transmisji danych:
5.1.1. zabudowa¢ tréjsystemowy posredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
15 kV,
5.1.2. przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiadac swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz:
o 0,2s (dotyczy przekltadnikéw prgdowych),
s (0,2 (dotyczy przektadnikdw napieciowych),
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5.1.2.3.posiada¢ wspélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikdw pradowych),

5.1.2.4.przekiadniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej mieécit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtoérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci dociazenia przekiadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.1.3. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzié bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,

5.1.4. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do
opiombowania,

5.1.5. licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktorych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasnosé Klienta i nalezy je
zabudowa¢ zgodnie z pkt 5.3. lub 5.4. — w przypadku podjecia decyzji o ich
zainstalowaniu.

5.3. Dla indywidulanych uktadéw pomiarowych zlokalizowanych w poblizu kazdego falownika
po stronie AC nalezy:

5.3.1. zabudowac bezposrednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

5.3.2. liczniki energii elekirycznej powinny:
5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualna legalizacje GUM lub by¢ zgodne

z MID,
5.3.2.2.posiadac¢ klasg doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,
5.3.2.3.rejestrowac i przechowywaé w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.3.2.4.automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,
5.3.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
5.3.3.powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operatior,
5.3.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w skiad ukfadu pomiarowego powinny byé przystosowane do plombowania,
5.3.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé¢ w szafie
pomiarowej.

5.4.Dla wspdlnego ukiadu pomiarowego (w sytuacji zastgpienia indywiduainych uktadow
pomiarowych) nalezy:

5.4.1. zabudowac podtposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,

5.4.2. licznik energii elekirycznej powinien:
5.4.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacie GUM lub byé zgodne

z MID,
5.4.2.2 posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dia energii czynnej,
5.4.2.3.rejestrowac i przechowywaé w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.4.2.4.automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,
5.4.2.5.posiadac¢ sygnalizacje obecnoéci napiecia pomiarowego.

5.4.3. powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,

5.4.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce
w sktad uktadu pomiarowego powinny byé przystosowane do plombowania,

5.4.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej,
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5.4.6.

dla ukiadu pomiarowego pétposredniego przektadniki powinny:

5.4.6.1.posiada¢ Swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.4.6.2.posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz:

o 0,25 (dotyczy przektadnikow pradowych),

5.4.6.3.posiadac wspéiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw prgdowych),

5.4.6.4.przekiadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.4.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnegj mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznoéci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaC  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.5. Zabudowac ukiad do transmisji;

5.5.1.

55.2.

5.5.3.

5.5.4.

w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. uktad transmisji danych bedzie
stanowit wtasnosé ENEA Operator,

w ukfadach pomiarowych z pkt 4.2. ukiad transmisji danych bedzie stanowil
wiasnos¢ Klienta. Transmisja danych z poszczegdinych licznikow do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna byé realizowana w sposéb ,off-line”,
nie czesciej niz raz na deobe. W przypadku korzystania z modulu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SiM dostarcza ENEA Operator,

transmisja danych z licznikow powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejsdw szeregowych,

urzgdzenia technologiczne systemdw lgcznosci powinny posiada¢ homologacije
ministerstwa wlasciwego ds. lacznosci, dopuszczajaca do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. Wymagania dodatkowe:

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projekiowanych ukiadéw pomiarowych wraz z obliczeniami
obwoddw wtornych oraz ukfadu transmisji danych pomiarowych,

brak w projekcie budowlanc-wykonawczym ukfadéw pomiarowych traktowane
bedzie jako oswiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznosci instalowania tych
uktaddw,

zrealizowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego z wytaczeniem licznika, uktadéw
pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych wilasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacii,

zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wilasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 146,4 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Koscian.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonaé przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.
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10.

11.

12.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: R,,< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonaé jako poziomo-pionowe umozliwiajace pofaczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetnié nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1980 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé w sposob powodujgcy natychmiastowe odigezenie Zrodia
wytwérczego przy kazdym zakloceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetniaé musza wymogi
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkdw odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzadzers Wytwdrcy, ktérej zapisy muszg uwzgledniaé warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzieé mozliwos¢ przesytania
z urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatow wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloscig wytwarzanej energii.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakldécen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz pesiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie mogg wprowadzaé zakidécern w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sieé¢ ENEA Operator.

Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przytaczane urzgdzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé
na zaburzenia elektromagnetyczne craz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaly w swoim $Srodowisku zaburzert elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpornosc na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujgcych w tym
Srodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przyigczenia
stanowié bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia usiug dystrybucii lub
umowie kompleksowej parametrdw jakosciowych energii elekirycznej w zakresie
odchylenn czestolliwosci | napigcia, odksztaticenia napiecia oraz zawartosci
poszczegoblnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
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12.3.

12.4,

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

natomiast dopuszczalny ‘czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

* przerwy planowanej 16 godzin,

s przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw

jednorazowych diugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodio wytworcze musi mieé zdolnosé do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.
Przed przylgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspdtpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkdw
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano ~ montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przylgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napieé zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Koscian oraz probleméw napieciowych,
mogg nastgpi¢ ograniczenia pracy zrodta wytwérczego lub jej calkowite wytaczenie.
Klient przed uruchomieniem Zrédta wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia Zrédla wytwdrczego (urzgdzen podstawowych
i uktaddw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrodia wytworczego sa to dane producentéw urzgdzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrédta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator,
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwié zgody na
zalgczenie zrodla wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwolié na prace zrédta
Z moca hizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych 2réadta.
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbidr catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ calkowite wylgczenie zrédia wytworczego. Wylgczenie zrédta wytwoérczego
nastagpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczgce pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowic dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajace m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie moga by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.
Whylaczenie Zrédta wytwoérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt
12.11. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztacznika tgczgcego instalacje zZrodla wytworczego z siecig  wewnetrzng
niskonapieciowa Klienta.
Wspdtpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przytgczeniu do sieci odbywa¢ bedzie si¢ na zasadach okreslonych w NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspdtpracy Eksploatacyjno-
Ruchowej.
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12.15. Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz tgcza niezbedne do realizacji facznosci i przesyiu danych on-line o stanie zrodia
wytworczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG.

12.16. Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat w zalgczonym projekcie umowy o
przytaczenie do sieci ENEA Operator.

12.17. Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia Jub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen fub migjsc.

12.18. Dopuszcza sie wspolprace zrodta wytwdrczego z siecig dystrybucyjng ENEA Operator
wytacznie poprzez stacje transformatorowg SN/nn Klienta.

12.19. W zwigzku z postanowieniami niniejszych Warunkdw przytgczenia zapisy Umow
0 $wiadczenie uslug dystrybucji energii przed przylaczeniem omawianego zrodia
wytworczego podlegaé bedag zmianie.

12.20. Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe] przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe Zrodia
wytworczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator do
istniejgcej infrastruktury sieciowe;.

12.21. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzgdzenn ENEA Operator Sp. z 0.0.

12,22, Oswiadczenia ziozone przez Klienta we wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia
muszg by¢ zgodne z prawda i aktualne takze na dzien zawarcia umowy o przylaczenie.

12.23. Dla przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszych warunkow
przytgczenia na osoby trzecie wymagana jest zgoda ENEA Operator.

Data waznosci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Niniejsze warunki przytaczenia stanowia w okresie ich waznosci warunkowe
zohowigzanie wobec Klienta wskazanego na stronie pierwszej niniejszych warunkow
przytagczenia do zawarcia umowy o przylaczenie zalaczonej do niniejszych warunkéow
przylaczenia.

Zobowigzanie do zawarcia umowy o przylaczenie wygasa w razie odpadniecia lub

zmiany podstawy wydania warunkow przylaczenia, w szczegolnosci w razie:

a) utraty przez Klienta tytulu prawnego do nieruchomosci;

b) wyeliminowania z obrotu prawnego lub zmiany aktu (decyzji, aktu miejscowego)
potwierdzajgcego dopuszczalno$é lokalizacji danego Zrédia na terenie, ktérego
dotyczy wniosek;

¢) przeniesienia na osobe trzecia decyzji o warunkach zabudowy zalaczonej do wniosku
o wydanie warunkéw przylgczenia;

d) ziozenia przez Klienta we wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia oswiadczen
niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym.
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