Przedmiar robét

Tarmomodernizacja budynku gminnego na dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb Radomysl| Wielki w
miejscowosci Radomys| Wielki

Budowa: Roboty remontowo budowlane (elewacja)
Obiekt lub rodzaj robot: Dziatka nr 878/8; 878/7 obreb Radomys| Wielki
Inwestor: Gmina Radomysl Wielki ul Rynek 32
39-310 Radomys| Wielki
Jednostka opracowujgca kosztorys: Wydzial Budownictwa i Inwestycji,
Urzad Miejski Radomys| Wielki
ul Rynek 32
33-310 Radomys| Wielki

Data opracowania:
2023-03-01
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres robot termomodernizacyjnych na zewnatrz budynku:

. Wykonanie rusztowan wraz z zabezpieczeniami przejs¢ i dojs¢ do budynku
. Wykonanie zabezpieczenia dachu na dziatce sgsiedniej od strony elewacji pétnocno wschodniej
. Odkucie odpadajacych tynkow, oczyszczenie i odgrzybianie scian
Wymiana obrébek blacharskich (parapety, gzymsy, murki)
. Wymiana rynien i rur spustowych
Wzmocnienie podtozy scian gruntem gleboko penetrujgcym
Wykonanie docieplenia scian wraz z warstwg zbrojong
. Wykonanie kotkowania scian (lacznik plastikowy z trzpieniem stalowym + uzupetnienie kotkowania korkiem styropianowym
. Wykonanie gruntu podkiadowego pod tynki
10. Wykonanie przecierki sciany frontowej z uzupetnieniem tynkoéw, boni, gzymsow z zachowaniem sztukaterii $ciany
11. Uzupetnienie sztukaterii przy oknach , gzymsach do stylistyki sciany frontowej
12. Wykonanie tynku dekoracyjnego silikatowego (krzemianowy) 1,5mm baranek
a. Cokoty, podmuréwki, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne — RAL 3022 (gaszony czerwony)
b. Boniowanie, pasy parterowe elewacji — RAL 1015 (kremowo-jasnoczerwony)
c. Sciany zewnetrzne powyzej boniowania i paséw parteru — RAL 9016 (bardzo jasny kremowo-czerwony)
d. Obramowanie okien, zwienczenia i tuki nadokienne, poziome pasy elewacji, gzymsy — RAL 9003 (bialy)
13. Oczyszczenie i malowanie krat okiennych
14. Oczyszczenie i malowanie drzwi drewnianych
15. Oczyszczenie i malowanie podbitki drewnianej
16. Wykonanie oston i puszek instalacji odgromowej
17. Wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej

©CONOUAWN=

Uwaga: wymagana wizja lokalna na etapie sktadania oferty

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb Radomys| Wielki
w miejscowosci Radomys| Wielki
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Tarmomodernizacja budynku gminnego na dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb
Radomys| Wielki w miejscowosci Radomys| Wielki
1 Element Elewacja potudniowo - wschodnia - roboty remontowe elewacji frontowej
1.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
.................................................................................................................................................................................... ¢ 10,000000
RAZEM:: 144,830000/m2 144,830
1.2 |KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady
() PO O e
"""""" 5,000000
5,000000|m2 5,000
1.3 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
e (144,83045,00)1,90 L 164813000
164,813000|m2 164,813
1.4
: 3,610000
: 21,770000|m2 21,770
15 |KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie barierek stalowych folia ...
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e B00T2 B0 L 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800
1.6 |KNRW Umocowanie siatek tynkarskich, cieto-ciagnionych, na cokotach $ciany frontowej budynku
A 0
Y lCZenie 08 rOD O e
B 4760000
RAZEM:: 4,760000/m2 4,760
1.7 |KNRW Powlekanie siatki cieto-ciggnionej, na cokotach $ciany frontowej budynku
A O L e e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,40*11,90 : 4,760000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,760000|m2 4,760
1.8 |KNR 1901/639/3|Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, powierzchnia
PONAd S 0 M e
8,325000
RAZEM:: 118,995000/m2 118,995
1.9 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, impregnacja grzybobodjcza 1-krotnie (Ceresit
Impregnacja grzybobujcza i przeciw 118,995
plesniom f 118,995000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  118,995000|m2 118,995
1.10 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
............................. O 2o KIO e e
Y CZenie H08 G rOD O e
MBS . 118,995000
RAZEM:: 118,995000|m2 118,995
1.11 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie $cian budynku montaze profili, listwy do boniowania na zaprawie klejacej
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
0 . 50,000000
RAZEM:: 50,000000|mb 50,000

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb Radomys| Wielki
w miejscowosci Radomys| Wielki
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1.12 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, $ciany budynku - 1
warstwa
e . 118995000
RAZEM:: 118,995000|m2 118,995
1.13 |KNR 1901/815/1 |Wykonanie tynkéw szlachetnych cyklinowanych, zaprawa drobno- i $rednioziarnista, na $cianach ptaskich,
(1 ciasto wapienne - w przedmiarze robét doliczono dodatkowo 60% do ogdinej powierzchni $ciany jako
............................. rozwiniecie wszystkich profili, balkonow , gzymséw tukéw , podpor
Wyliczenie ilosci robét
Bonie ((0,41+2,07+0,44)*(1,98+1,18+1,16+1,16+1,28))+(1,5*1,24*2+1,
................................................................... SMB7)M60 .. 30179200
LUK e (222 )8 £ 10,400000
RAZEM:: 40,579200|m2 40,579
1.14 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, $ciany ptaskie i
202/927/1 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - $ciany budynku
Podktad pod tynki dekoracyjne 118,995 118,995000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  118,995000|m2 118,995
1.15 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
(1) HPKZ.?C.’D!Q.P!?){QF?FPY‘.’?QY.’H podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
""" 118,995000
: 118,995000|m2 118,995
1.16 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, suany ptaskie i
202/927/1 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - cokoty budynku
Wyliczenie oS Ci 0D Ot
14,760 4,760000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,760000m2 4,760
1.17 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
L 4,760000
: 4,760000/m2 4,760
1.18 |KNR 401/1212/5 |Oczyszczenie i malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
(2) 2-| krotne
Wyliczenie iloscirobot:
Kra ; 4,750000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,750000m2 4,750
""""" 3,676500
RAZEM 3,676500|m2 3,677
1.20 |[KNR Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0'm2, 2-krotne
401/1210/10 (2)
Opalanie farby olejnej z powierzchni
drewnianych i metalowych, stolarka
drzwiowa, ponad 1,0' M2 i 3677000
RAZEM:: 3,677000|m2 3,677
1.21 |[KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi'150'mm. Analogia; demontz starych i montaz nowych
202/524/2 rynien dachowych
RYMNATIT80 e O e 10,500000
10,500000|m 10,500
1.22 |Kalkulacja demontaz i ponowny montaz tabliczek na elewacj
wiasna szt. 6
2 Element Elewacja potudniowo - zachodnia - roboty remontowe termomodernizacyjne elewacji
2.1 |KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
202 T80t L e e
yliCzenie 08 TOD Ot e
e (1,00430,45+1,001°9,80 . 308,275000
: 308,275000|m2 308,275
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
.............................................................................................................................................................................. . 339102500
RAZEM:: 339,102500|m2 339,103

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb Radomys| Wielki
w miejscowosci Radomys| Wielki
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23 |KNR401/420/4 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciem dobudynku
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 5,000000
5,000000|m2 5,000
24
2,100000
RAZEM:: 11,190000|m2 11,190
25 |KNR 401/354/11[Wykucie z muru, podokiennikow stalowych okiennych nie nadajacych sie do uzytkowania
Wyliczenie ilocirobot:
e 11,00+1,00+0,90+0,90+(1,006,00) T 8,800000
RAZEM:: 8,800000/m 8,800
2.6 |KNR401/702/7 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowych, szerokosci do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe
szer 15 cm
5,200000
RAZEM:: 33,900000|m 33,900
2.7 |KNRW Rozebranie obrédbek scian szczytowych z blachy nie nadajgcych sie do uzytku - demontaz istniejgcych
401/545/7 obrobek zwiazku z dociepleniem scian
Wyliczenie floscirobot:
e {T2%0,5¥8,140,07T+872)0,36 12,799500
RAZEM 12,799500|m2 12,800
2.8 |KNRW Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez rozbiérke deskowania zuzytego i oszalowanie
401/421/1 ptytg OSB wodoodporng gr 22 mm jako podbudowa pod nowg obrébke z blachy powlekanej po
............................. wykonanymdociepleniuscian
Wyliczenie floscirobot:
e {T'2%0,5+5,140,07+872)050 18,285000
RAZEM 18,285000|m2 18,285
29 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202154112 | e
Wyliczenie ilocirobot:
i(7*2+0,5+5,1+0,97+8*2)*0,65 23,770500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 23,770500|m2 23,771
2.10 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
Q02BN |
Wyliczenie floscirobot:
e 1,76%241,66%241,76°8)045 7,038000
RAZEM 7,038000|m2 7,038
2.11 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istniejacych poreczy sciennych przy podjezdzie dla inwalidéw w zwigzku z
indywidualna dociepleniem $cian budynku styropianem gr 15 cm.wspawanie przedtuzek stalowych wspornikéw poreczy
............................. stalowych - odsunigcie poreczy 0 20 cm od $ciany budynku
Wyliczenie floscirobot:
40 1,000000
RAZEM 1,000000 kpl 1,000
2.12 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istniejgcego podjazdu konstrukcji stalowej dla inwalidéw w zwigzku z
indywidualna _ |dociepleniem scian budynku styropianem gr 15 cm - odsunigcie konstrukcji podjazdu 0 20 cm od Scisny
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
""""" 12,080000
RAZEM:: 12,080000/m2 12,080
2.14 |KNR 401/724/6 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii | (Sciany, loggie, balkony), podtoze: betony zwirowe,
i; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoty budynku
04078020 ___ 12,080000
RAZEM 12,080000|m2 12,080

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb Radomys| Wielki
w miejscowosci Radomys| Wielki
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2.15 |Kalkulacja Lampa os$wietlenia wejscia do budynku do demontazu i ponownego montazu po wykonaniu docieplenia
indywidualna  |wraz z przerébka instalacii elektrycznej zasilania lampy
"""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
2.16 |KNRW Montaz oston przewodow instalacji odgromowe;j , podioze z cegty
.. 750+850+850+720 . 31,700000
RAZEM:: 31,700000|mb 31,700
217 |[KNRW Obsadzenie drobnych elementdw, - skrzynki rewizyjne instalacji odgromowej , powierzchnia do 0,5 m -
401/324/4 analoga
e 100#1,0041,0041,00 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2.18 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
0dgromowa, POMIar PIETWSZY
3 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4
: 7,600000
RAZEM:: 15,200000/m 15,200
2.20 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podifoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
292,800000
-2,100000
RAZEM:: 347,155000/m2 347,155
2.21 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg, impregnacja grzybobodjcza 1-krotnie (Ceresit
CT99)
Y lCzenie 08 C FOD Ot et
Przygotowanie podioza pod docieplenie :347,155
metoda lekkg-mokrg, oczyszczenie :
mechaniczneizmycie L 347,155000
RAZEM:: 347,155000|m2 347,155
2.22 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podifoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
T 2RI e e
................................................................................................................................................... 347155000
RAZEM:: 347,155000/m2 347,155
2.23 |KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
Kl aCe] A0 POIOZa e
. 347,155000
RAZEM:: 347,155000|m2 347,155
2.24 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej
Y lCzenie 08 TOD Ot e
e i80.80-1,00 L 29,500000
RAZEM:: 29,500000|{mb 29,500
2.25 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podifoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
............................. 17 Akrotnie SCiaNa OO e
""""" 12,080000
RAZEM:: 12,080000/m2 12,080

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb Radomys| Wielki
w miejscowosci Radomys| Wielki
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2.26 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 12 cm
sciana cokol budynku - plyty XPS e
"""""" 12,080000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  12,080000|m2 12,080
2.27 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $scian gr 15 cm
............................. SCIANA DUy KU e
.............................................................................. A58 e 347,155000)
347,155000|m2 347,155
2.28
1,820000
RAZEM:: 11,865000/m2 11,865
2.29 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
Sciany z cegly (tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym z dtugg strefg rozpierania + zaslepki styropianowe
nakotek)
.............................. O e
tacznik wbijany z trzpieniem stalowym z §347,155*4
ditugg strefg rozpierania + zaslepki :
SYIOPIANOWE NAKOIEK e e . 1386,620000
RAZEM:: 1 388,620000 szt 1 388,620
2.30 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
4,450000
RAZEM:: 59,350000|mb 59,350
2.31 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany budynku - 1
............................. B S e
Warstwa siatki z zakladem 10cm 347,455 L 347,155000
RAZEM:: 347,155000|m2 347,155
2.32 |KNR23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza - 1 warstwa
e B85 L 11,865000
RAZEM:: 11,865000|m2 11,865
2.33 |KNR 33/18/8 (1) |Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy proste
L 6,000000
6,000000|mb 6,000
2.34
4,200000
38,000000{mb 38,000
2.35 |KNR 33/18/6 (1) |Mocowanie profili elewacyjnych - obramowaniapotuky
L 4,400000
: 4,400000{mb 4,400

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
dziatkach nr 878/8; 878/7 obreb Radomys| Wielki
w miejscowosci Radomys| Wielki
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2.36 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie $cian budynku montaze profili, listwy do boniowania na zaprawie klejacej
: 2,110000
RAZEM:: 297,810000|mb 297,810
2.37 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm (szer. 0,4m)
202113512 |
Wyliczenie iloscirobot:
e 20042,0043,0042.00 . 9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,000
2.38 |KNR 23/2612/6_[Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokstbudynku
................................................................................................................................................................................ C3,080000
RAZEM:: 12,080000|m2 12,080
2.39 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, $ciany ptaskie i
202/927/1 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - Sciany budynku + szpalety
Yl CZenie 08 TOD Ot e
89020 L 359,020000
RAZEM:: 359,020000|m2 359,020
2.40 |ORGB Podktady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, Sciany ptaskie i
202/92711 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - cokoty budynku
Y lCzenie 08 FOD Ot et
2080 12080000
RAZEM:: 12,080000|m2 12,080
2.41 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
M uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Y liCZenie 08 OOt e
Tynk elewacyjny silikatowy :359,020+12,080
(KrZemianowy) 1,5MM e 371,100000
RAZEM:: 371,100000|m2 371,100
2.42 |KNR 401/1211/2|Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0m2
Wyliczenie ilosci robét:
Drzwi frontowe crewnians 2 nadwiellem /1/6%285
RAZEM:: 4,560000{m2 4,560
2.43 |KNR Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0'm2, 2-krotne
A0 1210 10 () | e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Opalanie farby olejnej z powierzchni §4,560
drewnianych i metalowych, stolarka :
drzwiowa, ponad 1,0'm2 4,560000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,560000|m2 4,560
2.44
10,600000
21,700000/m 21,700
245 [KNR215/217/3 [Rewizje spustowe z PCW faczone metoda weiskowa, Fi 160mm "
Wyliczenie iloscirobOt:
e 0K, 00 . 2,00000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
3 Element Elewacja péinocno - zachodnia - roboty remontowe termomodernizacyjne elewacji
3.1 |KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
202/1603/1
.................................................................................................................................................................................... 10,000000
: 149,160000| m2 149,160
3.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
.................................................................................................................................................................................... 11,000000
RAZEM:: 164,076000|m2 164,076
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3.3 |KNR401/420/4 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciem dobudynku
-1 SN[
5,000000|m2 5,000
34
.................................................................................................................................................................................... 3,780000
21,160000|m2 21,160
3.5 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow stalowych okiennych nie nadajgcych sie do uzytkowania
"""""" 9,600000
RAZEM:: 9,600000/m 9,600
3.6 |KNR401/702/7 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowych, szerokosci do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe
szer 15 cm
6,800000
RAZEM:: 47,200000|m 47,200
3.7 |KNRW Rozebranie obrébek $cian szczytowych z blachynie nie nadajgcych sie do uzytku - demontaz istniejgcych
401/545/7 . obrobek zwigzku z dociepleniem Scian
Wy liCZenie 08 OOt e
8003001025 1500000
RAZEM:: 1,500000|m2 1,500
3.8 |KNRW Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez rozbiérke deskowania zuzytego i oszalowanie
401/421/1 ptytg OSB wodoodporng gr 22 mm jako podbudowa pod nowg obrébke z blachy powlekanej po
wykonanym dociepleniu $cian
e H(80048,00)0,35 i 2100000
RAZEM:: 2,100000|m2 2,100
3.9 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202154112 | e
Wyliczenie iloscirobot:
{(3,00+3,00)*0,40 : 2,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,400000|m2 2,400
3.10 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
Q02BN |
Wyliczenie floscirobot:
e 0,950000
RAZEM:: 0,950000|m2 0,950
3.11 |KNR 401/701/12[Odbicie tynkéw zewnetrznych, cokoly budynku szer ok 40 cm., z zaprawy cementowej
Yl CZenie 08 OOt e
e B800A0 3400000
RAZEM:: 3,400000|m2 3,400
3.12 |KNR 401/724/6 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii | (Sciany, loggie, balkony), podtoze: betony zwirowe,
M bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoly budynku
Yl CZenie 08 TO DOt e
:8,50*0,40 : 3,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,400000|m2 3,400
3.13 |KNRW Montaz oston przewodow instalacji odgromowe;j , podioze z cegty
08 B2 2
Yl CZenie 08 OOt e
B0 8500000
RAZEM:: 8,500000|mb 8,500
3.14 |KNRW Obsadzenie drobnych elementdw, - skrzynki rewizyjne instalacji odgromowej , powierzchnia do 0,5 m -
401/324/4 IO e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O 11 £ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
3.15 |KNR 401/535/4 |Demontaz istniejgcych rynien spustowych z PCV nie nadajgcych sie do uzytku
.................................................................................................................................................................................... : 9,300000
RAZEM:: 9,300000/m 9,300

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
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3.16 |KNR 921/102/4 |Reczne oczyszczanie i mycie scianek, boazerii drewnianych, powierzchnia ponad 5 m2 - analogia:
Podbitka drewniana e
""""" 12,648000
RAZEM:: 12,648000|m2 13
3.17 |KNR Malowanie farbg akrylowg podbitki, 2-krotne, ponad 1,0°'m2. Analogia: podbitka drewniana
A0 1200 10 (1) |
o 13,000000
13,000000|m2 13
3.18
3,780000
RAZEM:: 115,750000|m2 115,750
3.19 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie (Ceresit
CT99)
Wyliczenie iloseirobOt:
e ABTB0 . 115750000
RAZEM:: 115,750000|m2 115,750
3.20 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podifoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
T 2RI e e
115750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  115,750000|m2 115,750
3.21 |KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
............................. Kl aCe] A0 POIOZa e
Y lCzenie 08 TOD Ot et
e MBTS0 115750000
RAZEM:: 115,750000/m2 115,750
3.22 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej
""""""" 8,900000
8,900000|mb 8,900
3.23 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podifoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT17 1-krotnie - sciana CoKotu e
....................................................................................................................................................... 3560000
RAZEM:: 3,560000|m2 3,560
3.24 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 12 cm
_|$ciana cokotu budynku -plytyxps
"""""" 3,560000
3,560000|m2 3,560
3.25 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15 cm
............................. N DUy IR e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
115,750 : 115,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  115,750000|m2 115,750
3.26
2,380000
RAZEM:: 16,520000| m2 16,520
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3.27 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
Sciany z cegly (tgcznik wbijany plastikowy z trzpieniem stalowym z dtugg strefg rozpierania + zaslepki
............................. styropianowe nakotek)
Wyliczenie ilosci robét:
kacznik wbijany z trzpieniem stalowym z :115,750*4,00
dtuga strefg rozpierania + zaslepki :
styropianowe nakotek i 463,000000
RAZEM:: 463,000000 szt 463,000
3.28 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
6,800000
RAZEM:: 69,600000mb 69,600
3.29 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany budynku - 1
............................. B S e
Yl CZenie 08 OOt e
e MBTS0 115750000
RAZEM:: 115,750000|m2 115,750
3.30 |KNR 23/2612/7_[Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza - 1 warstwa
Wyliczenie floscirobot:
S gg520 16,520000
RAZEM:: 16,520000|m2 16,520
3.31 |KNR 33/18/8 (1) [Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy proste
"""""" 8,800000
8,800000|mb 8,800
3.32
.................................................................................................................................................................................... 6,400000
63,600000mb 63,600
3.33 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie $cian budynku montaze profili, listwy do boniowania na zaprawie klejacej
: 5,300000
: 35,750000|mb 35,750
3.34 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m z blachy powlekanej gr 0,7 mm
2020 0 2
"""""" 8,000000
: 8,000000 szt 8,000
3.35 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokotbudynku
Yl CZenie 08 OOt e
B . 3560000
RAZEM:: 3,560000|m2 3,560
3.36 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, $ciany ptaskie i
202/92r1 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - sciany budynku + szpalety
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:1115,750+16,520 : 132,270000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  132,270000|m2 132,270
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3.37 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
M uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie iloscirobot:
Podktady pod wyprawy szlachetne na §132,27O
powierzchniach ponad 5 m2 w jednym
miejscu, Sciany ptaskie i powierzchnie
pionowe (balkony, loggie), wykonanie  : :
reczne - $ciany budynku + szpalety : 132,270000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  132,270000|m2 132,270
3.38 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, $ciany ptaskie i
202/92711 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - cokoty budynku
Y CZeniE H08 G FOD O e
B . . 3560000
RAZEM:: 3,560000|m2 3,560
3.39 |[KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
M uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie iloscirobot:
Tynk elewacyjny silikatowy :3,560 5
(krzemianowy) 1.5mmbaranek % 3,560000
RAZEM:: 3,560000|m2 3,560
3.40 |[KNRW Montaz nowych rur spustowych, Fi 110 mm
g gy 8300000
RAZEM:: 9,300000/m 9,300
3.41 \[KNRW Rynny dachowe tgczone na uszczelki, Fi'150°'mm. Analogia; demontz starych i montaz nowych rynien
202/524/2 QOO N
Yl CZeie 108G rOD O e
Rymmafi150 o 8SHS . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
3.42 |KNR215/217/3 [Rewizje spustowe z PCW laczone metoda weiskowa, Fi160mm
Wyliczenie flosci robot ]
£ 1000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
4 Element Elewacja pétnocno - zachodnia , remont schodow zewnetrznych - wejscie do budynku
4.1 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
3,840000
RAZEM:: 14,730000/m2 14,730
4.2 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1 cm, na scianach lub podtogach - skucie kleju po demontazu
............................................................................ T30 ... . 14730000
RAZEM:: 14,730000|m2 14,730
4.3 Wykonanie warstwy szczepnej i wyrownawczej - wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych,
_|szpachlowaniemasg
114,730 L 14,730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,730000|m2 14,730
4.4 |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
............................. 20l POy KO e
Y lCZenie 08 rOD O e
e MAT0 14750000
RAZEM:: 14,730000|m2 14,730
4.5 [KNR 202/1121/1|Okladziny schodow z plytek na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie flosci robot ]
730 f 14,730000
RAZEM:: 14,730000|m2 14,730
46 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - schody + podest
20 3 (1) Lo
Yl CZenie 08 TOD Ot e
; : 14,730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,730000| m2 14,730
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4.7 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schoddéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm - ptytki gresowe
antyposlizgowe
""""" 14,730000
RAZEM:: 14,730000|m2 14,730
4.8 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 10 cm,
............................. PrZyQotowWaNie POIOZA e
Wyliczenie iloscirobot ]
{(0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+2,40+0,40+0,60+ '
. [0,3040,16+0,40+0,1640,40+0,16+0,40+0,16) : 7,680000
RAZEM:: 7,680000/m 7,680
4.9 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 10 cm,
............................. Metoda KOMDINOWENG | e
Wyliczenie iloscirobot: ]
{(0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+2,40+0,40+0,60+
e [0,3040,16+0,40+0,1640,40+0,16+0,40+0,16) L 7680000
RAZEM:: 7,680000/m 7,680
4.10 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym, na odleglos¢ do 1 km
YlCZenie H08 G rOD O e
e MAT80°003 0441900
RAZEM:: 0,441900|m3 0,44
4.11 |KNR 404/1105/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
............................. KIS C=0 00
Y lCZenie 08 TOD O e e
. MAT80°003 0441900
RAZEM:: 0,441900|m3 0,44
5 Element Elewacja pétnocno - zachodnia , roboty remontowe murku przy schodach wejscia do
budynku
5.1 Odbicie tynkdw zewnetrznych, na scianach , do 5 m2, z zaprawy cementowej
: 0,300000
3,600000|m2 3,600
5.2 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - $ciana murka
20 2 (1) | e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e BB L 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
5.3 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcum - zadaszenie murka
20 A (1) L
Y CZenie H08 G rOD O e
380040 1440000
RAZEM:: 1,440000|m2 1,440
5.4 |KNR401/728/6 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: betony
............................. zwirowe, bloczki; do S m2 (w 1 miejscu)
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e BB L 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
5.5 |KNR401/734/6 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych, oddzielne belki, do 2
M (W T CU ) e
"""""" 3,600000
3,600000|m2 3,600
5.6 |KNR23/2612/6 |Naprawa $cian , przyklejenie warstwy siatki, 1 warstwa - éciany +daszki
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 5,040000
5,040000|m2 5,040
5.7 |KNR23/2612/6 |Naprawa scian, przyklejenie warstwy siatki, 2 warstwa - sciany + daszki
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 5,040000
5,040000|m2 5,040
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5.8 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, $ciany ptaskie i
202/927/1 powierzchnie poziome (belki), wykonaniereczne
"""""" 5,040000
RAZEM:: 5,040000/m2 5,040
5.9 |ORGB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane rgcznie, Sciany ptaskie i powierzchnie
202/933/1 (1) . |poziome (belki) - tynk mozaikowy
Y CZenie H08 G FOD O e
e 3B AAD i 5040000
5,040000|m2 5,040
6 Element Elewacja pétnocno- wschodnia - roboty remontowe termomodernizacyjne elewacji
(wymagana wizja lokalna na etapie skfadania oferty)
6.1 |KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
202/1603/1
: 130,000000
241,420000|m2 241,420
6.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
| 265,562000
: 265,562000|m2 265,562
6.3
: 3,718000/m2 3,718
6.4 |KNR 1901/832/3 |Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsSniowa. Analogia - zabezpieczenie powierzchni dachu na budynku Rynek
26 na czas realizacji inwestycji ptytami pisniowymi
............................. RO 08 G e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Piytypilsniowe 3mm 0 A 92,000000
RAZEM:: 92,000000|m2 92,000
6.5 |KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarki folig. Analogia - zabezpieczenie powierzchni dachu na budynku Rynek 26 na czas
realizacji inwestycji folig budowlana 0.5mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 92,000000
92,000000{m2 92,000
6.6
L 2,600000
2,600000/m 2,600
6.7 |KNR401/702/7 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowych, szerokosci do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe
............................. SZT 1 O e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
e (0,9040,8040,90)°2,00 i 5400000
RAZEM:: 5,400000/m 5,400
6.8 |KNRW Rozebranie obrébek scian szczytowych z blachynie nie nadajgcych sie do uzytku - demontaz istniejgcych
401/545/7 . obrobek zwigzku z dociepleniem Scian
Wyliczenie ilosci robét:
e (erast2e2847y085 L 11,025000
RAZEM:  11,025000|m2 11,025
6.9 |KNRW Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez rozbiérke deskowania zuzytego i oszalowanie
401/421/1 ptyta OSB wodoodporng gr 22 mm jako podbudowa pod nowg obrébke z blachy powlekanej po
wykonanym dociepleniu $cian
e (6¥AXA242547°0.65 : 20,475000
RAZEM:: 20,475000|m2 20,475
6.10 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
20 A 2 L e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i(6+4+12+2,5+7)*0,65 20,475000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,475000|m2 20,475
6.11 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
20 A e
Y CZenie H08 G rOD O e e
s 2,950000
RAZEM 2,950000|m2 2,950
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6.12 |KNR 401/701/12 | Odbicie tynkéw zewngtrznych, cokoty budynku szer ok 40 cm., z zaprawy cementowej
Yl CZenie 08 OOt e
B . . 4550000
RAZEM:: 4,552000/m2 4,552
6.13 |KNR 401/724/6 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii | (Sciany, loggie, balkony), podtoze: betony zwirowe,
N bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoly budynku T
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,40*11,38 : 4,552000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  4,552000|m2 4,552
6.14 |[KNRW Montaz oston przewoddw instalacji odgromowej , podtoze z ceglty
08 B2 2
Yl CZenie 08 OOt e
., . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|mb 10,000
6.15 |[KNRW Obsadzenie drobnych elementdw, - skrzynki rewizyjne instalacji odgromowej , powierzchnia do 0,5 m -
401532404 lanalogia
Wyliczenie iloscirobOt:
00 : 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
6.16 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy
"""" 1,000000
1,000000 szt 1
6.17 [KNR401/535/4 [Demonta istniejacych rynien spustowych z PCV nie nadajacychsiedouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
1 L . 7.600000
RAZEM:: 7,600000/m 7,600
6.18 |KNR 17/2608/1 [Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
.................................................................................................................................................................................... -3,380000
RAZEM:: 282,128000|m2 282,128
6.19 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, impregnacja grzybobojcza 1-krotnie (Ceresit
Przygotowanie podtoza pod docieplenie §282,1 28
metoda lekkg-mokrg, oczyszczenie : :
mechaniczne i zmycie © 282,128000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  282,128000|m2 282,128
6.20 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
............................. O 2o KIO e e
Wyliczenie ilosci robét:
- N B X ]
RAZEM:: 282,128000|m2 282,128
6.21 |KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
............................. Klejgoe) do podtoza | e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
282,128 : 282,128000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  282,128000|m2 282,128
6.22 |KNR 23/2612/9 [Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej
L 11,380000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,380000|mb 11,380
6.23 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
............................. CTA7 1-krotnie Sciana cokotu e
Yl CZenie 08 OOt e
88040 4550000
RAZEM:: 4,552000/m2 4,552
6.24 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 12 cm
............................. sciana cokol budynku - plyty XPS e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,40*11,38 : 4,552000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,552000|m2 4,552
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6.25 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15 cm
Sclanabudynku e
"""" 282,128000
282,128000|m2 282,128
6.26 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi , przyKiejenie plyt styropianowych do osciezy gr 3 cm.
Wyliczenie iloscirobot:
i((1,3*4)*0,35)*2,00 : 3,640000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,640000|m2 3,640
6.27 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
Sciany z cegly (tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym z dtugg strefg rozpierania + zaslepki styropianowe
nakotek)
.............................. OD0t
tacznik wbijany plastikowy z trzpieniem §(4,552+282,128)*4
stalowym z dlugg strefg rozpierania + :
zaslepki styropianowe na kotek ¢ 1146,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 146,720000]szt 1146,720
6.28 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
T O YT e
15,500000
RAZEM:: 33,860000|mb 33,860
6.29 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany budynku - 1
B S e
. 282,128000
RAZEM:: 282,128000|m2 282,128
6.30 |KNR 23/2612/7_[Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza - 1 warstwa
Wyliczenie flosci robot ]
B ., 3840000
RAZEM:: 3,640000|m2 3,640
6.31 |KNR 33/18/7 (1) [Mocowanie profili elewacyjnych - obramowaniaproste
Wyliczenie flosci robot ]
e 1A0+140+140+1407800 . 16800000
RAZEM:: 16,800000| mb 16,800
6.32 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie $cian budynku montaze profili, listwy do boniowania na zaprawie klejacej
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
e BB 00 L 56,900000
RAZEM:: 56,900000|mb 56,900
6.33 |[KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m (szer.45cm)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,000000
2,000000 szt 2,000
6.34 |KNR23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokét budynku
L 4,552000
4,552000/m2 4,552
6.35 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, $ciany ptaskie i
202/92r1 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - sciany budynku + szpalety
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:1285,768 : 285,768000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  285,768000/m2 285,768
6.36 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Y lCZenie 08 TOD O e
Tynk elewacyjny silikatowy §285,768
(krzemianowy) 1.5mm baranek : 285,768000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  285,768000/m2 285,768
6.37 |ORGB Podktady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, Sciany ptaskie i
202/927/1 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - cokoty budynku
"""""" 4,552000
4,552000{m2 4,552

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
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6.38 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
M uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Iy liCzZenie IO oD O e
Tynk elewacyjny silikatowy 4,552 :
(krzemianowy) 1.5MMbBAIANGK e £ 4552000
RAZEM:: 4,552000/m2 4,552
6.39 |KNRW Montaz nowych rur spustowych z PVC, Fi 110 mm
................................................................................................................................................................................ 6,000000
13,600000|m 13,600
6.40 K’.‘.‘B.?Jf’./?l?@... B?‘.’.".‘ZJ?.§.F.’.‘.J§.t.9‘.’"..‘?...?..'?QW."@.‘???.UE.FT‘.??F?.‘?%.‘.".’.‘?!?!‘.QW%f.'..T.@.Q..rI‘IT‘. ......................................................................
o 1,000000
: 1,000000 szt 1,000
7 Element Elewacja wewnetrznego dziedzinca - roboty remontowe termomodernlzacyjne elewaciji
7.1 |KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
202/1603/1 |
51,545000
72,345000|m2 72,345
7.2 |KNNR2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych ...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 79,579500
79,579500|m2 79,580
7.3 |KNR401/420/4 |Wykonanie daszkdw zabezpieczajgcych nad wejsciem do budynku
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,000000
5 000000 m2 5,000
7.4
2,100000
37,491200|m2 37,491
75
10,800000
: 11,350000/m 11,350
7.6 |KNR401/702/7 |Odbicie paséw tynkdw zewnetrznych, cementowych, szerokosci do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe
szer 15 cm
38,000000
.................................................................................................................................................................................... 2,800000
55,450000|m 55,450
7.7 |KNR 401/701/12 | Odbicie tynkéw zewnetrznych, cokoty budynku szer ok 40 cm., z zaprawy cementowej
Wyliczenie 108G TOD Ot et
S (3,8444,5541,56+1,52+2,44)040 5,564000
5,564000|m2 5,564
7.8 |KNR401/724/6 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii | (Sciany, loggie, balkony), podtoze: betony zwirowe,
M bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoly budynku e
WyliCzZenie oS Ci DO e
i(3,84+4,55+1,56+1,52+2,44)*0,40 : 5,564000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5564000 m2 5,564

Tarmomodernizacja budynku gminnego na
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7.9 |KNR401/535/4 |Demontaz istniejacych rynien spustowych z PCV nie nadajacychsiedouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
N - 00000
...................................................................................... RAZEM 6,300000/m 6,300
7.10 |KNR921/102/4 |Reczne oczyszczanie i mycie Scianek, boazerii drewnianych, powierzchnia ponad 5 m2 - analogia:
podbitka drewnigna
Wyliczenie llosci robot: T
((3*2)*2+455+256+1 ,59+3,77)*0,8 ' 19,576000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,576000|m2 20
7.11 |KNR Malowanie farbg akrylowg podbitki, 2-krotne, ponad 1,0°'m2. Analogia: podbitka drewniana
OVA20010 (1) | e
Wyliczenie iloscirobot:
. 50,000000
................................................................................... RAZEM:: 20,000000{m2 20
7.12 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
46,080000
: -2,100000
RAZEM:: 119,828800|m2 119,829
7.13 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie (Ceresit
"""" 119,829000
RAZEM:: 119,829000|m2 119,829
7.14 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CTAT2KI0MIe
. 119,829000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  119,829000/m2 119,829
7.15 |KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
Klejacej do podtoza
119829 . 119,829000
...................................................................................... RAZEM:: 119,829000|m2 119,829
7.16 |KNR 23/2612/9 [Ocieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokolowej
Wyliczenie ilosci robét:
N -7 e N S 11
........................................................................................... RAZEM 13,910000|mb 13,910
7.17 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT17 1-krotnie - Sciana cokotu
: 5,564000
RAZEM:: 5,564000/m2 5,564
7.18 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 12 cm
sciana cokotu budynku -piyty XPS
5,564000
5,564000|m2 5,564
7.19 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15 cm
$cianabudynku
Wyliczenieilocirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 119,829 . 119,829000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:"  119,829000/m2 119,829
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7.20 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr 3 cm.
1,820000
RAZEM:: 32,462500|m2 32,463
7.21 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
Sciany z cegly (tacznik wbijany plastikowy z trzpieniem stalowym z dtuga strefa rozpierania + zaslepki
styropianowe nakotek)
.............................. OOt et
tacznik wbijany plastikowy z trzpieniem §(5,564+1 19,829)*4
stalowym z dlugg strefg rozpierania + :
zaslepki styropianowe na kotek : 501,572000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  501,572000]szt 501,572
7.22 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
5,200000
: 78,040000|mb 78,040
7.23 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany budynku - 1
............................. B S e
Wy lCzenie 08 TOD Ot et
siatkowanie scian 19820 . 119,829000
RAZEM:: 119,829000/m2 119,829
7.24 |KNR 23/2612/7_[Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza - 1 warstwa
Wyliczenie floscirobot:
32463 32463000
RAZEM:: 32,463000|m2 32,463
7.25 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m z blachy powlekanej gr 0,7 mm
202 0 2 L e
MO0 ... 13000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,000
7.26 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokot budynku
_ L 5,564000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,564000|m2 5,564
7.27 |ORGB Podktady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, Sciany ptaskie i
202/92711 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - sciany budynku + szpalety
Wyliczenie ilosci robét:
gy ) 563600
RAZEM:: 152,292000/m2 152,292
7.28 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
M uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Yl CZenie 08 TOD Ot e
tynk elewacyjny silitkatowy (krzemianowy 152,292
) amm baraneK 152,292000
RAZEM:: 152,292000{m2 152,292
7.29 |ORGB Podkfady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, $ciany ptaskie i
202/927/1 powierzchnie pionowe (balkony, loggie), wykonanie reczne - cokoty budynku
"""""" 5,564000
RAZEM:: 5,564000/m2 5,564
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7.30 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy) wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
""""" 5,564000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5564000|m2 5,564
7.31 |KNRW Rynny dachowetgczone na uszczelki, Fi'150'mm. Analogia; demontz starych i montaz nowych rynien
202/524/2 QoMWY O
Wyliczenie iloscirobst:
12,360000
12,360000|m 12,360
7.32 |[KNRW Montaz nowych rur spustowych z PVC, Fi 110 mm
202l A L e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 0830 e . 6,300000
6,300000/m 6,300
7.33 |Kalkulacja Kolce przeciw ptakom mocowane do rynny
wiasna
kolce na ptaki (2-3 rzedéw kolcow :3,85%2+4,55+2,56+1,52+3,73
zabezpieczajace przed ptakami, kolce
wys. ok 10cm zabezpieczajace pow.
szer. ok 200M) 20,060000
20,060000{mb 20,060
7.34
: 1,000000
1,000000|szt 1,000
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