DETAL OCIEPLENIA ZEWNETRZNEGO SCIANY
skala 1:10

'OPIS WARSTW : 'GRUBOSC : |
1. - istniejgca Sciana zewnetrzna 570 - 680 mm
2. - zaprawa klejgca 5—-10 mm
3. - ptyta styropianowa 150 mm

4. - tgcznik mechaniczny

5. - zaprawa klej.-szpachl. z zatopiong w niej siatkg z wiokng szklanego |3 — 4 mm

6. - Srodek gruntujgcy

7. - tynk gtadki, cementowo-wapienny 2-3mm

UWAGI :
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- zageszczenie tgcznikéw mechnicznych przy krawedziach otwordw i przy krawedziach elewacji budynku w
réwnomierne przedziale od 6 do 8 sztuk na 1 m? powierzchni styropianu

- zageszczenie fgcznikéw mechnicznych w pozostatych miejscach réwnomierne przedziale
od 4 do 6 sztuk na 1 m? powierzchni styropianu

- poszczegolne pasy siatki zrojeniowej powinny by¢ uktadane z zaktadami na conajmniej 15 cm

- ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang dotyczgcg tego zagadnienia

- graficzng szerokos¢ zapraw i tynkdéw na rysunku powigkszono x10, celem zwigkszenia czytelnosci tych warstw
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