DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont dachu na budynku PSP w Hucie Komorowskiej

Inwestor : GMINA MAJDAN KROLEWSKI
ul. RYNEK 1A
36-110 MAJDAN KROLEWSKI

Lokalizacja: Huta Komorowska 102

Sporzadzil: Wojciech Koszyk

Data: Czerwiec 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY
1. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie remontu dachu budynku czyli prace dekarskie.
2. Podstawa opracowania
Inwentaryzacja budynku zostala wykonana na podstawie pomiardw i obejmuje
wykonanie pomiaréw dachu i okien w celu prawidtowego okreslenia zakresu i ilosci robét.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBOT

. Budynek PSP jest budynkiem dwukondygnacyjnym ze stropodachem

nieuzytkowym, z pustakow i cegiel ceramicznych o max wysokosci 11,25 m. Budynek powstal
1960 1.

Stan istniejacy:

- Remont dachu dotyczy calego dachu gdzie w stanie istniejgcym jest OKAP Z
PRZERDZEWIALYMI obrobkami oraz krokwie do wymiany-

Uwaga

Kolorystyka elewacji moze ulec zmianie.

Inwestor dokona wyboru koloru elewacji na podstawie przedtozonej palety barw

producenta tynkow.

Szczegolowy zakres i 1lo$¢ robot do wykonania przedstawiono w przedmiarze

robot.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja instalacji systemu dostepna u dostawcy systemu

oraz aprobatg techniczna.

Roboty dekarskie

Roboty dotycza czgscei dachu 3m od okapu o powierzchni 402m?2 z blachy trapezowej jest w
zlym stanie, posiada liczne nieszczelnosci i kwalifikuje si¢ do wymiany Roboty dekarskie
dotycza rowniez wykonanie podbitki stalowej oraz montaz nowych rynien z rurami
spustowymi o $rednicy min 110mm

Zakres robot:

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku blache ztozy¢ w miejsce
wskazane przez zamawiajacego 402m2.

- Wigzba dachowa nadbicie krokwi o dtugosci do 3m x134szt=402mb (7x17¢m) + membrana
dachowa min 230g/m2 402m?2 + kontr taty 402mb (4dcmx 7cm) + taty 5x5 1340mb

402m2 dachu

- Podbitka z paneli metalowych powlekanych na konstrukcji o podporach nie rzadziej niz
30cm w kazdym przekroju

134x1,5=201m2

- Pokrycie dachow blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) koniecznie dobranie
fali do istniejgeej blachy o skoku fali T18 ogrubosci blachy min 0,5mm mm mocowanymi
wkretami samogwintujacymi do tat drewnianych o rozstawie 16 cm

402m2

- Obrobki blacharskie (deski czolowe, wiatrownice) z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu
do 25 cm

134mb

- Montaz rynien cynkowych powlekanych kolor czerwony fi 160 uchwyty co max 50cm
(montaz systemowy) 134mb + rury spustowe z kolankami, tréjnikami oraz czyszczakami,
uchwyty do sciany min co 1m 80mb

Razem 214mb

Szczegétowy zakres 1 ilosé robdt do wykonania przedstawiono w przedmiarze.



WYTYCZNE )
DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU

Na kazdej budowie powinna by¢ wywieszona Instrukcja o Przestrzeganiu Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy obowiazujgca wszystkich pracownikow

Szczegotowe przepisy dotyczace pracy przy wykonywaniu robot termomodernizacyjnych i
remontowych budynku:

1.Przy ustawianiu rusztowan obowigzujg wymagania:

-Rusztowanie zastosowane do powyzszych robot powinno by¢ typowe oraz
zaopatrzone w atest wytworni

- Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja producenta

- Do pracy na rusztowaniu nalezy przystapi¢ po komisyjnym odbiorze przez nadzor
techniczny, obligatoryjnie potwierdzony wpisem do dziennika budowy

- Rusztowanie winno posiadac:

- pomost o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania

na nim narz¢dzi oraz niezbednej ilosci materiatow

- konstrukcje dopasowana do przeniesienia obcigzen uzytkowych i sktadowych

- przy wnoszeniu i przy rozbiorce, ogrodzona (porgczami lub deskami) strefe,
niebezpieczng o szerokoscei co najmniej 1/10 wysokosci, jednak nie mniej nig 6m to
samo dotyczy pracy przy ocieplaniu elewacji — moze zachodzi¢ obawa o spadajace
materialy, narzedzia i gruz

- daszki ochronne, na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach
przejs¢ 1 przejazdow szerokosé daszka ochronnego powinna wynosié co najmniej
Im wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu

- co najmniej 2 pomosty — roboczy i zabezpieczajacy. Deski pomostowe muszg by¢
usztywnione i utozone szczelnie.

- Rusztowanie powinno:

- zapewniajgce bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy.

- posiada¢ pomosty robocze, zabezpieczone poreczami ochronnymi w deskami
odbojnicowymi, zgodnie z warunkami BHP

- by¢ sprawdzane po kazdym silnym wietrze, po opadach atmosferycznych,
przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni

- by¢ ustawione na podiozu (grunt, konstrukcja), ktore zapewni stabilnosé
rusztowania oraz powinno mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku.

- ustawione by¢ w bezpiecznej odleglosci od linii energetycznych

Wszelkie przejscia znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie rusztowan muszg by¢



zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu winny by¢ umieszczone tablice informujace o dopuszezalnej wielkosci
obcigzen pomostow. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej
potozong

lini¢ kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m.
Zabronione jest ustawianie rusztowan o zmroku bez wlasciwego oswietlenia, w gestej mgle,
opadow deszczu lub $niegu, podczas burzy i silnego wiatru.

2.Przy pracach tynkarsko — ociepleniowych $cian budynku

- Do pracy na rusztowaniach moga by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy

zaswiadczenie lekarskie o mozliwosciach pracy na wysokosciach.

- Stanowisko pracy nalezy utrzymywac stale w czystosci i porzadkow

- Zabrania si¢ zrzucania z rusztowan gruzu i zuzytych materialéw, winny by¢ one
transportowane w odpowiednich do tego celu pojemnikach.

- Teren pasa chodnikowego wokol rusztowan / fragmentu elewacji ocieplanej/ nalezy
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Plan Sytuacyjny zadania:
Remont dachu na budynku
PSP w Hucie Komorowskiej
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