POMPOWNIA W ZBIORNIKU TEGRA Z POMPAMI AS 0630 S22-4D (wirnik 205mm)
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BUDOWA POMPOWNI:

1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z moduj-w z PE, {Nczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z piytN montalowN kolana sprziigajNcego-moduj A

1.2. PierScieE dystansowy 1,0 m z mocowaniem g-rnego wspornika prowadnic i obejmN instalacji - moduj B
1.3. Stolek - moduj C

1.4. Drabinka

Pompa typoszeregu AS 0630 S22-4D (S224) firmy Sulzer (2szt.) zatapialna

3. Kolano sprziigajNce 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dojNcznikiem pompy 2"/11/4"

4. Wewniritrzna inst. tjoczna 2 1/2" mm

5. Uszczelnienie przejScia przewodu tiocznego-uszczelka "in situ” 75/90mm

6. Kulowy zaw - r zwrotny (Jeliwo) 2 1/2"
7
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. Zaw-r odcinajNcy (stal nierdzewna) 2 1/2" lub zasuwa 2 1/2"
. GNczniki armatury ze stali nierdzewnej 2 1/2"
. G-rny wspornik prowadnic
10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"
11. GaGcuch do montalu i demontalu pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominki 120mm wiNczone do zb. ksztajtkN "in situ" 110mm
13. PodiNczenie dopjywu grawitacyjnego-ksztaitka “in situ” 110mm
14. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkN "in situ" 50/60mm
15. ZwieEczenie zbiornika klasy D400

Parametry pompowni Oznaczenie
WydajnoST przepompowni o m3/godz 40,3
Sciek-w dm3/s
Poziom dna odpjywu P1 mnpm 77.32
grawitacyjnego !
Poziom terenu w miejscu P2 mnpm 81.00
posadowienia pompowni '
Poziom dna zbiornika P3 mnpm 75,80
Poziom posadowienia
pompowni Pa mnpm 75,70
Poziom osi przewodu Ps mnpm 70.88
tjocznego !
Poziom osi przepustu
kablowego Pe mnpm 80,23
Rodzaj zwieEczenia Typ Klasa D400
WysokoST zwieEczenia h mm 200
WysokoST katalogowa Hz m 5.00
pompowni !
GifibokoST cakowita He m 5.30
pompowni ’
Srednica przewodu tjocznego DT mm 110
za pompowniN
Materiaj przewodu tjocznego PE
DiugoST przewodu tjocznego LT m 32,00
Poziom dopjywu do
odbiornika HT mnpm 80,21
NadciSnienie w odbiorniku Po Mpa 0,00
Typ pomp AS 0630 S22-4D
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