Przepompownie TEGRA 1000 z pompami typoszeregu AS 0630

1. Obszary zastosowania Przepompownie dwupompowe

Przepompownia TEGRA PE 1000 z pompami typoszeregu AS 0630 jest zautomatyzowanym urzgdzeniem do przetta-

czania wod czystych i zanieczyszczonych oraz sciekow do wyzej potozonego zbiornika. Stuzy réwniez do wydajnego

i ekonomicznego ttoczenia w/w mediow z budynkow, posesji oraz zaktadéw pracy, zaktaddw rzemiesiniczych, hoteli,

moteli itp. w szczegolnosci:

- odprowadzania wéd czystych i zanieczyszczonych oraz sciekdw z doméw mieszkalnych, osiedli i grup zabudowy
na terenach, gdzie utozenie kanalizacji konwencjonalnej jest zbyt drogie, gdzie wystepujg znaczne rdznice pozio-
mow terenu, gdzie panujg trudne warunki gruntowo-wodne i ukfadanie przewodow grawitacyjnych, ze spadkiem
jest ekonomicznie nieuzasadnione,

- odprowadzania wod czystych i zanieczyszczonych oraz sciekéw pol kempingowych, infrastruktury przydroznej, itp.,
zwtaszcza przy diugich przewodach odprowadzajgcych,

- odprowadzenia wéd czystych i zanieczyszczonych oraz Sciekéw z obiektéw uzytecznosci publicznej, zakladow
rzemies$lniczych, drobnych zaktadéw produkcyjnych itd.

2. Budowa przepompowni

Urzagdzenie sktada sie ze zbiornika z PE o budowie modutowej, montowanego z elementéw tgczonych kielichowo i
uszczelnianych specjalna, profilowg uszczelkg. Wewnatrz zbiornika montowana jest instalacja ttoczna z PE z arma-
turg odcinajgcg i zwrotng oraz pompami zatapialnymi typoszeregu AS. Przepompownia wyposazona jest w wyig-
czniki ptywakowe, sterujgce pracg pomp oraz szafke zasilajgco-sterujgca.

Typoszereg przepompowni TEGRA PE 1000 obejmuje gtgbokosci H . 2,25; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,51 5,0 m.

W sktad pompowni wchodza:
1. Zbiornik Tegra 1000 pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, tgczonych kielichowo:
1.1. Dno zbiornika z ptytg montazowg kolana sprzegajgcego - modut A
1.2. Pierscien dystansowy 1.0 m z mocowaniem gdérnego wspornika prowadnic i obejmg instalacji - modut B
1.3. Stozek - modut C
1.4. Drabinka
2. Pompa typoszeregu AS 030
3. Kolano sprzegajgce 2" z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy
4. Wewnetrzna inst. ttoczna z rur PE 80 - 40, 50 oraz 75 mm tgczona ksztattkami zaciskowymi Polyrac lub
ksztattkami etektrooporowymi Monoline
5. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego - uszczelka "in situ" 75/90 mm
6. Kulowy zawér zwrotny (zeliwo) 2 1/2”
7. Zasuwa regulujgco-odcinajgca 2 1/2”
8. Laczniki armatury ze stali nierdzewnej 2 1/2”
9. Gérny wspornik prowadnic

10. Prowadnice pomp 1
- rura stalowa ocynkowana %“
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11. Wytgczniki ptywakowe |

12. Lancuch do montazu i demontazu pompy

13. Instalacja wentylacji grawitacyjnej |
- kominek 110 mm wtgczony do zbiornika
ksztattkg "in situ" 110 mm

14. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego
- wspawanie kré¢ca 250 mm

15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony
uszczelka "in situ" 50/60 mm

16. Zwienczenie zbiornika klasy (*) - patrz punkt 8

" 1

3H
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(*) elementy do wyboru - zalezne od
indywidualnych potrzeb, ktérych komplet
nie obejmuje, ktére wyspecyfikowac nalezy
osobno:

- Zwienczenia przepompowni,
- podigczenia doptywu grawitacyjnego - ksztafttki "in situ",
- ksztattki podtgczenia zewnetrznej instalacji ttocznej.
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3. Charakterystyka zbiornika przepompowni
Zbiornik pompowni charakteryzujg nastepujace pojemnosci:

V_ = pojemnos¢ martwa - 200 dm?® -h_+0,25m
V. = pojemnosc robocza -236+785dm* -h_ =0,3+1,0 m*
V_ = pojemnosc zapasowa -79+785dm* -h_=0,1+1,0m*

* - kazde 10 cm zbiornika = 79 dm?

4. Dane techniczne pomp typoszeregu AS 0630

0630 S10/4W! 60 DN 65 220-240 1~ 1.69 1.00 7.49 1450 37
S513/4D 60 DN 65 400 3~ 1.93 1.30 3.60 1450 37
S22/4D 60 DN 85 400 3~ 2.88 2.20 5.15 1450 43

H 24

(m) 22

20
Charakterystyka pompy

Pompa typu AS 0630 to trwata i niezawodna pompa zatapialna,
wyposazona wwirnik typu Vortex o swobodnym przelocie 60 mm.
Moze tloczy¢ wody czyste lub zanieczyszczone oraz $cieki,
zawierajgce gazy lub substancje scierne, otemperaturze do 40°C
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5. Montaz przepompowni

Montaz zbiornika pompowni wykonuje sie na stabilnym podtozu w odwodnionym wykopie na wyréwnanej podsypce
piaskowej wg rysunku ztozeniowego zawartego w Instrukcji montazu. W trakcie zasypywania zbiornik wyposaza sie
w podtgczenie kanalizacji grawitacyjnej, instalacje wentylacji oraz przepust kablowy.

Podtgczenie przewoddw kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajgcych scieki do zbiornika pompowni oraz podtgczenie
instalacji wentylacji grawitacyjnej ¢ 110 wykonuje sie przy uzyciu pity wyrzynarki oraz ksztattki "in situ".
Przepust kablowy ¢ 50 wykonuje sie w dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika w zaleznosci od indywidualnych

potrzeb. Otwor wykonuje sie stosujac otwornice ¢ 60 naktadang na wiertarke. Przejscie rurg ¢ 50 uszczelnia sie
uszczelkg "in situ" 50/60 mm.

Wewnatrz montuje sie elementy wyposazenia przepompowni wykorzystujgc elementy mocujgce przytwierdzone do $cian
zbiornika: kolano sprzegajgce, instalacje wewnetrzng z armaturg oraz prowadnice. Nastepnie do wnetrza zbiornika
po prowadnicach opuszcza sie pompe zamontowang na tancuchu, ktérej krociec ttoczny pod wptywem cigzaru pompy
taczy sie z instalacjg ttoczng poprzez kolano sprzegajgce. Przed uruchomieniem w zbiorniku montuje sie wytgczniki
ptywakowe wyznaczajgc tym samym poziomy zatgczenia i wytgczenia pompy a takze eliminujac suchobieg pompy.

Montaz przepompowni konczy podtgczenie kabli zasilajgcych oraz sterowniczych do szafki zasilajgco-sterowniczej.
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6. Mozliwe zwienczenia przepompowni

Zwienczenie typ | Zwienczenie typ Il
Pokrywa zeliwna utozona Wiaz zeliwny utozony na zelbetowym Tvo I H h
bezposrednio na stozku pierscieniu odcigzajgcym yp P
Pokrywa Zeliwna A15 Wpust deszczowy 2eliwny B125 - D400
5 A15
B125 80 103 - 203
Stozek PE £ . C250
° Uszczelka D4OO 140 163 - 263
21000
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7. Klucz zastosowany w nazewnictwie przepompowni
Znaczenie poszczegolnych cztondw nazwy przepompowni przedstawia diagram:
Pompownia $ 100 / 35- 2 S122 /7 63-T/1 - 18 /P

Rodzaj ttoczonego medium
(S - 4cieki, B - wody zanieczyszczone)

Srednica zbiornika pompowni (425 mm, 600 mm, 100 cm)

Wysokos¢ zbiornika pompowni [m]

llos¢ pomp (w przypadku, gdy 1- mozna pominagc)

Typ pomp (skrét od nazwy wiasnej pompy, np S224 od AS 0630 S22-4D

Srednica kro¢ca PE do podtaczenia sieci ttocznej [mml]

Whyposazenie w szafke sterowniczg N- brak szafki zasilajgco-sterowniczej

Rodzaj zasilania (1-jednofazowy 230 V AC, 3-trojfazowy 400 V AC)

Pobdr mocy [kW]

P - N- brak ptywakdw, sondy hydrostatycznej

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



