PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw wody Sciekowej

NAZWA INWESTYCJI:  KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA WRAZ Z
PRZYLACZAMI | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1

ADRES INWESTYCJI: dziatki nr ewid. 2782/1, 2782/2 i 2783/1 w Grodzisku Wilkp., ul. 27
Grudnia

NAZWA INWESTORA:  GRODZISKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.0.
ADRES INWESTORA: UL. KOSCIANSKA 32, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

BRANZE: INZYNIERYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Anna Domaszczynska

DATA OPRACOWANIA: 25-09-2021
POZIOM CEN: 3 KWARTAL 2021
SEKOCENBUD ceny RMS
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: zt

Opisy zakresu robot

Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa, Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacjg Techniczna.
Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet,
jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wg: ST i
obowigzujacych przepiséw technicznych; rysunkéw i wykazow zawartych w PB-W; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego
lub jego przedstawiciela (IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét,
to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach, niezbednych w zgodzie z wiedzg techniczng i
sztukg budowlana, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach
przedmiaru.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP ||
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 28
1.1 Roboty ziemne 1 1
1.2 Roboty montazowe 12 26
1.3 [45111200-0 Odtworzenie nawierzchni gruntowej 27 28
2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PSf1 29 40
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze 29 35
22 Roboty montazowe 36 38
2.3 [45231400-9 Zasilanie przepompowni $ciekow PS1 39 40
3 ODWODNIENIE WYKOPOW 41 42
-3-
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
11 Roboty ziemne
1| KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w| km
d.1.1 01 terenie rowninnym.
(55 + 135+ 70) / 1000 km 0,260)
RAZEM 0,260
2| KNR-W2-01 [ Wykopy mechaniczne wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach m3
d.1.1 0808-02 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci
do 4,80 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
<PS1-S25-S26>55*1,5* 4,18 m3 344,850
RAZEM 344,850
3] KNNR 10210- | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad m3
d.1.1 03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
l-Iv
<sie¢ 200> 135 * 1,15 % 2,31 * 95% m3 340,696
<przytacza> 70 *1*2* 95% m3 133,000
RAZEM 473,696
4] KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach| m3
d.1.1 04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
<sie¢ 200> 135*1,15% 2,31 * 5% m3 17,931
<przytacza>70*1*2*5% m3 7,000
RAZEM 24,931
5] KNNR 1 0529- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.1.1 01
4+2+2+4 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
6] KNNR 1 0529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o kpl.
d.1.1 06 rozpigtosci 4 m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
7] KNNR 1 0527- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 01 telekomunikacyjnych typ lekki;
1+3+4+2 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8] KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 06 telekomunikacyjnych typ lekki;
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
9] KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami m2
d.1.1 01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szeroko$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<sie¢ 200> 135*2* 2,31 m2 623,700
RAZEM 623,700
10] KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.1.1 03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu
I-II
poz.2 + poz.3 + poz.4 - poz.12 - poz.22 - <wypor studnie> 4 * 3,1415* | m3 667,459
03*0,3*2-9%3,1415*0,215%0,215*1,5-2*3,1415*0,5*0,5* 2
*3,76-3,1415%0,5*0,5* 3,95
A (Suma cze$ciowa) m3 667,459
RAZEM 667,459
11] KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 | m3
d.1.1 04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru gruntu z wykopow
poz.2 + poz.3 + poz.4 - poz.10 m3 176,018
RAZEM 176,018
1.2 Roboty montazowe
12] KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.2 03
-4-
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(55 +135+70)*0,8 *0,20 m3 41,600
RAZEM 41,600
13| KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC-U SN8 SDR34 faczonych na wecisk o $r. zewn. 250 m
d.1.2 04 mm
55 m 55,000
RAZEM 55,000
14| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.1.2 03 mm
135 m 135,000
RAZEM 135,000
15] KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m
d.1.2 02 mm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
16|KNR 9-20 0302-| Studzienki osadnikowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm szt.
d.1.2 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17]KNR 9-20 0309-| Studzienki wiazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o $rednicy szt.
d.1.2 01 1000 mm segmentowe - przykryte wkazem,plyty
zelbetowe z wtazami dostarcza inwestor
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 9-20 0309-| Studzienki wiazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm szt.
d.1.2 04 segmentowe - dodatek za kazde 1,0, m wysokosci
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 9-20 0307-| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.1.2 02 $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) -
zwienczenie teleskopowe z wiazem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20[KNR 9-20 0305- Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.1.2 01 $rednicy 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) -
zwienczenie teleskopowe
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
21| KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $r. szt
d.1.2 02 zewn. 160 mm - zalepki
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
22[ KNNR 11 0501- [ Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2 05
(55+135+70)*1*0,5-3,1415*0,1*0,1 * 135- 3,1415*0,08 * 0,08 | m3 115,281
*70-3,1415*05*0,5*3* 3,85
RAZEM 115,281
23(KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2 03
poz.13 m 55,000
RAZEM 55,000
24]KNR 2-18 0804-| Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2 03
poz.14 m 135,000
RAZEM 135,000
25[KNR 2-18 0804-| Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2 01
poz.15 m 70,000
RAZEM 70,000
26 KNNR 4 1427- | Wiaczenie do PS1 (przejscie szczelne) szt.
d.1.2 01
analogia
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3| 45111200-0 | Odtworzenie nawierzchni gruntowej
27] KNNR 6 1301- | Naprawy drog gruntowych - profilowanie m2
d.1.3 01
260*2 m2 520,000
RAZEM 520,000
28] KNNR 6 1301- | Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2
d.1.3 02
poz.27 m2 520,000
RAZEM 520,000
2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1
21 Roboty ziemne i przygotowawcze
29| KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.2.1 01 pomoca spycharek
2*%2 m2 4,000
RAZEM 4,000
30[ KNNR 1 0113- [ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.2.1 02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.29 m2 4,000
RAZEM 4,000
31[ KNNR 10212- | Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane na odktad m3
d.2.1 06 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
-Iv
<przepompownia $ciekow>2 * 2 * 5 * 90% m3 18,000
RAZEM 18,000
32 KNNR 10308- | Wykopy o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.2.1 06 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
<przepompownia $ciekéw>2*2*5* 10% m3 2,000
RAZEM 2,000
33| KNNR 1 0315- | Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.2.1 05 gteboko$¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z rozbidrka
<przepompownia> 8 * 5 m2 40,000
RAZEM 40,000
34] KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.2.1 03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l
<wykopy> poz.31 + poz.32 m3 20,000
<podsypki i podfoza> - poz.36 - poz.37 m3 -1,200
<wypdr przepompownia> - 3,1415*0,5* 0,5 * 5 m3 -3,927
RAZEM 14,873
35 KNNR 10206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 [ m3
d.2.1 03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
poz.31 + p0z.32 - poz.34 m3 5,127
RAZEM 5,127
2.2 Roboty montazowe
36| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2 02
2%2*0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600
37| KNNR 4 1410- | Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2.2 03
2%2*0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38|KNR 9-22 0301-| Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni $ciekéw dn szt.
d.2.2 15 1000 (przejezdna) H=5,0m z petnym wyposazeniem technologicznym,
analogia automatyka i sterowaniem jako kompletna cato$¢ zgodnie z projektem i
specyfikacjq
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3| 45231400-9 | Zasilanie przepompowni $ciekéw PS1
39 Zasilanie przepompowni $ciekdw (od ZKP do szafki pompowni) zgodnie | szt.
d.2.3| kalk. wtasna | z projektem i specyfikacjq
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 Wiaczenie do systemu monitoringu GPK w Grodzisku Wielkopolskim szt.
d.2.3] kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ODWODNIENIE WYKOPOW
41]KNR 2-01 0607-|Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio na gteboko$¢ | szt.
d.3 02 do6m
40*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000
42|KNR 2-01 0605-| Pompowanie - odwodnienie wykopow godz.
d.3 01
analogia
90 godz. 90,000
RAZEM 90,000
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa

| Opis

[jm. ]

llos¢ | Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
11 Roboty ziemne
1| KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,260
d.1.1 01 kanalizacji w terenie réwninnym.
2| KNR-W2-01 | Wykopy mechaniczne wykonywane w gruncie kat. lll, o écianach | m3 344,850
d.1.1 0808-02 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy
glebokosci do 4,80 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3 473,696
d.1.1 03 odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll-IV
KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3 24,931
d.1.1 04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym
wydobyciem urobku
KNNR 1 0529- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; kpl. 12,000
d.1.1 01
KNNR 10529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element | kpl. 12,000
d.1.1 06 o rozpietosci 4 m
KNNR 1 0527- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 10,000
d.1.1 01 telekomunikacyjnych typ lekki;
KNNR 10527- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 10,000
d.1.1 06 telekomunikacyjnych typ lekki;
KNNR 10313- | Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkq palami m2 623,700
d.1.1 01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
10 [ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, [ m3 667,459
d.1.1 03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il
11 | KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 176,018
d.1.1 04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku sam.samowytfad. - wywéz nadmiaru gruntu z
wykopow
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
12 | KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 m3 41,600
d.1.2 03 cm
13 | KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. | m 55,000
d.1.2 04 250 mm
14 | KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. | m 135,000
d.1.2 03 200 mm
15 | KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. | m 70,000
d.1.2 02 160 mm
16 |KNR 9-20 0302-| Studzienki osadnikowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 szt. 1,000
d.1.2 03 mm
17 |KNR 9-20 0309-| Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o szt. 2,000
d.1.2 01 $rednicy 1000 mm segmentowe - przykryte wtazem,ptyty
zelbetowe z wiazami dostarcza inwestor
18 |KNR 9-20 0309-| Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm | szt. 4,000
d.1.2 04 segmentowe - dodatek za kazde 1,0, m wysokosci
19 |KNR 9-20 0307-| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokoscido 2 m of szt. 5,000
d.1.2 02 Srednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) -
zwienczenie teleskopowe z wiazem
20 |KNR 9-20 0305-| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gteboko$ci do 2 mo| szt. 9,000
d.1.2 01 $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) -
zwienczenie teleskopowe
21 | KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o | szt 9,000
d.1.2 02 §r. zewn. 160 mm - zaslepki
22 |KNNR 11 0501- | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 115,281
d.1.2 05
23 |[KNR 2-18 0804-| Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 250 mm m 55,000
d.1.2 03
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$¢
24 |KNR 2-18 0804-| Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m 135,000
d.1.2 03
25 |[KNR 2-18 0804-| Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m 70,000
d.1.2 01
26 | KNNR 4 1427- | Wiaczenie do PS1 (przejcie szczelne) szt. 1,000
d.1.2 01
analogia
Razem dzial: Roboty montazowe
1.3 | 45111200-0 | Odtworzenie nawierzchni gruntowej
27 | KNNR 6 1301- | Naprawy drog gruntowych - profilowanie m2 520,000
d.1.3 01
28 | KNNR 6 1301- | Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2 520,000
d.1.3 02
Razem dzial: Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Razem dzial: KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1
21 Roboty ziemne i przygotowawcze
29 | KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm| m2 4,000
d.2.1 01 za pomocg spycharek
30 | KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 4,000
d.2.1 02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
31 | KNNR 10212- | Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane na odktad m3 18,000
d.2.1 06 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. Ill-IV
32 | KNNR 10308- | Wykopy o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o Scianach | m3 2,000
d.2.1 06 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem
urobku
33 | KNNR 10315- | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina | m2 40,000
d.2.1 05 glebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z rozbidrka
34 | KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, | m3 14,873
d.2.1 03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu |-l
35 | KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 5,127
d.2.1 03 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢
do 1 km samochodami samowytadowczymi
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
2.2 Roboty montazowe
36 | KNNR 4 1411- [ Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 0,600
d.2.2 02
37 | KNNR 4 1410- | Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3 0,600
d.2.2 03
38 [KNR 9-22 0301-| Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni §ciekéw | szt. 1,000
d.2.2 15 dn 1000 (przejezdna) H=5,0m z petnym wyposazeniem
analogia technologicznym, automatyka i sterowaniem jako kompletna
cato$¢ zgodnie z projektem i specyfikacjq,
Razem dziat: Roboty montazowe
2.3 | 452314009 | Zasilanie przepompowni $ciekéw PS1
39 Zasilanie przepompowni $ciekdw (od ZKP do szafki pompowni) | szt. 1,000
d.2.3 | kalk. wlasna | zgodnie z projektem i specyfikacjq
40 Wiaczenie do systemu monitoringu GPK w Grodzisku szt. 1,000
d.2.3 [ kalk. wtasna | Wielkopolskim

Razem dziat: Zasilanie przepompowni $ciekéw PS1

Razem dzial: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 3397




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w Grodzisku Wielkopolskim ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis [jm. [ los¢ | Cena | Wartos¢
3 ODWODNIENIE WYKOPOW

41 [KNR 2-01 0607-[gtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio na szt. 80,000

d.3 02 gtebokos¢ do 6 m

42 |KNR 2-01 0605-| Pompowanie - odwodnienie wykopéw godz. 90,000

d.3 01

analogia

Razem dzial: ODWODNIENIE WYKOPOW

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 3397
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:KANALIZACJA GRAWITACYJNA
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym.
	Obmiar: <edit>(55 + 135 + 70) / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopy mechaniczne wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
	Obmiar: <edit><PS1-S25-S26> 55 * 1,5 * 4,18</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit><sieć 200> 135 * 1,15 * 2,31 * 95%</edit>
	Obmiar: <edit><przyłącza> 70 * 1 * 2 * 95%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit><sieć 200> 135 * 1,15 * 2,31 * 5%</edit>
	Obmiar: <edit><przyłącza> 70 * 1 * 2 * 5%</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
	Obmiar: <edit>4 + 2 + 2 + 4</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
	Obmiar: <edit>1 + 3 + 4 + 2</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit><sieć 200> 135 * 2 * 2,31</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 + poz.4 - poz.12 - poz.22 - <wypór studnie> 4 * 3,1415 * 0,3 * 0,3 * 2 - 9 * 3,1415 * 0,215 * 0,215 * 1,5 - 2 * 3,1415 * 0,5 * 0,5 * 2 * 3,76 - 3,1415 * 0,5 * 0,5 * 3,95</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 + poz.4 - poz.10</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>(55 + 135 + 70) * 0,8 * 0,20</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>135</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Studzienki osadnikowe monolityczne o średnicy korpusu 1000 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości 2 m o średnicy 1000 mm segmentowe - przykryte włazem,płyty

żelbetowe z włazami dostarcza inwestor
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm segmentowe - dodatek za każde 1,0, m wysokości
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe z włazem
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>(55 + 135 + 70) * 1 * 0,5 - 3,1415 * 0,1 * 0,1 * 135 - 3,1415 * 0,08 * 0,08 * 70 - 3,1415 * 0,5 * 0,5 * 3 * 3,85</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Włączenie do PS1 (przejście szczelne)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Odtworzenie nawierzchni gruntowej
	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych - profilowanie
	Obmiar: <edit>260 * 2</edit>

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>


	Dział:PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS1
	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 5.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit><przepompownia ścieków> 2 * 2 * 5 * 90%</edit>

	Pozycja: Wykopy o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit><przepompownia ścieków> 2 * 2 * 5 * 10%</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit><przepompownia> 8 * 5 </edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit><wykopy> poz.31 + poz.32</edit>
	Obmiar: <edit><podsypki i podłoża> - poz.36 - poz.37</edit>
	Obmiar: <edit><wypór przepompownia> - 3,1415 * 0,5 * 0,5 * 5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.31 + poz.32 - poz.34</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków dn 1000 (przejezdna) H=5,0m z pełnym wyposażeniem technologicznym, automatyką i sterowaniem jako kompletna całość zgodnie z projektem i specyfikacją
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zasilanie przepompowni ścieków PS1 
	Pozycja: Zasilanie przepompowni ścieków (od ZKP do szafki pompowni) zgodnie z projektem i specyfikacją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Włączenie do systemu monitoringu GPK w Grodzisku Wielkopolskim
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio na głębokość do 6 m
	Obmiar: <edit>40 * 2</edit>

	Pozycja: Pompowanie - odwodnienie wykopów
	Obmiar: <edit>90</edit>



	Kosztorys ofertowy
	KANALIZACJA GRAWITACYJNA
	Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym.
	Pozycja: Wykopy mechaniczne wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty ziemne</textleft><textright> </textright><row=0>

	Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Pozycja: Studzienki osadnikowe monolityczne o średnicy korpusu 1000 mm
	Pozycja: Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości 2 m o średnicy 1000 mm segmentowe - przykryte włazem,płyty

żelbetowe z włazami dostarcza inwestor
	Pozycja: Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm segmentowe - dodatek za każde 1,0, m wysokości
	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe z włazem
	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe
	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepki
	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Pozycja: Włączenie do PS1 (przejście szczelne)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty montażowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	Odtworzenie nawierzchni gruntowej
	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych - profilowanie
	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Odtworzenie nawierzchni gruntowej</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KANALIZACJA GRAWITACYJNA</textleft><textright> </textright><row=0>

	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS1
	Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

Krotność = 3
	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 5.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV
	Pozycja: Wykopy o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze</textleft><textright> </textright><row=0>

	Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15 cm
	Pozycja: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków dn 1000 (przejezdna) H=5,0m z pełnym wyposażeniem technologicznym, automatyką i sterowaniem jako kompletna całość zgodnie z projektem i specyfikacją
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty montażowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	Zasilanie przepompowni ścieków PS1 
	Pozycja: Zasilanie przepompowni ścieków (od ZKP do szafki pompowni) zgodnie z projektem i specyfikacją
	Pozycja: Włączenie do systemu monitoringu GPK w Grodzisku Wielkopolskim
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Zasilanie przepompowni ścieków PS1 </textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS1</textleft><textright> </textright><row=0>

	ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio na głębokość do 6 m
	Pozycja: Pompowanie - odwodnienie wykopów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ODWODNIENIE WYKOPÓW</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



