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TECZKA ZAWIERA:

Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenie o cztonkostwie w WOIIB

Uprawnienia projektowe

Decyzja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Nr 49/2020 w sprawie
zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym

Warunki techniczne wydane przez GPK

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Urzedem Miejskim w Grodzisku WIkp.
Nr W1.7230.3.60.2020.

7. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej GK.6630.167.2020.

8. Opis techniczny
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Rysunki:

Plan sytuacyjno- wysokosciowy
Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej
Studzienka tworzywowa 425
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy na wykonanie przytgczy do
sieci kanalizacji posesji przy ul. Stocinskiej 2 Stocinie, dz. 543/7, 543/9, 208/2, gm. Grodzisk
WIkp..

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora.
- Planu sytuacyjno- wysokosciowego w skali 1:500.
- Decyzja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Nr 49/2020 w sprawie zezwolenia ha
lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym
- Warunki techniczne wydane przez GPK
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Urzedem Miejskim w Grodzisku Wlkp. Nr
WI.7230.3.60.2020.
- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej GK.6630.167.2020.
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRI INSTAL 2003r.
- Informacji technicznych i handlowych.
- Wizji lokalnych.
- Uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci.

3. Opis stanu istniejgcego i zalozenia projektowe
Projekt budowlany obejmuje wykonanie podtgczenia do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej PVC 250 posesiji potozonych w miejscowosci Stocin, przy ul. Stocinskie;.

4. Opis rozwigzania projektowego

4.1.Montaz przewodow
Odprowadzenie Sciekdw bytowo- gospodarczych z posesji zaprojektowano poprzez
studzienke tegra 425 do studni rewizyjnych na kanale PVC 250.
Przytgcze nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC J160. Przytgcze nalezy
wykonac¢ metodg przekopu otwartego.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem i wg rysunku
nr. 2. Wigczenia zaprojektowanego przylgcza wykona¢ do projektowanej studni
tworzywowej 425mm (zgodnie z rys. nr. 3) usytuowanej na dzialce w miejscu
wskazanym w projekcie.

4.2.Elementy studzienki WAVIN

¢ Kineta studzienki inspekcyjnej przeptywowej z uszczelkg D 425,
e Rura karbowana trzonowa D 425,

e Rura teleskopowa,

e Pokrywa betonowa typ A15.

4.3.Montaz studzienki typu WAVIN wg instrukcji WAVIN-BUK

¢ Kinete nalezy wypoziomowaé na 10 cm podsypce i potgczyc¢ rurg kanalizacyjng.

e Karbowang rurg trzonowg skréci¢ do wymaganej wysokosci studzienki (ciecia
nalezy dokonac¢ posrodku wystajgcego karbu).

e Uszczelke umieszcza sie na rurze karbowanej, w najnizej lezgcym ,rowku”, po
stronie zewnetrznej rury.

¢ Kielich kinety posmarowac srodkiem poslizgowym.

o Potgczenie dokonuje sie poprzez wcisniecie rury trzonowej w posmarowany
srodkiem poslizgowym kielich kinety. Ztgcze jest szczelne i elastyczne.

o Nastepnie zamontowac¢ pokrywe betonowa.



o Studzienke zasypac gruntem sypkim, fatwo zageszczajgcym. Zasypywac nalezy
rbwnomiernie ma catym odwodzie rury karbowanej. Zageszczenia zasypki
dokonywac warstwami grubosci 30 cm tak aby uzyskacC wskaznik zageszczenia
> 0,98 wg Proctora.

4.4.Warunki wodno- gruntowe
Dla potrzeb budowy przylgcza kanalizacyjnego nie przeprowadzono badan
geotechnicznych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie wode nalezy
wypompowac.

4.5.Warunki BHP
Warunki bezpiecznego wykonawstwa muszg by¢ znane kierownikowi budowy,
pracownikom realizujgcym budowe oraz pracownikowi sprawujgcemu nadzor.

4.6.Roboty ziemne
Przytgcze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wykonac
metoda przekopu. Nawierzchnie jezdni paséw drogowych nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Odtworzenie jezdni nalezy wykonaé poprzez: zasypanie przekopu po
komorze do wskaznika zageszczenia 1,0 nastepnie wykonanie podbudowy z ttucznia
kamiennego o grubosci 20cm.

4.7.0g06lne uwagi dotyczace robét ziemnych i montazowych

1. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami narady
koordynacyjnej i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych”- tom II- ,Instalacje sanitarne”.

2. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy
zauwazalnej miedzy projektem a stanem fizycznym wykonawca jest
zobowigzany przekazac¢ te informacje do projektanta.

3. Rzedne sieci w miejscu wigczenia przytgcza oraz w miejscu skrzyzowania z
innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do robd6t budowlanych wykonawca powiadamia

wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o

terminie rozpoczecia prac.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z BHP.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne-

przewody podziemne”.

7. Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na
podstawie prébnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie.

8. Do montazu stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (art. 10 Ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane).

9. Przy prowadzeniu robot w pasie drogowym, na podstawie zgody administratora
ulicy, na wykonawcy spoczywa obowigzek oznakowania robot oraz
zabezpieczenia wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP (znaki
informacyjne, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp.)

10.Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

11.Zajmujgc pas drogowy odpowiada sie za stan bezpieczenstwa i ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0sdéb trzecich z tytutu szkdd
mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w zwigzku z tymi robotami.

12.Teren po zakonczeniu robot przywrdcic do stanu pierwotnego.



