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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie kanalizacji sanitarnej w
Stocinie w ul. Stocinskie;.

Wodociag zlokalizowano w drogach gminnych dz.168/1 obr. Stocin.

W ramach w/w projektu zaprojektowano:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢ 250 mm

2. Podstawy opracowania.

— Decyzja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Nr UGN.6733.1.2020 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

— Decyzja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Nr 49/2020 w sprawie zezwolenia na
lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym

— Warunki techniczne wykonania sieci wod-kan

— Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Urzgdem Miejskim w Grodzisku Wlkp. Nr
W1.7230.3.60.2020.

— Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej GK.6630.167.2020.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych tom Il pt.
"Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRI INSTAL
2003r.

— Obowiazujace normy 1 wytyczne projektowania.

— Wizje lokalne.

— Uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Opis stanu istniejacego i zalozenia projektowe
Zaprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej potaczony bedzie z istniejacg kanalizacja w ul.

Stocinskiej 1 dalej $cieki sptywac beda do pompowni $ciekow.

3.1. Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego
Planowana trasa rurociggu nie prowadzi przez strefy ochronne stanowisk archeologicznych
ujete w ewidencji konserwatorskiej. W przypadku znalezienia przedmiotu, ktory moze by¢

zabytkiem archeologicznym nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ konserwatora zabytkow.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

3.2. Wptyw eksploatacji gornicze;.

Planowana trasa sieci kanalizacji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.3. Wplyw inwestycji na §rodowisko.

Z uwagi na skale, charakter i zakres oddzialywania przedsigwzi¢cia na srodowisko oraz brak
negatywnego wplywu na obszary wymagajace szczego6lnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong odstgpiono od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko 1 sporzadzenia raportu.

3.4. Obszar oddziatywania inwestycji.

Na podstawie Prawa budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.) i PN-B-10725:1997
Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania, ustalono, ze zasi¢g obszaru
oddzialywaniu obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktorych jest projektowany tj. dz.

168/1 obr. Stocin.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb budowy sieci wod-kan nie przeprowadzono badan geotechnicznych. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych w wykopie wodg¢ nalezy wypompowac.

5. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych przewidziano do projektowanej pompowni i dalej do

oczyszczalni §ciekow.

5.1. Trasa rurociggow

Trasa rurociggdw wedtug zalaczonych plandw sytuacyjnych. Pompownia zlokalizowana jest w
ul. Stocinskiej. Na kolektorze zaplanowano studnie rewizyjne w wykonaniu przejazdowym -
wlazy klasy D400. Zaplanowano studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego srednicy 1000 i
600 mm.

5.2.Srednice rurociagu

Przewody grawitacyjne z rur PVC-U klasy S (SN8) SDR34 ze $ciankg litg jednorodng $r. 250
mm.

5.3. Materiat

Charakterystyka przewodéw PVC:

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i
ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009

— mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobat¢ IBDiM
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

— mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobatg
CNTK

— mozliwos¢ stosowania na terenach szkod gorniczych — system posiada opini¢ GIG

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetniajagce wymagania
PN-EN 1401:2009, w tym:

a. odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

b. material rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na ci$nienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne —
testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

c. odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, ze rury
majg oznaczenie UD),

d. temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztaltek UD):

o ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u 1 spetniajagce wymagania PN-EN
1401:20009,

e ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,

e system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

e rury w Srednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmnie;j
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa,

Przy realizacji sieci nalezy przestrzega¢ zasad systemu budowy rurociggu. Podbudowg pod siec¢
wykona¢ z piasku zagegszczonego wedtug wymogow producenta rur.

Studnie tworzywowe

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego
2 1000 1 600 mm.

Studni¢ S7 zaprojektowano o $Srednicy 1,0 m

Studnie S2, S3, S5 zaprojektowano o srednicy 0,6 m

Studzienki wykona¢ jako przejazdowe.

Studzienki tworzywowe wlazowe @ 1000 mm

Typowe kompletne studzienki wtazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nast¢pujacych
parametrach:
e studzienki sg zgodne z normg PN-EN 13598-2 i odpowiadaja nastepujacej
charakterystyce:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

e dopuszczalna glebokos¢ zabudowy — 6 m

e dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety

e dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 - klasa obcigzenia wtazow D400)

e parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym cechowaniem
zgodnym z normg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w
sposob trwaty — zgodnie z norma);

e uszczelki spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone
do zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1 (oznaczone obszarem WC);

e odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE lub PP zgodna z
ISO/TR 10358;

e producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001;

e system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Kinety

e kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denna
(niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementow);

e 7ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornos¢ na
wypor przez wody gruntowe;

e trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcis$nienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007;

e integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu
przewodu glownego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w
warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;

e krocce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta — niedopuszczalne kroéce bose
lub polaczenia w postaci uszczelki manszetowej;

e krocce kielichowe powinny zapewniac elastyczne polaczenie z Iaczonymi rurami.
Zakres elastycznos$ci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z
nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz przy laczeniu rur z wigkszymi spadkami;

e laczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 15° - zastosowanie kinet
przelotowych 0, 30, 60 1 90°
z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiang kierunku kanalizacji o dowolny kat;

e krocce potaczeniowe dla rur gtadkosciennych i rur karbowanych

e w kroccach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem

tworzywowym usztywniajacym.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

Rura trzonowa karbowana z pp

trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci obwodowej
SN> 2 KN/m? zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009;

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenow zielonych,
95% SP dla dr6ég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym 1 98% SP dla drog o
duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wyp6r wod gruntowych;
srednica wewnetrzna rury 1000 mm;

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury;

mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in

situ” o $rednicach DN110, DN160 i DN200.

Stozek studzienki

stozek studzienki zmieniajacy srednice z 1000 na 600 wykonany z PP;
srednica wew. wejscia do stozka > 600 mm (niedopuszczalne zawezanie $wiatta otworu
przez montaz stopnia ztazowego);

mozliwo$¢ skracania stozka w czesci cylindryczne;j.

Zwienczenia

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukeji ,,ptywajacej”
sktadajace si¢ z wlazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym pierscieniu
odcigzajagcym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym z konstrukcja drogi,
nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki 1 jej podtaczenia;

wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypelnieniem betonowym
(klasa B125 lub D400);

wlazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz opardéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni;

zewngtrzne gabaryty pier§cienia zelbetowego - srednica 1100mm;

wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

Studzienki niewlazowe z trzonowa rura karbowana @ 600 mm

Cechy ogoélne

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

studzienki zapewniajg min. wymiar > 600 mm w $wietle;

studzienki dostosowane gltgbokosci zabudowy 6m i1 do poziomu wody gruntowej Sm;
kinety 1 rury trzonowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczace;j

studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,;

system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gorniczych do IV kategorii wiacznie;

odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358;

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1:2002;

producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001;

system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

Rura trzonowa karbowana z pp

Kinety

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu z
zgodnie z normg PN-EN 14982:2007;

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zaggszczenia wokot
studzienki;

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenow zielonych,
95% SP dla dr6ég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o
duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypor wod gruntowych;
dzigki falistej powierzchni zewnetrznej, wspoOlpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obciazen od
gruntu bez utraty szczelnosci,

srednica wewnetrzna rury 600 mm(niedopuszczalna §rednica w $wietle mniejsza niz
600 mm);

kolor rury karbowanej pomaranczowy;

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury;

mozliwo$¢ podlaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in

situ” o Srednicach DN110, DN160 i DN200

kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z dospawang
fabrycznie ptaska plyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne
faczenie elementow profilu hydraulicznego z elementow);

kinety przelotowe proste i katowe 30,60,90 stopni £15° oraz zbiorcze pod katem 90st.;
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

krocee kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do taczenia
rur gltadko$ciennych;

trwalo$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5Sm) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podci$nienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu o PN-EN
14830:2007,

integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztalcenie kanatu
przewodu gléwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w
warunkach podci$nienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007;

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywno$¢ oraz odpornos¢ na
wypor przez wody gruntowe;

dopltywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gléwnego,

krocee do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta — niedopuszczalne kroéce
bose;

kroccee kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne polaczenie z fagczonymi rurami.
Zakres elastyczno$ci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z

nierOwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy aczeniu rur z wigkszymi spadkami

Teleskopowe adaptery do wlazow

teleskopowe adaptery do wtazow z PP o wysokiej trwato$ci, o wymiarze 600 mm z
kotierzem ograniczajacym przesuwanie korpusu wtazu;

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji;

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z

wlazami.

Zwienczenia

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukeji ,,ptywajacej”
sktadajace si¢ z wtazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym pier§cieniu
odcigzajagcym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym z konstrukcja drogi,
nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podlaczenia;

wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetlieniem betonowym
(klasa B125 lub D400);

wlazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i

zanieczyszczen z nawierzchni;
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej, ul. Stocifiska, Stocin.

e wlazy wsparte na odcigzajacym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki
tworzyw,
e wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

Wilazy kanalizacyijne

Witazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,,INSTAL”.
Wiazy kanatowe zeliwne DN 600 mm z wypelnieniem betonowym i wktadka thumiaca, klasy

D-400 (toczone 1 dopasowane krawedzie pomiedzy wlazem i przykrywa), zamykane na klucz.

6. Podbudowa rurociagéw

Sie¢ kanalizacyjna nalezy na catej dtugo$ci wzmocnié¢ przez odpowiednia podbudowe
piaskow0-zwirowag wg instrukcji Producenta. Rury uktadac¢ na 15 cm podsypce. Zasypke do
wysokosci 30cm nad rur¢ wykonac z piasku z zageszczeniem warstwami po obu stronach

przewodu ( wsp. zageszczenia 1,0).

7. Roboty ziemne - wykop, podsypka, obsypka rur, zasyp

Wykop dla odcinkéw rur uktadanych w wykopie otwartym wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm ze spadkiem wg profilu.

Po utozeniu rur, nalezy wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokos$ci 30cm ponad
wierzch rury.

Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢
warstwowo. Wskaznik zaggszczenia obsypki - min. 1,0.

W pasie ulicznym zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu
dokona¢ piaskiem, jednoczesnie zageszczajgc 30cm warstwami przy uzyciu

zaggszczarek tak, aby uzyska¢ wspotczynnik zaggszczenia min. 0,98. Nawierzchnie jezdni

paséw drogowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8. Ochrona zieleni.
W rejonie przewidywanych wykopow drzewa i krzewy nie wystepujg. Drzewa rosngce w
poblizu wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez obtozenie pni deskami.

Wykopy w poblizu drzew prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
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9. Wymiana gruntu.

Wystepujace w rejonie wykopow grunty organiczne (namut, piasek préchniczy) lub materiaty

wysypiskowe nalezy bezwzglednie wymieni¢. Wymiane gruntu prowadzi¢ do osiggnigcia w

podtozu gruntow mineralnych (piasek, glina). Konieczno$¢ wymiany gruntu powinien

potwierdzi¢ inspektor nadzoru.

10. Ogolne uwagi dotyczace robot ziemnych i montazowych.

1.

10.
11.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD i
uzgodnieniami branzowymi.

warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRI INSTAL
2003r.

Rzedne sieci w miejscu wlaczenia oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem
sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i obiektoéw naziemnych o terminie rozpoczecia
prac.

Wykopy oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

Szczegblowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na
podstawie probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem wykonywac recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczyc.

Do montazu stosowac¢ wylgcznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (art. 10 Ustawy z dnia,
07.07.1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami).

Przy prowadzeniu robot w pasie drogowym, na podstawie zgody administratora ulicy,
na wykonawcy spoczywa obowigzek oznakowania robot oraz zabezpieczenia wykopu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP (znaki informacyjne, ostrzegawcze, lampy
ostrzegawcze itp.).

Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢

na tym terenie i w zwigzku z tymi robotami. Teren po zakonczeniu przywréci¢ do stanu
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pierwotnego.

11. Uwagi koncowe.

= Przed rozpoczgciem robdt (wykopdéw) nalezy dokona¢ inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie przekopdéw probnych;

= przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ ktadkami tymczasowymi;

= nalezy zwrdci¢ uwage na ochrone znakow geodezyjnych. Roboty w ich poblizu prowadzi¢
recznie;

= uszkodzone w trakcie wykonywania wykopu ciggi drenarskie nalezy naprawic;

= teren robdt nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem 0s6b postronnych;

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul. Slocinska w Slocinie

Inwestor: Grodziskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. Z 0.0.
Ul. Koscianska 32, 62-065 Grodzisk WIkp.

Projektant: Tomasz Kartowski
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I. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegdlnych obiektdw.
Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej z rur PVC 250 mm

Il. Wykaz isthiejgcych obiektéw budowlanych.

Sie¢ projektowana jest w pasie drogowym. W pasie robdt wystepuje uzbrojenie:

energetyczne, gazowe, wodociggowe i felekomunikacyjne.

Ill. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanym terenie wystepujq jezdnie na ktérych odbywa sie ruch pojazddw,
co moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu wykopdw znajdujq sie sieci energetyczne i gazowe.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji budowy.

- roboty ziemne — wykonywane koparkami i recznie na odktad. Gtebokos¢ wykopow
do 2,0 m. Montaz deskowania wykopdw. Montaz i opuszczanie do wykopow weztdw
montazowych. Transport rur na terenie budowy. Demontaz deskowania i zasypywanie
wykopdw. Roboty wykonywane bedqg w bezposredniej stycznosci z strefg

infensywnego ruchu pojazdow.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

robdt.

Pracodawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia pracownikdw zakresie

zasad bhp obowigzujgcych przy wykonywaniu zleconego zakresu robot,

pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania

aktualnych instrukcji bhp dotyczgcych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozenia zdrowia
pracownikéw

— obstugi maszyn

— udzielania pierwszej pomocy

VI. Wskazania srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W trakcie wykonywania opisanych robdt wystepuje zagrozenie ze wzgledu na prace

sprzetu — koparek, gtebokie wykopy, przenoszenie materiatéw. Strefy pracy koparek
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wymagajg wygrodzenia i oznakowania. Wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,5
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem ziemi przez odeskowanie scian wykopow.
Wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Praca w rejonie intensywnego ruchu

drogowego wymaga opracowania planu zabezpieczenia i organizacii ruchu.

Opracowat:
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