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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI TECHNICZNE

Rys nr 1 — Plan instalacji elektrycznej — poziom piwnicy

Rys nr 2 — Plan instalacji o§wietleniowej - poziom piwnicy

Rys nr 3 — Plan instalacji elektrycznej — poziom parteru

Rys nr 4 — Plan instalacji o§wietleniowej - poziom parteru

Rys nr 5 — Plan instalacji elektrycznej — poziom +1

Rys nr 6 — Plan instalacji o§wietleniowej - poziom +1

Rys nr 7 — Schemat rozdzielnicy kuchni

WYKAZ MATERIALOW

Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i
sprawdzajacego do wilasciwej izby samorzadu zawodowego
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OPIS TECHNICZNY
1. POSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora.
* Obowigzujace przepisy i normy
* Uzgodnienia z uzytkownikiem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni Szkoty
Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mickiewicza S6B w Kwidzynie.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 WYMIANA ROZDZIELNICY KUCHNI

Istniejaca rozdzielnice kuchni nalezy w calosci zdemontowa¢ 1 wymieni¢ na nowa. Rozdzielnica
powinna by¢ wbudowana we wneke $cienng. Nowa rozdzielnica bedzie mie¢ nazwe RKU.

Proj. rozdzielnice RKU nalezy zasili¢ kablem typu YKYzZo 5x25 z istn. rozdzielnicy gléwnej RG, z
istniejgcego pola (nr pola zostanie ustalony na etapie budowy).

Schemat rozdzielnicy RKU pokazano na rys. nr 7.

3.2 ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Centrale wentylacyjng zasili¢ kablem YKYzZo 5x4 z pola F1 w proj. rozdzielnicy RKU. Lokalizacje
centrali wentylacyjnej pokazano na rys. nr 1.

3.3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Istniejacy instalacja gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
1.2,1.3,1.4,15,1.6,1.7,1.8, 19, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2 i 2.3 podlega demontazowi i wymianie na
nowg instalacj¢ (wraz z wymiang osprzetu elektrycznego).

Instalacja gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach nr 2.4 i 2.5 pozostaje bez zmian.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5 450/750V,
uktadanymi podtynkowo. Wysokosci montazu gniazd oraz stopien szczelnosci pokazano na
rysunkach.

Obwody gniazd wtyczkowych 3-fazowych, o pradzie znamionowym 16A wykona¢ przewodami
typu YDYZo 5x2,5, uktadanymi podtynkowo, za wyjatkiem obwodu F9, ktéry nalezy wykonaé
kablem typu YKYzo 5x2,5.

Obwody gniazd wtyczkowych 3-fazowych, o pradzie znamionowym 32A wykona¢ kablami typu
YKYzo 5x6, uktadanymi na korytku kablowym nierdzewnym.

Kazde gniazdo 3-fazowe powinno by¢ wyposazone w indywidualny roztacznik. Stopien szczelnosci
gniazd 3-fazowych — IP44.
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4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Istniejaca instalacja elektryczna oswietleniowa w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7,
0.8,12,13,14,15,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10, 1.11, 1.12, 2.2 i1 2.3 podlega demontazowi i wymianie
na nowg instalacj¢ (wraz z wymiang osprze¢tu elektrycznego). W pomieszczeniach tych wymianie
podlegaja réwniez oprawy os$wietleniowe — za wyjatkiem pomieszczen 2.2 i 2.3, w ktérych
istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac na czas remontu i ponownie zainstalowa¢ po
zakonczeniu remontu.

Instalacja elektryczna oSwietleniowa na klatce schodowej (od poziomu wejscia do budynku w gore)
oraz w pomieszczeniach nr 2.4 1 2.5 pozostaje bez zmian.

Plany instalacji o§wietleniowej pokazano na rysunkach nr 2,4,6.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1,5 450/750V, uktadanymi podtynkowo. Laczniki
oswietlenia montowac¢ na wysoko$¢ 1,4 metra od poziomu posadzki.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano, oprawy LED, w wykonaniu dostosowanym do
warunkow lokalnych.

Poziom natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
12464-1 ,,Swiatlo i oswietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Cz¢$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Przyjeto nastepujagce minimalne Srednie natezenie oswietlenia w pomieszczeniach:

Nr Wymagane nat¢zenie

Lp pomieszczenia | Opis pomieszczenia oswietlenia
[-] [1x]
1 0.1 Klatka schodowa, korytarz 150
2 0.2 Korytarz 100
3 0.3 Pom. gospodarcze 100
4 0.4 Magazyn 200
5 0.5 Magazyn 200
6 0.6 Magazyn 200
7 0.7 Obieralnia 300
8 0.8 Magazyn 200
9 1.2 Korytarz 100
10 1.3 Magazyn produktéw suchych 200
11 1.4 Kuchnia ze stanowiskami przyg. wyrobéw 500
12 1.5 Zmywalnia 300
13 1.6 Pom. szaf chtodniczych 200
14 1.7 Pom. przygotowania warzyw oraz jaj 300
15 1.8 Biuro 500
16 1.9 Pom. porzadkowe 100
17 1.10 Szatnia 200
18 1.11 WC z umywalnig 200
19 1.12 Pom. sktadowania odpadkéw 100
20 2.2 Korytarz 100
21 2.3 Zmywalnia 300
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Zainstalowa¢ nowe oprawy os$wietlenia podstawowego 1 ewakuacyjnego zgodnie z rys. nr 1.
Oprawy ewakuacyjne zastosowac¢ z modulem bateryjnym zapewniajagcym prac¢ oprawy przez min.
1 godzing po zaniku zasilania.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5, ukladanymi natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.

Laczniki o$wietlenia zastosowa¢ natynkowe i mocowac na wysokosci 1,4m.

Na poziomie piwnicy w pomieszczeniach nr 0.1 i 0.2 przewidziano oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego, wyposazone w modut bateryjny zapewniajgcy dziatanie oprawy przez czas 1
godziny od zaniku zasilania.
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Zakres prac dla branzy elektrycznej:

1. Demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6
(wraz z demontazem osprzetu elektrycznego).

,0.7,0.8.

2. Montaz nowej instalacji elektrycznej podtynkowej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8.

(wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego).
Wykucie i zaprawienie bruzd jest w zakresie branzy elektrycznej.
Malowanie pomieszczen jest w zakresie branzy budowlane;.

3. Wykonanie zasilania centrali wentylacyjne;j.

EACZNIK

LEGENDA POMIESZCZEN:
POMIESZCZENIA:

[0.1]-Klatka schodowa - 16,23 m2

0.2]-Korytarz - 13,32 m2
[0.3]-Pomieszczenie gospodarcze - 9,57 m2

0.4]-Magazyn - 8,32 m2
0.5]-Magazyn - 13,31 m2
[0.6]-Magazyn - 38,92 m2
[0.7]-Obieralnia - 15,93 m2
[0.8]-Magazyn - 29,51 m2

Legenda:

Ml gniazdo 230V/16A, podtynkowe, IP44,

g gniazdo 3-fazowe 400V, IP44, z rozlgcznikiem

(prad znamionowy zgodnie z opisem na rysunku)

Inwestor:

MIASTO KWIDZYN ul.Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Obiekt: KUCHNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OMS Skala:

Adres: KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 56B DZIAt KA NR 389/7 OBR.08

1:100

Branza: Elektryczna

Nazwa rysunku:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — POZIOM PIWNICY

Nrrys.:

Opracowat: Maciej Gostkiewicz Podpis:
nr upr. POM/0014/POOE/10
Data: 08. 2023
Projektowat: Maciej Gostkiewicz Podpis:

nr upr. POM/0014/POOE/10

Data: 08. 2023
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Zakres prac dla branzy elektrycznej:

1. Demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8.

(wraz z demontazem osprzetu elektrycznego oraz demontazem i utylizacjg opraw oswietleniowych).

2. Montaz nowej instalacji elektrycznej podtynkowej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8.
(wraz z montazem nowego osprzetu elekirycznego i montazem nowych opraw oswietleniowych).

Wykucie i zaprawienie bruzd jest w zakresie branzy elektryczne,j.

Malowanie pomieszczen jest w zakresie branzy budowlane;.

3. Montaz opraw oswietlenia awaryjnego (wraz z zasilaniem).

: H EACZNIK

Legenda:

1

2

.w

AW
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LEGENDA POMIESZCZEN:
POMIESZCZENIA:
[0.1]-Klatka schodowa - 16,23 m2
0.2]-Korytarz - 13,32 m2
[0.3]-Pomieszczenie gospodarcze - 9,57 m2
[0.4]-Magazyn - 8,32 m2
0.5]-Magazyn - 13,31 m2
[0.6]-Magazyn - 38,92 m2
[0.7]-Obieralnia - 15,93 m2
[0.8]-Magazyn - 29,51 m2

- proj. oprawa oswietleniowa LED, moc 40W
wspotczynnik oddawania barw Ra>80
kat rozsytu 120 stopni, wspotczynnik mocy >0,95
klosz z poliweglanu, IP66, IKO8

- proj. oprawa oswietleniowa LED, moc 50W
wspotczynnik oddawania barw Ra>80
kat rozsytu 120 stopni, wspotczynnik mocy >0,95
klosz z poliweglanu, IP66, IKO8

- proj. oprawa oswietleniowa - plafoniera LED, moc 30W\
wspotczynnik oddawania barw Ra>80
kat rozsytu 120 stopni, wspotczynnik mocy >0,95
klosz z poliweglanu, IP66, IKO8 (lub wieksze)

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, moc 1W
wyposazona w modut bateryjny

- proj. tagcznik oswietlenia, podtynkowy, 1P44

Inwestor:

MIASTO KWIDZYN ul.Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Obiekt:
Adres:

KUCHNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OMS
KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 56B DZIAt KA NR 389/7 OBR.08

Skala: 1:100
Branza: Elektryczna

Nazwa rysunku:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA — POZIOM PIWNICY

Opracowat: Maciej Gostkiewicz Podpis: Nr rys.:
nr upr. POM/0014/POOE/10
Data: 08. 2023
Projektowat: Maciej Gostkiewicz Podpis: N
nr upr. POM/0014/POOE/10
Data: 08. 2023




LEGENDA POMIESZCZEN:
POMIESZCZENIA:

[/.7]-Klatka schodowa - 16,23 m2
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Zakres prac dla branzy elektrycznej:
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1. Wymiana rozdzielnicy kuchni RKU wraz z utozeniem nowego kabla zasilajgcego z rozdz. gtéwnej RG do RKU.

2. Demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 1.2, 1.3, 1.4,1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

(wraz z demontazem osprzetu elektrycznego).

3. Montaz nowej instalacji elektrycznej podtynkowej w pomieszczeniach nr1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

(wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego).

Wykucie i zaprawienie bruzd jest w zakresie branzy elektryczne;.
Malowanie pomieszczen jest w zakresie branzy budowlane;.

[1.2] -Korytarz - 18,00 m2
[/.3]-Magazyn produktéw suchych - 8,76 m2

[/.4]-Kuchnia z wydzielonymi stanowiskami przyg. wyrobéw - 110,35 m2

[/.5]-Zmywalnia naczyn kuchennych - 6,33 m2
[1.6]-Pomieszczenie szaf chtodniczych - 16,33 m2

Stanowiska robocze:

S3 — stanowisko obierania warzyw

S4 — stanowisko porcjowania warzyw

S5 — stanowisko dezynfekciji jaj

S6 — stanowisko mielenia miesa

S/ — stanowisko wyrobu zup

S8 — stanowisko potraw mgcznych

S9 — stanowisko potraw rybnych

S10 — stanowisko potraw miesnych

S11 — stanowisko obrobki cieplnej

S12 — stanowisko mycia sprzetu produkcyjnego

Legenda:

pa
Ds

*

gniazdo 230V/16A, podtynkowe, IP20

gniazdo 230V/16A, podtynkowe, |IP44

gniazdo 3-fazowe 400V, IP44, z rozigcznikiem
(prad znamionowy zgodnie z opisem na rysunku)

[1.7]-Pom. przygotowanie warzyw i stanowisko dezynfekcji i mycia jaj - 15,68 m2
| [.8]-Biuro - 7,93 m2
[/.9]-Pomieszczenie porzadkowe - 3,18 m2
[.10-Szatnia - 11,52 m2
[.7]-WC zumywalka inatrysk - 4,45 m2

- [.13-Pom. sktadowania odpadkow - 5,46 m2

Inwestor: MIASTO KWIDZYN ul.Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Obiekt: KUCHNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OMS Skala: 1:100
Adres: KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 56B DZIAtKA NR 389/7 OBR.08

Branza: Elektryczna

Nazwa rysunku:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — POZIOM PARTERU

Nrrys.:

Opracowat: Maciej Gostkiewicz Podpis:
nr upr. POM/0014/POOE/10
Data: 08. 2023
Projektowat: Maciej Gostkiewicz Podpis:

nr upr. POM/0014/POOE/10

Data: 08. 2023
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R T75% m‘_ = = = = wspotczynnik oddawania barw Ra>80
Em=200Ix | 1] kat rozsytu 90 stopni, wspotczynnik mocy >0,95
RKU/FS6 :@__ EE aa - obudowa ze stopu aluminium, klosz mikropryzmatyczny
Hﬁ IP44, IKO3 (lub wieksze), wsp. ol$nienia Ugr<19
Stanowiska robocze: _w_ - proj. oprawa o$wietleniowa - panel LED, moc 40W
S1 — stanowisko wydawania potraw S7 — stanowisko wyrobu zup wspoétczynnik oddawania barw Ra>80
S2 — mgjoémro EKQ.Q ,.. wypazania naczyi pokonsumcyjnych Ww - wﬁojoémww UMMM& ﬁjmmNMj«% kat rozsytu 120 stopni, wspétczynnik mocy >0,95
Lo, obucdowa 76 stopu i
S5 — stanowisko dezynfekcii jaj S11 — mgjoémro ogo.vr, cieplne] . IP65, IKO5 (lub wigksze)
S6 — stanowisko mielenia miesa S12 — stanowisko mycia sprzetu produkcyjnego nw/ ] . o .
- proj. tgcznik oswietlenia, podtynkowy, 1P44
Zakres prac dla branzy elektrycznej: %w, - proj. tgcznik oswietlenia, podtynkowy, schodowy, IP44

1. Wymiana rozdzielnicy kuchni RKU wraz z utozeniem nowego kabla zasilajgcego z rozdz. gtbwnej RG do RKU.

2. Demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 1.2, 1.3, 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

Inwestor: MIASTO KWIDZYN ul.Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

(wraz z demontazem osprzetu elektrycznego oraz demontazem i utylizacjg opraw oswietleniowych). Obiekt:  KUCHNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OMS Skala:  1:100
Adres:  KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 56B DZIALKA NR 389/7 OBR.08 |Branza: Elektryczna

3. Montaz nowej instalacji elektrycznej podtynkowej w pomieszczeniach nr 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

Nazwa rysunku:
(wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego i montazem nowych opraw oswietleniowych). INSTALACJA OSWIETLENIOWA — POZIOM PARTERU

.. . . . . . o) " Maciej Gostkiewicz Podpis: Nrrys.:
Wykucie i zaprawienie bruzd jest w zakresie branzy elektrycznej. pracowa nr upr. POM/0014/POOE/0 e
. . . . . . Data: 08. 2023
Malowanie pomieszczen jest w zakresie branzy budowlane;. Projektowal: Maciej Gosthiewicz Podpis: k
nr upr. POM/0014/POOE/10 Data: 08. 2023
ata. 8




/F36

DACH tACZNIK

| | T
m Bl | NR |1 — WW i
h=1,4m
: 3 v ]
h=0,5m h=0,5m i ani

d h proj. gniazda 230V
il WINDA x_ei,ﬁ _ notykowe | | |
RKU/F37)) h=1,2mJH RKL
| - 2.4] @w\ad S2 i

proj. gniazdo 3—fazowe
_H_ 05m 16A z rozigcznikiem
Instalacja gniazd wtyczkowych w pom. 2.4 R -.ﬁ RKU /F13
pozostaje bez zmian - instalacje zasili¢
z proj. rozdzielnicy RKU z obwodéw F38-F42. _ RKU/F37

L W |

[ ] ST =,
] A Y A O O ]
L 5] N |.-

Instalacja gniazd wtyczkowych w pom. 2.5 pozostaje bez zmian
-im%_mo_.@ zasili¢ z proj. rozdzielnicy RKU z océoani\ _uTm i F45.
| A : ]

Zakres prac dla branzy elektryczne;j:

1. Demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 2.2 i 2.3, wraz z demontazem osprzetu elektrycznego.
2. Montaz nowej instalacji elektrycznej podtynkowej w pomieszczeniach nr 2.2 2.3
(wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego).

LEGENDA POMIESZCZEN:

D.1]-Klatka schodowa - 16,23 m2
0.2]-Korytarz I pigtro - 12,35 m2
[.3]-Zmywalnia naczyn stotowych - 21,86 m2
0.4]-Wydawalnia - 25,66 m2
0.5]-Stotowka - 121,02 m2 -

Stanowiska robocze:

S1 — stanowisko wydawania potraw

S?2 — stanowisko mycia i wypazania naczyn
Legenda:

Ml - proj. gniazdo 230V/16A, podtynkowe, IP44,

pokonsumcyjnych

g - proj. gniazdo 3-fazowe 400V, |P44, z roztgcznikiem
(prad znamionowy zgodnie z opisem na rysunku)

Inwestor:

MIASTO KWIDZYN ul.Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Obiekt: KUCHNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OMS
Adres: KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 56B DZIAt KA NR 389/7 OBR.08

Skala: 1:100

Branza: Elektryczna

Nazwa rysunku:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — POZIOM +1

Nrrys.:

nr upr. POM/0014/POOE/10

Opracowat: Maciej Gostkiewicz Podpis:
nr upr. POM/0014/POOE/10
Data: 08. 2023
Projektowat: Maciej Gostkiewicz Podpis:

Data: 08. 2023
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LEGENDA POMIESZCZEN:
_ D.1]-Klatka schodowa - 16,23 m2

R3]

T
= .
&1 i " _||-- 0.2]-Korytarz I pigtro - 12,35 m2
Instalacja w i ! B ® c Q b2 [.3]-Zmywalnia naczyn stotowych - 21,86 m2
pozostaje|be :
z proj| o RKU/Fe0 RO RKU/RO RKU/F60 0.4]-Wydawalnia - 25,66 m2
Opra ,
2 Pl | NN isg ol 5 [.5]-Stotowka - 121,02 m2 -

L 23 i

5 B2l D aw n

/ - Stanowiska robocze:
_H_ Instalacja o$wietleniowa w pom. 2.4
pozostaje bez zmian - instalacje zasili¢ S1 — stanowisko <<<Q awania UO?Q W
i i RKU/F60 RKU/F60
z proj. rozdzielnicy RKU z obwodu F61. . L . . . .
Oprawy ewakuacyjne zasili¢ z proj. rozdz. RKU z obw. F71 S2 — stanowisko mycia i wypazania naczyn pokonsumcyjnych
il 5 L[ Il
[ ] —
I [ N N N N B i
. | | N Legenda:
stalacja o$wietleniowa w pom. 2.5 pozostaje bez zmia

n | - istn. oprawa oswietleniowa LED
%Ls_m% zasilic z proj. rozdzielnicy RKU z ogzoi %N. (do zdemontowania i ponownego montazu

prawy ewakuacyjne zasili¢ z proj. rozdz. RKU z obw. F71 kori . t
| ] DACH LACZNIK po zakonczeniu remontu)

] | - ®  -istn. oprawa o$wietleniowa LED
| A : L (do zdemontowania i ponownego montazu
. po zakonczeniu remontu)

AW
S - istn. oprawa oswietlenia awaryjnego

(do zdemontowania i ponownego montazu
po zakonczeniu remontu)

EW

%] -istn. oprawa kierunkowa
(do zdemontowania i ponownego montazu
po zakonczeniu remontu)

oS

- proj. tgcznik oswietlenia, podtynkowy, 1P44

%w, - proj. tgcznik oswietlenia, podtynkowy, schodowy, 1P44

Zakres prac dla branzy elektryczne;j:

1. Demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 2.2 i 2.3, wraz z demontazem osprzetu elektrycznego.

Istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego w pom. 2.2 i 2.3 nalezy zdemontowac p— VIASTO KWIDZYN ul Warssawska 19 62-500 Keiazym

na czas remontu i ponownie zamontowac po zakohczeniu remontu. Obiekt:  KUCHNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OMS Skala:  1:100
Adres:  KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 568 DZIALKA NR 389/7 OBR.08 |Branza: Elektryczna

2. Montaz nowej instalacji elektrycznej podtynkowej w pomieszczeniach nr 2.2 2.3

Nazwa rysunku:
(wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego i zamontowaniem opraw oswietleniowych zdemontowanych INSTALACJA OSWIETLENIOWA — POZIOM  +1

. .. . . . . . . : Maciej Gostkiewi Podpis: .
przed rozpoczeciem remontu). Wykucie i zaprawienie bruzd jest w zakresie branzy elektrycznej. Opracowat ot . POMIO0T4/POOE0 Nrtys-

. . Lo . . . Data: 08. 2023
Malowanie pomieszczen jest w zakresie branzy budowlane;. Projektowal: Maciej Gostidewicz Podpis: m
nr upr. POM/0014/POOE/10

Data: 08. 2023
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

| Lp. ‘ Nazwa materiatu | Jm. | Tlos¢ | Oznaczenie wg projektu | Uwagi ‘
Rozdzielnica kuchni RKU
1 | Obudowa rozdzielnicy SZt. 1
2 |Rozlacznik izolacyjny, 3-fazowy, 100A Szt. 1 Ql
3 | Rozlacznik bezpiecznikowy 63A, SZt. 2 F1, F2
z wktadkami bezpiecznikowymi 25A
4 | Wylacznik réznicowo-nadpradowy 4-biegunowy: SZt. 3 F6, F7, F8
- czlon nadpradowy: charakterystyka B, prad znamionowy 32A
- czlon réznicowy: prad réznicowy 30mA, typ AC
5 | Wylacznik ré6znicowo-nadpragdowy 4- biegunowy: Szt. 10 F3, F4, F5, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15
- czlon nadpradowy: charakterystyka B, prad znamionowy 16A
- czlon réznicowy: prad réznicowy 30mA, typ AC
6 | Wylacznik ré6znicowo-nadpragdowy 2- biegunowy: SZt. 33 F16+F20, F23+F50
- czlon nadpradowy: charakterystyka B, prad znamionowy 16A
- czlon réznicowy: prad réznicowy 30mA, typ AC
7 | Wylacznik r6znicowo-nadpradowy 2- biegunowy: szt. 2 F21, F22
- czlon nadpradowy: charakterystyka B, prad znamionowy 16A
- czton r6znicowy: prad réznicowy 30mA, typ A
8 | Wylacznik ré6znicowo-nadpragdowy 2- biegunowy: SZt. 19 F51+F69
- czlon nadpradowy: charakterystyka B, prad znamionowy 10A
- czlon réznicowy: prad ré6znicowy 30mA, typ AC
9 | Wylacznik réznicowo-nadpradowy 2- biegunowy: SZt. 5 F70+F74
- czlon nadpradowy: charakterystyka B, prad znamionowy 6A
- czlon réznicowy: prad réznicowy 30mA, typ AC
10 | Materialy pozostate (listwy zaciskowe, oprzewodowanie wg potrzeb
wewnetrzne, szyny N i PE, inne materialy drobne)




| Lp. \ Nazwa materiatu. | Jm. | Tlos¢ | Oznaczenie wg projektu | Uwagi \
KABLE I PRZEWODY
1 Kabel 0,6/1 kV YKYzo 5x25 m 20 Zasilanie rozdzielnicy RKU
z istn. rozdzielnicy RG
2 | Kabel 0,6/1 kV YKYZ0 5x6 m 42 Obwody F6, F7, F8
3 | Kabel 0,6/1 kV YKYzZ0 5x4 m 20 Obwdd F1
4 | Kabel 0,6/1 kV YKYzZo 5x2,5 m 14 Obwdd F9
5 [Przewdd 450/750V YDYzZo 5x2,5 m 140 Obwody F3, F4, F5, F9+15
6 | Przewdd 450/750V YDYzo 3x2,5 m 700 Obwody gniazd wtyczkowych 230V
7 | Przewdd 450/750V YDYzo 3x1,5 m 500 Obwody o§wietleniowe
OSPRZET ELEKTRYCZNY

1 | Eacznik oswietlenia, 1-biegunowy, podtynkowy, 1P44 Szt. 19
2 |Lacznik oswietlenia, schodowy, podtynkowy, 1P44 SZt. 6
3 | Gniazdo wtyczkowe 230V, podtynkowe, IP20 SZt. 11
4 | Gniazdo wtyczkowe 230V, podtynkowe, 1P44 SZt. 49
5 | Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe, 5-pinowe, 16A, 1P44, Szt. 8

z roztacznikiem
6 | Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe, 5-pinowe, 32A, 1P44, Szt. 3

z roztacznikiem




| Lp. |

Nazwa materiatu. | Jm. | Tlos¢ |

Oznaczenie wg projektu

| Uwagi \

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawa o$wietleniowa LED, moc 40W
wspotczynnik oddawania barw Ra>80, kat rozsytu 120 stopni
wspotczynnik mocy >0,95, klosz z poliweglanu, IP66, IKO8

szt.

51

Oprawanr ,,1”

Oprawa o$wietleniowa LED, moc S0W

wspotczynnik oddawania barw Ra>80, kat rozsytu 120 stopni
wspdétczynnik mocy >0,95, klosz z poliweglanu, IP66, IKO8

Szt.

Oprawa nr ,,2”

Oprawa o$wietleniowa - plafoniera LED, moc 30W
wspoétczynnik oddawania barw Ra>80

kat rozsytu 120 stopni, wspétczynnik mocy >0,95
klosz z poliweglanu, IP66, IKO8 (lub wieksze)

Szt.

Oprawa nr ,,3”

Oprawa o$wietleniowa - panel LED, moc 40W
wspotczynnik oddawania barw Ra>80

kat rozsytu 90 stopni, wspéiczynnik mocy >0,95
obudowa ze stopu aluminium, klosz mikropryzmatyczny
P44, IK03 (lub wigksze), wsp. ol$nienia Ugr<19

Szt.

Oprawa nr ,,4”

Oprawa oswietleniowa - panel LED, moc 40W
wspotczynnik oddawania barw Ra>80

kat rozsytu 120 stopni, wspétczynnik mocy >0,95
obudowa ze stopu aluminium, IP65, IK05 (lub wicksze)

szt.

Oprawa nr ,,5”

Oprawa o$wietlenia LED awaryjnego, moc 1W, wyposazona w
modut bateryjny zapewniajacy czas swiecenia 1h po zaniku zasilania

szt.

Oprawa nr ,,AW1”

INNE

Korytko kablowe o szer. 100mm ze stali nierdzewnej
(wraz z konstrukcjami mocujacymi ze stali nierdzewnej)

m

12

Ceownik o szeroko$ci 22mm, ze stali nierdzewne;j
(wraz z konstrukcjami mocujacymi ze stali nierdzewnej)

m

12




