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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ISTI
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego
zadania:

Przebudowa pomieszczeri kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego ul.

Mickiewicza 56 b w Kwidzynie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych dotyczgcych dostosowania pomieszczenh do
wymogéw obowigzujgcych przepiséw sanitarno- higienicznych dla remontu kuchni zywienia zbiorowego. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorficzeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i
dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Scianki dziatowe

ST - 3 Wymiana drzwi

ST - 4 Roboty podtogowe

ST - 5 Roboty tynkowe (tynki wewnetrzne) i oktadziny scienne z glazury
ST - 6 Roboty malarskie

ST - 7 Instalacje wod-kan-co, gaz

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumiec
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1 . 1 Integralng czes$¢ opracowania stanowig:
Przedmiar Robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej



korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajagcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw
robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili
odbioru ostatecznego robét.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy
tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga
uzupetniern Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robét bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania
przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza



wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie
niezbedne, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania
podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajagcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy
. 1.6.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

®  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene ryczattowa.

®  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

m  Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdét musza byc¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji parnstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

m  Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i
ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej boga spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.



®m  Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

m  |nstalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywanie i uzytkowane
w taki sposéb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

®m  Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

m  Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

®m  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
oraz sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

m  Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny byé¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

®  Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢ montowane i eksploatowane
zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegétowy harmonogram robot
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizac;ji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposaéb

realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robét.
Projekt powinien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
1.7.3. Szczegotowy harmonogram robét
Szczegétowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej
i ustalen zawartych w umowie.
Motzliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
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Zamawiajagcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
1.7.5. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czgs¢ 0gdlna opisujaca system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robdét,
b) cz¢s¢ szczegstowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku  materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy az do zakoriczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacja umowy.
6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p. 1.7.1, przygotowanych przez Wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robdét;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora nadzoru,
daty zgtoszenia robét do czesciowych i kornicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- inne istotne informacje o postepie robét.

. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na

biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane
do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegstowe obmiary wykonanych robét robione s3 na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
®  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;



Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;

Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczgca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robét przez kierownika robét.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakornczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

rysunki robocze;

aktualizacja harmonogramu robét ;

dokumentacja powykonawcza;

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaéw, rysunkéw roboczych, wykazow
materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub
opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposaéb, ze zostaty sprawdzone prze
Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
1.94. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to

przeznaczonych.
Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajagcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego
zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw,
zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajagce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych



instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciaggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o
stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.
1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

2. MATERIALY
Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé materiaty posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepiséw, na
zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty

techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos¢ do dnia okreslonego
w tych dokumentach.
2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zirodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wiaczajac te, kiére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zZrodta
wykonawca ma obowiagzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby

sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.



Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - waing legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostana
one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalern w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniac
prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostana usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod groiba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong

jakosé robot
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6.1 . Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw raz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikéw wtasnych badarn kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z  kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

-Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
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Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w m3 jako diugos¢
pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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m  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
m  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
ksigzke obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,
®m  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen.,
m  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbisr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pézniejszymi zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z pdzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego -
Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajagce Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdélnego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegélnosci:
- wykucia otworéw w $cianach,
- rozbiérka Scianek z cegiet,
- wykucie oscieznic,
- zerwanie posadzek,
- skucie uszkodzonych tynkoéw,
- Wywoz gruzu z miejsca budowy

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczysci¢, i sktadowac.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogélne"
pkt. 7.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. llosci robot
rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
SCIANKI DZIALOWE

SST- 03 Wykonanie $cianek dzialowych
1. Wstep

1. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét scianek dziatowych.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majq zastosowanie przy wykonywaniu robét murowych — wykonanie scianek dziatowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjq projektowq SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Elementy muru ceramiczne

2.1. cegla dziurawka ceramiczna ma znormalizowane wymiary 250 x 120 x 65 mm. W zaleznosci od wytrzymatosci na
Sciskanie oraz cech fizycznych rozréznia sie 3 klas cegiet: 100, 75 i 50.

W zakresie cech zewnetrznych cegla powinna odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom :

mieé ksztalt prostopadioécianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach "- dopuszczalne odchytki wymiarowe
cegly nie mogq przekraczaé dlugosé plus minus 7 mm szeroko$é plus minus 5 mm grubosé plus minus 4 mm ilo$é cegiet

potéwkowych w dostarczonej partii nie powinna byé wieksza niz 10% .
2.2 Zaprawy

zaprawa murarska powinna mieé dobre wlasciwosci wiqzgce, dobrq przyczepnosé do podloza oraz odpowiednie wlasciwosci
techniczne. Powinna by¢ latwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Cechy te zalezq od skladnikéw zaprawy tzn
spoiwa, piasku i wody oraz ich wzajemnych proporcji. W zaprawach murarskich stosuje sie jako spoiwo wapno,  cement,

gips i gline. Piasek wchodzqgcy w sklad zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat twardych bez ily, gliny i ziemi roélinnej
Rodzaje zapraw :

1. zaprawa wapienna

Zaprawy wapienne mogq byé przygotowane z ciasta wapiennego lub z réznych rodzajéw wapna sproszkowanego.

Zaprawy wapienne charakieryzujq sie¢  dobrq urabialnosciq, dobrymi  wlasnosciami  cieplochronnymi,
niskq wytrzymalosciq i znacznq nasigkliwosciq. Dlugo twardniejq, zwlaszcza w murach bez dostepu powietrza.

Zastosowanie marek zapraw :
-budynki jednokondygnacyjne mieszkalne i gospodarcze marka zaprawy 4

Przy recznym przygotowaniu zaprawy ciasto rozrzedza sie w skrzyni malq ilosciq wody, nastepnie dodaje sie stopniowo
ciqgle mieszajqc piasek i wode. Jezeli mieszanie odbywa sie w sposéb mechaniczny, sktadniki dodaje sie w nastepujgcym
porzqdku : woda, piasek, ciasto wapienne. Cykl mieszania powinien trwaé 2-3 min wytrzymate i dos¢ szybko wiqzq i
twardniejq

Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywa sie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé
skltadniki sypkie, a nastepnie dodaé wode i calo§é wymieszaé do uzyskania jednolitej masy. Czas zuzycia nie powinien
przekraczaé 5 godz od chwili ich zarobienia
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3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STT,,Wymagania ogélne”

4 Transport

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w STT ,,Wymagania ogélne”

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogélne :

Przygotowanie frontu robét i stanowiska roboczego powinno byé¢ takie, aby zapewnialo prace ciqglq murarza, zwlaszcza przy
zespotowych metodach murowania. Przy robotach murowych wystepujq trzy zasadnicze rodzaje czynnosci: ustawienie
rusztowan, przygotowanie materialéw oraz uktadanie muru. Warunki umozliwiajgce prace ciqgltq bedq spetnione, jezeli grupy

robocze wykonujgce wymienione czynnosci nie bedq wzajemnie sobie przeszkadzaty.

W tym celu kondygnacije lub czesé budynku dzieli si¢ na dzialki robocze, rowne pod wzgledem ilosci robét lub
pracochlonnosci. W przeciginym budynku murowanym stosuje sie podzial na 3 lub 2 dzialki.

W pierwszym przypadku na jednej dzialce pracujq murarze, na drugiej ustawia sie rusztowania, a na trzeciej przygotowuie sie
cegle i ustawia skrzynie do zapraw. Jezeli z jakichkolwiek powodéw nie ma mozliwosci dokonania podzialu muréw na
dzialki, roboty prowadzi sie na catej kondygnaciji budynku, traktujgc jq jako jednq dzialke. W tym przypadku kazda z trzech
oméwionych czynnosci odbywa sie¢ w innym czasie, aby w okreslonej zmianie na stanowisku roboczym znajdowata sie tylko
grupa wykonujgca wylgceznie jednq z tych czynnosci. Po ustaleniu ilosci i wielkosci dzialek nalezy dokonaé podziatu muru na
poziome pasy robocze. W przecietnych warunkach przy wysokosci kondygnaciji 2,7-3,3 m dzieli si¢ mur na trzy pasy robocze o
wysokosci 0,9 - 1,1 m kazdy.

Wysokosé taka jest najbardziej dogodna dla pracy murarza i zapewnia mu osiggniecie petnej wydajnosci.

W nastepnej kolejnosci ustala si¢ na podstawie przewidywanej wydajnosci zespolow wielko$é odcinkéw pracy i odpowiedniq
do frontu pracy ilosé zespotéw murujqcych. Wielkosé odcinkéw pracy powinna byé tak dobrana, aby odcinek w poziomie pasa

roboczego wykonany byt przez zespét murujqcy lub murarza w ciggu jednej zmiany roboczej.
Zbyt dlugi lub zbyt krétki odcinek pracy powoduje konieczno$é zmiany stanowiska w czasie dnia pracy.

Przygotowanie stanowiska roboczego obejmuje ustawienie rusztowan (dla 2 i 3 pasa) oraz rozmieszczenie cegly i skrzyn z
zaprawq. Pomost rusztowania o szerokosci 2,5 m dzieli si¢ na trzy réwnolegte do muru pasy. Pierwszy polozony przy murze
pas pomostu o szerokosci 60 - 70 cm zostawia sie jako wlasciwqg czesé roboczq dla murarza i pomocy. Nastepny pas o

szerokosci 65 - 70 cm przeznacza si¢ na skladowanie cegly i ustawienie skrzyn z zaprawq.

Ostatni pas o szerokosci 115 - 125 em stuzy do transportu materialéw. Przy murach pozbawionych otworéw cegte
rozmieszcza si¢ na przemian ze skrzyniami do zaprawy. Przy murach z otworami okiennymi cegle ustawia si¢ naprzeciw
filaréw, a skrzynie na zaprawe naprzeciw otworéw w odstepach nie wiekszych niz 2,5 m. Zapas cegly na stanowisku

roboczym powinien wystarczyé na dwugodzinny okres pracy zespotu.
Transport materiatéw

Ze wzgledu na wystepujgce przy robotach murowych duze zuzycie materialow i ograniczone mozliwosci skladowania na

stanowisku roboczym, organizacja transportu materialéw na budowie musi spetniaé dwa podstawowe warunki:
zapewnia¢ ciqglosé dostaw materiatow
ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego

Przy mniejszym zakresie rob6t murowych do transportu materialéw murowych stosuje sie¢ wspornikowe zurawie nascienne

lub zurawie kotowe
Zasady wigzania muréw - uwagi ogéine

Wigzanie elementéw w konstrukcjach murowych ma na celu rownomierny rozklad naprezen w murze, wplywa na
wytrzymatosé konstrukeji i zapobiega jej odksztalceniom. Konstrukcje murowe przenoszq najczesciej obciqzenia sciskajqce,
rzadziej rozciqgajqce

Podstawowe zasady wiqgzania:

elementy w murze ukladaé prostopadle do obciqzen tj na plask spoiny pionowe jednej warstwy powinno przykrywaé sie

petnymi powierzchniami warstwy muru ukladaé $cisle w poziomie
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5.2. Wigzanie muréw ceglanych
1. Wiqzanie pospolite

Wiqzanie to znane jest réwniez pod nazwq blokowego lub kowadetkowego. W wiqzaniu pospolitym warstwy wézkowe w
murach o grubosci 1 cegly i grubszych przekrywane sq na przemian warstwami gléwkowymi. Spoiny pionowe jednej
warstwy przesuniete sq wzgledem spoin warstwy nastepnej o 1/2 cegly. W murach grubosci 1/4  cegly wszystkie warstwy sq

wézkowe, przy czym stosuje sie przesuniecie spoiny poprzecznej o 1/4 cegly

Zapoczqtkowanie i zakonczenie muru - wykonuje si¢ przy uzyciv trzyéwieréiéwek w celu uzyskania w kolejnych warstwach

przesunigcia spoin. Warstwa wézkowa zaczyna si¢ i konczy wylqgceznie trzyéwierciéwkami
Przenikanie i narozniki muréw

W murach krzyzujgcych sie oraz w naroznikach stosuje si¢ zasade wzajemnego przenikania.

a) w kazdym przekroju poziomym dwu przenikajgcych si¢ muréw jeden uklada sie warstwq gtéwkowq

b) w warstwie wézkowej spoiny pionowe poprzeczne powinny byé przesuniete o 1/2 bqdz 1/4 cegly wzgledem krawedzi

przenikania do muréw

c) Przy skrzyzowaniv muréw pod kgtem ostrym lub rozwartym konieczne jest w miejscu przenikania przycinania
dotykajgcych cegiel warstwy glowkowej

5.2. Sposoby murowania

W indywidualnej technice ukladania muru stosowane sq trzy sposobu murowania : z nakladaniem zaprawy na powierzchnie
bocznq cegly na wycisk zaprawy na docisk zaprawy kielniq

5.3. Sposoby murowania

W indywidualnej technice ukladania muru stosowane sq trzy sposobu murowania : z nakladaniem zaprawy na powierzchnie
bocznq cegly na wycisk zaprawy na docisk zaprawy kielnigq

5 .4 Warunki BHP
Rusztowania

W okresie eksploatacji rusztowan stan ich powinien byé¢ okresowo kontrolowany, zwlaszecza po dluzszych przerwach w
pracy oraz intensywnym dziataniv czynnikéw atmosferycznych w szczegélnosci nalezy kontrolowaé czy nie sq przerwane lub
uszkodzone zakotwoenia rusztowan do $cian budynku na rusztowaniach nie wolno gromadzié materialéw w ilo$ciach
przekraczajgcych obcigzenia dopuszczalne do okreslonego typu dopuszczalne obcigzenia pomostu powinno byé
uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do rusztowania Stanowisko pracy stanowisko pracy powinno byé zorganizowane w
sposéb uniemozliwiajgcy mozliwosé upadku, potknigé i okaleczen oraz zapewniajgcy swobode ruchéw. Narzedzia, sprzet i
odziez narzedzia winny by¢ prawidlowo osadzone, sprzet sprawny technicznie zalecane jest uzywanie ochraniaczy na rece i

ochrony oczu.

6. Kontrola jakosci robét

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
muréw z warunkami wykonania i obowiqzujqcymi zasadami wiqzania. W szczegélnosci podlega sprawdzeniu:

zgodnosé ksztaltu gtéwnych wymiaréw muru z dokument techniczng
grubo$é muru

pionowosé powierzchni i krawedzi

poziomosé warstw cegly

grubosé spoin i ich wypetnienie

zgodnos$é uzytych materialéw z wymaganiami projektu

7. Obmiar Robét
llo§¢ wykonanych muréw oblicza sie wg pomiaréw z natury mnozqc dlugosé przez wysokosé
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest 1 m2,
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8. Odbiér robét

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania

muréw z warunkami wykonania i obowiqzujgcymi zasadami wigzania. W szczegélnosci podlega sprawdzeniv :

a) gtéwnych zgodnosé ksztattu gtéwnych wymiaréw muru z dokument technicznej
b) grubo$é muru

c) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

d) pionowos$é powierzchni i krawedzi

e) poziomo$é warstw cegly lub bloczka

f) grubosé spoin i ich wypelnienie

g) zgodnosé uzytych materialéw z wymaganiami projektu

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w ,,warunkach ogélnych ST"
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia : utozenie warstwy zaprawy podniesienie i

ustawienie elementu cegiet na zaprawie zalozenie rozpér montazowych podbicie zaprawy

10. Przepisy zwiqzane
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1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
WYMIANA OKIEN | DRZWI

WSTEP
1. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonywanie robét - wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:

- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

3.

MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
Ogscieznice stalowe FD1-C7

Skrzydta drzwiowe ptytowe

kotwy stalowe

kotki rozporowe

pianka poliuretanowa

silikon

gips szpachlowy

piasek do zapraw

cement portlandzki 25 z dodatkami

wapno hydratyzowane

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.

topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

sprzet do recznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wyboér srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Doktadnosci wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych. Odlegtos¢
pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy
oscieznicy nie wieksza niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowac za pomocy kotew lub
hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w osciezu. Szczeliny pomiedzy
osciezem a oscieznicg nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym odpornym na korozje biologiczna. Prawidtowo osadzona
oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkéw. Oscieza bezwegarkowe musza by¢ wykonane tak,
aby spetnione byty wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz umozliwione byto prawidtowe
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oscieznicg. Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie
powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W
zaleznosci od rodzajow tacznikéw stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy
kotwigce w osciezach. Styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadnos¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé¢ po zamocowaniu i
uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Doktadnosé¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci
wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw,

- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowosé wykonania szczegotow konstrukcji,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué,

- wykonanie osciezy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie
walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. BN-70/5028-22 Gwozdzie
stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone. BN-75/6821-02
Szkto budowlane. Szyby zespolone. BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne
hartowane ptaskie. BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
ROBOTY PODtOGOWE
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki
- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych mrozoodpornych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialéow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
. ptytki ceramiczne antyposlizgowe mrozoodporne,
wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz
2,5% wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa scieralnos¢
nie wiecej niz 1,5 mm mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé nie mniej niz 98% tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szerokos¢:
grubosé: 1,5 cm
krzywizna: 0,5 mm
zaprawa samopoziomujaca

. do mocowania ptytek mozna stosowac
zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albokompozycje klejowe,

. zaprawy do spoinowania,

cement,
piasek,
woda.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2. Wybdér srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymatosé i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych
statych elementéw budynku paskiem papy. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkosé i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powiny mieé¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Wyboér kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,
przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 °. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebédw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy
od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyc;ji i docisnaé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢
mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiaggna naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze
wykonuje sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéow, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarows robét jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8. Roboty
podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.Nie dopuszcza sie stosowania
do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciaggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci iznakowanie PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty
ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.
Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego klejéow cementowych i
zapraw do spoinowania. PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE) | OKtADZINY SCIENNE Z GLAZURY
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych (szpalet) oraz oktadzin z kamienia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym, a w szczegdélnosci: - tynki wewnetrzne.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
2.21. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.22. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegslnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.23. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy parnstwowej. Przygotowanie zapraw do robét murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2. Wybdér srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Tynki wewnetrzne
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach moina wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonacé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z Kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5

lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania - moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogaélne", pkt. 6
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowiagzujacej normie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogaélne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Odbiér podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wieksze niz2mmna1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.).
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Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni
itp.,
- trwate élady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbidr oktadzin ceramicznych. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
malowania tynkéw wewnetrznych.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Farby olejne i emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na
spoiwach z: lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB. Farby zmywalne, z przeznaczeniem do osrodkéw zdrowia.
Kolory jasne - biaty, bez, popiel, krem. Wybér koloréw w pomieszczeniach po ustaleniu z Inwestorem.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 4.
4.2. Wyboér srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukorczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukornczeniu roboét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace

tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
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Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciernczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych i olejnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowacé farby w réznych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz
po 7 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno byé¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéow powtoki, widocznych okiem
sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci
powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki
na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badanin. PN-EN
459-1:2003  Wapno budowlane. PN-C 81911:1997 Farby emulsyjne odporne na czynniki chemiczne PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
ROBOTY INSTALACYJNE WOD - KAN, CO, GAZ

1.1. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji

wodociqgowo-kanalizacyijnej, centralnego ogrzewania i wentylacji .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

. demontaz istniejgcych urzqdzen sanitarnych
. montaz rurociqgéw,

. montaz armatury,

*  montaz urzqdzen,

. badania instalaciji,

. wykonanie izolacji termicznej,

. wymiana grzejnikéw

. regulacja dziatania instalacji.

. Zakup i montaz wentylatoréw kanatowych wraz z montazem kanatéw

1.2. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowq specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub

elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq

powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany materiatéw i elementéw okreélonych w

dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.3. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz c.o. mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszq posiadaé aktualne polskie aprobaty  techniczne  lub  odpowiadaé  Polskim
Normom.  Wpykonawca  uzyska przed zastosowaniem  wyrobu  akceptacje inspektora  Nadzoru.  Odbiér  techniczny materia

téw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

1.4. Przewody
. Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociqgowych, z polietylenu tqczonych przez zgrzewanie.
. Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z  rur  kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pierscieniami.
. Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z usunietym wyptywem wewnetrznym.

. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnqtrz i wewnqtrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych

korozjq lub uszkodzeniami.

1.5. Armatura
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Instalacja ma byé wyposazona w typowq armature odcinajgcq oraz armature wyptywowq o podwyzszonym standardzie.

- baterie zlewozmywakowe
- bateria prysznicowa
-bateria umywalkowa

1.6. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronnq rurociqgéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny muszq posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniv do stosowania w budownictwie, wydanq przez Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te z przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatdw.

1.8. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

1.9. Izolacja termiczna

Materiaty  przeznaczone do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  byé przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajqcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

1.10 Wykonanie robét

Montaz rurociqgéw

. Rurociqgi tqczone bedq przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potqczen spawanych okreslone sq w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét

. Rurociqgi instalacji ppoz. tqczone bedq przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potgczer spawanych okreslone sq w tomie I, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét

. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce

powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystdjqce elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢," czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq  uszkodzen mechanicznych m
oraz czy w  przewodach nie  ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie

wolno uzywacd.

Kolejnosé¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

*  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,

¢ zalozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

¢  wykonanie potqczen.
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* W miejscach przej$é¢ przewodoéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.  Przejscia  przez  przegrody,
budowlane  wykonaé w tulejach  ochronnych.

*  Wolnq przestrzeh miedzy zewnetrzng scianq rury i wewnetrznq tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci przewodow.
*  Wymiana grzejnikéw instalacji c.o na grzejniki ptytowe

*  Wymiana wentylatoréw wraz z przediuzeniem kanatéw wentylacyjnych

*  Wymiana okapdéw na nowe ze stali nierdzewnej
1.11. Elementy wyposazZenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

*  Armatura
Dostarczonq na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocq odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.
Przewody  pionowe nalezy mocowaé do $cian za  pomocq uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
a) Woykonangq instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie weing mineralng grub. 50 mm.

b) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz  armatury i osprzetu ma  byé  wykonany  zgodnie  z  instrukcjomi producenta i dostawcy.

1.12. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja  przed  zakryciem  bruzd i przed pomalowaniem  elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi byé poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby
szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokét.

1.13. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczqgé po zakonczeniu montazu rurociqgéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem

odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciéle przylegaé¢ do powierzchni  izolowanej. W  przypadku
wykonywania  izolacji  wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich

stykdw elementéw warstwy dolnej. '

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciv konwencjonalnych narzedzi.

1.14. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci robdt zwiqzanych z . wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fezy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy danq faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbiér robét

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" W stosunku do nastepujqcych robét nalezy przeprowadzié odbiory miedzy
operacyjne:

. przejscia dla przewodéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
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. bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢  bruzd, zgodno$¢é z  pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw  miedzyoperacyjnych nalezy  spisaé protokét  stwierdzajgcey jakosé wykonania oraz przydatnosé robét i
elementéw do prawidlowego montazu.

. Po  przeprowadzeniu  préb  przewidzianych dla  danego  rodzaju  robét  nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych i czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préoby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi w Dzienniku budowy dotyczqcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii
projektowej, protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczqcych usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy

przeprowadzono wszystkie i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacii.

1.16. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogélne" oraz przedmiarze robét

1.17. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnoici podano .w specyfikaciji technicznej ,, Wymagania ogélne".

1.18. Przepisy zwiqzane

. PN-B-10720:1999 Wodociqgi . Zabudowa zestawdéw wodomierzowych na instalacjach wodociggowych . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze .

. PN-B-10725:1997 Wodociqgi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzqdzer cieptej wody uzytkowej . Wymagania .

. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu otwartego . Wymagania .

. PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi . Wymagania .

. PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . |zolacja cieplna rurociqgéw , armatury i urzqdzen . Wymagania .

. PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody .

. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach . Wymagania ogélne i $rodki techniczne
ochrony przed hatasem

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady , Warszawa
1988.
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