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Budownictwa.

Spis rysunkoéw:
01 — Rzut piwnicy segment ,D” Instalacja wentylacji — rzut Skala 1:100

02 — Rzut parteru segment ,D” Instalacja wentylacji — rzut Skala 1:100
03 — Rzut | pietro segment ,D” Instalacja wentylacji — rzut Skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej
zapewniajgcej utrzymanie wymaganych warunkoéw higieniczno-sanitarnych w
pomieszczeniu kuchni oraz wydawalni positkow wraz ze stotdbwkg w budynku Szkoty
Podstawowej z Oddziatami Sportowymi.

2. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z
pozniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( z pozniejszymi zmianami).

o PN-76 B03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego.

o PN-78 B03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
o PN-B03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.
o PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ3
o PN-87/B-02151/02 dopuszczalny poziom dzwigku.

3. Opis ogdlny

Pomieszczenia objete opracowaniem sg obstugiwane okresowo podczas gotowania,
wydawania i spozywania positkow. Z uwagi na zmiany funkcji i wyposazenia pomieszczen
przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcych elementéw wentylacyjnych oraz wykonanie
nowej instalacji wentylacji mechanicznej spetniajgcej przewidywane potrzeby funkcjonalne
pomieszczen po remoncie budowlanym. Dla pomieszczenia kuchni znajdujgcej sie na
parterze budynku oraz stotowki wraz z wydawalnig positkow znajdujgcej sie na | pietrze
projektuje sie instalacje mechaniczng nawiewno-wywieng. Zespoty nawiewno-wywiewne
zapewnig wymiane powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach wraz z jego wstepng
obrobka. Przewidziana instalacja nawiewno-wywiewna zapewni w tej strefie rbwnowage
powietrza zapobiegajgcg rozprzestrzenianiu sie z kuchni niepozgdanych zapachow.

Na parterze budynku, gtbwnym pomieszczeniem jest kuchnia, ktérg obstuguje
instalacja wyciggowa poprzez okap kuchenny o wymiarach 2m x 1,4m zamontowany 80cm
nad zrodtem ciepta w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie wilgoci oraz zapachow.
Instalacja nawiewna rozprowadzona jest kanatami prostokgtnymi i wyposazona w kratki
nawiewne regulacyjne. Na | pietrze budynku znajduje sie wydawalnia ze stotowkg. W celu
zapewnienia odpowiedniej dystrybucji wentylowanego powietrza zaprojektowano sieé
kanatéw okragtych nawiewno-wywiewnych.



Wydawanie positkbw na sale konsumpcyjng odbywa sie ze stanowiska ekspedycji
potraw. Konsumenci odbierajg positki na tacach. Sala konsumpcyjna stanowi oddzielne
pomieszczenie i zapewnia obstuge 52 osob. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
zapewnia 20m3/h dla kazdego konsumenta. Dla instalacji wentylacji mechanicznej ogdinej
przewidziany zostat system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. W celu
zapewnienia utrzymania zaprojektowanych wartosci wentylacji ogolnej dostarczajgcej
Swieze powietrze zaprojektowano stojgcg centrale wentylacyjng N1/W1 z nagrzewnicg
wodng o wydajnosci nawiew 6 496 m3/h oraz wywiew 6396 m3/hw wykonaniu
wewnetrznym posadowiong w pomieszczeniu piwnicznym wyposazong w wielofunkcyjng
automatyke, realizujgcg zaawansowane funkcje oszczedzania energii w oparciu o
jakosciowe pomiary parametrow powietrza oraz w wezet pompowy, wspotpracujacy z
wodng nagrzewnicg powietrza o mocy 11,8 kW, gwarantujgcy optymalne dopasowanie
parametréw kompletnego systemu. Gtéwne elementy wezta pompowego to: obiegowa
pompa wodna, tréjdrogowy zawor regulacyjny wyposazony w sitownik sterowany sygnatem
analogowym, filtr siatkowy oraz dwa termomanometry. Caty uktad zamkniety jest w
obudowie wykonanej z EPP. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Centrale wentylacyjng nalezy zaméwi¢ w paczkach, z ustugag montazu na obiekcie
przez autoryzowany serwis.

Kanaty wentylacyjne nawiewo-wywiewne prowadzone sg w piwnicy i rozdzielone na
poszczegoblne kondygnacje uwzgledniajgc poprzednie trasy prowadzenia kanatow w celu
wykorzystania istniejgcych przejs¢ i szachtow.

llo§¢ powietrza nawiewanego oraz wywiewanego wyregulowa¢, do wartosci
podanych na rzutach kondygnacji (czesS¢ graficzna opracowania), wykorzystujgc
przepustnice regulacyjne na kanatach nawiewnych i wyciggowych, przepustnice regulacyjne
nawiewnikow.

W czeéci piwnicznej budynku zlokalizowana jest centrala wentylacyjna oraz gtéwne
kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

Swieze powietrze do centrali wentylacyjnej doprowadzone jest z istniejgcej czerpni
terenowej. Natomiast powietrze zuzyte kanatem wentylacyjnym wyprowadzone jest ponad
dach budynku.

Nie przewiduje sie izolacji kanatdw wentylacyjnych, ze wzgledéw higienicznych
przewiduje sie obudowe przewodow we wszystkich pomieszczeniach zwigzanych z obrébkag
Zywnosci.

Wentylacja pomieszczeh zaplecza socjalnego odbywa sie grawitacyjnie. W
pomieszczeniach socjalnych posiadajgcych okna nalezy zamontowac¢ nawietrzaki okienne.
W pomieszczeniach bez okien zamontowac tuleje wentylacyjne.

W pomieszczeniu sanitarnym wycigg realizowany bedzie indywidualnie poprzez wentylator
tazienkowy.



Zestawienie

PARTER
Lp. | Nazwa Powierzchnia Nawiew Wywiew
1.3 | Magazyn 8,76 m2 50m3/h 50m3/h
1.4 | Kuchnia 110,35 m2 4 546 m3/h 4 546 m3/h
1.5 | Zmywalnia 6,33 m2 200 m3/h 200m3/h
1.7 | Obieralnia warzyw 15,68 m2 nawietrzak okienny | grawitacja
1.8 | Biuro 7,93 m2 nawietrzak okienny | grawitacja
1.9 | Pomieszczenie porzadkowe 3,18 m2 tuleje w drzwiach grawitacja
1.10 | Szatnia 11,52 m2 nawietrzak okienny | grawitacja
1.11 | Sanitariat pracowniczy 4,45 m2 tuleje w drzwiach wentylator
4 796 m3/h 4 796 m3/h
| PIETRO
Lp. Nazwa Powierzchnia Nawiew Wywiew
2.3 Zmywalnia 21,86 m2 560 m3/h 560 m3/h
2.4/2.5 | Wydawka/sala 146,68 m2 1040 m3/h 1 040 m3/h
1600 m3/h 1600 m3/h

4,

Instalacja kanatéw

Przewody wentylacyjne bedg wykonane zgodnie z normg PN-B-03434 z blachy stalowej
ocynkowanej, o klasie szczelnosci B.

Kanaty wentylacyjne tgczy¢ z urzgdzeniem za pomocg elastycznych potgczen, ktére
dodatkowo tlumig wibracje urzadzenia i wyrdwnujg niewspotosiowe odchylenia wyjs¢ kanatu
i centrali. Trase przewodow, rozmiar, Srednice oraz przewidziane ilosci dystrybuowanego
powietrza pokazano w czesci graficznej opracowania.

W celu ochrony akustycznej po stronie ssawnej i ttocznej centrali wentylacyjnej zamontowac
ttumiki powietrza.

W istniejgcym pomieszczeniu wentylatorowi w piwnicy nalezy zdemontowaé stare
niedziatajgce urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne.

Do montazu nowej instalacji wentylacji nalezy wykorzystaé¢ istniejgce otwory przez
przegrody.

W celu przeprowadzania czyszczenia kanatbw zamontowacé rewizje.

Powietrze wyciggane bedzie poprzez okap 2m x 1,4m wyposazony w filtry ttuszczowe oraz
kratki nawiewne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania

Powietrze nawiewane bedzie poprzez kratki nawiewne zgodne z czescig graficzng
opracowania.

Na kanatach wyciggowych zamontowac zawory zwrotne w celu zabezpieczenia przed
cofnieciem sie powietrza po wytgczeniu uktadu wentylaciji..

Kanaty na zewnatrz zaizolowa¢ matg lamelowg na folii aluminiowej o gr 100 mm z
ptaszczem z blachy.

Wyrzutnie dachowg zamontowac¢ 3 m od krawedzi dachu, ze wzgledu na znajdujgce sie
ponizej okna.

Wykorzystaé istniejgcag czerpnie trenowg do doprowadzenia swiezego powietrza do centrali,
uprzednio demontujgc starg instalacje wentylaciji.



5. Instalacja ciepta technologiczneqo zasilania nagrzewnicy wodnej

Zasilanie wodnej nagrzewnicy powietrza centrali wentylacyjnej Q=11,8 kW wykonac z
istniejgcego przytgcza o wysokim parametrze w pomieszczeniu wezta w uzgodnieniu z
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Kwidzynie.

6. Wytyczne branzowe

6.1 Branza budowlana

W projekcie branzy budowlanej nalezy przewidzie¢:

- przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia projektowanych kanatéw
wentylacyjnych

- zabudowy kanatéw wentylacyjnych (wedtug uznania)

- wykonac¢ podwieszenie kanatow

- wykona¢ rame pod centrale wentylacyjng

- zabudowy kanatow wentylacyjnych (wedtug uznania)

6.2 Branza elektryczna

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:

- zasilanie centrali wentylacyjnej

- uziemienie centrali wentylacyjnej

- wykonanie zafgczania wentylatora tazienkowego w funkcji np. otwierania drzwi lub
zapalania Swiatta

7. Uwagi koncowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

- Stosowac sie do instrukcji producenta.

- Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé stosowane atesty PZH oraz dopuszczenia w
budownictwie.

- Dotychczasowe urzgdzenia oraz kanaty wentylacyjne w maszynowni znajdujgcej sie w

piwnicy ze wzgledu na swoj stan techniczny nalezy zdemontowac i przekazac¢ do utylizaciji.

- lIstniejgce przejscia przez przegrody dostosowaé do nowo prowadzonej instalacji

dystrybucji powietrza



Obszar oddziatywania inwestycji:

Po uwzglednieniu prawa budowlanego, ustawy ochrony srodowiska, rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422, z pozniejszymi
zmianami),w szczegoélnosci przepisow dot. odlegtosci od granic dziatek §12, pozarowych
§271, emisji hatasu §323, zacieniania §13, przepiséw powigzanych (ustaw i rozporzadzen)
oraz obowigzujgcych norm stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji
miesci sie w granicach dziatki Inwestora - dz. nr 389/7 obreb 008



Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
. Nazwa i adres Instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni Szkoty
obiektu Podstawowej z Oddziatami Sportowymi
budowlanego:
Sanitarna
. Branza
. Inwestor:
Urzad Miasta
Ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
Projektowanie, nadzor sieci i instalacji sanitarnych
. Jednostka Ireneusz Klak
projektowa ul. Sybirakéw10/32

82-500 Kwidzyn

Informacja BIOZ zawiera:
1. Zakres robot
2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Data opracowania: maj 2023 r




1. Zakres roboét dla catego zamierzenia instalacji wentylaciji:

- wykonanie przejs¢ przez przegrody
- montaz okapu kuchennego

- montaz kanatow wentylacyjnych

- montaz centrali wentylacyjnej

- montaz galanterii wentylacyjnej

- montaz izolacji termicznej

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdélny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla poszczegdlnych
urzgdzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce
elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY
- na okres robo6t nalezy zaprzestac¢ produkcje zywnosci oraz zabezpieczy¢ produkty
przed zanieczyszczeniem
- przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
zakresie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw
- zapoznanie pracownikOw z organizacja robét oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacji
- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.
- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania roboét i przeszkolenia pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (narzedziami miare potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz
pierwszy bedg uzywac¢ danego sprzetu)
- okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem do
0sob postronnych
- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY
- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikbw na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej, odziez
ochronng itd.
- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robot na danym stanowisku — zapoznanie pracownikow z instrukcjg obstugi
urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony
- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegolnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania
- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczgcy powierzonego do uzytkowania
urzgdzen oraz sposobu sprawdzania jego sprawnos$ci i zabezpieczen przed narazaniem
zdrowia i zycia w trakcie ich obstugi




Dane personalne projektanta: Kwidzyn, maj 2023
(miejscowos¢ i data)

Ireneusz Klak

Rakowiec ul. Wspdlna 5
82-500 Kwidzyn

upr. nr POM/0223/PWQOS/10
Telefon: 601-177-846

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023.682 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt:

instalacja wentylacji mechanicznej kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziatami
Sportowymi

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu

obiektéw bgdz robot budowlanych, numer ewidencyjny dziatki)

sporzgdzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Zespot autorski

mgr inz. Ireneusz Klak
upr. nr POM/0223/PWOS/10
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Wytrzutnia dach
wyprowadzona
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Terenowa czerpnia powietrza

w1 sybol kratki wentylacyjnej wyciagowej
30sm3h  wydajnos¢ na kratce wentylacyjnej )
ssox160  rozmiar kratki wentylacyjnej wyciagowej
N1 sybol kratki wentylacyjnej nawiewnej
200m3h  wydajno$¢ na kratce wentylacyjnej .
315x160  rozmiar kratki wentylacyjnej nawiewne;j
M  thumik hatasu
VA potaczenie elastyczne
##  przepustnica regulacyjna
owa Pk — pion kanalizacyjny
ponad . . R . - .
Pw — pion wody zimnej, cieptej i cyrkulacja
Gz — grzejnik zebrowy
G — pion gazowy
Inwestor: MIASTO KWIDZYN ul.Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Obiekt:  TECHNOLOGIA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OMS Skala: 1:100
Adres:  KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 56B DZIALKA NR 389/7 OBR.08 |Branza: Sanitarna

Nazwa rysunku:

Rzut parteru segment D"
KUCHNIA PIWNICA — WENTYLACJA

Opracowat:

Krzysztof Kapica Podpis:

nr upr.1013/El/86

Nr rys.:
Data: 05. 2023

Projektowat:

Ireneusz Klak Podpis:
POM/0223/PWOS/10

Data: 05. 2023
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UWAGA:

—— kanaty wyciaggowe

— kanaty nawiewne
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350x160
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77777

sybol kratki wentylacyjnej wyciagowej
wydajnos¢ na kratce wentylacyjnej )
rozmiar kratki wentylacyjnej wyciagowe;j

sybol kratki wentylacyjnej nawiewnej
wydajno$¢ na kratce wentylacyjnej .
rozmiar kratki wentylacyjnej nawiewne;j

thumik hatasu
potaczenie elastyczne

Zawor zwrotny

przepustnica regulacyjna

LEGENDA POMIESZCZEN: POMIESZCZENIA POZA REALIZACJA ZADANIA

POMIESZCZENIA OBJETE REALIZACJA

[ KORYTARZ
1.2 | TERAKOTA T=320m 18,00 m2

_§>o>N<znxooc§o<<mcox<ox
1.3 [ TErRAKOTA h=320m 8,76 m2 _

[ KUCHNIA
1.4 e 10,35 m2

_N§<<<>_|Z_> Z>ON<2XCOImZZ<OI
A - m _ terakota h=3,20m Qa ,..w,..w m2

_ ﬂO-s,MN)mOIFO_UZ_ON<OI
\_ . m | terakota h=3,20m 16,33 m2

_<<m‘_.. Om_».<<>_NN<<<_DmN<Z.,._>-_
A . N _ terakota h=3,20m ﬂm~ Qm m2

[ BIURO

\_ . m | terakota h=3,20m N 93 m2
_ POM. PORZADKOWE.

A - @ _ terakota h=3,20m ,\.wk Am m2

[ SZATNIA
1.1 O | terakota T=3.20m 11,62 m2

111 | SANITARIAT PRAC. 4,45 m2 _

terakota h=320m

_ x$4x>m01000<<>
1.1 o f=320m 16,23 m2

112 [Pom. skeADOWANIA ODPADKOW 5,46 m2 _

_ lastryko h=3,20m

Inwestor:

MIASTO KWIDZYN ul.Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Obiekt:  PRZEBUDOWA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z SPOMS
Adres: KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 56B DZIALKA NR 389/7 OBR.08

Skala: 1:100

Branza: Sanitarna

Nazwa rysunku:

Rzut parteru segment "D
Instalacja wentylacji

Opracowat:

Krzysztof Kapica Podpis:
nrupr.1013/El/86
Data: 05. 2023

Nrrys.:

Projektowat:

Ireneusz Klak Podpis:
upr.POM/0223/PWOS/10

Data: 05. 2023
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LEGENDA POMIESZCZEN: POMIESZCZENIA POZA REALIZACJA ZADANIA
POMIESZCZENIA OBJETE REALIZACJA
[ KLATKA SCHODOWA
2.2 | amixoMu_ﬁ;mN h=320m 12,35 m2 _ 2.1 | Terakora h=3,20m 16,23 m2

_ N§<<<>r2_>Z>ON<ZmﬂOFO<<<OI
N’\..w _ terakota h=3,20m Mﬁamm m2

[ WYDAWKA
2.4 [Tterakota sz 29,66 m2

_ w>_:>—AOZmC—<=UO<._Z>
Mm | wyktadzina PCV h=320m 121,02 m2

Inwestor: MIASTO KWIDZYN ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Obiekt:  PRZEBUDOWA KUCHNI W SPOMS Skala: 1:100
Adres:  KWIDZYN UL. MICKIEWICZA 568 DZIALKA NR 389/7 OBR.08  |Branza: sanitara

Nazwa rysunku: ~ Rzut | _umoa‘o woo:..o:ﬁ D"
Instalacja wentylacji

Opracowa: Krzysztof Kapica Podpis: Nrrys.:
nrupr.1013/El/86
Data: 05. 2023

Projektowat: Ireneusz Klak Podpis: w
upr.POM/0223/PWOS/10

Data: 05. 2023
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23

Nazwa projektu Szkota SPOMPS Kwidzyn

Typ RecoveryHexVerticalCompact

Aplikacja Wewnetrzny

Oznaczenie projektowe  NW1

Rozmiar VVS055¢c ENERGY EFFICIENCY

Zestaw  VVS055c-R-FPVH/VVS055¢-L-FFVP_cd VTS

Clima Cad OnLine 4.0.4
Grubosé izolacji 40 mm VVS005-VVS650 06.06.320

EUROVENT)
CERTIFIED
PERFORMANCE

lIzolacja  Wetna mineralna

Masa zestawu (+/-10%)* 689 Kg CENTRALE KLIMATYZACYJNE
I WENTYLACYJNE
Wydajno$¢ nawiewu  6496,00 m¥h CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
L . UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa UNITA DI TRATTAMENTO ARIA

Wydajnos¢ wywiewu  6396,00 m*h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa

SFP Zimg 2,03 kW/m?/s

AHU TCRECPOS

Ecodesign  Tak (2018 +)

www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

oved - 14/02/2020

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR: 2016
EEC Zima A+ 2016 L Units forfullor partial outdoor airat design winter < 9°C )

&)

Appr

EEC Lato

EECS Referencyjny Region

Widok Paneli Inspekcyjnych

718

00 joro

1526

718

[ oo

90

TT)»:fb\

EUROVENT
SQJCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

Strona: 1/10

2023-08-22 12:57:23



Dane techniczne dla pozycji
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VTS Polska Sp. z o0.0.
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Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23

Widok prawy

opening 1239x615

~opening 1239x615

J |

1345

EUROVENT
SQJCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

Strona: 2/10

2023-08-22 12:57:23



VTS Polska Sp. z o0.0.
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Dane techniczne dla pozycji 1

Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

marcin.zarwalski@vtsgroup.com
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Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23
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Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 1239x615 Lt 2740 Hi 638 Wi 1265
Wylot powietrza FF 1239x615 LtA 3085 H 808 W 1345
nawiew
L1 2422 H2 1526
Wilot powietrza wywiew FF 1239x615 L2 2740 Hf 90
Wylot powietrza FF 1239x615 L12 318
wywiew

Cechy urzadzenia
40mm insulated walls , double skin made of steel
Unit Power Supply 400V/3ph/50Hz

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours

In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Energy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Powietrze zewnetrzne
DBT RH DA

Zima -16,0 °C 100 % 1,2000 kg/m?®

EUROVENT
JCERTIFIED
PERFORNMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -16,0 °C

20,

Powietrze wywiewane

DBT RH

0°C 50 %

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

DA

1,2000 kg/m?

Strona: 3/10
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Dane techniczne dla pozycji
Nawiew

€ Pre-Filter

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld

ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS

E

Energy Performance
Sredni spadek ci$nienia
FinalAirPressDrop_Name
Sizes

P.FLT (1-2-0301-0216)

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

marcin.zarwalski@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

E
127 Pa InitAirPressDrop_Name
150 Pa AirVelocity Name

6,000 x Sizes_Pcs

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonainy)

Typ PCR VVS055¢c Hex

AL 2.0 (SR)

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Recovery_Sensible Efficiency Dry
Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.
Rekup.Przeciwpragdowy (Hex)

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Resp_Recovery_Info_Name
PlateExchangers

(]

v_p

-16,0 °C /100 %

Powietrze wylotowe DBT/ RH

104 Pa
2,26 m/s

146°C/9%
178 Pa
1,2000 kg/m?

85 % /85 %

-0,8°C/95 %
213 Pa
1,2000 kg/m?

Eco Design

2,73 m/s Press Drop Air Name Wet

101325 Pa Gestos¢ powietrza

6496,00 m*h

65,7 kW Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

75 %

20,0 °C /50 % Powietrze wylotowe DBT/ RH

2,69 m/s Press Drop Air Name Wet

101325 Pa Gestos¢ powietrza

6396,00 m*h

Tak Eco Design Class

Nie

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

DesignedForWetOperatingConditions

771.3.570-2

llos¢ w sekgiji

TheFanSystemEffectlsTakenlntoAccountinTheFanPerformances

Wentylator PLUG_VS_225 AF Px 4

Ce

EUROVENT

CERTIFIED
PEHFDRMANCE
vsnwswsons wseso

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

225|0.74kW|1.33x4

X4

Strona: 4/10
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Dane techniczne dla pozycji

FanStaticPressure Name

Cisnienie dynamiczne
FanExternalPressure Name
FanTotalPressure Name

Entering Air Vol Flow

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

marcin.zarwalski@vtsgroup.com

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 4

771.3.570-2

Napiecie Robocze

Motor NominalRatedVoltage Name

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC

Pobdr mocy - filtry 50% zabrudzone

SFP - filtry czyste

@ Hot water Coil

Typ WCL VVS055¢ 2R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Total Capacity

Medium Flow Rate

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0s$¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom ci$nienia  Czestotliw
akustycznego w odlI. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]

Ce

Numer oferty

vIis

552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23

617 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 69 %/76 %
Catkowita
61 Pa Moc na wale 0,40 kW x 4
250 Pa FanOperatingRevolutions Name 3867 1/min
678 Pa
6496,00 m*h
EC 50Hz
Motor RatedRevolutions Name 4500 1/min
230 V/1 ph Motor RatedPower Name 0,74 kW x 4
230 V/1 ph/50 Hz
43 Hz
1,86 kW Pobér mocy - filtry czyste 1,80 kW

1,00 kW/m?3/s

4,71 [dm”3]
Water Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
146 °C/9% Powietrze wylotowe DBT/ RH 20,0°C/6 %
2,80 m/s Press Drop Air Name Wet 60 Pa
101325 Pa Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?
6496,00 m*h
11,8 kW Medium Temp 80,0 °C/60,0 °C
0,51 m3¥h Medium Press Drop 0,43 kPa
63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 58,6 64,8 62,6 57,6 54,1 57,7 54,7 68,6
0,0 55,9 69,3 75,2 74,7 73,0 66,7 61,0 79,9
0,0 41,8 53,2 51,1 45,5 37,8 30,3 16,6 56,0
63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
0,0 34,8 46,2 441 38,5 30,8 23,3 9,6 49,0

llos$¢ rzedow 2

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

-ovent-certification.com

Www. eur

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

Przytacze Zasilanie/Powrét: 1
1/4"/1 1/4"

Strona: 5/10
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23

Wywiew

@ Krotki filtr kieszeniowy
Typ G4/300.Bag.Int.Sld

Coarse 80% (ISO 16890) - EFF CLASS Bag[5.0]/300

E

Energy Performance E

Sredni spadek cignienia 82 Pa InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name 100 Pa AirVelocity Name
Sizes

VS B,FLT G4 592x592 VS B,FLT G4 2,000 x Sizes_Pcs

592x592 (1-2-0302-0006)

@ Pre-Filter

Typ F7/50.EU7MPIleat.Int.Sld

EPMZ,S 65% (1SO16890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Energy Performance E

Sredni spadek cignienia 126 Pa InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name 150 Pa AirVelocity_ Name
Sizes

P.FLT (1-2-0301-0216) 6,000 x Sizes_Pcs

& vor

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225_0,74_1.33

65 Pa
2,22 m/s

101 Pa
2,22 m/s

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T 771.3.570-2 225|0.74kW|1.33x4
llos¢ w sekgcji x4
DesignedForWetOperatingConditions
TheFanSystemEffectlsTakenIntoAccountinTheFanPerformances
Wentylator PLUG_VS 225 AF_Px 4
FanStaticPressure Name 671 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 70 %/76 %
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 59 Pa Moc na wale 0,43 kW x 4
FanExternalPressure Name 250 Pa FanOperatingRevolutions Name 3908 1/min
FanTotalPressure Name 731 Pa
Entering Air Vol Flow 6396,00 m*/h
Silnik EC_IE4 _F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 4
771.3.570-2 EC 50Hz
Motor RatedRevolutions Name 4500 1/min
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Motor RatedPower Name 0,74 kW x 4
Motor NominalRatedVoltage Name 230 V/1 ph/50 Hz

EUROVENT

CERTIFIED
PEHFDRMANCE
vsnwswsons wseso

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20)

Strona: 6/10
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 43 Hz
Pobor mocy - filtry 50% zabrudzone 1,97 kW Pobor mocy - filtry czyste 1,86 kW
SFP -filtry czyste 1,05 kW/m?3/s

Dane akustyczne

aku':‘t’;::‘;':e?‘[‘t’;g;”] Czeos;‘(’,:t"‘” 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 53,5 66,8 72,8 73,1 714 65,1 59,5 78,0
Wylot [dB(A)] 0,0 57,1 70,4 76,4 76,7 75,0 70,5 64,9 81,7
Otoczenie [dB(A)] 0,0 42,1 53,4 51,4 45,7 38,0 30,5 16,9 56,2

Poziom cisnienia  CzeStotliw g4 1 19511 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A
akustycznego w odl. 0s6 [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] Lp [dB(A)]

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 35,1 46,4 444 38,7 31,0 23,5 9,9 49,2

Wezel pompowy (zespét regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Wezet pompowy (zespét regulacii Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mocy nagrzewnicy wodnej) mp_GroupWPG-25-060-6.3

zapewnia ptynng regulacje mocy )

grzewczej oraz skuteczne Do nagrzewnic: 1

zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG
skfada sie z: obudowy wykonanej z Napiecie 230/1/50 WPG Kvs 6.30
EPP, termo-manometrow, filtra Znamionowe ’
siatkowego., pompy wodnej,

Typ: WPG-25-060-6.3 llos¢ 1

tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 0,5A
zaworéw odcinajgcyh od zrédta
ciepfa.
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Supply Exhaust

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Supply Exhaust

Wilot powietrza Frontowy 1239x615 Frontowy 1239x615
Wylot powietrza Frontowy 1239x615 Frontowy 1239x615
Przepustnica powietrza Supply Exhaust

Wiot powietrza Tak Nie

Wylot powietrza Nie Tak

Polaczenia elastyczne Supply Exhaust

Wilot powietrza Tak Tak

Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka
Kod Funkcyjny AP|1|0/0]0]0]0]0|6]1]0]0]0|0|0]1

EUROVENT Strona: 7/10
SYCERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certificati

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Since 2023-06-20) 2023-08-22 12:57:23
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Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23

Poland

vIis

APP Code uPC3 (AP-33)
Czujnik Wiodacy Duct Exhaust
Panel Operatorski Opcje
BMS YES Przetwornik réznicy cisnien CAV
Kontrola CO2 YES
Modut Bluetooth YES
HMI Basic (Uzytkownika) YES
Rozdzielnia automatyki YES
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm  ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik roznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1
Przetwornik CO2 CO2.TRDC 1
AHU Connection Box
AHU Connection Box
Moc znamionowa 5,92 kW Full Load Amps 26,0 A
Podtgczenie zailania f)lil4+0F(’)|¥ AC Przewdd zasilajgcy 5 x 6,00 mm?
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS055¢c-F-P-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe;j
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 75,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 1,80/1,78
8 Efektywny pobdr mocy kW 1,86 /1,97
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 472,94 /1 514,63
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,26
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 250,00/ 250,00
12 Spadek ciénienia \{vewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 282 55/ 311.22
wentylacyjne Aps,int ’ ’
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 83.97 /11012
wentylacyjne Aps,add ' '
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VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
marcin.zarwalski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 552G/LIVE.EUR/MZ/2023-23
14 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow o 0.01/0.01
powietrza ° ’ ’
15 Efektywno$¢ energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat / F7 /- / EU7MPleat / F7 / -
energii)
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 56
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Ditugos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢é [mm]
1 368 1661 1345 1526
2 81 450 1345 808
3 52 311 1345 808
4 97 629 1345 718
5 45 450 1345 718
Wymiary transportowe sekcji
1661 629 450

718

1526

718

1661

450

31 318
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